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Inspecties en keuringen op locatie

SpanSet Nederland B.V. is een erkend  
EKH Keurbedrijf voor:

 - EKH Onder de haak – hijs-, hefmiddelen en valbeveiliging
 - EKH Boven de haak – hijskranen – hijswerktuigen  

(vaste plaats of baan)
 - Elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
 - Magazijnstellingen, ladders en trappen

De keuringen kunnen gedeeltelijk bij u ter plaatse gebeuren door gebruik van 
testgewichten en/of mobiele trekbank tot 65 Ton. De zwaardere hijsmiddelen 
worden meegenomen naar onze werkplaats voor beproeving op de 100 Tons 
trekbank.

Alle middelen worden voorzien een jaarkleur en (op verzoek) een eigen ID 
plaat met de relevante gegevens en een inspectiesticker. Hierdoor kunt u snel 
zien of het middel inzetbaar is.
Een uitgebreid rapport en een keuringssticker op uw hijs- of hefmiddel vormen 
het bewijs dat u er alles aan gedaan heeft.

Ook voor uw verzekeraar. Een plezierige gedachte! 
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Hijs- en hefmiddelen worden dagelijks aan 
extreem hoge belastingen blootgesteld. Slijtage 
en de daardoor ontstane risico’s van grote 
schades zijn niet ondenkbaar. De zorgplicht van 
de werkgever als het gaat om de geschiktheid 
en blijvende veiligheid van beschikbaar gestelde 
arbeidsmiddelen is geen zaak om mee te spotten.

Wie moet wat, wanneer en hoe vaak testen?

De zorgplicht ligt bij u. Wetgeving die precies 
aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als 
het gaat om keuring en inspectie van hun hijs- en 
hefmiddelen, is in Nederland allang verleden
tijd. De overheid bemoeit zich niet meer met de 
details. Beperkte regelgeving is er nog wel, maar 
de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die 
de apparatuur gebruiken. Kortom: de zorgplicht 

ligt bij u. Het goede nieuws is dat u er wat ons
betreft niet alléén voor staat!

Minimale overheidseisen

De overheidseisen met betrekking tot keuring en 
inspectie van hijs- en hefmiddelen zijn minimaal. 
Ze vloeien voort uit de Arbo-wet en de Machine-
richtlijn:

 - In de door uw branche opgestelde Arbocata-
logus of in uw verplichte Risicoinventarisatie 
& evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u 
omgaat met de apparatuur.

 - Uw hijs- en hefmiddelen moeten identificeer-
baar en traceerbaar zijn.

 - Minimaal 1x per jaar moet u de apparatuur vi-
sueel laten inspecteren door een deskundige. 
De resultaten moeten worden vastgelegd.

Maar let op: De wet omschrijft niet precies wat 
een deskundige is. Bovendien is nog lang niet 
gezegd dat u zich aan de wet houdt als u die 
minimale eisen in acht neemt.
U dient er immers voor te zorgen dat er bij even-
tuele ongevallen ‘een gerechtvaardigd vermoeden 
is dat u alles heeft gedaan om de veiligheid te 
waarborgen’. En dát wordt pas achteraf door de 
Arbeidsinspectie en/of de rechter vastgesteld.

Laat u niet onaangenaam verrassen. U bent:

 - 100% verantwoordelijk voor de veiligheid van 
uw mensen, dus óók als zij door een eigen 
falen óf opzettelijk bij een bedrijfsongeval 
betrokken raken.

 - 100% verantwoordelijk voor een juist en veilig 
gebruik van uw hijs- en hefmiddelen.

 - 100% verantwoordelijk voor correct onder-
houd van die middelen.

 - 100% aansprakelijk voor schade of ongevallen 
als blijkt dat u onzorgvuldig of onverantwoor-
delijk met uw hijs- en hefmiddelen omgaat.

Voldoen aan de puur wettelijke regels kan in veel 
gevallen volstrekt onvoldoende zijn. Laat u dus 
niet onaangenaam verrassen en zorg dat u uw 
zaken op orde heeft!
De bestuurlijke boetes die u door de Arbeidsin-
spectie kunnen worden opgelegd wanneer u ten 
aanzien van het bovenstaande in gebreke blijft, 
zijn hoog!

TesT en reparaTie

Lid van EKH 

Omdat veiligheid geen toeval 
is! Veiligheid door te voldoen 
aan de wettelijke verplichtin-
gen!

Kwaliteitstest- en reparatieservice door een gecertificeerd bedrijf.

Vastleggen - het inbrengen 
van alle gegevens van de 
hijs- en hefmiddelen in een 
databank.

Visuele inspectie - controle 
om uitwendige gebreken 
vast te stellen.

Meten is weten - controle 
op slijtage en vervorming.
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Als branchevereniging geeft de EKH sinds 1993 
praktische invulling aan actuele wet en
regelgeving . Dat geeft duidelijkheid. Met uitge-
breide werkvoorschriften en
keuringsschema’s gebaseerd op normen uit de 
Machinerichtlijn , de Arbowet, NEN,
DIN e.d. houden we het veiligheidsniveau in 
Nederland op peil. Maar ook verzorgt de
EKH opleidingen tot vakbekwaam keurmeester 
met persoonsgebonden certificaten.

Een EKH-erkend bedrijf
 - wordt jaarlijks zelf gecertificeerd door een 

onafhankelijk keuringsinstituut.
 - is ISO-gecertificeerd.
 - ondergaat steekproefsgewijze controle van 

zijn keurmeesters.
 - werkt integer en vakkundig.

De EKH voorziet in een onafhankelijke geschil-
lencommissie, een klachtencommissie
en een waarborgcommissie.

Tot slot
EKH-bedrijven nemen u alle zorgen uit handen. Zij 
helpen u om aan alle wettelijke
verplichtingen te voldoen. Want keuren en 
inspecteren is té belangrijk om aan
beunhazen over te laten. Een uitgebreid rapport 
en een keuringssticker op uw hijs- of
hefmiddel vormen het bewijs dat u er alles aan 
gedaan heeft. Ook voor uw
verzekeraar. Een plezierige gedachte!
De EKH onderscheidt de begrippen ‚keuren‘ en 
‚inspecteren‘.

* Inspecteren: Visueel controleren en meten van 
een hijs- of hefmiddel.

* Keuren: Naast het visueel controleren en meten 
wordt het hijs- of hefmiddel beproefd of onder-
worpen aan scheuronderzoek als MPI, dye check
etc..

De frequenties waarmee hijs- en hefmiddelen 
moeten worden geïnspecteerd c.q. gekeurd, zijn 
door de EKH vastgelegd in een tabel. Deze tabel 
is door het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid overgenomen in het Arbo Informatie-
blad AI 17. In dit blad wordt nader uitgelegd hoe 
aan de wetgeving kan worden voldaan, zoals door 
de wetgever is bedoeld.

Werkt integer en vakkundig.
De EKH voorziet in een onafhankelijke geschil-
lencommissie en een klachtencommissie.

Duidelijkheid over veiligheid

Wij als EKH-erkend bedrijf zijn aantoonbaar 
deskundig

We zeiden het eerder al: wat ons betreft staat 
u er niet alleen voor. Laat u uw apparatuur met 
regelmaat keuren en beproeven, dan heeft u altijd 
een bewijs in

handen dat u er álles aan gedaan heeft om de 
veiligheid van uw medewerkers te
waarborgen. Zeker als u daarvoor samenwerkt 
met een door brancheorganisatie
EKH erkend bedrijf. Want van onze keurmeesters 
weten de verzekeraars dat ze hun
vak verstaan. Ze zijn persoonlijk gecertificeerd en 

Messen – Überprüfung  
von Längung, Verformung  
und Verschleiß.

Onze door NMI goedgekeur-
de testbank.

Reparatie bij constatering 
van gebreken bij het testen.

daardoor aantoonbaar deskundig.
En dus houden ze zich aan alle afgesproken 
voorschriften en werkwijzen . Want ze
weten dat ze steekproefsgewijs door hun eigen 
brancheorganisatie gecontroleerd
worden.

TesT en reparaTie

Lid van EKH
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IDXpert®

Product- en controledocumen-
tatie met RFID-techniek
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iDXpert-systeem in gebruik bij het voor-
beeld van de iDXchanger MDe:

1. Product op de pc aansluiten, overdracht op de 
IDXchanger MDE

2. Initialisering/gegevens schrijven en draadloos 
uitlezen

3. Gegevens op de gegevensbank overbrengen

4. Gegevens beheren, inventarislijsten en rappor-
ten afdrukken

5. Optioneel: Online-toegang tot het klanten-
portaal

klantenportaal

IDXpert is het elektronische productmanagement- 
en identificatiesysteem van SpanSet. IDXpert  
vereenvoudigt de opname en het management 
van inspectieplichtige producten, b.v. van 
aanslagmiddelen waarvan volgens BGR 500 
regelmatige inspectie en keuring plaats moet 
vinden, welke moet worden gedocumenteerd.

Als u de voorgeschreven controles in eigen bedrijf 
zelf uitvoert of productcontrole als dienstverlen-
ing aanbiedt, is IDXpert voor u het optimale mid-
del. En als u SpanSet producten gebruikt, wordt 
het echt ideaal, omdat er omit-transponders 
aangebracht zijn.

Samen met de componenten van de gegevens-
bank, het leesapparaat, IDXpert-portaal en de 
RFID-transponders kan elk product gemakkelijk 
beheerd worden. Het gratis Online-platform 
„www.idxpert-portal.de” biedt bovendien de 
mogelijkheid om de product- en controlegegevens 
die u al bijeengebracht hebt, veilig te bewaren. 
Dit platform kan altijd en overal, zelfs per Smart-
phone, opgeroepen worden.

 - intuitief gebruikersoppervlak
 - veel reeds geïnstalleerde productgroepen
 - één leesapparaat voor eenvoudige data-

overname
 - direct bruikbaar in het netwerk van de 

onderneming
 - synchronisatie van alle verzamelde product-

data
 - iDXpert klantenportaal

Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen van 
iDXpert:  

Meer efficiëntie
U bespaart vooral op één aspect: tijd. Het inlezen 
van te controleren producten gebeurt in een 
handomdraai, net als het opstellen van controle-
certificaten

Meer flexibiliteit
Met IDXpert verbindt u de productidentificatie 
en het productbeheer in één systeem. Door de 
online toegang beschikt u doorlopend over alle 
gegevens, zowel in het magazijn als op een 
afgelegen locatie.  

veiligheid en zekerheid
De volledige documentatie van controles, 
reparaties, controleurs en producten is voor de 
veiligheid, rechtszekerheid en daarmee voor een 
betere preventie van ongevallen onontbeerlijk. 
IDXpert is een waterdicht systeem.

Betere controleroutine
IDXpert organiseert, plant en documenteert 
regelmatige onderhouds- en service-intervallen 
voor u, en toont u in één oogopslag welke pro-
ducten getest moeten worden. IDXpert houdt alle 
schema’s bij en informeert u omtrent de tests die 
op handen zijn. Zo zorgt u voor de beste veiligheid 
en voldoet u aan de wettelijke voorschriften.
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IDXpert®

IDXpert® – Een efficiëntere 
 controleservice.
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iDXpert bestaat uit de centrale gegevens-
bank, het leesapparaat, de rFiD-transpon-
ders en het iDXpert-portaal.

De iDXpert-gegevensbank dient voor het 
beheer van de ingevoerde productgegevens. U 
kunt te allen tijde rapporten en inventarislijsten 
afdrukken en sorteringen uitvoeren.
De software is in Windows-netwerken volledig 
integreer- en bruikbaar. Alle updates zijn tijdens 
de looptijd van het contract kosteloos.

Het lees-/schrijfapparaat wordt gebruikt om 
de transponder te initialiseren en daarbij product-
gerichte gegevens op de chip te bewaren en in 
de gegevensbank op te slaan. Bij latere controles 
wordt het controleresultaat op de chip geactuali-
seerd en doorgestuurd naar de gegevensbank.

Met iDXpert Mobile staan u nieuwe mogelijk-
heden ter beschikking. Het nieuwe schrijf-/lees-
apparaat met leesstift en Bluetooth-verbinding 
zorgt voor nog meer mobiliteit en flexibiliteit bij 
het gebruik. 

Het iDXpert-portaal is altijd en overal beschik-
baar. In het online-portaal zijn uw producten met 
alle details, de transactiegeschiedenis en de 
certificaten opgeslagen – met een beveiligde toe-
gang, zonder dat ze overschreven kunnen worden.

Transponder seriematig
Veel producten van SpanSet worden al in de 
fabriek van IDXpert-transponders voorzien, 
bv. aanslagmiddelen van textiel met een vast 
ingenaaid transponderlabel (D000638). 

Transponder voor montage achteraf
Maar ook alle andere producten kunnen 
probleemloos uitgerust worden, ook achteraf. 
De transponders zijn bestand tegen tempera-
turen van -25 °C tot +70 °C, zijn ongevoelig voor 
spatwater en vuil en hebben geen accu of andere 
energiebron nodig.  

voor de montage achteraf zijn er vier 
 mogelijkheden:

Transponder-pin (D043034)
De PIN is bijzonder klein en prima beschermd, 
want hij is zeer ruimtebesparend en is verzonken 
aangebracht, zodat er geen verdikking wordt 
veroorzaakt. 

Transponder-koepel (D002965)
Ideaal voor de uitrusting van hoogwaardige 
metalen behuizingen. Hij kan opgelijmd en/of 
vastgeschroefd worden.

Transponder-tag (D002966)
Extreem robuust en dus optimaal voor de uitru-
sting van rondstroppen, kettingen en staalkabels. 

Transponder-foil (D010789)
Extreem vlak, flexibel en niet verdikkend. 

iDXpert-kofferset (D006929)
De praktische lichtmetalen koffer omvat ver-
schillende transponderversies en -bevestigingen, 
alsook passend gereedschap.
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Op verzoek ontvangt u de werklasttabel als A1-
poster kosteloos bij SpanSet Nederland! 

aanslagMiDDelen

Algemene informatie 
aanslagmiddelen van textiel
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Wetenswaardigheden over 
aanslagmiddelen van textiel
Basisregels voor het veilig 
hijsen met aanslagmiddelen 
van textiel

1. rechtsbasis
De technische vereisten en de aanwijzingen voor 
de fabricage van rondstroppen en hijsbanden 
zijn in heel Europa gedefinieerd in EN 1492-1 
en 1492-2. Voor de identificatie van de con-
formiteit volgens de machinerichtlijn 2006/42 
EG zijn aanslagmiddelen van textiel die aan de 
Europese norm beantwoorden voorzien van het 
EG-keurmerk. Bovendien is de BG-richtlijn BGR 
500 van toepassing.

2. Werklast en lastaanslagfactor
Op basis van het gewicht van de last en het aans-
lagtype wordt de werklast van het aanslagmiddel 
berekend. De meest voorkomende aanslagtypes 
voor hijsbanden en rondstroppen staan in de 
onderstaande tabel vermeld.
Volgens het aanslagtype verandert de werklast 
van een aanslagmiddel. De verandering van 
de werklast wordt door de lastaanslagfactor 
aangeduid. De nominale hijscapaciteit van een 
aanslagmiddel wordt in het aanslagtype „enkel 
direct” aangeduid. De lastaanslagfactor voor 
de overige aanslagtypes staan vermeld in de 
onderstaande tabel.

Belangrijk: 
Een last mag niet onder 
een grotere hijshoek dan 
60° worden gehesen – 
de optredende krachten 
zijn dan niet controleer-
baar.

spreidhoekβ°

buighoek

b = max. 60°

WLL [kg] ronde hijsstrop, hijsband en ophangsysteem met 1 ronde hijsstrop WLL [kg] rondstroppen, hijsbanden en ophangsysteem met 
ronde hijsstrop met 2 strengen 

WLL [kg] 4 strengen
ophangsysteem met ronde hijsstrop

enkel direct enkel gesnoerd enkel omgelegde kantelhoek Kantelhoek 
rondstroppen tot 6°

 
meer dan 6°

tot 45° 
meer dan 45°

tot 60° 
meer dan 6°

tot 45° 
meer dan 45°

tot 60° 
direct

meer dan 6°
tot 45° 

gebonden 
meer dan 6°

tot 45° 

direct
meer dan 45°

tot 60° 

gebonden
tot 45°
tot 60° 

direct
meer dan 6°

tot 45°

direct
meer dan 45°

tot 60°

hijsbanden

ophangsysteem

®

® ®

® ®

Lastaanslagfactor M 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 1,4 1,12 1,0 0,8 2,1 1,5
500kg 500 400 1.000 700 500 350 250 700 560 500 400 1.050 750
1.000 kg 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 800 2.100 1.500
2.000 kg 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600 4.200 3.000
3.000 kg 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400 6.300 4.500
4.000 kg 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200 8.400 6.000
5.000 kg 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000 10.500 7.500
6.000 kg 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800 12.600 9.000
8.000 kg 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400 16.800 12.000
10.000 kg 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000 21.000 15.000
15.000 kg 15.000 12.000 30.000 21.000 15.000 10.500 7.500 21.000 16.800 15.000 12.000 31.500 22.500
20.000 kg 20.000 16.000 40.000 28.000 20.000 14.000 10.000 28.000 22.400 20.000 16.000 42.000 30.000
25.000 kg 25.000 20.000 50.000 35.000 25.000 17.500 12.500 35.000 28.000 25.000 20.000 52.500 37.500
30.000 kg 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000 21.000 15.000 42.000 33.600 30.000 24.000 63.000 45.000
40.000 kg 40.000 32.000 80.000 56.000 40.000 28.000 20.000 56.000 44.800 40.000 32.000
50.000 kg 50.000 40.000 100.000 70.000 50.000 35.000 25.000 70.000 56.000 50.000 40.000
60.000 kg 60.000 48.000 120.000 84.000 60.000 42.000 30.000 84.000 67.200 60.000 48.000
80.000 kg 80.000 64.000 160.000 112.000 80.000 56.000 40.000 112.000 89.600 80.000 64.000
100.000 kg 100.000 80.000 200.000 140.000 100.000 70.000 50.000 140.000 112.000 100.000 80.000
150.000 kg 150.000 120.000 300.000 210.000 150.000 105.000 75.000 210.000 168.000 150.000 120.000

aanslagtype

enkel 

direct

enkel 

gebonden

tot 6°

Lastaanslagfactor M

1,0 0,8 2,0

aanslagtype

tot 6° meer dan 

45° tot 60°

meer dan 

6° tot 45°

meer dan 

45° tot 

60°

Lastaanslagfactor M

2,0 1,4 1,0 0,7 0,5



De spreidingshoek van de hijsbandlus mag in de 
kraanhaak niet meer dan 20° bedragen, omdat 
anders het gevaar bestaat dat de lusnaad onder 
de last zal scheuren. 

Een tabellenkaart van de werklast is onontbeerlijk 
en moet altijd bij de hand zijn: De kaart voor de 
werklast en van SpanSet is in zakformaat.

aanslagMiDDelen

Algemene informatie 
aanslagmiddelen van textiel

d
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4. controle en service
Minstens één keer per jaar moeten hijsbanden uit 
chemische vezels en stroppen door een vakman 
gecontroleerd worden. Afhankelijk van de ge-
bruiksintensiteit zijn kortere controle-intervallen 
noodzakelijk.
De meest voorkomende gebreken zijn insnijdin-
gen in het dragend weefsel, brandschade door 
rondvliegende vonken, mechanische beschadiging 
van de dragende naden van de band van de 
rondstrop.
Reparaties mogen alleen door de fabrikant of 
een door hem aangestelde persoon uitgevoerd 
worden.

iDXpert professional verbetert de 
 arbeidsveiligheid!
IDXpert is een systeem voor elektronisch 
productbeheer en -identificatie met moderne 
RFID-techniek. Het vernieuwde IDXpert-systeem 
Professional bestaat uit een grote gegevensbank, 
een mobiel schrijf-/leesapparaat en verschillend 
opgemaakte RFID-transponders waarmee de 
producten van de aanslagtechniek, techniek voor 
laadbeveiliging en de techniek voor beveiliging 
bij werken op hoogte en andere producten die 
controleplichtig zijn, uitgerust kunnen worden. 
De voordelen van IDXpert
 - Efficiëntie door snel inlezen van de te contro-

leren producten en uitgave van controlecerti-
ficaten

 - Meer flexibiliteit door verlijming van producti-
dentificatie en -beheer van een apparaateen-
heid. 

 - Betrouwbaarheid gegevens door een volledige 
documentatie van controles, reparaties enz.

 - Betere controleroutine door automatische 
planning en documentatie van de onderhouds- 
en service-intervallen. 

Er is altijd een scherpe kant als 
de kantradius „r” kleiner is 
dan de materiaaldikte „d” van 
het aanslagmiddel. Als de last 
een scherpe kant of een ruw 
oppervlak heeft, moet het 
aanslagmiddel van textiel met een geschikte 
bescherming tegen slijtage, een beschermhoes of 
met vaste coatings uitgerust worden.

Opgelet: 
Geen enkele bescherming tegen slijtage vervangt 
de snijvaste kantbescherming bij lasten met 
scherpe kanten!
In principe profiteert de gebruiker bij het gebruik 
van rondstroppen en hijsbanden van het lage 
eigen gewicht van de aanslagmiddelen en de 
mogelijkheid om lasten zo aan te slaan dat het 
materiaal ontzien wordt.

praktische tip:  
Om rondstroppen te verlengen, kunnen deze met 
een „joker”-haak verbonden worden. Rondstrop-
pen mogen nooit geknoopt of aan elkaar verbon-
den worden, omdat dit de werklast oncontroleer-
baar zou verminderen. 

r d

3. Handhaving en gebruik
Hijsbanden en rondstroppen worden door een 
in de Europese norm vastgelegde kleur op basis 
van hun nominale werklast gekenmerkt. Dit biedt 
de gebruiker een extra veiligheid bij de toewij-
zing van de werklast (zie tabel betreffende de 
werklast links onderaan).
Alle middelen met een nominale werklast vanaf 
10.000 kg zijn oranje, alle tussengrootten moeten 
in een eenduidige andere kleur (bij SpanSet 
olijfgroen) gefabriceerd worden.

Hijsbanden en rondstroppen uit polyester kunnen 
gebruikt worden bij een temperatuur van -40 tot 
+100 °C. Ook het gebruik in chemicaliën is na 
voorafgaande controle en goedkeuring door de 
fabrikant mogelijk.
Bij aanslaan met hijsbanden van textiel en hijs-
stroppen moet rekening gehouden worden met de 
oppervlakken en kanten van de last, want scherpe 
kanten zijn gevaarlijk en kunnen de aanslagmid-
delen beschadigen.

vuistregel: 
stroplengte l2 =  
max. breedte kraanhaak
b x 3,5

verboden verboden

toegestaan
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SupraPlus Rondstroppen tot  
8 ton van hoge kwaliteit.
Compacter en steviger dan 
ooit.

L1

nieuw design –  
compacte doorsnede
De SupraPlus is door 
de speciale aanpassing van hoes en weefsel-
structuur zeer compact. De nieuwe SupraPlus 
is – volgens WLL – tot 25 % smaller dan vroeger. 
Het belangrijkste voordeel: bij kleine kraanhaken 
raakt de ronde hijsstrop niet bekneld – dat zou 
de werklast verminderen en is daarom verboden. 
Bovendien vergemakkelijkt dit het aanbrengen 
aan de last en biedt het u meer toepassingsmo-
gelijkheden.

nieuw label - belastbaar en beschermd
Als het label van een 
aanslagmiddel ont-
breekt, mag u het niet 
meer gebruiken. Om 
dat te verhinderen, hebben we het label met een 
extra weefsellaag vast in de hoes van de ronde 
hijsstrop genaaid en extra met een transparante 
beschermhoes omhuld. Zo is het label beter 
bestand tegen scheuren en nog beter beschermd 
tegen vuil en slijtage.

standaard rFiD
In elke ronde hijsstrop is standaard een RFID-
chip met unieke code verwerkt. Deze is in het 
etiket opgenomen, om beschadiging of verlies 
te vermijden. De RFID-chip is nauwkeurig op het 
elektronisch systeem voor productbeheer- en 
identificatiesysteem, IDXpert, afgestemd, op 
pagina 6 - 7 vindt u hierover meer informatie.

ingeweven
aanduiding van de 
werklast
Om ervoor te zorgen dat 
u altijd naar de juiste 
rondstrop grijpt, is bij de nieuwe SupraPlus – 

 - Ronde hijsstrop volgens DIN EN 1492-2
 - Bijzonder sterk en slijtvast
 - Scheurbestendig label met RFID-chip 
 -  Ingeweven reliëfaanduiding van de werklast

omschrijving nominale 

werklast 

[kg]

laagdikte 

onder last 

[mm] 

laagbreedte

onder last 

[mm] 

 l1 

min.

[m] 

l1 

max. 

[m] 

ca. gewicht 

lopende m 

[kg] 

bestelnr.

SupraPlus 500 500 5 36 0,50 8,0 0,30 SSD11.0001

SupraPlus 1000 1000 6 36 0,50 20,0 0,35 SSD11.0002

SupraPlus 2000 2000 8 37 0,50 20,0 0,50 SSD11.0003

SupraPlus 3000 3000 10 44 0,50 30,0 0,60 SSD11.0004

SupraPlus 4000 4000 12 52 0,50 30,0 0,90 SSD11.0005

SupraPlus 5000 5000 13 59 0,50 30,0 1,00 SSD11.0006

SupraPlus 6000 6000 14 65 1,00 60,0 1,30 SSD11.0007

SupraPlus 8000 8000 17 68 1,00 60,0 1,70 SSD11.0008

115122

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Label
Transponder

ribversterking met 
speciale vezels
Twee factoren geven 
de SupraPlus een 
bijzonder hoge weerstand tegen slijtage: de in de 
buitenste hoes ingeweven textieldraad en een 
hoesribprofiel. Bij de nieuwe SupraPlus wordt 
voor de uitstekende rib eerst een hoogwaardig 
polyester gebruikt. Deze vezel is nog beter 
bestand tegen wrijving dan het materiaal van de 
buitenhoes dat op zich al een hoge weerstand 
heeft. Zo houdt de nieuwe  SupraPlus ook onder 
moeilijke omstandigheden langer stand.
Het tweede voordeel zijn de speciale vezels: Ze 
zijn duidelijk beter bestand tegen insnijdingen 
dan vroeger.

Bekijk de videofilm voor de berekening van de 
werklast bij gecombineerd gebruik van rond-
stroppen van SupraPlus en ExoSet-sluitingen 
op onze homepage www.spanset.de.

naast het label – de aanduiding van de werklast 
in reliëf in de hoes ingeweven. Zo kunt u deze 
aanduiding zelfs bij de sterkste vervuiling nog 
lezen.

Nuttige lengte invullen! 



SupraPlus met de perfect op deze rondstrop af-
gestemde ExoSet-sluiting – de veilige en geteste 
combinatie waarop u kunt rekenen! Op pagina 20 
vindt u meer over de ExoSet-sluiting.
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SupraPlus-toebehoren.
Slijtagebescherming en 
kantbescherming – scherpe 
kanten geen probleem!

Gelieve het bestelnummer aan te vullen met de 
lengte en het aantal beschermhoezen

illustratie 3 illustratie 5

beschermhoezen voor supraplus

1t        2 t       3 t        4 t 5 t         6 t

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopen-

de m

[kg]

bestelnr.

sF-1

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

bestelnr.

sF-2

1,0 m

ca.

breedte 

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

bestelnr.

clip-sc

1,0 m

500 55 70 23 0,9 SEC11.0001 55 70 25 1,2 SEC11.0020 55 
55

70
70

25
25

1,1
1,1

SEC11.0040
SEC11.0041

1000 55 70 23 0,9 SEC11.0002 55 70 25 1,2 SEC11.0020 55
55

70
70

25
25

1,2
1,2

SEC11.0040
SEC11.0041

2000 65 80 23 1,1 SEC11.0003 65 80 25 1,5 SEC11.0021 65
55

80
70

25
25

1,3
1,2

SEC11.0042
SEC11.0041

3000 80 95 25 1,3 SEC11.0004 80 95 25 1,8 SEC11.0022 80
65

95
80

25
25

1,8
1,3

SEC11.0043
SEC11.0042

4000 105 125 25 1,5 SEC11.0005 105 125 25 2,1 SEC11.0023 105
65

125
80

25
25

2,1
1,3

SEC11.0044
SEC11.0042

5000 125 145 25 1,9 SEC11.0006 125 145 25 2,6 SEC11.0024 125
80

145
95

25
25

2,6
1,8

SEC11.0045
SEC11.0043

6000 125 145 25 1,9 SEC11.0006 125 145 25 2,6 SEC11.0024 125
80

145
95

25
25

2,6
1,8

SEC11.0045
SEC11.0043

8000 155 175 25 2,1 SEC11.0007 155 175 25 3,0 SEC11.0025 155
105

175
125

25
25

3,0
2,1

SEC11.0046
SEC11.0044

secutex sF-1
Snijvaste secutex-coating biedt een betrouwbare 
bescherming tegen scherpe kanten. 

secutex sF-2
Tweezijdige secutex-coating, geschikt voor ex-
treme omstandigheden.

secutex clip-sc
Eenzijdige secutex-coating, onderzijde open voor 
flexibel gebruik.

SupraPlus en adapterveiligheidshaak „Joker”:  
Altijd een passende verbinding! Werklast van 1 
tot 6 t. Op pagina 21 vindt u hierover meer infor-
matie! Neem contact op met SpanSet Nederland!

 NoCut, de nieuwe, voordelige, van 
textiel vervaardigde beveiliging 
tegen insnijden, biedt u maximale 
veiligheid bij het heffen van lasten 
met scherpe kanten. Meer infor-
matie vindt u op pagina 229.

Beschermhoezen kunnen volgens afb. 3 zelf gemonteerd 
worden. Andere lengten op aanvraag
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Twintex Rondstroppen van 1 
ton tot 8 ton. Kwaliteit voor 
een gunstige prijs

L1

gecontroleerde kwaliteit
De rondstroppen van Twintex  voldoen aan alle 
vereisten van de DIN EN 1492-2 en zijn GS-
gekeurd. Alle noodzakelijke productkenmerken 
zijn voorhanden: kleurcodering volgens Europese 
norm en vast ingenaaid veiligheidsetiket. 
Bovendien duiden ingeweven tonnagestrepen de 
werklast aan, zodat u de juiste hijsstroppen voor 
uw lasten snel en betrouwbaar kunt herkennen.

nominale 

werklast  

[kg] 

laagdikte en 

last  

[mm] 

laagbreedte en

 last

 [mm]

l1 

minstens 

[m] 

l1 

max. 

[m]

gewicht 

ca. lopende m 

[kg] 

bestelnr. 

1000 9 45 0,50 15 0,4 SSD11.0020

2000 12 50 0,50 15 0,6 SSD11.0021

3000 12 55 0,50 15 0,8 SSD11.0022

4000 14 65 0,50 15 1,0 SSD11.0023

5000 16 70 0,50 20 1,0 SSD11.0024

6000 18 85 1,00 60 1,4 SSD11.0025

8000 21 85 1,00 60 1,8 SSD11.0026

095131

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

 - Rondstrop volgens DIN EN 1492-2
 - Dubbele hoes met veiligheidskamer
 - Kamersysteem verhindert indringen van 

vreemde voorwerpen in de dragende weefsel-
structuur.

 - Ingeweven tonnagestrepen

Tweekamersysteem
Ter bescherming tegen beschadiging zijn rond-
stroppen van Twintex omgeven door een dubbele 
hoes waarvan de lagen sectiegewijs aan elkaar 
geweven zijn. 

Zo vormen zich „kamers” die het verschuiven en 
het binnendringen van vreemde voorwerpen en 
vuildeeltjes en dus schade aan de buitenste hoes 
bemoeilijken.

Nuttige lengte invullen! 
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Twintex-toebehoren 
Producten voor de bescher-
ming van kanten. Scherpe 
kanten geen probleem!

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca. ge-

wicht per 

lopende  

m

[kg]

bestelnr.

sF-1

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca. 

bewicht 

per lop. m

[kg]

bestelnr. 

sF-2

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buitenzijde

[mm]

ca.

hoogte

buitenzijde

[mm]

ca. ge-

wicht per 

lop. m

[kg]

bestelnr.

clip-sc

1,0 m

1000 55 70 23 0,9 SEC11.0003 55 70 25 1,2 SEC11.0021 55
55

70
70

25
25

1,2
1,2

SEC11.0040
SEC11.0041

2000 65 80 23 1,1 SEC11.0004 65 80 25 1,5 SEC11.0022 65
55

80
70

25
25

1,3
1,2

SEC11.0042
SEC11.0041

3000 80 95 25 1,3 SEC11.0005 80 95 25 1,8 SEC11.0023 80
65

95
80

25
25

1,8
1,3

SEC11.0043
SEC11.0042

4000 105 125 25 1,5 SEC11.0006 105 125 25 2,1 SEC11.0024 105
65

125
80

25
25

2,1
1,3

SEC11.0044
SEC11.0042

5000 125 145 25 1,9 SEC11.0007 125 145 25 2,6 SEC11.0024 125
80

145
95

25
25

2,6
1,8

SEC11.0045
SEC11.0043

6000 125 145 25 1,9 SEC11.0008 125 145 25 2,6 SEC11.0025 125
80

145
95

25
25

2,6
1,8

SEC11.0045
SEC11.0043

8000 155 175 25 2,1 SEC11.0009 155 175 25 3,0 SEC11.0025 155
105

175
125

25
25

3,0
2,1

SEC11.0046
SEC11.0044

Beschermhoezen voor Twintex

Beschermhoezen kunnen volgens afb. 3 zelf gemonteerd worden.
Andere lengten op aanvraag

secutex sF-1
Snijvaste secutex-coating biedt een betrouwbare 
bescherming tegen scherpe kanten. 

secutex sF-2
Tweezijdige secutex-coating, geschikt voor ex-
treme omstandigheden.

secutex clip-sc
Eenzijdige secutex-coating, onderzijde open voor 
flexibel gebruik.

Gelieve het bestelnummer aan te vullen met de 
lengte en het aantal beschermhoezen

illustratie 3 illustratie 5

 NoCut, de nieuwe, voordelige, van 
textiel vervaardigde beveiliging 
tegen insnijden, biedt u maximale 
veiligheid bij het heffen van lasten 
met scherpe kanten. Meer infor-
matie vindt u op pagina 229.
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MagnumPlus Rondstroppen 
tot 100t en 60m nuttige 
lengte.
Licht gewicht met zware 
lasten.

omschrijving nominale 

werklast 

[kg]

dikte onder 

belasting

[mm]

breedte onder  

belasting

[mm]

 l1

min.  

[m] 

l1 

max.

[m] 

ca.

gewicht

lop. m  [kg]

bestelnr.

MagnumPlus 10000 10000 19 90 1 40 2,2 SSD11.0040

MagnumPlus 15000 15000 21 115 1 40 3,2 SSD11.0041

MagnumPlus 20000 20000 23 135 1 40 4,4 SSD11.0042

MagnumPlus 25000 25000 24 150 1 40 5,6 SSD11.0043

MagnumPlus 30000 30000 27 170 1 40 7,4 SSD11.0044

MagnumPlus 40000 40000 37 190 2 40 10,0 SSD11.0045

MagnumPlus 50000 50000 65 230 2 40 13,0 SSD11.0046

MagnumPlus 60000 60000 75 190 2 60 14,8 SSD11.0047

MagnumPlus 80000 80000 86 230 2 60 20,0 SSD11.0048

MagnumPlus 100000 100000 96 260 2 40 26,0 SSD11.0049

Het maximum – 100t werklast, 60m nuttige 
lengte
Opdat zelfs de grootste en zwaarste objecten niet 
blijven liggen, is Magnum Plus verkrijgbaar in 
zeer bruikbare lengten tot maar liefst 60m en een 
standaard werklast tot 100t. 

gebruik nota 1! 
Lasten van deze gewichtsklasse konden tot nu 
alleen met de allerzwaarste kettingen en staalka-
bels gehesen worden. In vergelijking daarmee is 
onze Magnum Plus een echt vedergewicht. 

compact en duurzaam; binnen de kracht – 
buiten de bescherming.
De robuuste beschermmantel (buitenzijde) en 
de weefselstructuur (binnenzijde) zijn bij de 
MagnumPlus optimaal op elkaar afgestemd. De 
aan de zijkant aansluitende, goed beschermde 
naad maakt dat in deze gewichtsklasse mogelijk. 
In de praktijk betekent dit: ongeëvenaarde com-
pactheid, een betere hanteerbaarheid en minder 
slijtage!

 - Rondstrop volgens DIN EN 1492-2
 - Werklast van 10 tot 100t
 - Scheurbestendig label met RFID-chip
 - Extra robuuste uitvoering
 - Duurzaam leesbare, kwalitatieve aanduiding 

van de werklast

sterke steun voor zware lasten
De SpanSet MagnumPlus biedt alle voordelen 
van synthetische rondstroppen van textiel: een 
betrouwbare steun, een optimale handling en 
een goede slijtvastheid. Deze rondstroppen voor 
zware lasten hijsen tot 100t rechtstandig – dat 
konden vroeger alleen staalkabelgrommers die 
veel zwaarder zijn. 
Omdat een zware last ook een zware belasting 
betekent, wordt de buitenste weefselhoes van 
de MagnumPlus aan de zijkant nauw aansluitend 
gefabriceerd. Daardoor wordt ook bij deze hoge 
werklasten de vouwvorming geminimaliseerd. 
Zodoende beschermt de 
ingeweven textieldraad 
het hoesweefsel tegen 
scheuren.
Alle aanslagmiddelen voor 
zware lasten zijn uniform 
oranje gekleurd. Daarom hebben we de betref-
fende werklasten duidelijk zichtbaar op de ronde 
hijsstrop genaaid. De vaste aanduiding van de 
werklast is zelfs bij sterke vervuiling zichtbaar.

095127

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Bekijk de videofilm om de werklast vast te stellen 
bij gecombineerd gebruik van ronde hijsstroppen 
van MagnumPlus en ExoSet-sluitingen op onze 
homepage www.spanset.de. Nuttige lengte invullen! 
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MagnumPlus-toebehoren
Producten voor kantbescher-
ming – scherpe kanten geen 
probleem!

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

bestelnr. 

sF-1

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

bestelnr. 

sF-2

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lop. m

[kg]

bestelnr.

clip-sc

1,0 m

10000 145 165 35 2,4 SEC11.0060 145 220 35 3,3 SEC11.0060 145
95

165
110

35
35

3,45
2,3

SEC11.0080
SEC11.0081

15000 185 210 50 4,6 SEC11.0061 185 270 40 4,2 SEC11.0061 185
105

210
125

50
50

5,9
3,7

SEC11.0082
SEC11.0083

20000 245 265 45 3,7 SEC11.0062 245 325 45 6,0 SEC11.0064 245
125

265
145

45
50

5,5
4,2

SEC11.0084
SEC11.0085

25000 255 275 50 4,0 SEC11.0062 255 325 50 6,0 SEC11.0065 255
135

275
155

50
50

5,8
3,6

SEC11.0086
SEC11.0087

30000 310 340 35 4,6 SEC11.0062 310 325 55 6,2 SEC11.0066 310
155

340
175

35
60

6,8
5,2

SEC11.0088
SEC11.0089

40000 340 365 60 7,5 SEC11.0063 340 370 65 8,1 SEC11.0067 340
185

365
210

60
70

10,0
6,5

SEC11.0090
SEC11.0091

50000 220 520 75 17,8 SEC11.0092
SEC11.0093

60000 220 520 100 25,5 SEC11.0094

80000 250 580 100 48,6 SEC11.0095

100000 280 640 120 65,3 SEC11.0096

Beschermhoezen voor Magnumplus

Beschermhoezen kunnen volgens afb. 3 zelf gemonteerd 
worden. Andere lengten op aanvraag

Gelieve het bestelnummer aan te vullen met de 
lengte en het aantal beschermhoezen

afbeelding 3 afbeelding 5

MagnumPlus met de perfect op deze rondstrop 
afgestemde ExoSet-sluiting – de veilige en ge-
teste combinatie waarop u kunt vertrouwen! Op 
pagina 20 vindt u meer over de ExoSet-sluiting.

secutex sF-1
Snijvaste secutex-coating biedt een betrouwbare 
bescherming tegen scherpe kanten. 

secutex sF-2
Tweezijdige secutex-coating, geschikt voor ex-
treme omstandigheden.

secutex clip-sc
Eenzijdige secutex-coating, onderzijde open voor 
flexibel gebruik.

 NoCut, de nieuwe, voordelige, van 
textiel vervaardigde beveiliging 
tegen insnijden, biedt u maximale 
veiligheid bij het heffen van lasten 
met scherpe kanten. Meer infor-
matie vindt u op pagina 229.
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Magnum-X  Rondstroppen 
met een hoge werklast tot 
400 t. De nieuwe vermogens-
klasse in de hijstechniek voor 
zware lasten.

type werklast enkel 

direct  

[kg]

dikte onder bela-

sting bij Wll

[mm]

breedte onder 

belasting bij Wll

[mm]

gewicht

[kg/m]

l 

min.

[m]

l 

max. 

[m]

bestelnr.

Magnum-X 10000 10000 12 55 1,0 2,5 30 SSD11.0060

Magnum-X 20000 20000 15 80 2,3 2,5 30 SSD11.0061

Magnum-X 30000 30000 20 90 3,5 2,5 30 SSD11.0062

Magnum-X 40000 40000 24 110 5,1 2,5 30 SSD11.0063

Magnum-X 50000 50000 23 117 5,5 4,0 30 SSD11.0064

Magnum-X 60000 60000 30 150 7,9 4,0 30 SSD11.0065

Magnum-X 80000 80000 40 200 10,9 4,0 30 SSD11.0066

Magnum-X 100000 100000 47 233 16,8 4,0 30 SSD11.0067

Magnum-X 125000 125000 53 267 20,4 4,0 30 SSD11.0068

Magnum-X 150000 150000 62 308 25,4 4,0 30 SSD11.0069

Magnum-X 200000* 200000 4,0 30 SSD11.0070

Magnum-X 250000* 250000 4,0 30 SSD11.0071

Magnum-X 300000* 300000 4,0 30 SSD11.0072

Magnum-X 350000* 350000 4,0 30 SSD11.0073

Magnum-X 400000* 400000 4,0 30 SSD11.0074

Vergelijking: links Magnum-X, rechts de
 „normale” Magnum

* Waarden/maten zijn richtwaarden

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

 - Extreem compact
 - Magnum-X tot 50% smaller dan vergelijkbare 

rondstroppen
 - Extreem belastbaar
 - Duidelijk hoger belastbare, hoogwaardige 

vezels. Daardoor vermindert de dikte van de 
rondstrop met ca. 1/3 en het gewicht tot 50%

 - Extreem slijtvast
 - De beschermmantel is van een extreem slijt- 

en snijvast, hoogwaardig polyester voorzien.
 - Exact herkenbaar
 - De magnum-is voorzien van een extra manchet 

die van een ingeweven reliëfaanduiding van 
de werklast voorzien is.

 - Exact controleerbaar
 - Het label is scheurvast en is beschermd in de 

hoes met een RFID-transponder vastgenaaid.

De Magnum-X zet de norm op het gebied van 
veiligheid, comfort en een lange levensduur. 
Hij neemt het voortouw in de volledig nieuwe 
ontwikkeling voor de tonnages van 10t tot 400t. 
Terwijl de klassieke rondstroppen geweven wor-
den, beschikt de Magnum-X over een compacte 
hoes uit speciaal, hoogwaardig polyester, vanaf 
een werklast van 50t met zijnaad. Deze volledig 
nieuwe vervaardigingswijze maakt hen veel com-
pacter, lichter en eenvoudiger te hanteren dan de 
beproefde voorgaande modellen. Ze dragen daar-
mee duidelijk bij tot de efficiëntie van uw werk. 
En uiteraard profiteert u zoals gewoonlijk van de 
veiligheids- en kwaliteitsstandaarden die in de 
branche richtinggevend zijn. Voor de bevestiging 
aan de last of voor het verbinden van rondstrop-
pen kunnen de rondstroppen van Magnum-X met 
ExoSet-sluitingen met dezelfde werklast gecom-
bineerd worden. Voor uw veiligheid zijn ze perfect 
op elkaar afgestemd en gecertificeerd.

Hoe u met de Magnum X bijzonder veilig en zuinig 
kunt werken, verneemt u in onze seminars – info 
onder www.spanset-seminare.de
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Magnum-X toebehoren  
Producten voor kantbescher-
ming. Daarmee hebben scher-
pe kanten geen kans.

Door de zeer compacte bouwvorm van deze nieu-
we rondstroppen van hoogwaardige kwaliteit zijn 
extreem hoge vlaktedrukken mogelijk. Hier wordt 
een extra bescherming dringend noodzakelijk. 

De SpanSet secutex-beschermhoes heeft een 
ovale binnenzijde en beschermt de rondstrop vol-
ledig. De grote zijradius verbetert de flexibiliteit, 
het secutexmateriaal beschermt de hoogwaardige 
Magnum-X tegen slijtage en insnijdingen.

secutex sF-1
Snijvaste secutex-coating biedt een betrouwbare 
bescherming tegen scherpe kanten. 

secutex sF-2
Tweezijdige secutex-coating, geschikt voor de 
moeilijkste omstandigheden.

secutex clip-sc

Snijvaste secutex-coating, door eenzijdige ope-
ning gemakkelijk achteraf aan te brengen.

geschikt 

voor 

Magnum-X

ca 

breedte

binnen-

zijde a 

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde B 

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde c 

[mm]

ca.

gew.

lop. m

 

[kg]

bestelnr.

sF-1

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde a 

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde B 

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde c 

[mm]

ca.

gew.

lopende m

 

[kg]

bestelnr. 

sF-2

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde a 

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde B 

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde c 

[mm]

ca. 

gew.

lop. m

[kg]

bestelnr.

clip-sc

1,0 m

10000 100 155 40 2,3 SEC11.0110 100 155 40 3,7 SEC11.0130 100 155 40 3,6 SEC11.0150

20000 120 135 45 2,2 SEC11.0111 120 135 45 3,5 SEC11.0131 120 135 45 3,3 SEC11.0151

30000 140 155 50 2,4 SEC11.0112 140 155 50 3,9 SEC11.0132 140 155 50 3,7 SEC11.0152

40000 160 175 55 2,7 SEC11.0113 160 175 55 4,4 SEC11.0133 160 175 55 4,2 SEC11.0153

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

B
A 

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

A

B

C

R20

R1
0

Magnum-X met de perfect op deze ronde hijs-
strop afgestemde ExoSet-sluiting – de gewaar-
borgde en geteste combinatie waarop u kunt 
vertrouwen! Op pagina 20 vindt u meer over de 
ExoSet-sluiting.

 NoCut, de nieuwe, voordelige, van 
textiel vervaardigde beveiliging 
tegen insnijden, biedt u maximale 
veiligheid bij het heffen van lasten 
met scherpe kanten. Meer infor-
matie vindt u op pagina 229.
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ExoSet Sluitingen voor rond-
stroppen. Bewezen veiligheid 
waarop u kunt vertrouwen.

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Op verzoek met 
ingebouwde IDXpert-
transponder.

exoset-sluitingen voor Magnumplus rondstroppen

exoset-sluitingen voor Magnum-X rondstroppen

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

exoset-sluitingen voor supraplus rondstroppen BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

werk-

last

[kg]

ge-

wicht

[kg]

beu-

gel

Ø a

[mm]

bout

Ø 

b

[mm]

ogen

Ø 

c

[mm]

sterkte 

hijsoog 

d

[mm]

binnen-

breedte 

e

[mm]

binnen-

lengte 

f

[mm]

breedte 

beugel 

g

[mm]

buitenste 

lengte 

h 

[mm]

bout- 

lengte 

i

[mm]

buitenste 

breedte 

j

 [mm]

breedte 

moer 

k 

[mm]

bestelnr.

2000 0,42 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 83 63 13 SSD11.0090

3250 0,74 16 19 40 16 27 64 43 114 99 79 17 SSD11.0091

4750 1,18 19 22 47 19 31 76 51 136 115 94 20 SSD11.0092

6500 1,77 22 25 53 22 36 83 58 157 131 107 23 SSD11.0093

8500 2,58 25 28 60 25 43 95 68 176 151 124 25 SSD11.0094

werk-

last

[kg]

ge-

wicht

[kg]

beugel

Ø 

a

[mm]

bout

Ø 

b

[mm]

ogen

Ø 

c

[mm]

sterkte 

hijsoog 

d

[mm]

binnen-

breedte 

e

[mm]

binnen-

lengte

 f 

[mm]

breedte 

beugel 

g

[mm]

buitenste 

lengte 

h 

[mm]

bout-

lengte 

i 

[mm]

buitenste 

breedte 

j 

[mm]

breedte 

moer 

k 

[mm]

bestelnr.

12000 4,91 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 SSD11.0110

17000 8,19 38 42 89 38 60 146 99 262 202 183 19 SSD11.0111

25000 14,22 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 SSD11.0112

35000 19,85 50 57 111 50 83 197 138 358 270 250 27 SSD11.0113

55000 39,59 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 SSD11.0114

85000 62,00 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 SSD11.0115

werk-

last

[kg]

ge-

wicht

[kg]

beugel

Ø 

a

[mm]

bout

Ø 

b

[mm]

ogen

Ø 

c

[mm]

sterkte 

hijsoog 

d

[mm]

binnen-

breedte 

e

[mm]

binnen-

lengte

 f 

[mm]

breedte 

beugel 

g

[mm]

buitenste 

lengte 

h 

[mm]

bout-

lengte 

i 

[mm]

buitenste 

breedte 

j 

[mm]

breedte 

moer 

k 

[mm]

bestelnr.

12000 4,91 32 35 74 32 51 115 83 218 179 154 31 SSD11.0130

17000 8,19 38 42 89 38 60 146 99 262 202 183 19 SSD11.0131

25000 14,22 45 50 104 45 74 178 126 314 244 226 24 SSD11.0132

35000 19,85 50 57 111 50 83 197 138 358 270 250 27 SSD11.0133

55000 39,59 65 70 145 65 105 260 180 463 330 329 33 SSD11.0134

85000 62,00 75 83 163 75 127 329 190 556 376 355 40 SSD11.0135

SpanSet heeft de ExoSet-sluitingen in combinatie 
met de rondstroppen van SpanSet uitgebreid 
getest. Zo kon aan elke ronde hijsstrop de 
optimale sluiting toegewezen worden. Dit werd 
bereikt door de perfecte afstemming van het 
contactvlak in de sluitingbeugel, waarbij de slu-
iting en de ronde hijsstrop met dezelfde werklast 
gecontroleerd werden. Bovendien bieden de 
ExoSet-sluitingen een constante hoge fabricage-
kwaliteit met kleine toleranties en ontbraamde en 
gepolijste oppervlakken. De combinaties werden 
door SpanSet in samenwerking met DGUV, de 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung getest 
en goedgekeurd. 
Als optie kunt u de Exoset-sluitingen ook ver-
krijgen met gravering van individuele gegevens 
zoals een traceercode. Vanaf een werklast van 
25 ton kunnen de Exoset-sluitingen optioneel 
met RFID-transponders uitgerust worden. Daarbij 
wordt de nieuwe ultracompacte transpondercode 
gebruikt, zie afb. 
Zo beschikt u voor het eerst over perfect op 
elkaar afgestemde sluitingen en ronde stroppen 
met maximale veiligheid.

Verneem meer over de sluitingcontrole in de 
videofilm op onze website: www.spanset.de/
download.html. 
Verdere info over IDXpert vanaf pagina 6 - 7.
Optioneel kunt u sluitingen, moeren en bouten 
ook met bijkomende gravering en/of RFID-trans-
ponder verkrijgen.
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En om vergissingen te voorkomen zijn de haken 
in dezelfde kleur gelakt als de hijsbanden met 
een overeenkomstige werklast. Zo kunt u de 
juiste haak voor uw toepassing in één oogopslag 
herkennen.

Jokerhaak – als verbinder of 
eindhaak de perfecte verbin-
ding met dubbel gebruik

A

H

B1

B2

L

F

G

een haak voor dubbel gebruik
Jokerhaken zijn de ideale aanvulling voor uw 
rondstroppen en hijsbanden. Het gaat uiteindelijk 
om echte multitalenten: ze kunnen ofwel gebruikt 
worden om aanslagmiddelen te verlengen, of 
als eindhaak garanderen ze de veilige steun in 
aanslagpunten. In combinatie met één of meer-
dere rondstroppen ontstaat zo in korte tijd een 
ophangsysteem met rondstroppen.
De constructie van de jokerhaak is afgestemd op 
het gebruik met hijsbanden. Het doel: eenvoud 
met een betrouwbare werking. Intelligente 
details zoals de speciaal gevormde haakpunten 
vereenvoudigen het inhaken in vaste aanslagpun-
ten. Bovendien geleiden de verhoogde zijnokken 
op de kop van de haak de hijsbanden zoals in een 
groef. Zo wordt slijtage aan de kanten vermeden.

veiligheid staat voorop.
Het staal van klasse 8-plus is gesmeed en 
daarom bijzonder robuust. De speciale constructie 
van de jokerhaak spaart bij de jokerhaken van 1, 2 
en 3t gewicht en maakt hem gebruiksvriendelijk. 

werklast Wll [kg]  a

[mm]

 B1

[mm]

 B2

[mm]

 F

[mm]

 g

[mm]

 H

[mm]

 l

[mm]

gewicht

[kg] 

bestelnr.

1000 89 29 31 31 14 19 113 0,66 SSD11.0150

2000 105 36 40 36 21 24 132 1,06 SSD11.0151

3000 125 38 47 47 23 29 145 1,60 SSD11.0152

4000 130 44 60 56 33 37 180 3,92 SSD11.0153

5000 130 44 60 56 33 37 180 3,88 SSD11.0154

6000 130 44 60 56 33 37 180 3,83 SSD11.0155

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Details betreffende de werking:
 - Geschikt als verbinding tussen  

aanslagmiddelen
 - Voor het veilig vasthaken in vaste aanslag-

punten
 -  Bijzonder robuust: gesmeed staal van klasse 

8 Plus
 - Het ontwerp spaart gewicht en vergemakke-

lijkt de handling (tot de versie van 3t)
 -  Met veiligheidsklep voor meer veiligheid bij 

de toepassing
 - Geen risico op verwisseling. De kleur komt 

overeen met de kleurcode van de hijsbanden.
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Als u vaste aanslagpunten aan uw last heeft, is 
het gemakkelijk om het juiste aanslagmiddel te 
kiezen. Een ophangsysteem met rondstrop kan 
met weinig moeite aan alle omstandigheden 
aangepast worden. Want zeker bij waardevolle 
machines, op maat gemaakte onderdelen of dure 
materialen wilt u op zeker spelen.

vast verankerd
Daarom combineert SpanSet bij ophangsystemen 
met rondstroppen zijn aanslagmiddelen van 
textiel met hoogwaardige smeedcomponenten.  
De uiterst stevige verbindingselementen zijn 
volgens DIN EN 1677 gecontroleerd en voldoen 
aan goederenklasse 8. De rondstrop rust daarin 

met haar volledige breedte – zo zijn gevaarlijke 
puntbelastingen uitgesloten. Deze combinatie 
maakt werklasten tot 63t mogelijk.

veilig vastgehaakt
De haak voor het RS-ophangsysteem is uit hoog-
waardig staal gesmeed. De gebruikte legering 
is sterk belastbaar en maakt een compacte 
vorm van de haak bij een optimale bekbreedte 
mogelijk. Dit vergemakkelijkt het inhaken in de 
aanslagpunten.

eenvoudig vervangen
Als er toch delen beschadigd raken, hoeft u niet 
het volledige ophangsysteem te vernieuwen. 

Opgelet: De werklengte heeft betrekking op de zuivere lengte van de rondstrop! Tijdens de geldigheid van de 
catalogus kan de kleur van de metaaldelen veranderen.

 - Volgens DIN EN 1492-2
 -  Ideaal in combinatie met aanslagpunten
 - Uiterst stevige beslagdelen volgens DIN 1677

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

omschrijving  nominale 

werklast

 [kg]

 werklast

(Wll) [kg]

l1 

min.

 [m]

 l1

max.

 [m]

 gewicht

1 m

 [kg]

 gewicht

lopende m

[kg]

beslagdelen bestelnr.

RSG-1- 1000 LS/KE 1000 1.000 0,375 10,0 1,4 0,3 1xKR 1,25; 2xKE 2,0; 1xLS 1,5 SSD12.0001

RSG-1- 2000 LS/KE 2000 2.000 0,375 10,0 2,5 0,5 1xKR 2,5; 2xKE 2,0; 1xLS 2,5 SSD12.0002

RSG-1- 3000 LS/KE 3000 3.000 0,375 20,0 3,7 0,8 1xKR 4,0; 2xKE 3,15; 1xLS 4,0 SSD12.0003

RSG-1- 4000 LS/KE 4000 4.000 0,375 20,0 5,7 1,0 1xKR 4,0; 2xKE 5,3; 1xLS 4,0 SSD12.0004

RSG-1- 5000 LS/KE 5000 5.000 0,375 20,0 6,6 1,1 1xKR 7,5; 2xKE 5,3; 1x LS 6,7 SSD12.0005

RSG-1- 6000 LS/KE 6000 6.000 1,0 20,0 9,1 1,4 1xKR 7,5; 2xKE 8,0; 1x LS 6,7 SSD12.0006

RSG-1- 8000 LS/KE 8000 8.000 1,0 20,0 9,4 1,8 1xKR 10,0; 2xKE 8,0; 1x LS 10,0 SSD12.0007

RSG-1-10000 LS/KE 10000 10.000 2,5 50,0 23 2,5 1xKR 10,0; 2xKE 12,5; 1x LS 10,0 SSD12.0008

RSG-1-15000 LS/KE 15000 15.000 2,5 50,0 36 3,5 1xKR 17,0; 2xKE 15,0; 1x LS 15,5 SSD12.0009

RSG-1-20000 LS/KE 20000 20.000 2,5 50,0 56 5,0 1xKR 25,0; 2xKE 21,2; 1x LS 21,2 SSD12.0010

RSG-1-25000 LS/KE 25000 25.000 2,5 50,0 89 6,0 1xKR 25,0; 2xKE 31,5; 1x LS 31,5 SSD12.0011

RSG-1-30000 LS/KE 30000 30.000 2,5 50,0 94 8,0 1xKR 43,0; 2xKE 31,5; 1x LS 31,5 SSD12.0012

Ophangsysteem met rond-
stroppen leng. Het modulaire 
systeem dat kosten bespaart.

Ophangsystemen met rondstroppen met 1 leng, 
werklast tot 30t

KE   KELS KR

L1
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Door het beproefde modulaire principe kan elke 
component afzonderlijk vervangen worden, 
ongeacht of het om rondstroppen, verbindingse-
lementen of haken gaat. Dat bespaart aanko-
opkosten en maakt het u gemakkelijk om altijd 
volledig veilig te werken. 
En het beheer van uw RS-ophangsystemen wordt 
nog eenvoudiger met de RFID-transponder voor 
het IDXpert-systeem, het elektronische productin-
formatiesysteem dat op aanvraag verkrijgbaar is.

Betrouwbaar beschermd.
Voor een langere levensduur zijn alle strengen 
van de SpanSet RS-ophang systemen door een 
extra beschermhoes omhuld. De hoes in de kleur 
van de werklast volgens DIN EN is vastgenaaid 
en vermindert slijtage. Tegelijk verbetert de 
hanteerbaarheid doordat de hoes de rondstrop-
pen bundelt. 
Alles in evenwicht
Als langere lasten maar op één aanslagpunt in 
het midden gehesen worden, gaan ze gemakkelijk 

Opgelet: De werklengte heeft betrekking op de zuivere lengte van de rondstrop! Tijdens de geldigheid 
van de catalogus kan de kleur van de metaaldelen veranderen.

Ophangsystemen met rondstroppen met twee-
sprong, werklast tot 42t

omschrijving nominale 

werklast

 [kg]

 werklast 

(Wll) tot 

45° [kg]

werklast 

(Wll) tot 

60° [kg]

 l1

max. 

[m]

l1

min.

[m]

 gewicht

1 m

[kg]

 gewicht

lop. m

[kg]

beslagdelen bestelnr.

RSG-2-1400 LS/KE 1400 1.400 1.000 10,0 0,375 3,8 0,6 1xKR 2,5; 4x KE 2,0; 2xLS 1,5 SSD12.0030

RSG-2-2800 LS/KE 2800 2.800 2.000 10,0 0,375 5,6 1,0 1xKR 4,0; 4x KE 2,0; 2xLS 2,5 SSD12.0031

RSG-2-4200 LS/KE 4200 4.200 3.000 20,0 0,375 9,0 1,6 1xKR 7,5; 4x KE 3,15; 2xLS 4,0 SSD12.0032

RSG-2-5600 LS/KE 5600 5.600 4.000 20,0 0,375 12,9 2,0 1xKR 7,5; 4x KE 5,3; 2xLS 4,0 SSD12.0033

RSG-2-7000 LS/KE 7000 7.000 5.000 20,0 0,375 13,3 2,2 1xKR 7,5; 4x KE 5,3; 2xLS 6,7 SSD12.0034

RSG-2-8400 LS/KE 8400 8.400 6.000 20,0 1,0 22,9 2,8 1xKR 10,0; 4x KE 8,0; 2xLS 6,7 SSD12.0035

RSG-2-11200 LS/KE 11200 11.200 8.000 20,0 1,0 24,9 3,6 1xKR 17,0; 4xKE 8,0; 2xLS 10,0 SSD12.0036

RSG-2-14000 LS/KE 14000 14.000 10.000 50,0 2,5 40 5 1x KR 17,0; 4x KE 12,5; 2x LS 10,0 SSD12.0037

RSG-2-21000 LS/KE 21000 21.000 15.000 50,0 2,5 69 7 1x KR 25,0; 4x KE 15,0; 2 x LS 15,5 SSD12.0038

RSG-2-28000 LS/KE 28000 28.000 20.000 50,0 2,5 108 10 1xKR 28,0; 4x KE 21,2; 2xLS 21,2 SSD12.0039

RSG-2-35000 LS/KE 35000 35.000 25.000 50,0 2,5 143 12 1xKR 43,0; 4x KE 31,5; 2xLS 31,5 SSD12.0040

RSG-2-42000 LS/KE 42000 42.000 30.000 50,0 2,5 156 16 1xKR 43,0; 4x KE 31,5; 2xLS 31,5 SSD12.0041

 - Volgens DIN EN 1492-2
 -  Ideaal in combinatie met aanslagpunten
 - Uiterst stevige metaaldelen volgens DIN 1677

Ophangsysteem met rondstrop-
pen tweesprong. Econo misch 
hijsen met Spanset-ophang-
systemen met rondstroppen.

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Ophangsysteem met rondstroppen 

Ophangsysteem met 2-sprong

Let bij de ophangsystemen met rondstroppen op 
de max. spreidhoek van 60°. 

slingeren – dat is gevaarlijk voor aanwezigen en 
daarom ook verboden. Met een ophangsysteem 
met rondstroppen met een tweesprong kunt u 
zeker zijn dat de last in evenwicht blijft. Zo hebt 
u een betere controle over de bewegingen van 
de last.
Bovendien benut u het voordeel van een 
verhoogde lastaanslagfactor. Bij tweesprongen 
is – voor zover de aanslaghoek kleiner is dan 45° 
– tot het viervoudige van de nominale werklast 
mogelijk Daarmee kunnen lasten tot 42t gecon-
troleerd en veilig verplaatst worden.

KE   KELS KR

L1
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Ophangsysteem met rond-
stroppen viersprong. Met 
slijtvaste metaaldelen.

Ophangsystemen met rondstroppen met vier-
sprong, werklast tot 63t

Opgelet: De werklengte heeft betrekking op de zuivere lengte van de rondstrop! Tijdens de geldigheid van 
de catalogus kan de kleur van de metaaldelen veranderen.

omschrijving nominale 

werklast 

[kg]

werklast  

(Wll) tot  

45° [kg]

werklast 

(Wll) tot 

60°[kg]

l1

min. 

[m]

 l1

max. 

[m]

gewicht

1 m

[kg]

gewicht

lop. m

[kg]

metaaldelen bestelnr.

RSG-4-2100 LS/KE 2100 2.100 1.500 0,375 10,0 9,1 1,2 1xKRR 3,5; 8x KE 2,0; 4xLS 1,5 SSD12.0060

RSG-4-4200 LS/KE 4200 4.200 3.000 0,375 10,0 11,8 2,0 1xKRR 5,5; 8x KE 2,0; 4xLS 2,5 SSD12.0061
RSG-4-6300 LS/KE 6300 6.300 4.500 0,375 20,0 18,4 3,2 1xKRR 11,5; 8x KE 3,15; 4xLS 4,0 SSD12.0062
RSG-4-8400 LS/KE 8400 8.400 6.000 0,375 20,0 27,1 4,0 1xKRR 11,5; 8x KE 5,3; 4xLS 6,7 SSD12.0063

RSG-4-10500 LS/KE 10500 10.500 7.500 0,375 20,0 32,0 4,4 1xKRR 17,0; 8x KE 5,3; 4xLS 6,7 SSD12.0064

RSG-4-12600 LS/KE 12600 12.600 9.000 1,0 20,0 43,0 5,6 1xKRR 17,0; 8x KE 8,0; 4xLS 6,7 SSD12.0065

RSG-4-16800 LS/KE 16800 16.800 12.000 1,0 20,0 46,3 7,2 1xKRR 17,0; 8x KE 8,0; 4xLS 10,0 SSD12.0066

RSG-4-21000 LS/KE 21000 21.000 15.000 2,5 50,0 102 10 1xKRR 28,0; 8x KE 12,5; 4xLS 10,0 SSD12.0067

RSG-4-31500 LS/KE 31500 31.500 22.500 2,5 50,0 168 14 1xKRR 35,0; 8x KE 15,0; 4xLS 15,5 SSD12.0068

RSG-4-42000 LS/KE 42000 42.000 30.000 2,5 50,0 260 20 1xKRR 53,0; 8x KE 21,2; 4xLS 21,2 SSD12.0069

RSG-4-52500 LS/KE 52500 52.500 37.500 2,5 50,0 343 24 1xKRR 53,0; 8x KE 31,5; 4xLS 31,5 SSD12.0070

RSG-4-63000 LS/KE 63000 63.000 45.000 2,5 50,0 363 32 1xKRR 70,0; 8x KE 31,5; 4xLS 31,5 SSD12.0071

 - Volgens DIN EN 1492-2
 - Ideaal in combinatie met aanslagpunten
 - Uiterst stevige beslagdelen volgens DIN 1677

perfect evenwicht
Als u bijzonder grote of waardevolle lasten moet 
hijsen, wilt u constant de volledige controle over 
uw positie. Dat is nu net wat u van de ophang-
systemen met rondstroppen met viersprong mag 
verwachten. Vier rondstroppen in SpanSetk-
waliteit, elk met een nauwkeurig vastgestelde 
lengte, maken het gemakkelijk om uw lasten 
symmetrisch te hijsen. De ophanging aan vier 
aanslagpunten waarborgt dat de last noch in de 
lengte, noch in de breedte kan kantelen. Bij een 
aanslaghoek die kleiner is dan 45° kunt u een 
werklast tot 63t benutten.

Modulair principe bespaart kosten
Alle metaaldelen van onze ophangsystemen 
met rondstroppen zijn gefabriceerd uit robuust 
staal van categorie 8. Volgens het beproefde, 
modulaire SpanSetprincipe kunt u bij beschadi-
gingen ieder deel van de RSG apart vervangen 
– ongeacht of het om een rondstrop of om een 
metaaldeel gaat. Dit verlaagt de servicekosten 
aanzienlijk. 

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Ophangsysteem met rondstroppen 

Ophangsysteem met 4-sprong

Let bij de Ophangsystemen met rondstroppen op 
de max. spreidhoek van 60°. 

KE   KELS KR

L1
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G

F

K

B

L

D

L

B

D

L 1

L

B

D

Kr

Krr

ls

Ke

type  afmetingen

[mm]

B                     D                     l

werklast 

Wll [kg]

gewicht

[kg]

bestelnr.

KR 1,25 60 11 100 1.250 0,2 SSD12.0090

KR  2,5 70 14 125 2.500 0,4 SSD12.0091

KR  4,0 80 17 140 4.000 0,7 SSD12.0092

KR  7,5 95 22 160 7.500 1,5 SSD12.0093

KR 10,0 110 28 190 10.000 2,3 SSD12.0094

KR 17,0 140 34 240 17.000 5,3 SSD12.0095

KR 25,0 150 40 250 25.000 7,0 SSD12.0096

KR 28,0 150 42 250 28.000 8,0 SSD12.0097

KR 43,0 200 50 300 43.000 15,0 SSD12.0098

type afmetingen

[mm]

B               e                F              g               H              l

werklast

Wll[kg]

 gewicht

[kg]

bestelnr.

LS  1,5 24 22 10 16 19 94 1.500 0,4 SSD12.0130

LS  2,5 28 25 11,5 17 22 105 2.500 0,6 SSD12.0131

LS  4,0 37 32 13,5 19 29 131 4.000 1,0 SSD12.0132

LS  6,7 42 40 17,5 27 36 161 6.700 2,3 SSD12.0133

LS 10,0 52 50 22 34 44 197 10.000 3,8 SSD12.0134

LS 12,5 60 60 26 37 52 229 16.000 7,3 SSD12.0135

LS 15,5 77 64 31 42 67 267 15.000 9,4 SSD12.0136

LS 21,2 81 66 32 51 75 301 21.200 12,6 SSD12.0137

LS 31,5 93 76 38 61 80 333 31.500 17,9 SSD12.0138

type afmetingen

[mm]

B               D                l                l1

werklast

Wll [kg]

 gewicht

[kg]

bestelnr.

KRR 3,5 90 19 150 270 3.500 1,8 SSD12.0110

KRR 5,5 95 22 160 300 5.500 3,1 SSD12.0111

KRR11,5 120 30 200 360 11.500 6,5 SSD12.0112

KRR17,0 150 40 250 450 17.000 15,0 SSD12.0113

KRR28,0 200 50 300 500 28.000 23,0 SSD12.0114

KRR35,0 200 55 300 550 35.000 33,0 SSD12.0115

KRR53,0 200 60 350 610 53.000 46,0 SSD12.0116

KRR70,0 250 70 450 730 70.000 71,0 SSD12.0117

type afmetingen

[mm]

B              D               F               g               K              l

werklast

Wll [kg]

gewicht

[kg]

bestelnr.

KE  2,0 43 24 9 25 19 61 2000 0,3 SSD12.0150

KE 3,15 47 26 12 29 24 76 3150 0,6 SSD12.0151

KE  5,3 53 33 15 35 29 94 5300 1,1 SSD12.0152

KE  8,0 67 36 22 44 35 115 8000 1,9 SSD12.0153

KE 12,5 80 48 22 52 43 134 12500 3,0 SSD12.0154

KE 15,0 125 59 24 70 50 185 15000 6,7 SSD12.0155

KE 21,2 150 61 29 86 58 210 21200 11,1 SSD12.0156

KE 31,5 170 65 39 100 70 250 31500 16,0 SSD12.0157

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Toebehoren voor ophangsystemen met 
rondstroppen
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 - Onverwisselbare kleurcodering  
volgens Europese norm 

 - Ingeweven tonnagestrepen
 - Uitvoering volgens de norm EN 1492-2
 - Gecontroleerde kwaliteit

nominale werklast

[kg] 

bestelnr. 

500 SSD11.0170

1000 SSD11.0171

2000 SSD11.0172

3000 SSD11.0173

4000 SSD11.0174

5000 SSD11.0175

6000 SSD11.0176

8000 SSD11.0177

10000 SSD11.0178

15000 SSD11.0179

20000 SSD11.0180

25000 SSD11.0181

30000 SSD11.0182

40000 SSD11.0183

50000 SSD11.0184

60000 SSD11.0185

80000 SSD11.0186

100000 SSD11.0187

nominale werklast

[kg]

bestelnr.

500 SSD13.0030

1000 SSD13.0031

1500 SSD13.0032

2000 SSD13.0033

3000 SSD13.0034

4000 SSD13.0035

5000 SSD13.0036

6000 SSD13.0037

8000 SSD13.0038

10000 SSD13.0039

aanslagMiDDelen

Rondstroppen en hijsbanden volgens 
DIN EN 1492-1 en DIN EN 1492-2

Liftfix rondstroppen

liftfix rondstroppen

Liftfix – het voordelige al-
ternatief volgens Europese 
norm.

Vanaf nu zijn de Liftfix-rondstroppen ook verkrijg-
baar in tonnages 60 t, 80 t en 100 t.

liftfix-hijsband
 -  Onverwisselbare kleurcodering volgens 

Europese norm
 - Versterkte kraanlussen
 - Uitvoering volgens de norm EN 1492-1
 - Gecontroleerde kwaliteit

095130

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

095130
Nuttige lengte invullen! 
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 -  Bijzonder stabiel in dwarspositie
 - Opgenaaide reliëfaanduiding van de werklast
 -  Volgens DIN EN 1492-1
 - Standaard met IDXpert-transponder uitgerust

Meer hijskracht 
Deze krachtpatser is met stevig PES-garen 
geweven en in vier lagen geconfectioneeerd. Het 
effect: een hijsband met een smalle bandbreedte, 
maar met een duidelijk grotere werklast dan de 
banden met één of twee lagen.
CS-hijsbanden zijn ideaal voor toepassingen met 
zware lasten waarbij het op een smalle band 
aankomt – bijvoorbeeld om de band onder de last 
door te steken, of als maar een smal contactvlak 
beschikbaar is. Met de D-beugels wint u aan 
extra toepassingscomfort, bv. bij het vasthaken of 
bij de kraanhaak.

L1 L1

nominale 

werklast 

[kg]

lusbreedte

[mm]

luslengte

[mm]

l1

min.

[m]

bandbreedte

[mm]

banddikte 

[mm]

gew. ca.

1m

[kg]

gew. ca.

lopende m

[kg]

bestelnr.

Ui
tv

oe
rin

g 
A

2.000 30 350 1,1 30 11,2 0,50 0,4 SSD13.0050

4.000 60 400 1,3 60 11,2 1,00 0,8 SSD13.0051

6.000 50 600 1,7 90 12,0 1,50 1,2 SSD13.0052

8.000 65 800 2,2 120 12,4 2,20 1,6 SSD13.0053

10.000 80 900 2,4 150 12,8 2,90 2,0 SSD13.0054

12.000 95 1.100 2,8 180 15,2 3,60 2,4 SSD13.0055

16.000 125 1.200 3,0 240 15,2 4,00 3,2 SSD13.0056

20.000 155 1.400 3,4 300 15,2 7,00 4,4 SSD13.0057

Ui
tv

. B

2.000 - - 1,1 30 11,2 1,77 0,4 SSD13.0058

4.000 - - 1,3 60 11,2 3,00 0,8 SSD13.0059

6.000 - - 1,7 90 12,0 6,64 1,2 SSD13.0060

Ui
tv

oe
rin

g 
C

8.000 - - 2,2 120 12,4 11,20 1,6 SSD13.0061

10.000 - - 2,4 150 12,8 14,90 2,0 SSD13.0062

12.000 - - 2,8 180 15,2 21,50 2,4 SSD13.0063

16.000 - - 3,0 240 15,2 39,00 3,2 SSD13.0064

20.000 - - 3,4 300 15,2 63,00 4,4 SSD13.0065

Ui
tv

oe
rin

g 
D

8.000 - - 2,2 120 12,4 11,20 1,6 SSD13.0066

10.000 - - 2,4 150 12,8 14,90 2,0 SSD13.0067

12.000 - - 2,8 180 15,2 21,50 2,4 SSD13.0068

16.000 - - 3,0 240 15,2 39,00 3,2 SSD13.0069

20.000 - - 3,4 300 15,2 63,00 4,4 SSD13.0070

Uitvoering  
A

Uitvoering  
B

Uitvoering  
C

Uitvoering 
D

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

PSC-hijsbanden, 4-lagen

PCS-hijsband

PCS-hijsband vierlagen hijs-
band voor zware lasten.
Powerband met viervoudige 
kracht volgens DIN EN 1492-1

standaard rFiD
In elke ronde PCS-hijsband is standaard een 
RFID-chip met unieke code verwerkt. Deze is in 
het etiket opgenomen, om beschadiging of verlies 
te vermijden. De RFID-chip is nauwkeurig op het 
elektronisch systeem voor productbeheer- en 
identificatiesysteem, IDXpert, afgestemd; op 
pagina 6 - 7 vindt u hierover meer informatie.

Nuttige lengte invullen! 
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omschrijving nominale 

werklast 

[kg]

lusbreedte

[mm]

strop-

lengte:

[mm]

 l1

min.

[m] 

band-

breedte

[mm] 

banddikte

[mm] 

ca. gew.

1m 

 [kg]

ca. gew.

lop. m

 [kg]

bestelnr.

PB 1000 STAR 1000 30 300 1,0 30 5,6 0,3 0,2 SSD13.0001

PB 2000 STAR 2000 35 300 1,0 60 5,6 0,6 0,4 SSD13.0002

PB 3000 STAR 3000 50 400 1,3 90 6,0 1,0 0,6 SSD13.0003

PB 4000 STAR 4000 65 400 1,3 120 6,2 1,4 0,8 SSD13.0004

PB 5000 STAR 5000 80 500 1,5 150 6,4 1,7 1,0 SSD13.0005

PB 6000 STAR 6000 70 700 1,9 180 7,6 2,2 1,2 SSD13.0006

PB 8000 STAR 8000 90 800 2,2 240 7,6 2,9 1,6 SSD13.0007

PB 10000 STAR 10000 160 1.000 2,6 300 7,6 4,1 2,2 SSD13.0008

PB 1000 STAR DD 1000 – – 1,0 30 5,6 1,4 0,2 SSD13.0009

PB 2000 STAR DD 2000 – – 1,0 60 5,6 2,2 0,4 SSD13.0010

PB 3000 STAR DD 3000 – – 1,0 90 6,0 4,2 0,6 SSD13.0011

PB 4000 STAR DD 4000 – – 1,2 120 6,2 5,4 0,8 SSD13.0012

PB 5000 STAR DD 5000 – – 1,5 150 6,4 9,0 1,0 SSD13.0013

PB 6000 STAR DD 6000 – – 1,8 180 7,6 15,2 1,2 SSD13.0014

PB 8000 STAR DD 8000 – – 2,2 240 7,6 22,6 1,6 SSD13.0015

PB 10000 STAR DD 10000 – – 2,6 300 7,6 35,2 2,2 SSD13.0016

Breed oplegvlak
Powerstar-hijsbanden zijn van ultrasterk PES-
garen gemaakt. De weefstructuur zorgt voor een 
goed contact van het aanslagmiddel aan de last, 
zodat de oppervlakken minder belast worden.

slijtvast 
Een transparante PU-
coating biedt tot 3 keer 
meer bescherming tegen 
wrijving en dagelijkse 
slijtage. Dankzij de geïnte-

greerde kantbescherming worden de hijsbanden 
nog duurzamer. Hightech-garendraden van 
zwart garen zijn bijzonder goed bestand tegen 
wrijvingen en zijn aan de buitenkant in de band 
ingeweven.

een stevige houvast zonder compromis
De eindlussen van een hijsband worden altijd 
zwaar belast. De oplossing: een versteviging van 
de lussen met sterke garendraden. Het dragende 
weefsel is door de robuuste vezellaag veel beter 
bestand tegen wrijving.

Flexibele inzetmogelijkheden
Hijsbanden worden meestal direct rond de last 
gelegd. Een andere, veel voorkomende toepas-
sing is stroppen, waardoor de last goed beveiligd 
is tegen verschuiven. De optionele D-beugels zijn 
ideaal aan de breedte van de banden aangepast 
en verminderen zo de slijtage aanzienlijk. De 
beugels passen optimaal in de kraanhaak. 

      Type Type
 PowerStar PowerStar DD

085104
095129

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsbanden DIN EN 1492-1

PowerStar

PowerStar hoogwaardige 
sterke hijsbanden. Krachtig 
hijsen en de last ontzien

Op aanvraag zijn de Powerbanden ook verkrijg-
baar in uitvoeringen van 15 t tot 40 t, zie pagina 
30.

robuust label met  
rFiD-chip
De kwalitatieve hijs-
banden van SpanSet 
zijn van een beschermd, 
scheurvast label voorzien. SpanSet rust vele 
labels standaard met een RFID-chip uit. Zo kunt u 
uw aanslagmiddelen elektronisch identificeren en 
beheren. Dit bespaart ook veel tijd bij de controle 
(ter voorkoming van ongelukken).

ingeweven aanduiding van de  
werklast
Voor een extra veiligheid bij 
het gebruik is de aanduiding 
van de werklast bij alle hijs-
banden in reliëf op de band 
genaaid. Zo is de werklast 
zelfs bij sterke vervuiling van 
de aanslagmiddelen nog leesbaar.

Label
Transponder

Nuttige lengte invullen! 
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Gelieve het bestelnummer aan te vullen met de 
lengte en het aantal beschermhoezen

illustratie 1

Andere lengten op aanvraag
Beschermhoezen kunnen volgens afb. 1 zelf gemonteerd worden.

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

Best.-nr. 

sF-1

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

Best.-nr. 

sF-2

1,0 m

ca.

breedte

binnen-

zijde

[mm]

ca.

breedte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

hoogte

buiten-

zijde

[mm]

ca.

gew.

lopende 

m

[kg]

bestelnr.

clip-sc

1,0 m

1000 35 55 20 0,6 SEC13.0001 35 55 20 0,9 SEC13.0020 35 55 20 0,9 SEC13.0040

2000 65 80 23 1,0 SEC13.0002 65 80 23 1,4 SEC13.0021 65 80 23 1,4 SEC13.0041

3000 95 110 25 1,5 SEC13.0003 95 110 25 2,2 SEC13.0022 95 110 25 2,2 SEC13.0042

4000 125 145 25 2,0 SEC13.0004 125 145 25 2,9 SEC13.0023 125 145 25 2,9 SEC13.0043

5000 155 175 25 2,3 SEC13.0005 155 175 25 3,4 SEC13.0024 155 175 25 3,4 SEC13.0044

6000 185 210 30 2,9 SEC13.0006 185 210 30 4,2 SEC13.0025 185 210 30 4,2 SEC13.0045

8000 245 270 35 3,7 SEC13.0007 245 270 35 5,5 SEC13.0026 245 270 35 5,5 SEC13.0046

10000 310 340 35 4,6 SEC13.0008 310 340 35 6,8 SEC13.0027 310 340 35 6,8 SEC13.0047

Beschermhoezen voor supraplus

secutex sF-1
Snijvaste secutex-coating biedt een betrouwbare 
bescherming tegen scherpe kanten. 

secutex sF-2
Tweezijdige secutex-coating, geschikt voor ex-
treme omstandigheden.

secutex clip-sc
Snijvaste secutex-coating, door eenzijdige ope-
ning gemakkelijk achteraf aan  te brengen.

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsbanden DIN EN 1492-1

PowerStar-toebehoren
NoCut hoes

PowerStar-toebehoren 
Kantbescherming. Scherpe 
kanten geen probleem!

 NoCut, de nieuwe, voordelige, van 
textiel vervaardigde beveiliging 
tegen insnijden, biedt u maximale 
veiligheid bij het heffen van lasten 
met scherpe kanten. Meer infor-
matie vindt u op pagina 229.
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werklast

[kg]

lusbreedte

[mm]

luslengte

[mm]

l1

min.

[m]

band-

breedte

[mm]

band-

dikte

[mm]

gewicht

1m

[kg]

gewicht

lopende m

[kg]

type bestelnr.

15000 225 1300 3,8 450 8,2 1,65 3,5 HB 15 t SSD13.0090

15000 450 400 2 450 8,2 1,65 3,5 HB 15 t TB/TB SSD13.0091

20000 300 1500 4,6 600 8,2 2,37 5 HB 20 t SSD13.0092

20000 600 450 2,5 600 8,2 1,65 5 HB 20 t TB/TB SSD13.0093

30000 450 400 2,2 450 16,4 1,65 7 HCS 30 t TB/TB SSD13.0094

40000 450 450 2,5 600 16,4 2,37 10 HCS 40 t TB/TB SSD13.0095

 - Hijsbanden voor zware lasten volgens DIN EN 
1492-1

 - Extreem belastbaar, sterk weefsel
 - Door het grote oplegvlak optimaal geschikt 

voor zware, gevoelige lasten
 - Op verzoek met softcoating leverbaar
 - Met RFID-transponder uitgerust

aanslagMiDDelen

Hijsbanden DIN EN 1492-1

Gamma hijsbanden 450/600-mm

Gamma hijsbanden  
450/600-mm. Zware lasten 
efficiënt hijsen terwijl het 
materiaal ontzien wordt

De last wordt optimaal ontzien
De grote breedte van de nieuwe hijsband zorgt in 
de contactvlakken van de last voor een lastverde-
ling over een groter oppervlak. Dit is vooral een 
groot voordeel bij kwetsbare goederen en opperv-
lakken, bv. in de scheepsbouw, bij papierwalsen, 
windmolenwieken, producten met roestvrijstalen 
of aluminium oppervlakken. Maar ook gelakte 
oppervlakken in de machinebouw worden aan 
een relatief lage druk blootgesteld.

Beproefde uitvoering
Het nieuwe hijsbandprogramma 450/600mm is 
gebaseerd op de bekende SpanSet-hijsband-
constructie. Daarom kan deze bijzonder voordelig 
gefabriceerd worden.

Flexibele aansluiting op de kraanhaak
Door twee robuuste hijsjukken te combineren met 
twee Magnum-X-rondstroppen uit sterke vezels 
wordt het hijsbandprogramma 450/600mm veilig 
in de kraanhaak gehangen. Dit waarborgt een 
optimale en passende verbinding op de kraan, 
zonder omslachtige extra's.

Op een voordelige manier  
hoge werklasten verkrijgen
De nieuwe hijsbanden zijn door hun standaarduit-
voering zeer voordelig. Door de opbouw in 1, 2 of 
4 lagen is een hoge werklast tot 40t , enkel direct 
en tot 80t enkel omgelegd haalbaar.

gecontroleerde kwaliteit
Het nieuwe hijsbandprogramma 450/600mm 
voldoet aan alle vereisten van de norm DIN 
EN 1492-1. De kleurcodering gebeurt volgens 
Euro-norm en uiteraard is het vast ingenaaide vei-
ligheidsetiket ook van een transponder voorzien. 
Ook de hijsjukken kunnen afzonderlijk met een 
transponder uitgerust worden.

Toebehoren geen probleem
Op verzoek wordt het nieuwe hijsbandprogramma 
ook bv. met een bijkomende softcoating voorzien 
wanneer extreem gevoelige lasten gehesen 
moeten worden. Als coatingexperts bieden we u 
ook alternatieven op het gebied van toebehoren, 
zodat u voor uw toepassing de juiste hijsband 
kunt gebruiken. Raadpleeg ons.

Door de standaarduitrusting met transponder is 
het nieuwe gamma hijsbanden voor zware lasten 
optimaal geschikt voor beheer met IDXpert. Op 
de pagina’s 6 - 7 vindt u meer informatie over 
IDXpert.
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SpanSet-ASG-eindloze hijsbanden zijn bijzonder 
voordelige aanslagmiddelen voor eenmalig gebru-
ik in de hout- en in de prefabbouwsector. 
Ze worden op vraag van de klant op de gewenste 
lengte gemaakt.

Volgens UVV hebben ze een vast ingenaaid etiket 
zodat het niet verloren gaat en dat alle voor-
geschreven gegevens en de werklast voor een 
eventueel meervoudig gebruik bevat. 

ASG-eindloze hijsbanden 
Aanslagmiddelen voor een-
malig gebruik. Veilig en 
voordelig hijsen van prefabe-
lementen

Hijsbandstroppen 1-laag.
Voordelige hijsbandstroppen 
voor eenmalig gebruik

aantal band-

breedte

[mm]

enkel direct 

werklast [kg]

eenmalig gebruik

enkel omgeleid  

werklast [kg]

eenmalig gebruik*

bestelnr.

1 - 99 ca. 50 750 1500 SSD13.0110

100 - 499 ca. 50 750 1500 SSD13.0111

500 - 999 ca. 50 750 1500 SSD13.0112

vanaf 1000 ca. 50 750 1500 SSD13.0113

1 - 99 ca. 50 1500 3000 SSD13.0114

100 - 499 ca. 50 1500 3000 SSD13.0115

500 - 999 ca. 50 1500 3000 SSD13.0116

vanaf 1000 ca. 50 1500 3000 SSD13.0117

*Gem. UVV-VBG 9a geldt bij voorgestropte ladingtransport met veiligheidsfactor 5.

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

Eindloze hijsbanden voor eenmalig gebruik kun-
nen bijvoorbeeld gebruikt worden als u een zwaar 
of omslachtig product over langere afstanden 
moet leveren. Als de lading bij de eindverbruiker 
aangekomen is, worden de aanslagmiddelen na 
gebruik verwijderd. Uw voordeel: U bespaart 
kosten, want de hijsbandstroppen voor eenmalig 
gebruik zijn veel goedkoper dan die voor dagelijks 
gebruik 

nominale 

werklast*

[kg]

werklast 

enkel 

omgeleid

[kg]

band-

breedte* 

ca.

[mm]

band-

dikte*  

ca.

[mm]

bestelnr.

400 800 25 1,3 SSD13.0130

750 1500 45/-50 1,3 SSD13.0131

1500 3000 50 1,3 SSD13.0132

* Andere werklasten en bandbreedtes op aanvraag - 
ook eindloze hijsbanden voor eenmalig gebruik!

 - Voordelige hijsbandstroppen voor eenmalig 
gebruik

 - Volgens DIN 60005
 - Etiket in signaalkleur volgens de norm
 - Bandkleur naar keuze van de fabrikant

aanslagMiDDelen

Hijsbanden

Hijsbanden voor eenmalig gebruik

In normale gevallen worden de ASG-eindloze hijs-
banden maar één keer in voorgestropte lading-
transporten gebruikt en daarna doorgesneden. 

Voor dit eenmalige gebruik kunt u in principe de 
hieronder vermelde hogere werklast gebruiken.

Gangbare lengten L1 van 0,30 en 0,35m en van 
0,40 en 0,425m zijn in het magazijn op voorraad!

Opgelet: Slechts voor eenmalig gebruik!
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Kanten zonder secutex-

coating

Powerflex SX optimale 

goederenbehan-

deling

S2 veiligheid 

aan beide zijden 

SF-1 geen  

beweging 

aan de kant

SF-2 geen be-

weging 

aan de kant

Clip-SC geen 

beweging 

aan de kant

secuwave geen 

beweging 

aan de kant

Voorbeelden

ka
n
ts
ch
er
p
te

snijvastheid  
gladde kant, 
niet scherp • • • • • • •

Rond staal 

ruwe kanten, 
niet scherp • • • • • •

Betonnen onderdelen 

scherpe 
 machinekant • • • • • •

Machineonderdelen  

walskant
r ≥ 2 mm • • • • • •

Dubbele drager  

superscherpe 
kant
r < 2 mm • • • •

Coils 

• alleen met oppervlaktebewapening, na voorafgaand advies

Gecoate hijsbanden. Coatings 
die de last en de aanslagmid-
delen beschermen

Powerflex P2
powerstar hijsband rondom met  powerflex 
gecoat 
De Powerflexcoating zorgt voor een betere weer-
stand tegen wrijvingen en voor minder slijtage. 
Prima geschikt voor ruwe oppervlakken. 

Secuflex SX
powerstar met gecombineerde secuflex-
coating (minstens 5mm dik)
Dikke PU-coating op de aanslagzijde zorgt voor 
een goede weerstand tegen insnijdingen en de 
Powerflexcoating op de rugzijde biedt bescher-
ming tegen wrijving.

PowerStar S2
power star aan beide zijden met dikke 
secutex-coating (minstens 5mm dik)
PowerStar-hijsband uitstekend bestand tegen 
insnijdingen aan beide kanten!

Variabel door verschillend 
eindbeslag
De hijsbanden P2, SX en S-2 zijn combineerbaar 
met verschillend eindbeslag: C- en D-beugels.

Hoes D-beugel

D-beugel 
onderaan

C-beugel
onderaan

Enkele redenen waarom u deze extra laag niet meer  
zult willen missen:

 - Extreem snijvast en toch flexibel 
 - Uiterst slijtvast en bestand tegen wrijvingen 
 - Een zachte behandeling van het laadgoed

aanslagMiDDelen

Gecoate hijsbanden en beschermhoezen

rondstroppen met beschermhoes  
sF-1, sF-2 en clip-sc
Rondstroppen kunnen met beschermhoezen 
gecombineerd worden: tot 150 ton bij lasten met 
max. scherpe machinekanten

Hijsband voor bandstaalcoils
voor bijzonder smalle tussenruimten
Hijsband met extrasmalle lusafmetingen, speciaal 
op zeer nauwe tussenruimten afgestemd. Verdere 
info, zie pagina 39!
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Gecoate beschermhoezen. 
Flexibele bescherming bij het 
heffen

 - Een uitstekende goederenbehandeling door 
het lage eigen gewicht

 - Voldoet aan de hoogste eisen van arbeidsvei-
ligheid

SF-1
Beschermhoes aan een zijde gecoat, min-
stens 5 mm coatingdikte
Probleemloos hijsen van lasten met scherpe kan-
ten. De gecoate beschermhoes wordt eenvoudig 
over de hijsband getrokken.

SF-2
Beschermhoes aan twee zijden gecoat, min-
stens 5mm coatingdikte
De secutexcoating aan beide zijden van de SF2-
beschermhoes beschermt de hijsband rondom. Hij 
biedt daarom een dubbele veiligheid.

Clip-SC
De praktische cliphoes sc,  
minstens 5mm coatingdikte
De secutex Clip-SC kan door de montagegleuf 
aan de achterzijde in een oogwenk gemonteerd 
worden. De Clip-SC biedt een eenvoudige goede-
renbehandeling, korte rusttijden en een geringe 
inzet van materiaal!

secuwave
Vergroot de omleidradius aan scherpe kanten. 
De scherpe kant heeft geen contact met de 
beschermhoes. Minimum coatingdikte 5mm + gol-
ving. Hoge flexibiliteit dankzij de golving van de 
cliphoesuitvoering. Op pagina 37 vindt u hierover 
meer informatie.

Metalen bewapening
Goede hechting op vochtige en  olieachtige op-
pervlakken.

Oppervlaktebewapening
Stalen inlegplaatjes als bescherming tegen het 
doordringen van scherpe kanten in het dragend 
weefsel. Hoge flexibiliteit.

Bij het keren van coils zijn secutex-beschermhoezen onmisbaar
voordeel: De hijsband kan bij het draaien door de beschermhoes glijden. De 
beschermhoes en de last daarentegen blijven in vast contact.
vuistregel 1: Draai de coils met 90°: Beschermhoes max. 2/3 van de zuivere 
bandlengte tussen de stroppen
vuistregel 2: Draai de coils met 180°: Lengte van de beschermhoes 1/2 van 
de zuivere bandlengte tussen de hijsbanden.

r d

Hijsbanden Beschermhoezen
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Kanten zonder secutex-

coating

Powerflex SX optimale 

goederenbehan-

deling

S2 veiligheid 

aan beide zijden 

SF-1 geen  

beweging 

aan de kant

SF-2 geen be-

weging 

aan de kant

Clip-SC geen 

beweging 

aan de kant

secuwave geen 

beweging 

aan de kant

Voorbeelden

ka
n
ts
ch
er
p
te

snijvastheid  
gladde kant, 
niet scherp • • • • • • •

Rond staal 

ruwe kanten, 
niet scherp • • • • • •

Betonnen onderdelen 

scherpe 
 machinekant • • • • • •

Machineonderdelen  

walskant
r ≥ 2 mm • • • • • •

Dubbele drager  

superscherpe 
kant
r < 2 mm • • • •

Coils 

• alleen met oppervlaktebewapening, na voorafgaand advies

aanslagMiDDelen

Gecoate hijsbanden en beschermhoezen
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powerstar-hijsband rondom powerflex- 
gecoat = p2
De Powerflexcoating biedt een uitzonderlijke 
weerstand tegen wrijvingen en reduceert de 
slijtage. Daarom is deze bijzonder geschikt voor 
ruwe oppervlakken. 

De powerstar-hijsband met gecombineerde 
secuflex-coating = sX
Dikke PU-coating aan de aanslagzijde biedt een 
uitstekende bescherming tegen insnijdingen en 
de Powerflexcoating aan de achterzijde vermin-
dert wrijving.

powerstar-hijsband met dikke secutex-
coating aan beide kanten = s2
uitstekend bestand tegen insnijdingen aan beide 
zijden!

Powerflex, secuflex en 
 secutex S2 geven optimale 
bescherming bij het hijsen

goed dat u het aan de haak kunt slaan!
Met name een beproefde C-beugel of de prak-
tische D-beugel om de last snel en eenvoudig 
aan te slaan - beide met smeednokken die de 
slijtage reduceren en die de de hijsband tegelijk 
beschermen tegen verschuiven.

C-haak D-beugel

aanslagMiDDelen

Hijsband volgens DIN EN 1492-1

Powerflex, secuflex en secutex S2

secutex-toepassing op de video:
Scherpe zaken, maar veilig! 
Gewoon bij SpanSet Nederland 
bestellen!

De secutex-catalogus geeft 
u informatie over coatings 
bij hijsmiddelen en is 
kosteloos verkrijgbaar bij 
SpanSet Nederland! 
Bel ons gewoon op!
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Powerflex Dun gecoate hijs-
band volgens EN 1492-1.
Voor ruwe werkomstandig-
heden.

Nuttige lengte invullen! 

Type  Type Type
P2  P2-C P2-DDomschrijving  nominale 

werklast

[kg]

lusbreedte

[mm]

luslengte

[mm]

nuttige 

lengte l1

[m]

band-

breedte

[mm]

banddikte

[mm]

 ca.

gew.

1m [kg]

 ca.

gew.

lop. m [kg]

bestelnr.

PB 1000-P2 1000 30 300 1,0 30 7 0,4 0,3 SEC13.0060

PB 2000-P2 2000 35 300 1,0 60 7 1,0 0,6 SEC13.0061

PB 3000-P2 3000 50 400 1,3 90 7 1,3 0,8 SEC13.0062

PB 4000-P2 4000 65 400 1,3 120 7 1,8 1,1 SEC13.0063

PB 5000-P2 5000 80 500 1,5 150 7 2,4 1,4 SEC13.0064

PB 6000-P2 6000 70 700 1,9 180 7 3,0 1,7 SEC13.0065

PB 8000-P2 8000 90 800 2,2 240 7 4,3 2,3 SEC13.0066

PB 10000-P2 10000 160 1.000 2,6 300 7 7,2 2,8 SEC13.0067

PB 1000-P2-C 1000 30 300 1,0 30 7 0,9 0,3 SEC13.0068

PB 2000-P2-C 2000 35 300 1,0 60 7 2,5 0,6 SEC13.0069

PB 3000-P2-C 3000 50 400 1,0 90 7 4,3 0,8 SEC13.0070

PB 5000-P2-C 5000 80 500 1,5 150 7 10,2 1,4 SEC13.0071

PB 1000-P2-DD 1000 – – 1,0 30 7 1,0 0,3 SEC13.0072  

PB 2000-P2-DD 2000 – – 1,0 60 7 2,0 0,6 SEC13.0073

PB 3000-P2-DD 3000 – – 1,0 90 7 3,7 0,8 SEC13.0074

PB 4000-P2-DD 4000 – – 1,2 120 7 5,4 1,1 SEC13.0075

PB 5000-P2-DD 5000 – – 1,5 150 7 8,7 1,4 SEC13.0076

PB 6000-P2-DD 6000 – – 1,8 180 7 14,8 1,7 SEC13.0077

PB 8000-P2-DD 8000 –- – 2,2 240 7 22,8 2,3 SEC13.0078

PB 10000-P2-DD 10000 – – 2,4 300 7 34,0 2,80 SEC13.0079

115121
075127

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsband volgens DIN EN 1492-1

Powerflex

IDXpert met transpondertechnologie! Op pagina 
6 - 7 vindt u meer informatie.

Combinatie van C- en D-beugel is eveneens  
mogelijk. Spreek met ons!

L1

L1

L1



36

secuflex Hijsband met dikke 
coating volgens EN 1492-1.
Dubbel beschermd is gewoon 
beter!

 Type           Type             Type
 SX          SX-C           SX-DD  omschrijving nominale 

werklast

[kg]

 lusbreedte 

[mm]

 luslengte

[mm]

nuttige 

lengte l1 

[m]

 band-

breedte

[mm]

 band-

dikte

[mm]

 ca. 

gew.

1m [kg]

 ca.

gew.

lop. m [kg]

bestelnr.

PB 1000-SX 1000 30 300 1,0 30 13 0,5 0,4 SEC13.0090

PB 2000-SX 2000 35 300 1,0 60 13 1,2 0,8 SEC13.0091

PB 3000-SX 3000 50 400 1,3 90 13 1,6 1,3 SEC13.0092

PB 4000-SX 4000 65 400 1,3 120 13 2,2 1,8 SEC13.0093

PB 5000-SX 5000 80 500 1,5 150 13 2,8 2,2 SEC13.0094

PB 6000-SX 6000 70 700 1,9 180 13 3,3 2,7 SEC13.0095

PB 8000-SX 8000 90 800 2,2 240 13 4,2 3,8 SEC13.0096

PB 10000-SX 10000 160 1.000 2,6 300 13 6,8 4,8 SEC13.0097

PB 1000-SX-C 1000 30 300 1,0 30 13 1,0 0,4 SEC13.0098

PB 2000-SX-C 2000 35 300 1,0 60 13 2,7 0,8 SEC13.0099

PB 3000-SX-C 3000 50 400 1,0 90 13 3,6 1,3 SEC13.0100

PB 5000-SX-C 5000 80 500 1,5 150 13 10,6 2,2 SEC13.0101

PB 1000-SX-DD 1000 – – 1,0 30 13 1,1 0,4 SEC13.0102

PB 2000-SX-DD 2000 – –- 1,0 60 13 2,2 0,8 SEC13.0103

PB 3000-SX-DD 3000 – – 1,0 90 13 4,0 1,3 SEC13.0104

PB 4000-SX-DD 4000 – – 1,2 120 13 5,6 1,8 SEC13.0105

PB 5000-SX-DD 5000 –- – 1,5 150 13 9,1 2,2 SEC13.0106

PB 6000-SX-DD 6000 – – 1,8 180 13 15,1 2,7 SEC13.0107

PB 8000-SX-DD 8000 – – 2,2 240 13 23,0 3,8 SEC13.0108

PB 10000-SX-DD 10000 – – 2,4 300 13 34,1 4,8 SEC13.0109

115120
075126

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsband volgens DIN EN 1492-1

secuflex

De combinatie van C- en D-beugel is eveneens 
mogelijk. Vraag het ons!

IDXpert met transpondertechnologie! Op pagina 
6 - 7 vindt u meer informatie.

L1

L1

L1

Nuttige lengte invullen! 
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S2 Hijsband met dubbelzij-
dige coating S2. Dubbele be-
scherming voor de hijsband!

       Type  Type Type
       S2 S2-C S2-DDomschrijving  nominale 

werklast

[kg]

 lusbreedte

[mm]

 luslengte

[mm]

l 1

min.

 [m]

band-

breedte

[mm]

 banddikte

[mm]

 ca. 

gew.

1m[kg]

 ca. 

gew.

 lop. m[kg]

bestelnr.

PB 1000-S2 1000 30 300 1,0 40 18 0,9 0,8 SEC13.0120

PB 2000-S2 2000 35 300 1,0 70 18 1,4 1,4 SEC13.0121

PB 3000-S2 3000 50 400 1,3 100 18 2,0 2,1 SEC13.0122

PB 4000-S2 4000 65 400 1,3 130 18 2,7 2,9 SEC13.0123

PB 5000-S2 5000 80 500 1,5 160 18 3,4 3,7 SEC13.0124

PB 6000-S2 6000 70 700 1,9 190 18 3,8 4,4 SEC13.0125

PB 8000-S2 8000 90 800 2,2 250 18 4,6 6,1 SEC13.0126

PB 10000-S2 10000 160 1.000 2,6 310 18 7,0 7,6 SEC13.0127

PB 1000-S2-C 1000 30 300 1,0 40 18 1,4 0,8 SEC13.0128

PB 2000-S2-C 2000 35 300 1,0 70 18 2,9 1,4 SEC13.0129

PB 3000-S2-C 3000 50 400 1,0 100 18 5,0 2,1 SEC13.0130

PB 5000-S2-C 5000 80 500 1,5 160 18 11,2 3,7 SEC13.0131

PB 1000-S2-DD 1000 – – 1,0 40 18 1,4 0,8 SEC13.0132

PB 2000-S2-DD 2000 – – 1,0 70 18 2,6 1,4 SEC13.0133

PB 3000-S2-DD 3000 – – 1,0 100 18 4,5 2,1 SEC13.0134

PB 4000-S2-DD 4000 – – 1,2 130 18 6,4 2,9 SEC13.0135

PB 5000-S2-DD 5000 – – 1,5 160 18 9,8 3,7 SEC13.0136

PB 6000-S2-DD 6000 – – 1,8 190 18 15,8 4,4 SEC13.0137

PB 8000-S2-DD 8000 – – 2,2 250 18 23,6 6,1 SEC13.0138

PB 10000-S2-DD 10000 – – 2,4 310 18 34,3 7,6 SEC13.0139

L1

L1

L1

115119
075125

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsband volgens DIN EN 1492-1

S2

De combinatie van C- en D-beugel is eveneens 
mogelijk. Vraag het ons!

secutex gecoate hijsbanden met IDXpert-trans-
ponder technologie

Nuttige lengte invullen! 
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De snijvaste beschermhoes sluit vast aan op de 
kant, de hijsband loopt door de beschermhoes. 
Er is geen beweging aan de scherpe kant door 
rekken van de band en de lastpositionering. Zo 
kan de beschermhoes niet meer verloren gaan als 
deze aan een zijde uitgetrokken wordt met de kra-
an, want hij is vast met de hijsband verbonden. 

Bij secumove is de beschermende secutex-coa-
ting vast met een lus van de hijsband verbonden. 
De andere positie van de hijsband glijdt los door 
de beschermhoes en zorgt voor lengtecompensa-
tie. Secumove zorgt ervoor dat er geen beweging 
aan de scherpe kant is. 
Waar niets beweegt, is er ook geen slijtage. De 
standtijden van de nieuw ontwikkelde secumove-
coating zijn daarom in het ruwe gebruik duidelijk 
verbeterd. 

Belangrijke toepassingsgebieden zijn het lastvri-
endelijke hijsen van machinedelen, draagbundels, 
plaatpaketten, coils enz. Neem bij vragen contact 
op met onze vakkundige adviseurs

secumove Hijsband met vaste 
beschermhoes – een laag 
beter voor minimale slijtage.

secumove hijsband, aan één zijde gecoat, met lussen

secumove hijsband, aan twee zijden gecoat, met lussen

werklast

[kg]

lusbreedte

[mm]

luslengte

[mm]

l1

minstens 

[mm]

stropbreedte

[mm]

uitwendige 

bandbreedte  

[mm]

gewicht 

1m ca.

[kg]

gewicht

lop. m ca.

[kg]

bestelnr.

1000 30 600 2000 55 25 0,3 0,8 SEC13.0150

2000 35 600 2000 80 25 0,6 1,1 SEC13.0151

3000 50 800 2500 110 25 1,0 1,6 SEC13.0152

4000 65 800 2500 145 25 1,4 2,0 SEC13.0153

5000 80 1000 3000 175 25 1,7 2,4 SEC13.0154

6000 70 1400 4000 210 30 2,2 2,9 SEC13.0155

8000 90 1600 4000 270 35 2,9 3,9 SEC13.0156

10000 160 2000 5000 340 35 4,1 5,9 SEC13.0157

2000 30 700 2000 55 25 0,5 1,0 SEC13.0158

4000 60 800 2500 85 35 1,0 1,9 SEC13.0159

6000 50 1200 3000 110 35 1,5 2,4 SEC13.0160

8000 65 1600 4000 145 40 2,2 3,3 SEC13.0161

10000 80 1800 5000 210 40 2,9 4,3 SEC13.0162

12000 95 2200 6000 230 40 3,6 5,4 SEC13.0163

16000 125 2400 6000 280 45 4,0 6,3 SEC13.0164

20000 155 2800 7000 340 45 7,0 8,2 SEC13.0165

werklast

[kg]

lus-

breedte

[mm]

luslengte

[mm]

l1

minimaal

[mm]

uitwendige 

breedte

[mm]

uitwendige 

dikte

[mm]

gewicht 

1m ca.

[kg]

gewicht

lop. m ca.

[kg]

bestelnr.

1000 30 600 2000 55 25 0,3 1,0 SEC13.0180

2000 35 600 2000 80 25 0,6 1,9 SEC13.0181

3000 50 800 2500 110 25 1,0 2,9 SEC13.0182

4000 65 800 2500 145 25 1,4 3,6 SEC13.0183

5000 80 1000 3000 175 25 1,7 4,4 SEC13.0184

6000 70 1400 4000 210 30 2,2 5,2 SEC13.0185

8000 90 1600 4000 270 35 2,9 7,2 SEC13.0186

10000 160 2000 5000 340 35 4,1 8,7 SEC13.0187

2000 30 700 2000 55 25 0,5 1,2 SEC13.0188

4000 60 800 2500 85 35 1,0 2,2 SEC13.0189

6000 50 1200 3000 110 35 1,5 3,4 SEC13.0190

8000 65 1600 4000 145 40 2,2 5,0 SEC13.0191

10000 80 1800 5000 210 40 2,9 6,0 SEC13.0192

12000 95 2200 6000 230 40 3,6 6,6 SEC13.0193

16000 125 2400 6000 280 45 4,0 8,8 SEC13.0194

20000 155 2800 7000 340 45 7,0 11,0 SEC13.0195

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Beschermhoezen

secumove
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Het probleem
Het keren van gestapelde coils op de stapel is 
niet toegestaan! De coilkeerstoel is daarom de 
eerste keuze voor het overeind plaatsen van 
liggend aangeleverde pakketten met bandstaal.  
Maar er is niet altijd een vaste installatie voor 
het keren van smalle coils beschikbaar. Daarom 
bieden wij een oplossing die echter alleen in 
uitzonderlijke gevallen en alleen na een voorafga-
ande, grondige scholing van de hijsverantwoorde-
lijke gebruikt mag worden. 

Ideaal voor zeer smalle 
 tussenruimten

secuwave – de bescherm-
hoes met golving voor Po-
werStar en PowerStarDD

Onze oplossing
Een eindlus van de secutex-hijsband voor band-
staal is vlak uitgevoerd en kan moeiteloos in de 
opening tussen de coils geschoven worden. De 
vlakke eindlus wordt dan gewoon in de gesmede 
C-beugel gehangen. De beschermhoes wordt aan 
de scherpe kanten van de coil gepositioneerd. Bij 
het hijsen beweegt de hijsband zich vrij in de be-
schermhoes, terwijl deze vast op de last rust. Aan 
de scherpe kanten is er dus geen beweging en 

secuwave is de dik gecoate beschermhoes met 
golving voor hijsbanden. Secuwave vergroot de 
omleidradius aan scherpe kanten. De scherpe 
kant heeft geen contact met de beschermhoes. 
Minimum coatingdikte 5mm + golving. De golf-
vorm van de beschermhoes zorgt voor een hoge 

flexibiliteit. Secuwave wordt als clipuitvoering 
geleverd. Zo kan deze ook achteraf gemakkelijk 
op de hijsband geschoven worden.

voor

powerstar

Wll [kg]

breedte

[mm]

hoogte

[mm]

gewicht

lopende m

[kg]

bestelnr.

1000 65 45 1,6 SEC13.0230

2000 90 40 2,7 SEC13.0231

3000 120 40 4,0 SEC13.0232

4000 155 40 4,9 SEC13.0233

5000 185 40 6,0 SEC13.0234

6000 220 50 7,0 SEC13.0235

8000 280 50 9,5 SEC13.0236

10000 350 50 11,3 SEC13.0237

werklast 

[kg]

breedte  

hijsband

[mm]

breedte  

beschermhoes

[mm]

lengte hijsband

pB-2000

[m]

lengte beschermho-

es  sF1-OK

[m]

bestelnr.

2000 60 70 2 1,2 SEC13.0210

2000 60 70 2,5 1,5 SEC13.0211

2000 60 70 3 1,8 SEC13.0212

2000 60 70 4 2,5 SEC13.0213

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Hijsband

Hijsband voor bandstaal
secuwave

De set bestaat uit: 
 - Ring KR 3,2 met C-beugel met  

VG 8-8 en schalmen 8-8
 - Hijsband PB 2000 met KK 8
 - secutex beschermhoes SF1-60  

zonder kant
 - secutex-onderlegmat SPGF-F-10,  

200 x 300 mm

dus nauwelijks slijtage. Het keren van gestapelde 
coils op de stapel veroorzaakt vaak ongevallen, 
omdat het bandstaal bij het overeind zetten over 
de onderste kant kan glijden. Daarom bevat de 
set altijd een slipwerende secutex-keermat die 
gewoon onder de kiepkant geschoven wordt.  Het 
positieve neveneffect is dat de onderliggende coil 
bij het keren niet beschadigd wordt.
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Meer zekerheid bij scherpe 
kanten

Scharnierende kantbescher-
ming SKB voor hijsbanden

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type A 30 0 SEC13.0250

zonder 60 0 SEC13.0251

Magneetkracht 90 0 SEC13.0252

120 0 SEC13.0253

150 0 SEC13.0254

180 0 SEC13.0255

240 0 SEC13.0256

300 0 SEC13.0257

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type B 30 1 SEC13.0270

Magneetkracht, 60 1 SEC13.0271

1 magneet 90 1 SEC13.0272

120 1 SEC13.0273

150 2 SEC13.0274

180 2 SEC13.0275

240 3 SEC13.0276

300 3 SEC13.0277

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type C 30 1 SEC13.0290

Magneetkracht, 60 1 SEC13.0291

2 magneten 90 1 SEC13.0292

120 1 SEC13.0293

150 2 SEC13.0294

180 2 SEC13.0295

240 3 SEC13.0296

300 3 SEC13.0297

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type A 30 0 SEC13.0310

zonder 60 0 SEC13.0311

Magneetkracht 90 0 SEC13.0312

120 0 SEC13.0313

150 0 SEC13.0314

180 0 SEC13.0315

240 0 SEC13.0316

300 0 SEC13.0317

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type B 30 1 SEC13.0330

Magneetkracht, 60 1 SEC13.0331

1 poot 90 1 SEC13.0332

120 1 SEC13.0333

150 2 SEC13.0334

180 2 SEC13.0335

240 3 SEC13.0336

300 3 SEC13.0337

uitvoering B

max.

[mm]

magneten 

per poot

bestelnr.

Type C 30 1 SEC13.0350

Magneetkracht, 60 1 SEC13.0351

2 poot 90 1 SEC13.0352

120 1 SEC13.0353

150 2 SEC13.0354

180 2 SEC13.0355

240 3 SEC13.0356

300 3 SEC13.0357

 -  Met magneten voor een eenvoudige bevesti-
ging aan de last

 - Ontziet de last en de aanslagmiddelen
 -  Zeer robuust, bovendien versterkt door gewa-

pende geperforeerde plaat

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

BG

-PrüfZert

EMI OFB

geprüfte
Sicherheit

aanslagMiDDelen

Kantbescherming

Kantbescherming voor hijsbanden

 -  Zijwaartse geleiding voor de aanslagmiddelen
 -  Perfect afgestemd op het gebruik met 

SpanSet-aanslagmiddelen
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Kettingen, hijsbanden en staalkabels hangen 
volgens de geldende veiligheidsvoorschriften 
geordend en overzichtelijk aan de individueel 
samenstelbare ophangpunten; geïmproviseerde 
oplossingen en niet toegestane eigen construc-
ties zijn niet meer nodig. 

Modulair systeem
De VarioFix is volledig uitgerust en kan altijd 
aangepast worden. Bijkomende aanslagmiddelen 
kunnen betrouwbaar opgeborgen worden. De ge-
bruiker vindt zo altijd de juiste aanslagmiddelen. 
Er kunnen meerdere ophangconstructies naast el-
kaar geplaatst worden. Deze ophangconstructies 
kunnen als optie met wielen uitgerust worden, 
zodat VarioFix volledig naar de plaats geduwd kan 
worden waar de aanslagmiddelen nodig zijn. De 
VarioFix-adapterplaat wordt in de geperforeerde 
plaat gehangen. Het gekozen ophangpunt wordt 
met de centrale schroef bevestigd. Klaar. Natu-
urlijk kunnen aan de VarioFix-adapterplaat ook 
andere ophangpunten, bv. voor gereedschaponde-
rdelen enz. gemonteerd worden. Extra voordeel: 
De VarioFix vertoont aan beide zijden leesbare 

VarioFIX Ophangconstructie
Het nieuwe ordeningssy-
steem voor aanslagmiddelen 

uitvoering werklast

[kg]

bestelnr.

Volledig VarioFix-systeem (inclusief toebehoren) 2400 SEC13.0390

Optioneel: Stuur/steunrollen met rolstop SEC13.0391

VarioFix-adaterplaat 125 SEC13.0392

Variofix-aanhangbouten, kort 125 SEC13.0393

VarioFix-aanhangbouten, lang 125 SEC13.0394

VarioFix-aanhanggleuven voor kraanringen (Paar) 250 SEC13.0395

VarioFix-kistbevestiging voor metalen kisten (Set) 250 SEC13.0396

VarioFix-kettinggroef 125 SEC13.0397

aanslagMiDDelen

Draaggestel

VarioFIX

informatieplaatjes met belangrijke veiligheidstips 
en de belangrijkste tabellen betreffende de 
werklast van hijsbanden, staalkabels, kettingen 
en aanslagpunten.

De VarioFIX voor aanslagmiddelen in
robuuste uitvoering, met schroeflussen, werklast 
2.400kg
Breedte: 1.500mm, hoogte: 2.500mm 
Compleet met 16 x VarioFix-adapterplaat, 8 
x VarioFix-aanhangbouten kort, 4 x VarioFix-
aanhangbouten lang, 2 x VarioFix-inhaakgleuven 
voor topschalmen.
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Voorbeeld van een  
juist gekenmerkte 
hijsketting van 
kwaliteitsklasse 8 met 1 
leng volgens EN 818

1  Maximaal toegestane 
werklast van de ketting

2  Nominale diameter van de gebruikte ketting
3  Aanduiding van het aantal kettingstrengen 

(hier 1 leng)
4  Symbool van de ∢ (ketting met 1 leng)
5  Individueel codenummer volgens het fabriek-

scertificaat
6  Naam van de fabrikant of teken
7  EG-keurmerk

X  X  X

5

RU
D

Hijskettingen, kettingnormen en voorbeel-
den van kwaliteitsklassen

2. Kenmerken 
Voor het gebruik in het hijsbereik mogen alleen 
hijskettingen gebruikt worden die voldoen aan de 
norm en die volgens DIN/EN gekenmerkt zijn.

3. Uitvoeringen van de hijskettingen

4-sprong kettingen 

Eindloze kettingen

2-sprong kettingen 

Lengkettingen

kwa-

liteits-

klasse

2 4 8  -10  
-12

norm DIN 
32891

EN 818
Deel 3/5

 

EN 818 
Deel 
2/4/6

EN 818
PAS 1061

EN 818
PAS 1061

breukspan-
ning

250N/
mm2

400 N/
mm2

800 N/
mm2

>1000N/
mm2

1200 N/
mm2

grondstof
DIN 17115

U-St 35 ongelege-
erd bouw-

staal

Roestvrij 
staal

(veredeld 
staal)

Ni 0,4%
Cr 0,4%

Mo 0,15%

Gepa-
tenteerd 
speciaal 

staal
werklast

Proef-
kracht
Breek-
kracht

1
2
4

1
2,5
4

kwaliteits–
aanduiding
Fabrikant8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

8

V
I
P

I
C
E

1210 4
*
B

kenteke-
ning voor 

hijsketting  L

Niet gekenmerkte kettingen mogen niet gebruikt 
worden!

Wetenswaardigheden over 
hijskettingen! Basisregels 
voor het hijsen met kettingen.

Duitsland Europa

Duitse Verorde-
ning inzake be-
drijfsveiligheid

-BetrSichV-

Duitse Wet op 
de veiligheid van 
apparaten en pro-

ducten (GPSG)

Artikel 95 EU-
verdrag 
(100 a)

Artikel 137 EU-
verdrag
(118 a)

(Veiligheid op de 
werkplaats)

9. Verordening: Machinerichtlijn

2006/42 EG

EG-richtlijn ge-
bruik van arbeids-

middelen 
89/655/EWG
95/63/EWG

UVV-voorschrift 
(voorschriften 

ter preventie van 
ongevallen) 

DIN-norm CEN-norm
nieuwe wet inzake  
bescherming op de 

werkplaats
AMBV (Duitse 
verordening 

betreffende het 
gebruik van ar-
beidsmiddelen)

Regels van de be-
drijfsvereniging
Stand 500-2.8:

EN 818
EN 1677
PAS 1061

EN 818-1, 2, 6
EN 1677
PAS 1061

Bestaande wettelijke normen bij aans-
lagmiddelen in duitsland/europa (dubbel 
veiligheidssysteem)

1. Rechtsbasis
Voor het gebruik van hijskettingen gelden vooral 
de volgende Duitse en Europese voorschriften en 
normen:
Machinerichtlijn 2006/42/EG, Wet op de veilig-
heid van apparaten en producten (GPSG)  
BGR 500-2.8
EN 818
EN 1677



AAnslAgmiddelen

Algemene informatie hijskettingen

43

RUD-ketting voor kwaliteitsklasse 12 kunnen tot 
-60°C gebruikt worden!

Een combinatie van onderdelen van verschillende 
fabrikanten in kwaliteitsklasse 10 en 12 is niet 
toegestaan!

Een combinatie van onderdelen van verschillende 
fabrikanten in kwaliteitsklasse 10 en 12 is niet 
toegestaan!
Alle hijsmateriaal dient voor gebruik gekeurd te 
worden door een erkend keuringsorgaan (zoals 
AIB-Vinçotte, SGS, van Hemelen, ATK, OCB, 
EKH-erkend keuringsbedrijf enz.), tenzij door 
gevestigde fabrikanten en in overeenstemming 
met de voorschriften op de markt gebracht. O.a. 
gelabelde produkten. 
Daarnaast één keer per jaar verplichte “periodie-
ke controle” van alle hijswerktuigen en hijs- of 
hefgereedschappen.

4. Juist gebruik
Ultrasterke hijskettingen 
(kwaliteitsklasse 8, bij 
kwaliteitsklasse 10 en 12 op 
de gegevens van de fabrikant 
letten) kunnen in principe 
binnen een temperatuurbe-
reik van -40°C tot +200°C 
gebruikt worden. Rekening 
houdend met een verminde-
ring van de werklast kunnen 
hijskettingen tot +380°C 
gebruikt worden.

Aanwijzing: 
In combinatie met andere 
aanslagmiddelen moet 
rekening gehouden wor-
den met hun toegestane 
werktemperaturen! De 
hijsketting mag als enige 
aanslagmiddel zonder 
kantbescherming rond 
scherpe kanten gelegd 
worden, als daarbij rekening gehouden wordt 
met een vermindering van 20% van de werklast, 
of als een ketting gebruikt wordt met de daarop 
volgende grotere nominale dikte.
Anders moet een 
kantbescherming gebruikt 
worden. Er is sprake van 
een scherpe kant als de 
kantradius "r" kleiner is 
dan de nominale dikte 
"d" van de hijsketting. De 
werklast van hijskettin-
gen staat vermeld in de tabellen betreffende de 
werklast resp. op het label met de kenmerken van 
de ketting.
Belangrijk:
Er mag geen last aan-
geslagen worden in een 
hellingshoekbereik groter 
dan 60°C. De optredende 
krachten buiten deze 
hellingshoek zijn niet 
toegestaan!

buighoek

5. Veiligheidstechnische aanwijzingen
Voor ze gebruikt wordt, moet de ketting op uit-
wendig zichtbare schade gecontroleerd worden.
Gedraaide kettingen moeten voor het gebruik 
uitgedraaid worden.
Aanwijzing:
Gebruik een werveladapter om te vermijden dat 
de kettingen kunnen draaien!

 6. Controle
De voorgeschreven controles van de hijskettingen 
is geregeld in BGR 500. Servicewerk mag volgens 
BGR 500-2-8 alleen door vakkundig personeel 
uitgevoerd worden.

Kettingverlenging

Berekening van de  
slijtagetoestand van  
de kettingschalm:

dm = d1 + d2
             2
max. 10%

90 %
Werklast

75 %
Werklast

Belangrijk:
 - De ophanging mag niet op de punt van de 

kraanhaak gebeuren!
 - De last nooit in een hellingshoek groter dan 

60° ∢ aanslaan!
 - Gebruik bij scherpe kanten een kantbescher-

ming!
 - Let op de werktemperatuur volgens BGR 500!
 - Gebruik nooit beschadigde hijskettingen  

(BGR 500)!
 - Het is verboden om kettingonderdelen van 

verschillende kwaliteitsklassen te mengen.

Voorbeelden van slijtagetoestanden: 

breuk van 

een ketting-

schalm

corrosies-

cheurtjes

vervormingen schade aan 

de haakverboden

verboden

toegestaan

toegestaan

100%
Werklast
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de (R)evolutie in de hijstechniek
SpanSet Nederland stelt de kettinggeneratie van 
kwaliteitsklasse 12 voor. Als eerste fabrikant 
wereldwijd is RUD in staat ketting in rond staal 
en de overeenkomstige onderdelen in kwaliteits-
klasse 12 te fabriceren. 

Daarmee heeft RUD als eerste fabrikant van de 
bevoegde controle- en certificeringsdienst van de 
BG (Berufsgenossenschaft), verantwoordelijk voor 
de sector metaal- en oppervlaktetechniek, van de 
BG Metaal Noord-Zuid de toelatingsstempel voor 
een hogere kwaliteitsklasse dan 10 gekregen. 
Dit wordt gedocumenteerd op iedere ICE-ketting 
en de onderdelen door de speciaal daarvoor 
gemaakte toelatingsstempel.

Als het er eens echt hard aan toe gaat
Bij ruig gebruik, vooral bij overslag in de haven, 
bij bouwbedrijven en bij extreem lage tempera-
turen biedt de ICE-ketting de gebruiker talrijke 
voordelen. Deze kettinggeneratie is juist bedoeld 
voor extreme belastingen. De ICE-ketting heeft 
een verbeterde taaiheid en kerfslagwaarden > 
55J bij -60°C. Deze waarde ligt bij een ketting 
GK-8 bij 40J.

8
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Das Beste in der Kettentechnologie

ICE_Kette  27.04.2011  15:23 Uhr  Seite 2

Het neusje van de zalm in de kettingtechnologie
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meer werklast bij minder gewicht 
De generatie hijskettingen 12-ICE heeft in 
vergelijking met een ketting van kwaliteitsklasse 
8 bij een gelijke nominale dikte tot 60% meer 
werklast. In vergelijking met een ketting van 
kwaliteitsklasse 10 is dit nog altijd een voordeel 
tot 25%. Met een 12-ICE-ketting haalt u dus al 
een werklast van een ketting van kwaliteitsklasse 
8 met een dunnere nominale dikte. 

Onverwoestbaar tot -60°C.
De kettinggeneratie 12-ICE kan vooral in het pool-
gebied onbeperkt gebruikt worden bij extreme 
temperaturen tot -60°C. De 12-ICE-ketting kan 
dit aan door sensationele verbeteringen van het 
gepatenteerde staal, met totaal nieuwe mogelijk-
heden, zonder negatieve bijverschijnselen. 

min. Breekkracht [kn]

= 8-gK 
= 12-iCe

Kettingen Ø [mm]

schema van de krachtweg

Kr
ac

ht

Breukrek

Ketting 6

 - Enorm hoge breukrek
 - Optimaal temperatuurbestendig
 - Optimale overgangstemperatuur voor brosse 

breuken
 - Maximale vermoeiingsvastheid met minstens 

20.000 lastwissels bij 50% overbelasting ten 
opzichte van de nominale werklast

 - Even ongevoelig voor waterstofbrosheid als 
kwaliteitsklasse 8

 - Laag eigen gewicht
 - Milieubewust 
 - Vormt geen gevaar voor de gezondheid door te 

zwaar hijsen
 - Duidelijk minder materiaal
 - Betere goederenbehandeling door lichte 

structuur 
 - ICE-kettingen kunnen maar tot 300°C gebruikt 

worden, raadpleeg de gebruiksaanwijzing
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225° C 250° C 275° C 300° C

ICE, dat overtuigt  de goed zichtbare kleurcodering
De 12-ICE is door de hardroze kleur van ketting 
en onderdelen gemakkelijk te onderscheiden van 
kettingsystemen van kwaliteitsklasse 10 (roze) en 
kwaliteitsklasse 8 (rood). Door het patent met de 
warmteaanduiding verandert ook de ICE-ketting 
van kleur als ze gebruikt wordt bij temperaturen 
van meer dan 300°C en een oververhitting wordt 
aangeduid met een diepzwarte kleur en een lichte 
blaasvorming.

Feilloos herkenbaar 
De 12-ICE-ketting is consequent herkenbaar 
opgebouwd, net als andere kettinggamma's van 
RUD. Daartoe behoort het ICE-kenmerk op iedere 
kettingschalm en de ICE-stempel op ieder ICE-
onderdeel. Elke kettingschalm is op de rug van 
een ICE-stempel voorzien. De x-vormige hanger 
met de kentekening dient  bijkomend als controle-
mal en als instrument om de kettingschalmen te 
controleren.

ICE-ketting =

VIP-ketting =

G8-ketting =

G8-, VIP- en ICE-kettingen onderschei-
den zich door hun kleuren:

Foutieve combinaties zijn uitgesloten 
Het succesvolle en vaak gekopieerde RUD-
vorkkopsysteem wordt ook bij de ICE-kwa-
liteitsklasse 12 voortgezet. Door de maat en 
kleurcode ontstaat een eenduidige identificatie 
van de juiste nominale kettingdiameter. De ICE-
verbindingsbouten – ovalen uitvoering – kunnen 
niet gecombineerd worden met andere RUD-kwa-
liteitsklassen, of omgekeerd! Zo wordt verkeerde 
montage voorkomen.

nieuw: Beproefd - nu ook in iCe
Dankzij de forse uitbreiding van het ICE-systeem 
zijn nu ook meerdere inkortklauwen (MVK) en 
inkorthaken (IVH) verkrijgbaar.
Bovendien worden in de ICE-lijn ook de ICE-Star-
haken en de zelfvergrendelende ICE-haken met 
“vorkkop” in de nominale diktes ICE 6 en 16mm 
geleverd.

nominale kettingdiameter
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kwaliteitsklasse 8 12

Ø kettingen 13 10

WLL [kg] 5000 5000

bekbreedte [mm] 40 40

steunhoogte [mm] 37 37

gewicht [kg] 2,5 1,7

een gemakkelijk gemaakte controle 
Met het gepatenteerde label met kenmerken 
wordt het kinderspel om de kettingen te contro-
leren. Zo kan met het x-vormige label de ketting 
op slijtage, ongeoorloofde verlenging van de 
delen of plastische verlenging door overbelasting 
gecontroleerd worden.

Hoogwaardige oppervlakken 
De ICE-kettingen en de ICE-onderdelen zijn van 
hoogwaardige kwaliteit en zijn voorzien van een 
speciale hardroze ICE-poedercoating. Door het 
tweecomponentensysteem (voorbehandeling en 
hardroze ICE-poedercoating) ontstaat een betere 
oppervlaktecoating dan bij een natuurzwarte of 
verzinkte ketting.

Op alle gevallen voorbereid
Voor het ICE-kettingprogramma is een volledig en 
doordacht, modulair opbouwsysteem beschikbaar. 
Daartoe behoren de bekende onderdelen van 
andere kwaliteitsklassen, zoals topschalmen, ook 
in speciale maten, inkortklauwen enz. 

goed beschermd 
ICE-kettingen zijn even ongevoelig voor water-
stofbrosheid als de kwaliteitsklasse 8. 
Spanningsscheurcorrosie: de weerstand is getest 
volgens PAS 1061.

met know-how wordt het gemakkelijker
Alle componenten van het ICE-kettinggamma 
worden nogmaals nauwkeurig doorgelicht en hun 
gewicht wordt geoptimaliseerd.  

Zo gaat het gemakkelijker
Door de FEM ondersteunde optimalisering van de 
constructie is de ICE-Star-haak 25% lichter dan 
de haak van kwaliteitsklasse 8 terwijl ze dezelfde 
werklast hebben. En dit bij dezelfde bekbreedte 
en haakhoogte
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enkel direct, met veiligheidshaak iCe-star-haak

Tweesprong, met veiligheidshaak iCe-star-haak

Viersprong, met veiligheidshaak iCe-star-haak

nominale ketting-

diameter

[mm]

werklast 

enkel direct 

 [kg]

bestelnr. bestelnr.

voor kettingen 

per meter

6 1.800 RUD14.0001 RUD14.0330

8 3.000 RUD14.0002 RUD14.0331

10 5.000 RUD14.0003 RUD14.0332

13 8.000 RUD14.0004 RUD14.0333

16 12.500 RUD14.0005 RUD14.0334

nominale ketting-

diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek viersprong
bestelnr. bestelnr.

voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 3.750 2.700 RUD14.0040 RUD14.0330

8 6.300 4.500 RUD14.0041 RUD14.0331

10 10.600 7.500 RUD14.0042 RUD14.0332

13 17.000 11.800 RUD14.0043 RUD14.0333

16 26.500 19.000 RUD14.0044 RUD14.0334

nominale  

ketting diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek tweeprong

bestelnr. bestelnr.

voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 2.500 1.800 RUD14.0020 RUD14.0330

8 4.250 3.000 RUD14.0021 RUD14.0331

10 7.100 5.000 RUD14.0022 RUD14.0332

13 11.200 8.000 RUD14.0023 RUD14.0333

16 17.000 12.500 RUD14.0024 RUD14.0334

Superlicht & ultrasterk:  
Altijd een nominale dikte 
dunner dan kwaliteitsklasse 
8 - inzetbaar tot - 60°C
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nominale ketting- 

diameter

[mm]

werklast 

enkel direct 

 [kg]

bestelnr. bestelnr. 

voor kettingen 

per meter

6 1.800 RUD14.0060 RUD14.0330

8 3.000 RUD14.0061 RUD14.0331

10 5.000 RUD14.0062 RUD14.0332

13 8.000 RUD14.0063 RUD14.0333

16 12.500 RUD14.0064 RUD14.0334

nominale ketting- 

diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek viersprong

bestelnr. bestelnr. 

voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 3.750 2.700 RUD14.0100 RUD14.0330

8 6.300 4.500 RUD14.0101 RUD14.0331

10 10.600 7.500 RUD14.0102 RUD14.0332

13 17.000 11.800 RUD14.0103 RUD14.0333

16 26.500 19.000 RUD14.0104 RUD14.0334

nominale ketting- 

diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek tweeprong

bestelnr. bestelnr. 

voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 2.500 1.800 RUD14.0080 RUD14.0330

8 4.250 3.000 RUD14.0081 RUD14.0331

10 7.100 5.000 RUD14.0082 RUD14.0332

13 11.200 8.000 RUD14.0083 RUD14.0333

16 17.000 12.500 RUD14.0084 RUD14.0334

enkel direct, met multifunctionele inkortklauw iCe-mVK en veiligheidshaak iCe-star-haak

Tweesprong, met multifunctionele inkortklauw iCe-mVK en veiligheidshaak iCe-star-haak

Viersprong, met multifunctionele inkortklauw iCe-mVK en veiligheidshaak iCe-star-haak

Met multi-inkortklauw 
ICE-MVK
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Met inkorthaak ICE-VH

nominale kettingdiameter

[mm]

werklast enkel direct 

 [kg]

bestelnr. bestelnr. voor kettingen 

per meter

6 1.800 RUD14.0120 RUD14.0330

8 3.000 RUD14.0121 RUD14.0331

10 5.000 RUD14.0122 RUD14.0332

13 8.000 RUD14.0123 RUD14.0333

16 12.500 RUD14.0124 RUD14.0334

nominale ketting- 

diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek tweeprong

bestelnr. bestelnr. voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 2.500 1.800 RUD14.0140 RUD14.0330

8 4.250 3.000 RUD14.0141 RUD14.0331

10 7.100 5.000 RUD14.0142 RUD14.0332

13 11.200 8.000 RUD14.0143 RUD14.0333

16 17.000 12.500 RUD14.0144 RUD14.0334

enkel direct, met inkorthaak iCe-VH en veiligheidshaak iCe-star-haak

Tweesprong, met inkorthaak iCe-VH en veiligheidshaak iCe-star-haak

Viersprong, met inkorthaak iCe-VH en veiligheidshaak iCe-star-haak

nominale ketting- 

diameter

[mm]

werklast [kg]

hellingshoek viersprong

bestelnr. bestelnr. voor kettingen 

per meter0-45° 45-60°

6 3.750 2.700 RUD14.0150 RUD14.0330

8 6.300 4.500 RUD14.0151 RUD14.0331

10 10.600 7.500 RUD14.0152 RUD14.0332

13 17.000 11.800 RUD14.0153 RUD14.0333

16* 26.500 19.000 RUD14.0154 RUD14.0334
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Alle topschalmen op deze pagina zijn voorzien 
van een ingelaste ringschalm die naar alle kanten 
kan bewegen. 
Zo kunnen kettingen van diverse diameters en 
met een divers aantal strengen correct worden 
verbonden.

iAK-Rg-1- en iBK-Rg-1-topschalm of eindschalm met ingelaste iCe-ringschalm

Topschalm iAK-Rg met viersprong
met 4 iCe-ringschalmen die in 2 tussenschalmen zijn vastgelast

iAK-Rg-ophangkoppen:
bruikbaar tot kraanhaak nr. (din 15401)

ketting-

dikte 

[mm]

werklast 

[t]

omschrijving afmetingen [mm]

Ø A   B        C         Ø d   e      F         T

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 3,75/2,7 IAK-RG-4-6 18 90 160 13 34 70 265 2,04 RUD14.0200

8 6,3/4,5 IAK-RG-4-8 26 100 180 18 40 85 309 4,59 RUD14.0201

10 10,6/7,5 IAK-RG-4-10 32 110 200 22 50 115 369 8,37 RUD14.0202

13 17,0/11,8 IAK-RG-4-13 36 140 260 26 65 140 467 14,44 RUD14.0203

16 26,5/19,0 IAK-RG-4-16 46 190 350 32 75 170 603 28,87 RUD14.0204

ketting-

dikte 

[mm]

werklast 

[t]

omschrijving afmetingen [mm]

Ø A         B           C          T

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1,8 IAK-RG-1-6 13 60 110 144 0,57 (0,5) RUD14.0160

8 3,0 IAK-RG-1-8 16 75 135 178 1,23 (1,1) RUD14.0161

10 5,0 IAK-RG-1-10 22 90 160 213 2,19 (2,0) RUD14.0162

13 8,0 IAK-RG-1-13 26 100 180 247 3,58 (3,4) RUD14.0163

16 12,5 IAK-RG-1-16 32 140 260 343 7,20 (7,0) RUD14.0164

6 1,8 IBK-RG-1-6 13 34 70 105 0,43 (0,35) RUD14.0165

8 3,0 IBK-RG-1-8 18 40 85 129 0,92 (0,8) RUD14.0166

10 5,0 IBK-RG-1-10 22 50 115 169 1,76 (1,5) RUD14.0167

13 8,0 IBK-RG-1-13 26 65 140 207 3,0 (2,8) RUD14.0168

16 12,5 IBK-RG-1-16 32 75 170 253 5,5 (5,3) RUD14.0169

iAK-Rg-2- en iBK-Rg-2-topschalm met twee ingelaste iCe-ringschalmen

kettingdikte

 

[mm]

werklast 

 

[t]

omschrijving afmetingen [mm]

Ø A           B               C               T

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 2,5/1,8 IAK-RG-2-6 16 75 135 171 1,0 RUD14.0180

8 4,25/3,0 IAK-RG-2-8 22 90 160 203 2,1 RUD14.0181

10 7,1/5,0 IAK-RG-2-10 26 100 180 233 3,5 RUD14.0182

13 11,2/8,0 IAK-RG-2-13 32 110 200 267 6,7 RUD14.0183

16 17,0/12,5 IAK-RG-2-16 36 180 340 423 13,0 RUD14.0184

6 2,5/1,8 IBK-RG-2-6 13 34 70 105 0,57 RUD14.0185

8 4,25/3,0 IBK-RG-2-8 18 40 85 129 1,21 RUD14.0186

10 7,1/5,0 IBK-RG-2-10 22 50 115 169 2,34 RUD14.0187

13 11,2/8,0 IBK-RG-2-13 26 65 140 207 4,24 RUD14.0188

16 17,0/12,5 IBK-RG-2-16 32 75 170 253 7,83 RUD14.0189

 - voorgemonteerde ICE-verbindingsbouten en spanhulzen voor de blokkering
 - Ook als eindschalm IA-RG-1 leverbaar, zonder label met de kenmerken

grote 6 8 10 13 16

IAK-RG 1 Nr. 2,5 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 16

IAK-RG 2 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 25

IAK-RG 3/4 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 16 Nr. 32

ICE-topschalmen met 
 ingelaste ICE-ringschalm

De topschalm wordt met een label (KTH) met 
geïntegreerde kettingcontrolemal gecompleteerd.
iAK-Rg-topschalmen:
De maten komen overeen met de topschalm met 
vorm A volgens DIN 5688, maar met een grotere 
nominale dikte.
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Alle speciale topschalmen op deze pagina zijn 
uitgerust met een ingelaste, rondom beweeglijke 
oogmoer.
Zo kunnen kettingen van diverse diameters en 
met een divers aantal strengen correct worden 
verbonden. 

De grotere opdeling van de inwendige breedte 
“B” verhindert een ongeoorloofde toepassing 
(BR5 500, Hfdst. 2.8)
en reduceert de slijtage aan de kraanhaak.

isAK-Rg topschalm met tweesprong 
met 2 ingelaste iCe-ringschalmen die telkens in 1 tussenschalm zijn vastgelast 

isAK-Rg-ophangkop met viersprong 
met 4 in 2 tussenschalmen vastgelaste iCe-ringschalmen

isAK-Rg-topschalm enkel direct met een ingelaste ringschalm in de tussenschalm

ketting-

dikte

[mm]

werklast 

[t]

omschrijving afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

Ø A B C Ø d e F T

6 1,8 ISAK-RG-1-6/140 18 140 260 13 34 70 365 2,29 RUD14.0220

8 3,0 ISAK-RG-1-8/140 22 140 260 18 40 85 389 3,94 RUD14.0221

10 5,0 ISAK-RG-1-10/140 26 140 260 22 50 115 429 6,34 RUD14.0222

13 8,0 ISAK-RG-1-13/140 32 140 260 26 65 140 467 9,44 RUD14.0223

6 1,8 ISAK-RG-1-6/190 22 190 350 13 34 70 455 3,82 RUD14.0224

8 3,0 ISAK-RG-1-8/190 26 190 350 18 40 85 479 6,03 RUD14.0225

10 5,0 ISAK-RG-1-10/190 32 190 350 22 50 115 519 10,02 RUD14.0226

13 8,0 ISAK-RG-1-13/190 36 190 350 26 65 140 557 13,90 RUD14.0227

8 3,0 ISAK-RG-1-8/250 36 250 460 18 40 85 589 12,86 RUD14.0228

10 5,0 ISAK-RG-1-10/250 36 250 460 22 50 115 629 14,32 RUD14.0229

13 8,0 ISAK-RG-1-13/250 36 250 460 26 65 140 667 16,33 RUD14.0230

16 12,5 ISAK-RG-1-16/250 40 250 460 32 75 170 713 23,14 RUD14.0231

kettingdikte 

[mm]

werklast 

[t]

omschrijving afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

Ø A B C Ø d e F T

6 3,75/2,7 ISAK-RG-4-6/140 22 140 260 13 34 70 365 3,24 RUD14.0280

8 6,3/4,5 ISAK-RG-4-8/140 26 140 260 18 40 85 389 5,47 RUD14.0281

10 10,6/7,5 ISAK-RG-4-10/140 32 140 260 22 50 115 429 9,70 RUD14.0282

6 3,75/2,7 ISAK-RG-4-6/190 26 190 350 13 34 70 455 5,34 RUD14.0283

8 6,3/4,5 ISAK-RG-4-8/190 32 190 350 18 40 85 479 9,14 RUD14.0284

10 10,6/7,5 ISAK-RG-4-10/190 36 190 350 22 50 115 519 13,16 RUD14.0285

13 17,0/11,8 ISAK-RG-4-13/190 40 190 350 26 65 140 557 19,14 RUD14.0286

8 6,3/4,5 ISAK-RG-4-8/250 36 250 460 18 40 85 589 13,45 RUD14.0287

10 10,6/7,5 ISAK-RG-4-10/250 36 250 460 22 50 115 629 15,60 RUD14.0288

13 17,0/11,8 ISAK-RG-4-13/250 40 250 460 26 65 140 667 22,12 RUD14.0289

16 26,5/19,0 ISAK-RG-4-16/250 47 250 460 32 75 170 713 32,98 RUD14.0290

ketting-

dikte 

[mm]

werklast 

[t]

omschrijving afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

Ø A B C Ø d e F T

6 2,5/1,8 ISAK-RG-2-6/140 18 140 260 13 34 70 365 2,36 RUD14.0250

8 4,25/3,0 ISAK-RG-2-8/140 22 140 260 18 40 85 389 4,03 RUD14.0251

10 7,1/5,0 ISAK-RG-2-10/140 26 140 260 22 50 115 429 6,63 RUD14.0252

13 11,2/8,0 ISAK-RG-2-13/140 32 140 260 26 65 140 467 10,47 RUD14.0253

6 2,5/1,8 ISAK-RG-2-6/190 22 190 350 13 34 70 455 3,89 RUD14.0254

8 4,25/3,0 ISAK-RG-2-8/190 26 190 350 18 40 85 479 6,13 RUD14.0255

10 7,1/5,0 ISAK-RG-2-10/190 32 190 350 22 50 115 519 10,30 RUD14.0256

13 11,2/8,0 ISAK-RG-2-13/190 36 190 350 26 65 140 557 14,93 RUD14.0257

8 4,25/3,0 ISAK-RG-2-8/250 36 250 460 18 40 85 589 12,95 RUD14.0258

10 7,1/5,0 ISAK-RG-2-10/250 36 250 460 22 50 115 629 14,61 RUD14.0259

13 11,2/8,0 ISAK-RG-2-13/250 36 250 460 26 65 140 667 17,37 RUD14.0260

16 17,0/12,5 ISAK-RG-2-16/250 40 250 460 32 75 170 713 25,16 RUD14.0261

speciale ophangkoppen isAK-Rg
bruikbaar tot enkele haak nr. (din 15401)

ISAK-RG B = 140    Nr. 16

ISAK-RG B = 190    Nr. 32

ISAK-RG B = 250    Nr. 50

*Opgelet:  topschalmen in de maten 13 en 16 zijn van labels met kenmerken
voorzien De topschalmen 13 en 16 zijn tevens van een controlemal voorzien!

Speciale ICE-topschalmen 
met ingelaste ICE-ringschalm
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nominale kettingdiameter 

[mm]

werklast

[kg]

omschrijving gewicht 

[kg/m]

bestelnr.

6 1800 ICE-6 0,98 RUD14.0330

8 3000 ICE-8 1,66 RUD14.0331

10 5000 ICE-10 2,62 RUD14.0332

13 8000 ICE-13 4,25 RUD14.0333

16 12500 ICE-16 6,72 RUD14.0334

ICE-RG ICE-ringschalm

nominale 

kettingdia-

meter [mm]

werklast

[kg]

omschrijving afmetingen

A           B          C         d           e          F           T

[mm]    [mm]    [mm]   [mm]   [mm]     [mm]   [mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 ICE-RG-6 19 34 44 21 9 12 36 0,12 RUD14.0350

8 3000 ICE-RG-8 24 45 56 27 12 15 43 0,25 RUD14.0351

10 5000 ICE-RG-10 30 56 70 32 15 19 53 0,5 RUD14.0352

13 8000 ICE-RG-13 38 73 88 38 18 25 67 1,0 RUD14.0353

16 12500 ICE-RG-16 47 90 109 48 23 31 83 2,0 RUD14.0354

Als onderdeel voor externe aansluitingen aan gaf-
felkoppen, flenzen en dergelijke, volledig met ICE-
verbindingsbout en spanhuls voorgemonteerd.
ICE-ringschalmen zijn als onderdeel uitgerust met 
de RUD-ID-TAG® (RFID-chip) en kunnen van een 
uniek identificatienummer worden voorzien. 

Met geïntegreerde kettingcontrolemal

voor kettingen [mm] omschrijving bestelnr.

6 IKZA-6 RUD14.0310

8 IKZA-8 RUD14.0311

10 IKZA-10 RUD14.0312

13 IKZA-13 RUD14.0313

16 IKZA-16 RUD14.0314

ICE-kettingen per meter

De bestanddelen.
Label met ICE-kenmerken
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ICE-MVK - ICE-multi- 
inkortklauwen

Geen reducering van de ICE-werklast. Grote 
dynamische stevigheid. Door de gehoekte 
invoeropening wordt het wegglijden van losse 
kettingen bemoeilijkt. Verbrede haakpunt tegen 
onvakkundig gebruik, bv. foutief inhangen van de 
ketting. Volgens de norm DIN 5692. 

Groefdiepte van de ketting > 5 x nominale ket-
tingdiameter. Volledig met verbindingsbouten en 
spanhulzen gemonteerd

nominale ket-

tingdiameter

[mm]

werklast

[kg]

bena-

ming

afmetingen

A           B          C          d           e          F           T

[mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 IVH-6 34 18 20 44 7,5 22 53 0,27 RUD14.0390

8 3000 IVH-8 43 24 26 55 9,5 29 67 0,5 RUD14.0391

10 5000 IVH-10 55 30 34 71 12 38 86 1,2 RUD14.0392

13 8000 IVH-13 70 38 43 90 15 48 105 2,5 RUD14.0393

16 12500 IVH-16 86 46 53 110 18,5 59 128 4,5 RUD14.0394

ICE-VH – ICE-inkorthaak 

Verdere ontwikkeling en aanpassing volgens de 
ICE-vereisten. Vast in de lopende ketting ingebou-
wd. Op elke willekeurige plaats van de ketting 
monteerbaar, of op de ketting verschuifbaar. Geen 
bijkomend ketting- of koppeldeel nodig.
Ideale ondersteuning van de ketting door schalm-
vormig gleufvlak - daardoor wordt de werklast 
niet gereduceerd. 

De robuuste, verend gelagerde veiligheidsbout 
verhindert dat de ingehangen ketting in onbelaste 
toestand en onder belasting vanzelf loskomt.

nominale ket-

tingdiameter

[mm]

werklast

[kg]

bena-

ming

afmetingen

A             B1          B2          g            T

[mm]      [mm]      [mm]     [mm]      [mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 IMVK-6 35 34 40 36 66 0,3 RUD14.0370

8 3000 IMVK-8 46 41 52 48 88 0,55 RUD14.0371

10 5000 IMVK-10 58 50 64 60 110 1,1 RUD14.0372

13 8000 IMVK-13 74 64 86 76 143 2,4 RUD14.0373

16 12500 IMVK-16 91 79 105 98 176 4,4 RUD14.0374

AAnslAgmiddelen
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IVS ICE-verbindingsschalm

nominale ket-

tingdiameter

[mm]

werklast

[kg]

omschrijving afmetingen

A          B           C          d          e           F           T

[mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]   [mm]    [mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 IVS-6 18 55 13 11 17 21 46 0,12 RUD14.0410

8 3000 IVS-8 24 70 17,5 14 23 27,5 61 0,29 RUD14.0411

10 5000 IVS-10 28 88 22 17 27 32 74 0,57 RUD14.0412

13 8000 IVS-13 34 111 28 23 33 40 93 1,2 RUD14.0413

16 12500 IVS-16 39 130 33 27 37 46 108 2,0 RUD14.0414

de universeel bruikbare iCe-verbindings-
schalm
In de verbindingshelften kunnen aansluitingen, 
bv. aanslagpunten, schalmen enz. en kettingen 
gemonteerd worden.

 - Vorm en functie zijn voor een patent aange-
meld.

 - Geen scheeftrekken van de gemonteerde 
ketting mogelijk.

 - De verbindingshelften kunnen onderling 
willekeurig gecombineerd worden.

 - Geen zwervende last, geen beschadiging van 
de anders gebruikelijke veiligheidsveer of de 
huls van de steunbout. 

 - Gepatenteerde slijtagetekens.

nominale ketting-

diameter

[mm]

omschrijving A

[mm]

B

[mm]

T

[mm]

gewicht

[kg/st.]

bestelnr. 

6 IH-6 34 19,6 18 0,11 RUD14.0430

8 IH-8 45 25,5 24 0,26 RUD14.0431

10 IH-10 56 31,5 30 0,55 RUD14.0432

13 IH-13 73 40 39 1,16 RUD14.0433

16 IH-16 89 49 48 2,16 RUD14.0434

ICE-H-connector

 - Snel, eenvoudig en voordelig eindloos maken 
van eindloze kettingen

 - Deling H-connector analoog deling ketting 
 - Compacter en beter hanteerbaar dan klassiek
 - Kettingsloten
 - Verbeterd basislichaam, daardoor slijtvast

 - Ergonomisch gevormd
 - Verbeterd glijden over kanten
 - Zeer beweeglijk: past zich aan aan de ketting-

vorm en aan het onderdeel.
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ICE wip IW-13

iCe-CURT-gAKO / iCe-CURT-sl
Overtreft de vereisten van EN 12195-3 Alle delen 
zijn verzonken gesmeed, met voorbereiding 
voor diefstalbeveiliging met een hangslot (type 
ABUS 85/40HB), 100 % gekeurd op scheuren. 
Eenvoudig te reinigen en in te vetten, innovatieve 
smeedvorm - licht en robuust. Patent aangemeld, 
nieuwe, praktijkgerichte losdraaibeveiliging. 
Made in Germany. Gebruiksvriendelijk - ook met 
hand-schoenen.

nominale 

kettingdikte

[mm]

werklast

[kg]

omschrijving l open 

[mm]

l gesloten

[mm]

slag

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 ICE-CURT-6-SL In voorbereiding In voorbereiding

6 1800 ICE-CURT-6-GAKO In voorbereiding In voorbereiding

8 3000 ICE-CURT-8-SL 623 453 170 4,4 RUD14.0472

8 3000 ICE-CURT-8-GAKO 520 350 170 3,9 RUD14.0473

10 5000 ICE-CURT-10-SL 671 501 170 5,2 RUD14.0474

10 5000 ICE-CURT-10-GAKO 532 362 170 4,3 RUD14.0475

13 8000 ICE-T-GAKO-13* 695 445 250 7,5 RUD14.0476

13 8000 ICE-CURT-13-GAKO 830 530 300 7,6 RUD14.0477

16 12000 ICE-CURT-16-GAKO In voorbereiding In voorbereiding

ICE-CURT-ratelspanner voor 
het hijsen – licht en robuust

iCe-CURT-gAKO:
met gaffelkopaansluiting

iCe-CURT-sl:
met inkortaansluiting

iCe-T-gAKO
met gaffelkopaansluiting
Interne schroefdraad,
smeernippel.ICE-CURT-GAKO

L gesloten

L gesloten

L open

L open

ICE-CURT-SL

* Uitloopmodel

ket-

ting

werklast [t]

 

omschrij-

ving

A

[mm]

B

[mm] 

C

[mm]

d

mm]

e

[mm]

F

[mm]

F max

[mm]

T1

[mm]

T2

[mm]

gewicht 

[kg] 

bestelnr. 

13 11,2t (0-45°) IW-13 30 240 110 7,9 RUD14.0450

AAnslAgmiddelen

Hijskettingen 12-ICE

12-ICE-modules

 - 11,2 t werklast bij een hellingshoek ß van 
0-45°

 - 16 t werklast als beide vertrekkende ket-
tingstrengen parallel lopen

 - Geoptimaliseerde spanning door de vormge-
ving

 - Gemakkelijke herkenning van de uiterste hel-
lingshoek van 10° door speciale vormgeving 
aan de onderzijde van de wip

 - Aansluiting balanselement bovenaan: aan–
sluiting door sluiting of verbindingsschalm

 - Balansaansluiting onderaan: gereedschaps-
loze montage van de onderste strengen door 
inhaken van de ICE-ophangschalmen in de wip

 - Compensatiebalans uitgerust met RFID-chip
 - Gepoedercoat in ICE-hardroze



AAnslAgmiddelen

Hijskettingen 12-ICE

12-ICE-modules
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voor kettingen

[mm]

omschrijving gewicht

[kg]

bestelnr.

6 Si-set ICE-SH-6 0,09 RUD14.0510

8 Si-Set ICE-SH-8 0,11 RUD14.0511

10 Si-Set ICE-SH-10 0,15 RUD14.0512

13 Si-Set ICE-SH-13 0,24 RUD14.0513

16 Si-Set ICE-SH-16 0,4 RUD14.0514
ICE

voor kettingen

[mm]

omschrijving bestelnr.

6 IOG-6/spanhuls 6 RUD14.0530

8 IOG-8/spanhuls 8 RUD14.0531

10 IOG-10/spanhuls 10 RUD14.0532

13 IOG-13/spanhuls 13 RUD14.0533

16 IOG-16/spanhuls 16 RUD14.0534

Ovalen G-bout ICE met 
 veiligheidsspanhuls

ICE-veiligheidsset

nominale 

kettingdikte

[mm]

werklast

[kg]

omschrijving afmetingen

A          B         C         d          F          F max.     g         T

[mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]   [mm]        [mm]   [mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

6 1800 ICE-SH-6 48 28 18 26 30 51 97 97 0,69 RUD14.0490

8 3000 ICE-SH-8 45 36 20 29 36 58 112 110 1,1 RUD14.0491

10 5000 ICE-SH-10 56 43 25 37 41 66 135 127 1,9 RUD14.0492

13 8000 ICE-SH-13 85 52 31 48 50 80 163 153 3,5 RUD14.0493

16 12500 ICE-SH-16 94 58 38 56 58 96 196 184 5,5 RUD14.0494

Nominale kettingdikte

ICE-Star-haakDoor de innovatieve structuur en afwerking tot 
25 % lichter dan de haak van kwaliteitsklasse 8 
met dezelfde werklast, d.w.z. de eerste daarop-
volgende grotere kettingdikte. Grote bekopening 
zoals bij de graniet-superhaak die al miljoenen 
keren beproefd is - de daaropvolgende nominale 
diktemaat. Klepbeveiligingen van het RUD-ha-
kengamma GSH, SH, Cobra en de ICE-Star-haken 

kunnen onderling gemonteerd worden (let op de 
nominale kettingdikte!) en zijn gemakkelijk ver-
vangbaar. Verder werden de eigenschappen van 
de VIP-Cobra-haak overgenomen en verbeterd.

Bestaand uit gesmede veiligheidsklep, 3-voudig 
beschermde, roestvrije veer met dubbele poot en 
borgpen. Alleen als complete set leverbaar. 
Eenvoudige montage/demontage met hamer en 
doorslag mogelijk.

Alleen in een set van 10 stuks. 
Gebruik alleen originele RUD-ICE-onderdelen.
Duidelijk herkenbaar in vergelijking met -monta-
gebouten van andere kwaliteitsklassen
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ket-

ting

werklast

 [t] 

omschrijving A

[mm]

B

[mm] 

C

[mm]

d

mm]

e

[mm]

F

[mm]

Fmax

[mm]

T

[mm]

gewicht 

[kg] 

bestelnr. 

6 1,8 IAGH-6 34 24 27 28 97 44 60 113 0,9 RUD14.0550

8 3 IAGH-8 45 31 30 31 106 48 66 124 1,2 RUD14.0551

10 5 IAGH-10 50 38 36 40 133 61 81 154 2,4 RUD14.0552

13 8 IAGH-13 73 50 44 51 173 78 107 200 4,9 RUD14.0553

16 12,5 IAGH-16 90 61 49 53 192 85 121 232 7,4 RUD14.0554

 - ICE-AGH: tot -60 °C bruikbaar. Door de 
innovatieve structuur en afwerking tot 30 % 
lichter dan de haak van kwaliteitsklasse 8 met 
dezelfde werklast, d.w.z. de eerste daarop-
volgende kettingdikte.

 - Grote bekopening zoals bij de haak van klasse 
8 van de daarop volgende nominale dikte-
maat.

 - Ergonomisch gevormde hendel voor de verg-
rendeling, gebruiksvriendelijk en met antisli-

poppervlak - geen gevaar voor beschadiging.
 - Slijtageribben die de eerste kettingschalm 

beschermen.
 - Verdikte haakpunt - voorkomt slijtage van de 

haakpunt.
 - Beproefde markeringspunten voor controle 

van de bekbreedte (vaak gekopieerd).
 - Gepatenteerde slijtagemarkeringen die zonder 

na te meten de wettelijk voorgeschreven 
slijtagegraad aanduiden.

ket-

ting

werklast 

[t] 

omschrij-

ving

A

[mm]

B

[mm] 

C

[mm]

d

mm]

e

[mm]

F

[mm]

Fmax

[mm]

T

[mm]

gewicht 

[kg] 

bestelnr. 

10 5 IMAGH - 10 61 37 36 40 137 50 81 171 2,2 RUD14.0570

IMAGH - ICE-veiligheidslast-
haak met vorkverbinding voor 
kiepbak

 - Geschikt voor verbindingsbouten van stortbak-
ken, volgens de norm

 - Gemakkelijke bediening van de bout 
of haakbeveiliging

 - Duidelijk herkenbare kettingaansluiting.
 - Verbindingsbout en veiligheidsbout zijn 

voorgemonteerd
 - Markeringspunten voor controle van de 

bekbreedte van de haak

 - Gepatenteerde slijtagemerktekens die de 
slijtagegraad zonder nameten aanduiden

 - Slipvaste bediening van de zekeringshendel 
zonder gevaar voor verwondingen

ket-

ting

werklast 

[t] 

omschrij-

ving

A

[mm]

B

[mm] 

C

[mm]

d

mm]

e

[mm]

F

[mm]

Fmax

[mm]

g

[mm]

T

[mm]

gewicht 

[kg] 

bestelnr. 

10 5 IMEG-10 37 66 128 20 64 46 153 2,2 RUD14.0590

 - Snel, robuust en toepassingsvriendelijk
 - Snel inhangen, zonder extra ontgrendeling
 - Vereenvoudigd inhaken en loshaken van 

de schalm door de ergonomisch gevormde 
vergrendelingsklep

 - Vergrendelingsklep met slipwerende vorm-
geving

 - Beschermribben beschermen de vergrende-
lingsklep tegen beschadiging en stoten

 - Geschikt voor verbindingsbouten  
op stortbakken, volgens de norm  
DIN/EN 30720

IMEG - ICE-inhangschalm 
voor stortbakken

AAnslAgmiddelen

Hijskettingen 12-ICE

12-ICE-modules

ICE-AGH veiligheidslasthaak 
met vorkverbinding



AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen XL 
Kwaliteitsklasse 10

Hijsketting XL

Merken d.m.v. XL-label

w1

p

w2

d
maat 6-Xl 8-Xl 10-Xl 13-Xl 16-Xl 20-Xl 22-Xl 26-Xl

artikelnr. F01610B F01615B F01622B F01629B F01635B F01638B F01650B F01660B

diameter (d) 6 8 10 13 16 20 22 26

steek (p) 18 24 30 39 48 60 66 78

tolerantie (±) 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8 2,0 2,3

inw. breedte w1 min. 7,8 10,92 13,0 17,48 20,8 26,0 28,6 33,8

uitw. breedte w2 max. 22,2 29,6 37,0 48,1 59,2 74,0 81,4 96,2

werklast (t) 1,4 2,5 4,0 6,7 10,0 16,0 19,0 26,5

gewicht ca. (kg/mtr) 0,9 1,6 2,5 4,3 6,5 10,1 12,3

De gegevens op het label voldoen aan EN 818-4 voor hijsketting. De kwaliteitsklasse XL onderscheid zich 
door de vorm (10-hoekig) en de kleur (Ral 5002) duidelijk van andere kwaliteitsklassen.

fabrikantenmerk  
     = THIELE

programmanaam

Voorzijde

CE-markering

naam fabrikant
keuringsinterval

Achterzijde

aantal parten
diameter

werklast

buitenhoek b

Hijskettingen TWN 1805 volgens PAS 1061 XL-400
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Meten van de diameter

Meten van de blijvende rek

Meten van de steek

Controlemal XL

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen XL 
Kwaliteitsklasse 10

Hijsketting XL

buitenhoek b = 0° 0°< b ≤ 45°   45°< b ≤ 60° 0°< b ≤ 45° 45°< b ≤ 60°

werklastfactor 1 1,4 1 2,1 1,5

maat diameter 
[mm]

6-XL 6 1,40 2,00 1,40 3,00 2,12

8-XL 8 2,50 3,55 2,50 5,30 3,75

10-XL 10 4,00 5,60 4,00 8,00 6,00

13-XL 13 6,70 9,00 6,70 14,00 10,00

16-XL 16 10,00 14,00 10,00 21,20 15,00

20-XL 20 16,00 22,40 16,00 33,50 23,60

22-XL 22 19,00 26,50 19,00 40,00 28,00

26-XL 26 26,50 37,50 26,50 56,00 40,00

Veilige werklast 
in t
Manier van aanslaan: 
direct

1 leng 2 parten 3 en 4 parten

Ook zijn alle kettingsamenstellen in gelaste uitvoering leverbaar.

1 leng 3 en 4 parten2 parten

Manier van aanslaan: 
omspannen

buitenhoek  b b = 0° 0°< b ≤ 45°   45°< b ≤ 60°

werklastfactor 0,8 1,12 0,8

maat diameter 
[mm]

6-XL 6 1,12 1,60 1,12

8-XL 8 2,00 2,80 2,00

10-XL 10 3,15 4,50 3,15

13-XL 13 5,30 7,50 5,30

16-XL 16 8,00 11,20 8,00

20-XL 20 12,80 17,90 12,80

22-XL 22 15,20 21,20 15,20

26-XL 26 21,20 29,60 21,20

Veilige werklast 
in t

Geen buitenhoeken b groter dan 60° toepassen. Ook zijn alle kettingsamenstellen in gelaste uitvoering leverbaar.
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maat artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] d

maat 

[mm]

F B

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F180706 6 1,40 13 90 50 0,29 

8-XL F180708 8 2,50 16 110 60 0,53

10-XL F180710 10 4,00 18 130 70 0,79

13-XL F180713 13 6,70 22 160 90 1,50

16-XL F180716 16 10,00 26 180 100 2,30

maat artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] d

maat 

[mm]

F B

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F180806 6 2,00 13 90 50 0,29

8-XL F180808 8 3,55 18 130 70 0,79

10-XL F180810 10 5,60 20 140 80 1,10

13-XL F180813 13 9,00 26 180 100 2,30

16-XL F180816 16 14,00 32 230 125 4,40

maat artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e

maat 

[mm]

g A C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F30801 6 1,40 45 14 60 51 0,10

8-XL F30811 8 2,50 60 18 80 63 0,27

10-XL F30821 10 4,00 75 22 100 76 0,45

13-XL F30831 13 6,70 98 28 131 93 1,00

16-XL F30841 16 10,00 110 33 151 114 1,38

maat arti-

kelnr.

diameter

[mm]

werklast

0°< b ≤ 45°

[t max]

 

e d F

maat

[mm]

B d1 F1 B1

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F180906 6 3,00 170 16 110 60 13 60 30 1,00

8-XL F180908 8 5,30 210 20 140 80 16 70 35 2,20

10-XL F180910 10 8,00 270 26 180 100 20 90 45 3,80

13-XL F180913 13 14,00 350 32 230 125 26 120 60 7,70

16-XL F180916 16 21,20 420 40 290 160 28 130 65 13,00

B D

F

B D

F

B D

FE

D1

F1

B1

G
C

EA

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen XL 
Kwaliteitsklasse 10

Topschalmen en  
Verbindingsschalmen XL

De topschalmen 1807, 1808 en 1809 kunnen in 
combinatie met de volgende kraanhaken worden 
gebruikt:

Maat Kraanhaak nr: 
  6 – XL Nr. 2,5 
  8 – XL Nr. 2,5 
10 – XL Nr. 5
13 – XL Nr. 6
16 – XL Nr. 8

De verbindingsschalm XL-LOK TWN 1829 bestaat 
uit 2 helften, wat het mogelijk maakt om ketting 
en onderdelen en aanslagpunten met elkaar te 
verbinden. De helften zijn onderling uitwisselbaar.  
Voor de montage wordt geen gebruik gemaakt 
van een dure klembus, maar van 2 kleine spanstif-
ten. Door de vorm is de het Thiele-origineel niet 
verwisselbaar. 100% getest. BG-toelating. Zowel 
galvanisch verzinkt als ook geel verchroomd 
leverbaar.

De 3-voudige topschalm TWN 1809 volgens DIN 
5688 voor 3- en 4-spronghijskettingen maakt de 
montage van de XL-LOK TWN 1829 mogelijk.
Kleur: RAL 5002.

De topschalm TWN 1808 volgens DIN 5688 voor 
2-sprongen, maakt de montage van de XL-LOK 
TWN 1829 mogelijk. Deze combinatie geeft een 
optimale flexibiliteit voor het samenstellen van 
hijskettingen en dit in combinatie met een relatief 
kleine voorraad.
Kleur: RAL 5002.

De topschalm TWN 1807 volgens DIN 5688 voor 
lengkettingen maakt de montage van de XL-LOK  
TWN 1829 mogelijk. Deze combinatie geeft een 
optimale flexibiliteit voor het samenstellen van 
hijskettingen en dit in combinatie met een relatief 
kleine voorraad.
Kleur: RAL 5002.
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maat    artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e d

maat  

[mm]

g H C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F09220 6 1,40 110 22 34 24 15 0,50

8-XL F09221 8 2,50 134 30 46 26 18 0,80

10-XL F09222 10 4,00 167 36 56 33 25 1,55

13-XL F09223 13 6,70 200 47 72 42 34 3,15

16-XL F09224 16 10,00 253 60 88 47 35 6,05

maat    artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e d

maat 

[mm] 

g H C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F09200 6 1,40 88 34 24 15 15 0,50

8-XL F09201 8 2,50 111 46 26 18 18 0,75

10-XL F09202 10 4,00 142 56 33 25 25 1,50

13-XL F09203 13 6,70 175 72 42 34 34 3,10

16-XL F09204 16 10,00 214 88 47 35 35 5,90

maat    artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e g

maat 

[mm] 

H C B

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F09240 6 1,40 144 34 24 10 30 0,60

8-XL F09241 8 2,50 178 45 27 12 38 1,00

10-XL F09242 10 4,00 208 55 33 14 44 2,00

13-XL F09243 13 6,70 252 68 44 18 50 3,80

16-XL F09244 16 10,00 322 85 46 20 66 7,00

maat    artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e

maat 

[mm] 

g H C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F336050 6 1,40 75 24 20 17 0,36

8-XL F336150 8 2,50 92 30 25 22 0,75

10-XL F336250 10 4,00 113 37 32 28 1,40

13-XL F336350 13 6,70 133 42 41 35 2,50

16-XL F336450 16 10,00 162 51 50 41 4,40

AAnslAgmiddelen  

Kettingsamenstellen XL  
Kwaliteitsklasse 10

Haken XL

D

G

E

H

C

G

E

H

C

B

E

H

G

C

E

H

C

G

De zelfsluitende wartelhaak TWN 1838 vergren-
delt automatisch onder belasting. Een nauw-
keurige mechanische bewerking van de conus 
in de steel en een messingbus maken de haak 
makkelijk draaibaar. De platte kant aan één zijde 
van het oog geeft eenvoudige verbindingsmoge-
lijkheden. Een robuust uitgevoerde vergrendeling 
in de rug van de haak is eenvoudig met de hand 
te ontgrendelen. De vervangende onderdelen zijn 
universeel bruikbaar voor de haaktypen TWN 
1836, 1837 en 1838. 100% getest. BG-goedge-
keurd. Kleur RAL 5002.

De zelfsluitende ooghaak TWN 1836 vergrendelt 
automatisch onder belasting. Het extra grote 
oog met vlakke kanten geeft standaard verbin-
dingsmogelijkheden. Een robuust uitgevoerde 
vergrendeling in de rug van de haak is eenvoudig 
met de hand te ontgrendelen. Ondanks zijn extra 
grote bekopening  is de haak slank van vorm en 
hierdoor  vrijwel overal inzetbaar. De vervangen-
de onderdelen zijn universeel bruikbaar voor 
de haaktypen TWN 1836, 1837 en 1838. 100% 
getest. BG-goedgekeurd. Kleur RAL 5002.

De zelfsluitende gaffelhaak TWN 1837 vergren-
delt automatisch onder belasting. Een robuust uit-
gevoerde vergrendeling in de rug van de haak is 
eenvoudig met de hand te ontgrendelen. Ondanks 
zijn extra grote bekopening  is de haak slank van 
vorm en hierdoor  vrijwel overal inzetbaar. De 
vervangende onderdelen zijn universeel bruikbaar 
voor de haaktypen TWN 1836, 1837 en 1838. 
100% getest. BG-goedgekeurd. Kleur RAL 5002.

De veiligheidshaak met gaffel TWN 1840/1 heeft 
een robuuste gesmede klep en een gaffel die het 
onmogelijk maakt om de verkeerde kettingmaat 
aan de haak te monteren. Ingesmede meetpunten 
en bijbehorende tolerantiematen maken de con-
trole extra eenvoudig. De veiligheidsklep wordt 
door een slijtvlak op de haak beschermd. 100% 
getest. BG-goedgekeurd. Kleur RAL 5002.  



63

maat arti-

kelnr.

werklast

[t max] e d1

maat    

[mm]

d2 g H C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F32905 1,40 91 11 21 24 20 17 0,36

8-XL F32915 2,50 118 14 28 30 25 22 0,78

10-XL F32925 4,00 145 18 36 37 32 28 1,50

13-XL F32935 6,70 168 21 42 42 41 35 2,55

16-XL F32945 10,00 210 27 54 51 50 41 4,65

maat arti-

kelnr.

diameter    

[mm]

werklast

[t max] e g

maat

[mm] 

l B C

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F33195 6 1,40 - - - - - –

8-XL F33205 8 2,50 58 9,5 100 60 34 0,49

10-XL F33215 10 4,00 72 12 124 75 42 0,95

13-XL F33225 13 6,70 93 15 158 95 54 1,86

16-XL F33235 16 10,00 - - - - - –

maat artikelnr. diameter 

[mm]

werklast

[t max] e

maat

[mm] 

l m

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F34904 6 1,40 54 81 32 0,21

8-XL F34924 8 2,50 80 115 46 0,61

10-XL F34934 10 4,00 90 134 56 0,96

13-XL F34944 13 6,70 117 175 72 2,00

16-XL F34954 16 10,00 144 214 86 3,57

maat artikelnr. diameter

[mm]

werklast

[t max] e

maat

[mm] 

l m

gewicht

ca. 

[kg]

6-XL F34765 6 1,4 - - - -

8-XL F34775 8 2,5 111 148 48 0,79

10-XL F34780 10 4,0 134 180 60 1,50

13-XL F34785 13 6,7 179 240 78 2,70

16-XL F34790 16 10,0 222 296 96 4,80

M

EL

D2

E

H

C

D1

G

G

E

L

B

C

M

EL

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen XL  
Kwaliteitsklasse 10

Haken en inkortklauwen XL

De inkorthaak TWN 1827/1 maakt het veilig 
hijsen van lasten nog veiliger. De vorm is conform 
de nieuwe norm DIN 5692 en biedt u optimale 
veiligheid. Door het extra brede kettingonder-
steuningsvlak  zit de kettingschalm opgesloten en 
wordt beschermd tegen beschadigingen. De blok-
keringspen voorkomt ongewenst loskomen van 
de hijsketting. Met onze nieuwe inkorthaak TWN 
1827/1 bieden wij de perfectie in gebruiksklasse 
10 en hierdoor een optimale levensduur van uw 
aanslagmiddel. 100% getest. BG-goedgekeurd. 
Kleur RAL 5002.

De veiligheidsooghaak TWN 1841/1 heeft een 
robuuste gesmede klep en een zo geconstrueerd 
oog dat  slechts één maat past. De ingesmede 
meetpunten met bijbehorende toleranties maken 
een eenvoudige controle van de bekopening mo-
gelijk. De veiligheidsklep wordt door een slijtvlak 
op de haak beschermd. Tevens zorgt de vorm van 
de haakpunt ervoor dat de klep in een zijdelingse 
blokkering valt. 100% getest. BG-goedgekeurd. 
Kleur RAL 5002.

De RAPID-inkortklauw TWN 1852 is zonder extra 
gereedschap snel te monteren en te demonteren. 
De ergonomische, compacte bouwwijze maakt 
montage in iedere positie mogelijk. Twee robuust 
uitgevoerde, verzinkte en veerbelaste blokkerin-
gen voorkomen dat de ketting zowel belast als 
ook onbelast loskomt. 100% getest. BG-goedge-
keurd. Kleur RAL 5002.

De inkortklauw TWN 1851 heeft zich tientallen 
jaren in de gebruiksklasse 8 bewezen en is nu in 
de gebruiksklasse XL verder ontwikkeld. De gaffel 
kan slechts in combinatie met één maat ketting 
worden gebruikt. De ketting wordt door de klauw 
vastgehouden en kan er niet uitvallen. 100% 
getest. BG-goedgekeurd. Kleur RAL 5002.
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maat art.-nr.

natuur-

zwart

art.-nr.

RAl

9005

art.-nr.

corrothiel

dia.

[d]

dia.

tole -

rantie 

6

steek

[p]

steek

tole -

rantie 

6

inw. 

breedte

[w1] 

min.

uitw. 

breedte

[w2] 

max.

veilige 

werklast

[t]

gewicht

ca. 

[kg/m]

6-8 F01452 F01453 F01454 6,00 0,24 18,00 0,5 7,80 22,20 1,12 0,8

7-8 F01458 F01459 F01457 7,20 0,20 21,80 0,6 9,45 25,20 1,50 1,1

8-8 F01464 F01465** F01429 8,00 0,32 24,00 0,7 10,40 29,60 2,00 1,4

10-8 F01469 F01470** F01450 10,00 0,40 30,00 0,9 13,00 37,00 3,15 2,2

13-8 F01474 F01475** F01476 13,00 0,52 39,00 1,2 16,90 48,10 5,30 3,8

16-8 F01479 F01480 F01487 16,00 0,64 48,00 1,4 20,80 59,20 8,00 5,7

18-8 F01484 F01485 F04580 18,00 0,90 54,00 1,6 23,40 66,60 10,00 7,3

20-8 F01494 F01495 F04606 20,00 1,00 60,00 1,8 26,00 74,00 12,50 9,0

22-8 F01499 F01500 F04629 22,00 1,10 66,00 2,0 28,60 81,40 15,00 10,9

26-8 F01514 F01515 F04695 26,00 1,30 78,00 2,3 33,80 96,20 21,20 15,2

28-8* F01519 F01520 F01521 28,00 1,40 84,00 2,5 36,40 104,00 25,00 17,6

32-8 F01524 F01525 F01526 32,00 1,60 96,00 2,9 41,60 118,00 31,50 23,0

36-8 F01529 F01530 F04814 36,00 1,80 108,00 3,0 46,80 133,00 40,00 29,0

40-8* F01534 F01535 F04838 40,00 2,00 120,00 4,0 52,00 148,00 50,00 36,0

45-8* F01539 F01540 F04889 45,00 2,30 135,00 4,0 58,50 167,00 63,00 45,5

50-8* F01545 F01546 F04900 50,00 2,50 150,00 4,5 67,50 180,00 80,00 56,0

56-8* F01555 F01556 F04908 56,00 2,80 170,00 5,0 75,60 201,60 100,00 72,5

63-8* – F01566 – 63,00 3,20 190,00 6,0 88,00 230,00 125,00 89,0

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen 
Kwaliteitsklasse 8

Hijsketting GK 8

W1

p

W2

p d

A
Q
U
A
-kettingbescherm

ing

Hijsketting GK 8 TWN 0805

* voor hijssamenstellen in gelaste uitvoering
** TOP-artikel  Verlenging voor breuk bij natuurzwart min. 25%, andere oppervlakken min 20%. 
   Verhouding tussen werklast-proeflast en breeklast=1:2,5:4 (200:500:800 N/mm2). 

buitenhoek b = 0° 0°< b ≤ 45°   45°< b ≤ 
60° 0°< b ≤ 45° 45°< b ≤ 

60°
werklastfactor 1 1,4 1 2,1 1,5

Maat dia. 
[mm]

6-8 6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70

7-8 7 1,50 2,12 1,50 3,15 2,24

8-8 8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00

10-8 10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75

13-8 13 5,30 7,50 5,30 11,20 8,00

16-8 16 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80

18-8 18 10,00 14,00 10,00 21,20 15,00

20-8 20 12,50 17,00 12,50 26,50 19,00

22-8 22 15,00 21,20 15,00 31,50 22,40

26-8 26 21,20 30,00 21,20 45,00 31,50

28-8* 28 25,00 33,50 25,00 50,00 37,50

32-8 32 31,50 45,00 31,50 67,00 47,50

36-8* 36 40,00 56,00 40,00 85,00 60,00

40-8* 40 50,00 71,00 50,00 106,00 75,00

45-8* 45 63,00 90,00 63,00 132,00 95,00

50-8* 50 80,00 112,00 80,00 168,00 120,00

56-8* 56 100,00 140,00 100,00 210,00 150,00

Veilige werklast in t
Manier van 
aanslaan:
direct

leng 2-sprong 3- en 4-sprong leng  3- en 4-sprong2-sprongManier van 
aanslaan:
omspannen

buitenhoek  b b = 0° 0°< b ≤ 45°   45°< b ≤ 60°

werklastfactor 0,8 1,12 0,8

Maat dia. 
[mm]

6-8 6 0,90 1,25 0,90

7-8 7 1,25 1,70 1,25

8-8 8 1,60 2,24 1,60

10-8 10 2,50 3,55 2,50

13-8 13 4,25 6,00 4,25

16-8 16 6,30 9,00 6,30

18-8 18 8,00 11,20 8,00

20-8 20 10,00 14,00 10,00

22-8 22 11,80 17,00 11,80

26-8 26 17,00 23,60 17,00

28-8* 28 20,00 28,00 20,00

32-8 32 25,00 35,50 25,00

36-8* 36 31,50 45,00 31,50

40-8* 40 40,00 56,00 40,00

45-8* 45 50,00 71,00 50,00

50-8* 50 63,00 90,00 63,00

56-8* 56 80,00 112,00 80,00

Veilige werklast in t

Buitenhoeken b groter dan 60° zijn niet toegestaan.
Op aanvraag zijn ook andere diameters in gelaste uitvoering 
leverbaar.

Buitenhoeken b groter dan 60° zijn niet toegestaan.
*  Voor hijssamenstellen in gelaste uitvoering. Op aanvraag zijn ook andere diameters in gelaste 

uitvoering leverbaar.
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maat art.nr. dia. 

[mm]

veilige werklast 

[t] d

maat [mm] 

F B *

gewicht ca. 

[kg]

6-8 F0807068 6 1,12 13 90 50 1,6 0,29

8-8 F0807088 8 2,00 16 110 60 2,5 0,53

10-8 F0807108 10 3,15 18 130 70 4 0,79

13-8 F0807138 13 5,30 22 160 90 6 1,50

16-8 F0807168 16 8,00 26 180 100 8 2,30

18-8 F0807188 18 10,00 32 230 125 12 4,40

20-8 F0807208 20 12,50 32 230 125 12 4,40

22-8 F0807228 22 15,00 36 250 140 16 6,20

26-8* F0807268 26 21,20 45 320 175 25 12,00

28-8* F0807288 28 25,00 45 320 175 25 12,00

32-8 F0807328 32 31,50 50 340 190 25 16,00

36-8 F0807368 36 40,00 56 380 210 32 23,00

40-8 F0807408 40 50,00 63 430 240 40 33,00

45-8 F0807458 45 63,00 70 470 260 50 44,00

50-8 F0807508 50 80,00 80 520 290 63 64,00

56-8 F0807568 56 100,00 85 520 290 63 73,00

63-8 F0807638 63 125,00 95 580 320 80 100,00

71-8 F0807718 71 160,00 110 680 380 100 160,00

80-8 F0807808 80 200,00 125 720 400 125 220,00

art.nr. veilige werklast b 

= 0°- 45° [t] F= 1:4 e d F

maat 

B

 [mm]

d1 F1 B1

gewicht 

ca. [kg]

staalkabeldiameter*

touwkern [mm]

staalkern 

[mm]

F0796016 2,80 200 16 110 60 13 90 50 1,20 11,00 10,00

F0796018 4,00 240 18 130 70 16 110 60 1,90 13,00 12,00

F0796022 5,30 290 22 160 90 18 130 70 3,10 14,00 14,00

F0796026 7,50 340 26 180 100 22 160 90 5,40 18,00 16,00

F0796032 11,10 410 32 230 125 26 180 100 9,10 22,00 20,00

F0796036 16,00 480 36 250 140 32 230 125 15,10 26,00 24,00

F0796045 21,00 570 45 320 175 36 250 140 25,00 28,00 28,00

F0796050 31,60 660 50 340 190 45 320 175 42,00 36,00 36,00

F0796056 40,20 720 56 380 210 50 340 190 57,00 40,00 40,00

F0796063 50,10 810 63 430 240 56 380 210 79,00 44,00 44,00

F0796085 101,80 1040 85 520 290 80 520 290 202,00 60,00 60,00

Topschalmen 
De onderdelen van het systeem om Thiele-
kettingen te kunnen samenstellen hebben een 
veiligheidsfactor van 4. De onderdelen worden 
alle volgens de laatste stand van de normen EN 
818, EN 1677 EN DIN 5688-3 ontwikkeld.

TWN 0796
Topschalmsamenstel 
voor 3-en 4-sprongen 
in staalkabel volgens 
EN 13414-1

*volgens DIN EN 13414-1 voor 3- en 4-sprongen.

TWN 0807
Topschalm Type A 
voor lengkettingen

*geschikt voor haken volgens DIN 15401 / andere maten op aanvraag.

maat art.nr. dia. 

[mm]

veilige werklast 

b = 0° - 45° [t] e d F

maat

B

 [mm]

d1 F1 B1 *

gewicht ca. 

[kg]

6-8 F0809068 6 2,36 170 16 110 60 13 60 30 2,5 0,94

8-8 F0809088 8 4,25 210 20 140 80 16 70 35 5 1,80

10-8 F0809108 10 6,70 270 26 180 100 20 90 45 8 3,80

13-8 F0809138 13 11,20 350 32 230 125 26 120 60 12 7,70

16-8 F0809168 16 17,00 420 40 290 160 28 130 65 20 13,00

18-8* F0809188 18 21,20 460 45 320 175 32 140 70 25 18,00

20-8 F0809208 20 26,50 500 50 340 190 36 160 80 25 25,00

22-8 F0809228 22 31,50 520 50 340 190 40 180 90 25 28,00

26-8 F0809268 26 45,00 630 63 430 240 45 200 100 40 49,00

28-8 F0809288 28 50,00 630 63 430 240 45 200 100 40 49,00

32-8 F0809328 32 67,00 740 80 520 290 50 220 110 63 86,00

36-8 F0809368 36 85,00 780 85 520 290 56 260 130 63 106,00

40-8 F0809408 40 106,00 860 95 580 320 63 280 140 80 146,00

45-8 F0809458 45 132,00 1000 110 680 380 70 320 160 100 223,00

50-8 F0809508 50 160,00 1040 110 680 380 80 360 180 100 252,00

56-8 F0809568 56 200,00 1120 125 720 400 90 400 200 125 350,00

TWN 0809
Driedelige topschalm voor 
ketting 3- en 4-sprongen.

*geschikt voor haken volgens DIN 15401 / andere maten op aanvraag.

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen 
Kwaliteitsklasse 8

Topschalmen GK 8
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maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e

maat

g

 [mm]

A C F

gewicht ca. 

[kg]

6-8 F30000 6 0,07 44 17 59 45 7,5 0,07

7-8 F30005 7 1,50 56 17 75 47 9 0,16

8-8 F30810 8 2,00 60 18 79 50 10 0,19

10-8 F30820 10 3,15 75 22 99 63 12 0,35

13-8 F30830 13 5,30 98 28 128 80 15 0,73

16-8 F30840 16 8,00 110 33 148 98 19 1,38

18-8 F30850 18 10,00 122 36 165 110 22 1,86

20-8 F30855 20 12,50 134 45 185 122 26 2,34

22-8 F30860 22 15,00 145 46 198 132 26 3,16

26-8 F30870 26 21,20 164 55 225 156 30 5,00

32-8 F30880 32 31,50 192 65 268 192 37 9,33

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e d

maat

g

 [mm]

H C

gewicht

ca. [kg]

6-8 Z07274 6 1,12 106 22,5 28 22 15 0,48

7/8-8 Z07275 8 2,00 133 24 35 25 20 0,82

10-8 Z07276 10 3,15 167 32 45 35 27 1,65

13-8 Z07277 13 5,30 208 39 54 41 33 3,12

16-8 Z07278 16 8,00 250 49 67 54 39 5,88

18/20-8 Z03344* 18/20 12,50 275 66 78 53 56 7,80

22-8 Z03329* 22 15,00 317 71 94 72 58 15,00

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e

maat

g

 [mm]

H C

gewicht

ca. [kg]

6-8 Z07279 6 1,12 98 28 22 15 0,57

8-8 Z07280 8 2,00 122 33 25 20 0,93

10-8 Z07281 10 3,15 150 45 35 27 1,75

13-8 Z07282 13 5,30 186 54 41 33 3,25

16-8 Z07296 16 8,00 215 67 54 39 6,20

18/20-8 Z00503* 18/20 12,50 238 78 54 48 8,00

maat artikelnr. veilige werklast

[t] e

maat

g

 [mm]

H C

gewicht

ca. [kg]

18-8 F33651 10,00 195 60 52 50 7,59

20-8 F33656 12,50 220 65 58 55 9,68

22-8 F33661 15,00 244 75 64 61 10,62

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e g

maat

H

 [mm] 

C F B

gewicht

ca. [kg]

,75-8M F32103 - 0,75 113,5 19 14 13 25 30 0,36

6-8 F32100 6 1,12 113 18 20 14 25 30 0,38

8-8 F32110 8 2,00 155 21 25 19 42 44 1,00

10-8 F32120 10 3,15 162 23 30 21 42 44 1,20

13-8 F32130 13 5,30 190 32 33 28 43 51 2,08

16-8 F32140 16 8,00 247 40 43 35 61 64 4,45

TWN 0829
THI-LOK®

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen 
Kwaliteitsklasse 8

Verbindingsschalm en Haken GK 8

TWN 0799
Veiligheidsklephaak 
met gaffel

*TWN 0836

TWN 0798
Veiligheidsklephaak 
met oog

TWN 0835/1
Gaffelhaak met 
veiligheidsklep

*TWN 0837

TWN 0854 
Wartelhaak 

Ook voor staalkabel en geklemde kousen.
Wartelhaken zijn geconstrueerd om enkel onbelast te draaien.
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maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e d

maat

g

 [mm]

H C

gewicht

ca. [kg]

36-8 Z06159 36 40,00 388 72 109 103 78 32,30

40-8 Z06160 40 50,00 442 84 124 116 89 47,00

45-8 Z06161 45 63,00 494 90 138 130 99 64,40

50-8 Z06162 50 80,00 610 102 155 145 110 81,90

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e d1

maat

d2

 [mm]

g H C

gewicht

ca. [kg]

6-8 F32901 6 1,12 91 21 11 23 17 16 0,31

8-8 F32911 8 2,00 120 28 14 30 24 22 0,80

10-8 F32921 10 3,15 152 36 18 38 29 28 1,69

13-8 F32931 13 5,30 180 42 21 42 41 36 2,82

16-8 F32941 16 8,00 221 54 27 52 45 43 5,05

18/20-8 F32951 18/20 12,50 270 62 30 65 58 55 8,70

22-8 F32971 22 15,00 300 70 32 75 64 61 11,50

26-8 F32981 26 21,20 335 78 39 78 70 68 17,20

32-8 F32991 32 31,50 410 96 48 95 83 80 30,20

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e

maat

g

 [mm]

H C

gewicht

ca. [kg]

8-8 F33310 8 2,00 110 66 33 27 1,00

10-8 F33320 10 3,15 133 76 35 32 1,61

13-8 F33330 13 5,30 159 89 41 38 3,40

16-8 F33340 16 8,00 189 102 48 45 5,50

22-8 F33360 22 15,00 244 124 60 56 12,00

TWN 0855/1 
Ooghaak met  
veiligheidsklep 

TWN 0858/1 
SOLIDO® 
Ooghaak met veilig-
heidsklep

TWN 0859 
Gieterijhaak met 
gaffel 

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e

maat

g

 [mm]

l B

gewicht

ca. [kg]

8-8 F33200 8 2,00 61 9 101 61 0,53

10-8 F33210 10 3,15 73 12 125 75 0,97

13-8 F33220 13 5,30 95 15 160 95 2,18

16-8 F33230 16 8,00 112 18 188 120 3,40

22-8 F33245 20 12,50 148 22,5 242 141 7,30

TWN 0827 
Inkorthaak met gaffel 

Met extra breed kettingvlak. Let op: ook met borging leverbaar.

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen 
Kwaliteitsklasse 8

Haken GK 8

maat artikelnr. dia.

[mm]

veilige werklast

[t] e

maat [mm]

l m

gewicht

ca. [kg]

6-8 F34910 6 1,12 54 81 32 0,21

7-8 F34920 7 1,50 74 108 43 0,42

8-8 F34925 8 2,00 80 115 46 0,56

10-8 F34930 10 3,15 90 134 56 0,94

13-8 F34940 13 5,30 117 175 72 2,10

16-8 F34950 16 8,00 144 214 86 3,57

18-8 F34960 18 10,00 162 241 98 5,40

20-8 F34970 20 12,50 158 241 98 5,40

22-8 F34980 22 15,00 198 295 118 9,00

26-8 F34985 26 21,20 195 309 130 12,00

32-8 F34990 32 31,50 240 381 160 19,00

TWN 0851 
Inkortklauw met 
gaffel 
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Ø ketting

[mm]

werklast [kg] bestelnr.

6 750 WAE17.0001

8 1250 WAE17.0002

10 2000 WAE17.0003

13 3200 WAE17.0004

16 5000 WAE17.0005

omschrij-

ving

werklast [kg]

45°            60°

maten [mm]

d        t       b

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NATF 0607 2100 1500 A 18
B 13

135
54

75
25 1,20 WAE17.0080

NATF 08 2650 1800 A 22
B 16

160
70

90
34 2,30 WAE17.0081

NATF 10 4250 3000 A 26
B 18

180
85

100
40 3,56 WAE17.0082

NATF 13 6700 4750 A 32
B 22

200
115

110
50 6,05 WAE17.0083

NATF 16 10000 7500 A 36
B 26

260
140

140
65 10,00 WAE17.0084

Ø ketting

[mm]

werklast

45° [kg]          60° [kg]
bestelnr.

6 1000 750 WAE17.0020

8 1700 1250 WAE17.0021

10 2800 2000 WAE17.0022

13 4500 3200 WAE17.0023

16 7100 5000 WAE17.0024

Ø ketting 

[mm]

werklast

45° [kg]           60° [kg]

bestelnr.

6 1600 1120 WAE17.0040

8 2650 1800 WAE17.0041

10 4250 3000 WAE17.0042

13 6700 4750 WAE17.0043

16 10000 7500 WAE17.0044

Ø ketting

[mm]

werklast

45° [kg]          60° [kg]

bestelnr.

6 1600 1120 WAE17.0060

8 2650 1800 WAE17.0061

10 4250 3000 WAE17.0062

13 6700 4750 WAE17.0063

16 10000 7500 WAE17.0064

L L

L L

enkele leng met tweesprong

met driesprong met viersprong

cromox-topschalm g5, Type nATF 
voor hijskettingen met drie/vier-
sprong

omschrijving werklast [kg]

enkel direct     tweesprong 45°    tweesprong 60°                                                

maten [mm]

d       t        b

gewicht

ca. [t]

bestelnr.

NAF 6706 1000 1000 750 13 110 60 0,340 WAE17.0140

NAF 0807 1250 1400 1000 16 110 60 0,530 WAE17.0141

NAF 1008 2000 1700 1250 18 135 75 0,800 WAE17.0142

NAF 1310 3200 2800 2000 22 160 90 1,500 WAE17.0143

NAF 1613 5000 4500 3200 26 180 100 2,300 WAE17.0144

NAF 1816 7100 7100 5000 32 200 110 3,900 WAE17.0145

*NAF 2018 8000 9000 6300 36 260 140 6,350 WAE17.0146

NBF 13 2000 1000 750 13 54 25 0,195 WAE17.0147

NBF 16 3200 1700 1250 16 70 34 0,370 WAE17.0148

NBF 18 4100 2800 2000 18 85 40 0,530 WAE17.0149

NBF 22 6300 4500 3200 22 115 50 1,065 WAE17.0150

NBF 26 7600 7100 5000 26 140 65 1,825 WAE17.0151

cromox-ophangschalm, g5 voor hijskettingen met enkel direct/tweesprong

* op aanvraag

AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen in roestvrij staal
Kwaliteitsklasse 5

cromox programma

cromox hijsketting G5 met gaf-
felhaak, volgens DIN 5688-1

om-

schrij-

ving

werklast

[kg]

maten 

[mm]

t       b     a

ge-

wicht

ca. [kg]

bestelnr.

NGS 06 750 26 20 7 0,160 WAE17.0170

NGS 08 1250 30 23 9 0,230 WAE17.0171

NGS 10 2000 40 28 11 0,460 WAE17.0172

NGS 13 3200 48 38 14 0,675 WAE17.0173

NGS 16 5000 50 44 17 1,130 WAE17.0174

t

h

h

cromox-gaffelschalm g5,
TYPe ngs



AAnslAgmiddelen

Kettingsamenstellen in roestvrij staal
Kwaliteitsklasse 5

cromox programma

69

omschrijving gewicht

[kg]

bestelnr.

NSG 04 0,026 WAE17.0280

NSG 06 0,030 WAE17.0281

NSG 08 0,050 WAE17.0282

NSG 10 0,095 WAE17.0283

NSG 13 0,150 WAE17.0284

NSG 16/18 0,250 WAE17.0285

cromox-veiligheidsklep
voor ngHF en nOHF

omschrijving gewicht

[kg]

bestelnr.

NBP 06 8x28 0,010 WAE17.0240

NBP 08 10x32 0,020 WAE17.0241

NBP 10 13x40,5 0,045 WAE17.0242

NBP 13 16x45 0,070 WAE17.0243

NBP 16 20x55 0,140 WAE17.0244

cromox-bout en borgpen
voor ngHF en ngs

cromox-inkorting 
nV g5

omschrij-

ving

werklast 

[kg]

maten [mm]

a     b     t

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NV 06 750 47 10 81 0,180 WAE17.0260

NV 08 1250 70 12 94 0,380 WAE17.0261

NV 10 2000 80 15 120 0,710 WAE17.0262

NV 13 3200 91 20 150 1,180 WAE17.0263

NV 16 5000 100 21 175 2,300 WAE17.0264

t

h

h

omschrijving werklast 

[kg]

maten [mm]

a           d           t           b                    

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NSS 04 300 7 6 23 12 0,035 WAE17.0220

NSS 05 500 9 8 24 17 0,070 WAE17.0221

NSS 06 750 11 10 35 20 0,135 WAE17.0222

NSS 08 1250 13 12 42 25 0,225 WAE17.0223

NSS 10 2000 18 16 64 32 0,540 WAE17.0224

NSS 13 3200 21 19 76 38 0,945 WAE17.0225

cromox-veiligheidsluiting d g5,
Type nss-gekeurd

omschrijving werklast

[kg]

maten [mm]

a          d            t           b                   

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NSA 04 300 7 6 23 12 0,035 WAE17.0190

NSA 05 500 9 8 24 17 0,070 WAE17.0191

NSA 06 750 11 10 35 20 0,135 WAE17.0192

NSA 08 1 250 13 12 42 25 0,220 WAE17.0193

NSA 10 2 000 18 16 64 32 0,510 WAE17.0194

NSA 13 3 200 21 19 76 38 0,910 WAE17.0195

NSA 16 5 000 19 16 64 32 0,550 WAE17.0196

NSA 18 6 300 22 19 76 38 1,000 WAE17.0197

NSA 20 9 000 26 22 88 44 1,900 WAE17.0198

NSA 22 11 000 29 25 102 51 2,900 WAE17.0199

NSA 26 13 000 32 29 114 57 3,100 WAE17.0200

NSA 27 15 000 35 32 128 64 4,350 WAE17.0201

NSA 28 18 000 38 35 140 70 5,300 WAE17.0202

cromox-d-sluiting g5,
Type nsA-gekeurd

omschrij-

ving

werklast 

[kg]

maten [mm]

 t      g      h

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NGHF 06 750 78 25 22 0,400 WAE17.0100

NGHF 08 1250 97 32 28 0,760 WAE17.0101

NGHF 10 2000 121 41 34 1,440 WAE17.0102

NGHF 13 3200 143 48 47 2,600 WAE17.0103

NGHF 16 5000 180 69 57 4,900 WAE17.0104

cromox-gaffelhaak 
g5, Type ngHF met 
veiligheidsklep

t
h

g

omschrij-

ving

werklast

[kg]

maten [mm]

t      g     b     h

gewicht

ca. [kg]

bestelnr.

NOHF 04 300 75 20 17 17 0,185 WAE17.0120

NOHF 06 750 100 25 25 22 0,350 WAE17.0121

NOHF 08 1250 126 32 27 28 0,790 WAE17.0122

NOHF 10 2000 160 39 37 34 1,370 WAE17.0123

NOHF 13 3200 190 51 48 45 3,000 WAE17.0124

NOHF 16 5 000 230 66 55 51 4,800 WAE17.0125

NOHF 18 7 000 230 66 55 51 4,800 WAE17.0126

cromox-ooghaak g5,
Type nOHF met 
veiligheidsklep

t
h

h

g
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eigen constructie
verboden

Oogbouten volgens 
din 580
verboden

RUd-PowerPoint-star
toegestaan

Aanslagpunten = pluspunten
Elke machine en elke constructie moet van één of 
meerdere transportmiddelen voorzien zijn. Alleen 
zo kan tijdens de individuele productieprocedures, 
bij de montage, de levering (transport per spoor of 
per vrachtwagen), of tijdens de eindmontage bij 
de klant, een optimale snelheid bij een maximale 
veiligheid voor het personeel en de constructie 
gegarandeerd worden.

Aanslagpunten - een dwingende noodzaak die 
door veel constructeurs veronachtzaamd wordt. 
Meestal worden oogbouten volgens DIN 580 uit  
C 15 gebruikt, of worden plaatconstructies ge-
bruikt die niet geschikt zijn voor mogelijk schuine 
belastingen, of die te groot zijn zodat haken met 
een kleinere bekbreedte en met een klepbeveili-
ging niet ingehaakt kunnen worden. 

Opgelet
Oogbouten volgens DIN 580 uit materiaal C 15 
mogen alleen verticaal of tot 45° schuin in het 
ringvlak belast worden. Andere belastingen zijn 
niet toegestaan, maar kunnen niet vermeden 
worden!

Door een tijdige inplanning van veilige aanslag-
punten kunt u helpen om:
 - de gevaren van ongevallen te verminderen!
 - beschadigingen en uitvaltijden te vermijden!
 - de omslagtijden te reduceren!

AAnslAgmiddelen

Algemene informatie aanslagpunten

We hebben de juiste hulpmiddelen voor u. U kunt 
ons opbellen!
De perfecte service voor de CAD-afdeling.
We stellen u geometrische gegevens voor uw 
bouw ter beschikking.
Cd-rom voor de berekening van het juiste aan-
slagpunt. De 3d-weergave van het aanslagpunt is 
bijzonder nuttig voor de constructeur.

De veiligste verbinding voor 
transport van producten. 
 Verkeerde aanslagpunten - 
vaak een veiligheidsrisico

Opschroefbare aanslagpunten
PP-S
PP-B

VWBG

Inox-Star Aanslagpunt PSA

Ooghaak S 279

VRS

Lasbare aanslagpunten
WPP

ABA

VLBS

VRBS-FIXWPPH

VRBK-FIX

VWBG-V

Exoset

TWN 
1890

GK8TWN 
0119

Exoset

RS
RM
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Werden Anschlagketten bei Temperaturen über 200° C benutzt, so ist die Tragfähigkeit
herabzusetzen. Tragfähigkeiten in % bei Kettentemperaturen von

-40° bis +200° C über 200° bis 300° C                  über 300° bis 400° C 

100 % 90 % 75 %

-60° bis +200° C über 200° bis 250° C                  über 250° bis 300° C 

100 %                                   90 % 60 %

Anschlag-
arten

1-Strang 2-Strang 3 und 4-Strang Kranzkette Schnürgangendlos
Kranzkette im
Schnürgang einfach einfachdoppelt doppelt

20 % Reduzierung bei 
Kranzketten (scharfe Kanten)
ist berücksichtigt!

Gk 8
+ VIP 10

ICE 12

Temperatur
°C

Achtung:
Bei unsymmetrischer Belastung ist die Tragfähigkeit
nur 50 % des angegebenen Wertes!

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany
Tel.: +49 7361 504-1316-1370-1224
Fax: +49 7361 504-1460
info@ rud.com · www.rud.com

„Made in Germany”

PINK!RUD-Qualitäten in PINK!
Güteklassen 8, 10 (VIP) und 12 (ICE)

Tragfähigkeiten in »t« von Anschlagketten
Entsprechend Neigungswinkel bei symmetrischer Belastung

RUD-Güteklassen
8 10 12
�� �

8 128S  10

100 % 133 % 158 %

Tragfähigkeit
100 %  133 % 158 %
Tragfähigkeit

Neigungswinkel � 0 0-45° > 45-60° 0-45° > 45-60° – 0-45° > 45-60° 0-45° > 45-60° 0° 0-45° > 45-60°

Belastungsfaktor 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5 1,6 1,1 0,8 1,7 1,2 0,8 1,1 0,8

Ketten-Ø Güteklasse

Ø 4 VIP 0,63 0,88 0,63 1,32 0,95 1,0 0,69 0,5 1,1 0,75 0,5 0,69 0,5

Gk 8 1,12 1,6 1,12 2,36 1,7 1,8 1,2 0,9 1,9 1,3 0,9 1,2 0,9

Ø 6 VIP 1,5 2,1 1,5 3,15 2,25 2,4 1,65 1,2 2,55 1,8 1,2 1,65 1,2

ICE 1,8 2,5 1,8 3,75 2,7 2,88 2,0 1,44 3,1 2,1 1,44 2,0 1,44

Gk 8 2,0 2,8 2,0 4,25 3,0 3,2 2,2 1,6 3,4 2,4 1,6 2,2 1,6

Ø 8 VIP 2,5 3,5 2,5 5,25 3,75 4,0 2,75 2,0 4,25 3,0 2,0 2,75 2,0

ICE 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5 4,8 3,3 2,4 5,1 3,6 2,4 3,3 2,4

Gk 8 3,15 4,25 3,15 6,7 4,75 5,0 3,5 2,5 5,3 3,8 2,5 3,5 2,5

Ø 10 VIP 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0 6,4 4,4 3,2 6,8 4,8 3,2 4,4 3,2

ICE 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5 8,0 5,5 4,0 8,5 6,0 4,0 5,5 4,0

Gk 8 5,3 7,5 5,3 11,2 8,0 8,5 5,8 4,0 9,0 6,0 4,0 5,8 4,0

Ø 13 VIP 6,7 9,5 6,7 14,0 10,0 10,6 7,5 5,3 11,2 8,0 5,3 7,5 5,3

ICE 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0 12,8 8,8 6,4 13,6 9,6 6,4 8,8 6,4

Gk 8 8,0 11,2 8,0 17,0 11,8 12,5 8,8 6,4 13,6 9,6 6,4 8,8 6,4

Ø 16 VIP 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0 16,0 11,0 8,0 17,0 12,0 8,0 11,0 8,0

ICE 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 10,0 14,0 10,0

Ø 18 Gk 8 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0 16,0 11,0 8,0 17,0 12,0 8,0 11,0 8,0

Ø 20
Gk 8 12,5 17,0 12,5 26,5 19,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 10,0 14,0 10,0

VIP 16,0 22,4 16,0 33,6 24,0 25,6 17,6 12,8 27,2 19,2 12,8 17,6 12,8

Ø 22
Gk 8 15,0 21,2 15,0 31,5 22,4 23,6 16,5 12,0 25,5 18,0 12,0 16,5 12,0

VIP 20,0 28,0 20,0 42,0 30,0 32,0 22,0 16,0 34,0 24,0 16,0 22,0 16,0

Ø 26 Gk 8 21,2 30,0 21,2 45,0 31,5 33,5 23,3 17,0 36,0 25,4 17,0 23,0 17,0

Ø 28 VIP 31,5 45,0 31,5 67,0 47,5 50,0 35,5 25,0 53,0 37,5 25,0 35,5 25,0

Ø 32 Gk 8 31,5 45,0 31,5 67,0 47,5 50,0 35,5 25,0 53,0 37,5 25,0 35,5 25,0

Technische Änderungen vorbehalten!

©
 A

ls
to

m

100

®Gk8

ICE-VH ICE-SC

ICE-Star Hook ICE-AGH

ICE-CURT

Poster betreffende de 
werklast
Breedte 625 mm x Hoogte 420 mm. 
Kwaliteitsklasse 12-ICE, 10-VIP en kwaliteits-
klasse 8.

bestelnr.

RUD16.0020

Meer dan 280 verschillende, gecontroleerde 
aanslagpunten, waarvan 200 stuks in schroef-
bare en 80 in lasbare uitvoering, kunnen al naar 
gelang de gebruiksomstandigheden gekozen, 
aangevraagd en besteld worden. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het gewicht van de last, 
de gebruikte aanslagpunten en de kantelhoek 
van de aanslagmiddelen. Bij alle aanslagpunten 
kunnen met één muisklik werklasten van 14 
verschillende toepassingen opgeroepen worden. 
Via de logische structuur - of nog eenvoudiger - 
via de zoekbegrippen, bv. schroefdraadmaat bij 
aanslagpunten, kunt u de gewenste producten 
vooraf selecteren. U kunt de gekozen producten 
in een winkelmand, en indien nodig actualiseren 
en plaatsen.

Via een berekeningsmodule kunnen de nodige 
sjorkettingen in de winkelmand geplaatst worden 
om materialen platliggend, schuin of diagonaal 
vast te sjorren. Meer dan 240 aanslagpunten en 
meer dan 260 VIP en ICE-componenten kunnen 
als 3D-CAD-modellen in het IGES-formaat en als 
2D-weergave in het DXF-formaat geëxporteerd 
worden en zijn op de interface van het cad-
systeem ter beschikking van de constructeur.

bestelnr.

RUD16.0001

Berekeningsprogramma van 
RUD-aanslagpunten.
CD-ROM of www.rud.com
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 - RUD-aanslagpunten = pluspunten
 - Alle dragende delen zijn op haarscheuren ge-

keurd en hebben een proefbelasting doorstaan 
volgens EN 1677

 - Bij schroefbare RUD-aanslagpunten zijn ook 
bouten 100% op haarscheuren onderzocht

 - 4-voudige veiligheid in elke belastingsrichting
 - Type VRS en VLBG in belastingsrichting 

instellen

Power-
Point-Star

Power-
Point-B

Power-
Point-VIP

VLBG-lastbok met schroefdraad VWBG-V wartel met schroefdraad Vario 
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AAnslAgmiddelen

Werklasten van aanslagpunten

Schroefbare aanslagpunten
Max. transportgewicht “G” in 
“t” bij verschillende aanslag-
types

 - RUD-bijzonderheden, zoals klemveren (VLBS) 
voor de geluidsdemping en afstandsnoppen 
voor de perfecte lastverdeling verruimen de 
toepassingsmogelijkheden.

 - Lage bouwhoogten, hoge dynamische en 
statische stevigheden

 - De cd met de RUD-aanslagpunten vergemak-
kelijkt de juiste toepassing van de aanslag-
punten
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Proefcriteria voor aanslagpunten
 - Voor aanslagpunten gelden de voorschriften 

van de verordening inzake bedrijfsveiligheid / 
BGR 500, 2.8.

 - Let op de bedrijfshandleiding, resp. op de 
montage- en lashandleiding.

 - Na de montage en voor elke inbedrijfstelling 
moeten de aanslagpunten op hun goede wer-
king gecontroleerd worden en moet nageke-
ken worden of ze gereed zijn voor gebruik.

Power-
Point-Star

Power-
Point-B

Power-
Point-VIP

VLBG-lastbok met schroefdraad VWBG-V wartel met schroefdraad Vario 
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VWBG-wartel-schroefdraad
VRS Starpoint-Vario-rinschroef/

Ringmoer

INOX-Star RS/RM ultrastevige ringschroef, 

ringmoer

VRBG/RBG  

Schroefdraad 
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Let op de montageaanwijzingen op  pagina 96.

RUD-onderdelen en kettingen zijn volgens DIN 
EN 818 en 1677 voor een dynamische belasting 
van 20.000 lastwissels ontworpen. “Deutsche 
Berufsgenossenschaft” raadt aan: “Bij een hoge 
dynamische belasting met hoge waarden voor de 
lastspeling (continubedrijf) moet de draagspan-
ning gereduceerd worden.”
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 - Passend voor elk aanslagmiddel met een 
overeenkomstige werklast

 - Aan alle zijden belastbaar, zwenkbaar, 360° 
draaibaar

 - Met dubbele kogellagers, onder belasting 
schokvrij draaibaar

 - Verdikte haakpunt tegen onvakkundig gebruik
 - Geoptimaliseerd ontwerp verhindert beschadi-

gingen aan aanslagmiddelen en de waarde-
volle last bij het keren

 - Robuuste, verzonken gesmede, veredelde 
haken met veiligheidsklep die niet gevoelig 
zijn voor scherpe kanten

 - Geen uitstekende haakpunten, geen ongewild 
vasthaken

 - Slijtagemarkering op de haak
 - Meetbare controle m.b.t. overbelasting
 - Made in Germany

WPP-S
lasbaar

PP-S
▼

PP-S-Vario PP-B-Vario PP-VIP-Vario

M F V
ar

io

FVario met ringen en moeren. Alle types in 
speciale lengtes op aanvraag. Maat FVario zie 
VWBG-V (Pagina 81).

Vaak heeft het transportvoorwerp al schroefborin-
gen voor oude DIN-ringschroeven. Als ultraste-
vige schroefbare aanslagpunten gebruikt moeten 
worden, zijn deze boringen meestal te groot en 
moeten te grote aanslagpunten gebruikt worden. 

Hier biedt de RUD-schroefdadapter de optimale 
oplossing. De buitenste schroefdraad is op de 
oude schroefdraad en de binnenste schroefdraad 
is op het nieuwe, opschroefbare aanslagpunt 
afgestemd. Dit bespaart omslachtige aanpassin-
gen of dure aankopen.
De RUD-schroefadapter is uitgerust met een 
sleutelvlak voor montage van de gaffelsleutel, 
met een groef voor montage met de haaksleutel 
en een booropening voor een montagepen. Op de 

bovenzijde bevindt zich een duurzame kenteke-
ning met de schroefdraadmaat.

Op aanvraag ook met fijne schroefdraad of duim-
schroefdraad leverbaar!

schroefdraadmaten 

buiten/binnen

afmetingen [mm]

AØ                   B                     C                      FØ                    g                     T

bestelnr.

M16/M8 35 30 20 5 6 8 RUD18.0001

M20/M10 38 32 24 5 6 9 RUD18.0002

M24/M12 42 36 28 5 6 9 RUD18.0003

M30/M16 51 46 36 6 7 10 RUD18.0004

M36/M20 65 55 43 6 8 12 RUD18.0005

M42/M24 82 70 50 8 10 16 RUD18.0006

M48/M24 82 70 58 8 10 16 RUD18.0007

M56/M30 100 90 67 8 10 16 RUD18.0008

M64/M36 110 95 77 8 10 16 RUD18.0009

M72/M42 110 95 86 8 10 16 RUD18.0010

M80/M48 110 95 96 8 10 16 RUD18.0011

M90/M48 120 100 108 8 10 16 RUD18.0012

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

PowerPoint-Star – De 
schroef bare aanslagpunten. 
De universele oplossing voor 
alle toepassingen

Schroefdraadadapter voor 
RUD-aanslagpunten

 - Onderdeel door een patent 
beschermd

 - Niet geschikt voor continue 
draaibewegingen onder volle 
belasting

Volg de gebruiksaanwijzing!



AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

PowerPoint-Star

75

PowerPoint star

M

E
A

F

C

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

m       A      C       e        F

bestelnr.

630 12 13 18 116 18 RUD18.0030

1500 16 20 25 147 25 RUD18.0031

2500 20 28 30 187 30 RUD18.0032

4000 24 36 35 227 36 RUD18.0033

5000 (6700) 30 37 40 267 45 RUD18.0034

8000 (10000) 36 49 48 310 54 RUD18.0035

PowerPoint B – Oogaansluiting voor haakstructuren

M

F
E

A

C

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

m       A       C        e       F

bestelnr.

630 12 9 35 105 18 RUD18.0050

1500 16 11 35 115 25 RUD18.0051

2500 20 13 40 135 30 RUD18.0052

4000 24 16 45 172 36 RUD18.0053

5000 (6700) 30 21 60 223 45 RUD18.0054

8000 (10000) 36 24 65 242 54 RUD18.0055

 - Aan alle zijden belastbaar, zwenkbaar, 360° draaibaar
 - duidelijke aanduiding van de werklast
 - 4-voudig gecontroleerde veiligheid
 - met dubbele kogellagers, daardoor onder volle last draaibaar een mooie 

designvorm 
 - Cr, Ni, Mo-staal, speciaal veredeld
 - Maximale werklast bij een minimale schroefdraad-Ø
 - Alle delen 100% gekeurd op scheuren
 - Variabele schroeflengte - ook bij doorgaande boorgaten
 - Hardroze poedercoating - aanbouwdelen
 - Snelle afschrijving door betere goederenbehandeling, geen beschadigin-

gen door een veilig transport - ook bij het zekeren van lasten
 - Monteer alleen originele RUD-VIP-kettingen en onderdelen
 - PP-VIP wordt zonder ketting geleverd

PowerPoint ViP – directe ViP-kettingaansluiting

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

m        A         e         F

bestelnr.

630 12 4 41 18 RUD18.0070

1500 16 6 50 25 RUD18.0071

2500 20 8 61 30 RUD18.0072

4000 24 10 77 36 RUD18.0073

5000 (6700) 30 13 93 45 RUD18.0074

8000 (10000) 36 16 102 54 RUD18.0075

maximaal transportgewicht “g” in t voor PowerPoint bij verschillende aanslagtypes

aanslagtype

aantal 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 e n 4 3 en 4
kantelhoek b 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

factor  1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
PP.06 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

PP.15 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

PP.25 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

PP.40 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0

PP.50 6,7 5,0 13,4 10,0 7,1 5,0 5,0 10,5 7,5 5,0

PP.80 10,0 8,0 20,0 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

Opgelet: Bij een asymmetrische lastverdeling moet elk PowerPoint het max. transportgewicht dragen! G = F

* Bij verticale belasting hogere waarden van de werklast

A

M

F
E

          MO 075110

7982945-6.1

Ansc
hl

ag
-u

n
d

Zu
rr

ke
tt

en
•

Li
ft

in
g

sy
st

em
s

Ans
ch

la
g

pu
n

kt
e

La
sh

in
g

po
in

ts

De bijzondere service voor de CAD-afdeling.
Naast de gebruikelijke bouwdocumenten bieden 
wij de geometrische gegevens van de aanslag-
punten op cd-rom. De constructeur kan deze 
gegevens direct in zijn CAD-systeem integreren 
en ontvangt een perfecte driedimensionale weer-
gave van de aanslagpunten!

PowerPoint-Collection:  
Oneindig veel toepassingen
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Voor de gereedschapsloze montage wordt de 
Starpoint-oogbout met een veredelde sleutelplaat 
geleverd (Type VR.SF). Heel eenvoudig: Sleutel-
plaat in binnenzeskant vastklikken -
Het is mogelijk om deze met de hand in en uit 
te draaien. Aansluitend sleutelplaat ver-
wijderen - VRS is draaibaar! Door de instelling 
in krachtrichting wordt het onbedoelde open- of 
dichtdraaien van de oogbout verhinderd.
 - Tot 5,8 keer hogere werklast dan oogbout DIN 

580
 - Voor belasting in krachtrichting instellen
 - viervoudige veiligheid 
 - Vaste, speciale inbusschroef, 100% op 

scheuren getest
 - Onderdeel door een patent beschermd 
 - Op aanvraag ook met langere schroefdraad 

leverbaar
 - Andere formaten of UNC-schroefdraden op 

aanvraag

werklast

[kg] 

afmetingen [mm]

m             A              B             C            d                 e              l

bestelnr.

100 6 27 9 7 20 23 9 RUD18.0090

300 8 34 11 8,5 25 25 12 RUD18.0091

400 10 34 11 8,5 25 25 15 RUD18.0092

750 12 42 13 10 30 30 18 RUD18.0093

1500 16 49 15 14 35 35 24 RUD18.0094

2300 20 57 17 16 40 42 30 RUD18.0095

3200 24 69 21 19 48 50 36 RUD18.0096

4500 30 86 26 24 60 60 45 RUD18.0097

7000 36 103 32 29 72 75 54 RUD18.0098

9000 42 120 38 34 82 85 63 RUD18.0099

12000 48 137 43 38 94 100 72 RUD18.0100

100 6 27 9 7 20 23 9 RUD18.0101

300 8 34 11 8,5 25 25 12 RUD18.0102

400 10 34 11 8,5 25 25 15 RUD18.0103

750 12 42 13 10 30 30 18 RUD18.0104

1500 16 49 15 14 35 35 24 RUD18.0105

2300 20 57 17 16 40 40 30 RUD18.0106

3200 24 69 21 19 48 48 36 RUD18.0107

4500 30 86 26 24 60 60 45 RUD18.0108

7000 36 103 32 29 72 75 54 RUD18.0109

9000 42 120 38 34 82 85 63 RUD18.0110

12000 48 137 43 38 94 100 72 RUD18.0111

yyy
RUD xx

D

1,5 t

A

M

L

E

B

C

RUD M
16

10.9

8

yyy
RUD xx

D

1,5 t

A

M

L

E

B

C

RUD M
16

10.9

8

VRs-F  
gefixeerd draaibaar

aanslagtype

aantal 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4
kantelhoek b 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

Factor  1  2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0090 0,5 0,1 1 0,2 0,14 0,1 0,1 0,21 0,15 0,1

RUD18.0091 1 0,3 2 0,6 0,42 0,3 0,3 0,63 0,45 0,3

RUD18.0092 1 (0,23) 0,4 (X) 2 (0,46) 0,8 (X) 0,56 (0,17) 0,4 (X) 0,4 (X) 0,84 (X) 0,6 (X) 0,4 (X)

RUD18.0093 2 (0,34) 0,75 (X) 4 (0,68) 1,5 (X) 1 (0,24) 0,75 (X) 0,75 (X) 1,6 (X) 1,12 (X) 0,75 (X)

RUD18.0094 4 (0,7) 1,5 (X) 8 (1,4) 3 (X) 2,1 (0,5) 1,5 (X) 1,5 (X) 3,15 (X) 2,25 (X) 1,5 (X)

RUD18.0095 6 (1,2) 2,3 (X) 12 (2,4) 4,6 (X) 3,22 (0,83) 2,3 (X) 2,3 (X) 4,83 (X) 3,45 (X) 2,3 (X)

RUD18.0096 8 (1,8) 3,2 (X) 16 (3,6) 6,4 (X) 4,48 (1,22) 3,2 (X) 3,2 (X) 6,7 (X) 4,8 (X) 3,2 (X)

RUD18.0097 12 (3,6) 4,5 (X) 24 (7,2) 9 (X) 6,3 (2,6) 4,5 (X) 4,5 (X) 9,4 (X) 6,7 (X) 4,5 (X)

RUD18.0098 16 (5,1) 7 (X) 32 (10,2) 14 (X) 9,8 (3,7) 7 (X) 7 (X) 14,7 (X) 10,5 (X) 7 (X)

RUD18.0099 24 (7) 9 (X) 48 (14) 18 (X) 12,6 (5) 9 (X) 9 (X) 18,9 (X) 13,5 (X) 9 (X)

RUD18.0100 32 (8,6) 12 (X) 64 (17,2) 24 (X) 16,8 (X) 12 (X) 12 (X) 25,2 (X) 18 (X) 12 (X)

maximaal transportgewicht “g” in t voor starpoint-oogbout bij verschillende aanslagtypes

De waarden tussen haakjes komen overeen met oogbout DIN 580! Met (X) gekenmerkte waarden zijn niet toegestaan bij oogbout DIN 580! 
Opgelet: Bij een asymmetrische lastverdeling moet elk Starpoint het max. transportgewicht dragen! G = F.

              in trekrichting instelbaar

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

VRS

Starpoint-oogbout met inge-
bouwde sleutelplaat
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nominale 

werklast 

[kg]

omschrij-

ving

ge-

wicht

[kg]

afmetingen 

[mm]

A        B        C        d       e       g        H        K       l       m 

 Rmax  V  sW bestelnr.

100 VRM-M6 0,06 28 9 7 20 23 28 16  37 11  6 16 13 9 RUD18.0150

300 VRM-M8   0,1  34  11  8,5  25  25  28  20  47  14  8  20  16 12 RUD18.0151

400 VRM-M10  0,1  34  11  8,5  25  25  28  20  47  14  10  20  16 12 RUD18.0152

750 VRM-M12  0,2  42  13  10  30 30 34  25  56  17  12  24  20 14 RUD18.0153

1500 VRM-M16  0,3  51  15  14  35  35,5 40  30  65  21  16  30  22 19 RUD18.0154

2300 VRM-M20  0,5  57  17  16  40  40  50  34  75  23  20  37  29 24 RUD18.0155

3200 VRM-M24  0,9  69  21  19  48  50  60  40  90  29  24  45  35 30 RUD18.0156

4500 VRM-M30  1,5  86  26  24  60  60  75  52  112  34  30  56  44 36 RUD18.0157

 -   Het ringlichaam van de STARPOINT-moer moet 
in vastgeschroefde toestand 360° draaibaar 
zijn. Voor het inhaken van het aanslagmiddel 
in krachtrichting instellen.

 -   Schroefvlak (E) moet goed vlak zijn. De 
schroefdraad van de moer moet voor 100% 
met de schroefdraad van de bout gevuld zijn. 
De gemonteerde schroefpen moet waarbor-
gen dat het contactvlak van de moer op het 
schroefvlak kan rusten.

 -   Bij een draaibeweging onder belasting (bv. 
keerprocessen) moet u de PowerPoint-Collec-
tion met dubbele kogellagers gebruiken.

 -   De waarden van de werklast gelden alleen in 
combinatie met schroefbouten van kwaliteits-
klasse 10.9 min.

Opgelet: Volg de gebruiksaanwijzing!
viervoudige veiligheid - aan alle kanten 
belastbaar!

Maat “L” komt overeen met de minimumlengte van de 
schroefdraad van de bout

 -  Pentavorm - duidelijk te onderscheiden van 
DIN 580 oogbout

 -  360° draaibaar, in lastrichting instelbaar
 -  Duidelijke indicatie van de nominale werklast 

voor het ongunstige belastingsbereik. Viervou-
dige veiligheid tegen breken

 -  Gesmeed ringlichaam

omschrijving nominale werklast

[kg]

afmetingen [mm]

A            d            e               l

gewicht 

[kg]

bestelnr.

Inox-Star-M12 500 43 30 30 18 0,20 RUD18.0130

Inox-Star-M16 1000 50 35 35,5 24 0,28 RUD18.0131

Inox-Star-M20 2000 57 40 41,5 30 0,56 RUD18.0132

Inox-Star-M24 2500 70 48 50 35 1,03 RUD18.0133

              in trekrichting instelbaar

              in trekrichting instelbaar

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

INOX-Star
VRM

INOX-Star. De roestvrije 
oogbout – in trekrichting 
instelbaar

 -  Materiaal van ringlichaam en schroef: 1.4462, 
Duplexstaal

 -  100% op scheuren getest 
 -  Vast gemonteerde schroef - handvast met 

steeksleutel aantrekken
 -  Gepatenteerde slijtagemarkering op het 

ringlichaam

VRM. Starpoint-oogmoer. 
Voldoet aan machinerichtlijn 
2006/42 EG

A

E

D
L
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Starpoint M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

Draaimoment (Nm) 5 10 15 25 60 115 190 330 590 925 1400

Vierkant 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 1” 1” 1”

Bestelnr. RUD18.0690 RUD18.0691 RUD18.0692 RUD18.0693 RUD18.0694 RUD18.0695 RUD18.0696 RUD18.0697 RUD18.0698 RUD18.0699 RUD18.0700

De veiligheid voor wat betreft het loskomen van 
de schroefverbindingen bij aanslagpunten wordt 
grotendeels beïnvloed door het aantrekmoment 
van de schroef.
Aanslagpunten die continu op het krachtin-
leidende punt blijven, moeten op het aantrek-

Volg voor het aantrekmoment de betreffende handleiding!  Aantrekmoment bij RUD18.0690 van 12Nm in geen geval overschrijden!

moment volgens de betreffende handleiding 
aangedraaid worden.
De haakse steeksleutel vergemakkelijkt het 
aantrekken met een gecontroleerd draaimoment 
aanzienlijk bij gebruik van een universele draai-
momentsleutel.

 - Duidelijk herkenbaar t.o.v. de klassieke DIN-
oogbout en DIN-oogmoeren door: rode kleur 
en vorm = 8-hoek, betekent kwaliteitsklasse 8.

 -  Kentekening: Duidelijke aanduiding van de 
werklast voor het bereik met een ongunstige 
belasting, dwarsbelasting (bij DIN 580 niet 
toegestaan).

 -  Gesmeed, materiaal 1.6541, extra stevig ver-
edeld, 100% elektromagnetische scheurproef, 
volgens EN 1677-1.

4-voudige veiligheid Inschroefmateriaal St 37 
(1.0037). Voor het gebruik van de RS-oogbouten 
is een goedkeuringsattest van het controlecomité 
van de BG “IJzer en metaal” voorhanden. Bij de 
oogmoer “RM” moet de schroefdraad van de 
moer 100% met de schroefdraad van de bout 
aanliggen. Ook in schroefdraad in inches of met 
speciale schroefdraad leverbaar. Let er bij het 
gebruik op dat de oogbout en de moer goed vast-
zitten! Draaibewegingen bij het transport moeten 
vermeden worden. Het schroefvlak (E) moet goed 
vlak zijn.

omschrijving nominale  

werklast [kg]

A B C d e F m T gewicht

[kg]

bestelnr.

oogbout

bestelnr.

oogmoer

RS – M 6 100 12 11 10 25 25 11 6 35 0,1 RUD18.0170 RUD18.0200

RS – M 8 200 12 11 10 25 25 11 8 35 0,1 RUD18.0171 RUD18.0201

RS – M 10 250 15 11 10 25 25 11 10 35 0,1 RUD18.0172 RUD18.0202

RS – M 12 400 18 13 12 30 30 12 12 41 0,2 RUD18.0173 RUD18.0203

RS – M 14 750 21 15 14 35 35 13 14 48 0,25 RUD18.0174 RUD18.0204

RS – M 16 1000 24 15 14 35 35 13 16 48 0,3 RUD18.0175 RUD18.0205

RS – M 20 1500 30 17 16 40 40 16 20 55 0,45 RUD18.0176 RUD18.0206

RS – M 24 2000 36 21 20 50 50 20 24 70 0,7 RUD18.0177 RUD18.0207

RS – M 30 3000 45 26 24 60 60 25 30 85 1,6 RUD18.0178 RUD18.0208

RS – M 36 4000 54 43 38 90 100 37 36 130 6,0 RUD18.0179 RUD18.0209

RS – M 42 6000 63 43 38 90 100 37 42 130 6,2 RUD18.0180 RUD18.0210

RS – M 48 8000 68 43 38 90 100 37 48 130 6,4 RUD18.0181 RUD18.0211

Oogbout RS Oogmoer RM

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

Haakse steeksleutel voor 
Starpoint VRS, INOX-Star, 
PSA-Starpoint-VRS en PSA-
INOX-Star

Opgelet. De oogbout/-moer – RS/RM mag niet aan de zijkanten belast wor-
den, omdat deze anders opendraait. Daardoor is ze niet geschikt voor hang-
constructies met meerdere strengen. Bij zijwaartse belasting  
gebruikt u de Starpoint VRSF of VRM. Zie pagina 76-77.

RS/RM – Oogbout en oog-
moer. Extra stevig en duide-
lijk herkenbaar.

 - Volg de bedrijfshandleiding voor aanslagpun-
ten en steeksleutel

 - Vernikkelde steeksleutel, kan dus ook voor 
INOX-star gebruikt worden
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Crosby ooghaak type S 279 
UNC schroefdraad

Afmeting Werklast [t] bestelnr. 

S279 1/4X1" 0,29 9900182

S279 5/16X1-1/8" 0,54 9900191

S279 3/8X1-1/4" 0,7 9900208

S279 1/2X1-1/2" 1,18 9900217

S279 5/8X1-3/4" 2,35 9900226

S279 3/4X2" 3,26 9900235

S279 7/8X2-1/4" 4,8 9900244

S279 1X2-1/2" 6,03 9900253

S279 1-1/8X2-3/4" 6,8 9900257

S279 1-1/4X3" 9,52 9900262

S279 1-1/2X3-1/2" 10,8 9900271

S279 1-3/4X3-3/4" 15,4 9900280

S279 2X4" 19 9900289

S279 2-1/2X5" 29,5 9900298

Crosby oogbout type M 279 
Metrische schroefdraad

Afmeting Werklast [t] bestelnr. 

M279 M6X13MM 0,2 1045753

M279 M8X13MM 0,4 1045789

M279 M10X17MM 0,64 1045833

M279 M12X20,5MM 1 1045869

M279 M16X27MM 1,8 1045913

M279 M20X30MM 2,5 1045995

M279 M24X36MM 4 1046029

M279 M27X69,8MM 5 1046038

M279 M30X45MM 6 1046075

M279 M36X54MM 8,5 1046109

M279 M42X95,2MM 14 1046118

M279 M48X102MM 17,3 1046127

M279 M64X127MM 29,5 1046136

Crosby hijsoog kantelbaar 
HR-125 M metrische schroef-
draad

Afmeting Werklast [kg] veiligheidsfactor 4 bestelnr. 

HR125M M8X1,25X40 500 1016602

HR125M M10X1,50X40 550 1016613

HR125M M12X1,75X50 1300 1016624

HR125M M16X2,00X60 2400 1016635

HR125M M20X2,50X65 2700 1016644

HR125M M20X2,50X75 3750 1016657

HR125M M24X3,00X80 5250 1016668

HR125M M30X3,50X120 8750 1016679

HR125M M36X4,00X150 13750 1016690

HR125M M42X4,50X160 15600 1016701

HR125M M48X5,00X160 16900 1016712
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werklast 

[kg]

afmetingen 

[mm]

      m                   C                    d                    n                   T                  Fstandaard   Fmax

bestelnr.

300** 8 29 30 18 76 13 102 RUD18.0260

450** 10 29 36 19 78 17 122 RUD18.0261

600 12 35 42 19 107 21 140 RUD18.0262

1000 14 38 48 113 21 65 RUD18.0263

1300 16 38 48 28 113 25 180 RUD18.0264

1800 18 35 64 137 27 83 RUD18.0265

2000 20 35 64 30 137 33 223 RUD18.0266

2000 22 35 62 137 33 94 RUD18.0267

3500 24 40 81 25 173 40 255 RUD18.0268

3500 27 40 81 173 40 92 RUD18.0269

5000 30 50 99 32 221 50 330 RUD18.0270

** zonder glijlagerring

maximaal transportgewicht “g” in t voor wervelbok Vario schroefdraad bij verschillende aanslagtypes

aanslagtype
Z

X (Y)
aantal strengen 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4

belastingsrichting 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch
factor 2 1 4 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0260 0,6 0,3 (0,4) 1,2 0,6 (0,8) 0,4 (0,56) 0,3 (0,4) 0,3 (0,4) 0,6 (0,84) 0,4 (0,6) 0,3 (0,4)

RUD18.0261 0,9 0,45 (0,6) 1,8 0,9 (1,2) 0,6 (0,84) 0,45 (0,6) 0,45 (0,6) 0,9 (1,26) 0,6 (0,9) 0,45 (0,6)

RUD18.0262 1,2 0,6 (0,7) 2,4 1,2 (1,5) 0,8 (1,05) 0,6 (0,75) 0,6 (0,75) 1,2 (1,58) 0,9 (1,12) 0,6 (0,75)

RUD18.0263 2,0 1,0 (1,25) 4,0 2,0 (2,5) 1,4 (1,75) 1,0 (1,25) 1,0 (1,25) 2,1 (2,62) 1,5 (1,87) 1,0 (1,25)

RUD18.0264 2,6 1,3 (1,5) 5,2 2,6 (3) 1,8 (2,1) 1,3 (1,5) 1,3 (1,5) 2,7 (3,15) 1,9 (2,25) 1,3 (1,5)

RUD18.0265 3,6 1,8 (2,0) 7,2 3,6 (4) 2,5 (2,8) 1,8 (2) 1,8 (2) 3,7 (4,2) 2,7 (3) 1,8 (2)

RUD18.0266 4 2 (2,5) 8 4 (5) 2,8 (3,5) 2 (2,5) 2 (2,5) 4,2 (5,25) 3 (3,75) 2 (2,5)

RUD18.0268 7 3,5 (4) 14 7 (8) 4,9 (5,6) 3,5 (4) 3,5 (4) 7,3 (8,4) 5,25 (6) 3,5 (4)

RUD18.0270 10 5 (6) 20 10 (12) 7 (8,4) 5 (6) 5 (6) 10,5 (12,6) 7,5 (9) 5 (6)

X
Nominale werk-
last - alleen bij 
RUD toegestaan!

Y 
Handmatig uitge-
richt, hogere werk-
last – ()-waarde, 
zie hieronder

Z
Verticale 
belasting
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De RUD-wartelbok VWBG-V heeft kogellagers en 
draait onder last in elke richting. Hij is bijzonder 
eenvoudig te monteren, want er is alleen een 
schroefboring nodig.
 - Onder belasting 360° draaibaar
 - Dankzij de kogellagers aan alle kanten 

belastbaar
 - viervoudige veiligheid 
 - Werklast duidelijk aangegeven 
 - Eenvoudige montage, slechts een schroefbo-

ring 
 - Variabele schroefdraadlengte (Vario) met 

180° 

zwaaibar

360° 

draaibar

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

VWBG-V

Draaibare wartelbok, met ko-
gellagers, en aan alle zijden 
belastbaar 

Voorbeeld voor de berekening van de benodigde 
schroefdraadlengte Fvario:
Plaatdikte 50 mm, doorgangsboring voor M20-
schroef, werklast 2000kg, lengte van de moeren 
17mm, dikte van de schijfvoering 3mm. 
Bestellengte WB.GV.20.00 x 70

Opgelet: VWBG-Vs zijn niet voor duurzame draai-
bewegingen onder belasting geschikt! Niet onder 
90° met volle last draaibaar!
( ) = handmatig uitgericht

onderlegring en moer 100% op scheuren 
gekeurd

 - Geschikt voor doorgangsboringen
 - Uiterst stevig, gekeurd hijsoog volgens EN 

1677-4
 - Schroeven 100% op scheuren gecontroleerd
 - Hou rekening met het aantrekmoment volgens 

de handleiding
 - Bijkomende glijlagerring voor schokvrij draaien
 - Slijtagelenzen in de hoofdbelastingsrichtingen 

45°, 60° en 90°
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Op aanvraag ook met fijne schroefdraad en schroefdraad uitgedrukt in inch (UNC en Whitworth) leverbaar.

maximaal transportgewicht “g” in t voor wervelbok Vario schroefdraad bij verschillende aanslagtypes

 - Nieuwe gesmede 8-hoekige vorm van de ring, 
typisch voor RUD

 - Hogere werklasten in alle richtingen
 - Schroefdraad tot M150
 - Oppervlakte roze gelakt - oververhittingsin-

dicator
 - Goed herkenbare aanduiding van de kantelho-

ek van het ingehaakte aanslagmiddel
 - Optimaal contactvlak op het schroefobject 

door grotere oversteek
 - Dubbele slijtageaanduiding – Controle zonder 

meten
 - Gepatenteerde slijtageaanduiding voor lagers 

van ophangschalm

type werklast

  [t] A B C d T F

maten

F vario g m K

aantrekmo-

ment [nm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

VWBG 6 (7,5) - M 33 6 (7,5) 22 50 90 54 208 33-300 94 33 80 350 RUD18.0290

VWBG 8 (10) - M 36 8 (10) 22 86 50 90 208 54  - 94 36 80 410 4,6 RUD18.0291

VWBG 8 (10) - Speciale schroefdraad 8 (10) 22 86 50 90 208 - 36-300 94 36-39 80 410  - RUD18.0292

VWBG 12 (13) - M 42 12 (13) 26 111 65 98 235 63  - 96 42 85 550 6,1 RUD18.0293

VWBG 12 (13) - Speciale schroefdraad 12 (13) 26 111 65 98 235 - 42-300 96 42-45 85 550 - RUD18.0294

VWBG 12 (15) - M 45 12 (15) 26 111 65 98 235 67 - 96 45 85 550 6,2 RUD18.0295

VWBG 13 (16) - M 48 13 (16) 26 111 65 98 235 68  - 96 48 85 550 6,3 RUD18.0296

VWBG 13 (16) - Speciale schroefdraad 13 (16) 26 111 65 98 235  - 48-300 96 48-52 85 550  - RUD18.0297

VWBG 14 (20) - M 52 14 (20) 32 119 70 120 274 78 - 120 52 95 750 10,5 RUD18.0298

VWBG 16 (22) - M 56 16 (22) 32 119 70 120 274 84 - 120 56 95 800 10,7 RUD18.0299

VWBG 16 (22) - Speciale schroefdraad 16 (22) 32 119 70 120 274 - 56-300 120 56-62 95 800 - RUD18.0300

VWBG 16 (25) - M64 16 (25) 32 119 70 120 274 94  - 120 64 95 800 11,4 RUD18.0301

VWBG 16 (25) - Speciale schroefdraad 16 (25) 32 119 70 120 274 - 64-300 120 64-76 95 800  - RUD18.0302

VWBG 31,5 (40) - M 72 31,5 (40) 46 130 90 170 338 108  - 159 72 145 1200 29,9 RUD18.0303

VWBG 31,5 (40) Speciale schroefdraad 31,5 (40) 46 130 90 170 338  - 72-300 159 72-76 145 1200  - RUD18.0304

VWBG 35 (48) - M 80 35 (48) 46 130 90 170 338 120  - 159 80 145 1500 31,2 RUD18.0305

VWBG 35 (48) - Speciale schroefdraad 35 (48) 46 130 90 170 338  - 80-300 159 80-85 145 1500  - RUD18.0306

VWBG 40 (50) - M 90 40 (50) 46 130 90 170 338 135  - 159 90 145 2000 33,2 RUD18.0307

VWBG 40 (50) - Speciale schroefdraad 40 (50) 46 130 90 170 338  - 90-300 159 90-150 145 2000  - RUD18.0308

Z X (Y)

aaantal strengen 1 2 1 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4
belastingsrichting 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

RUD18.0290 15 30 6 (7,5) 12 (15) 8,4 (10,5) 6 (7,5) 6 (7,5) 12,6 (15,75) 9 (11,25) 6 (7,5)

RUD18.0291 15 30 8 (10) 16 (20) 11,2 (14) 8 (10) 8 (10) 16,8 (21) 12 (15) 8 (10)

RUD18.0292 15 30 8 (10) 16 (20) 11,2 (14) 8 (10) 8 (10) 16,8 (21) 12 (15) 8 (10)

RUD18.0293 17 34 12 (13) 24 (26) 16,8 (18,2) 12 (13) 12 (13) 25,2 (27,3) 18 (19,5) 12 (13)

RUD18.0294 17 34 12 (13) 24 (26) 16,8 (18,2) 12 (13) 12 (13) 25,2 (27,3) 18 (19,5) 12 (13)

RUD18.0295 18 36 12  (15) 24 (30) 16,8 (21) 12 (15) 12 (15) 25,23 (31,5) 18 (22,5) 12 (15)

RUD18.0296 18 36 13 (16) 26 (32) 18,2 (22,4) 13 (16) 13 (16) 27,3 (33,6) 19,5 (24) 13 (16)

RUD18.0297 18 36 13 (16) 26 (32) 18,2 (22,4) 13 (16) 13 (16) 27,3 (33,6) 19,5 (24) 13 (16)

RUD18.0298 25 50 14 (20) 28 (40) 19,6 (28) 14 (20) 14 (20) 29,4 (42) 21 (30) 14 (20)

RUD18.0299 28 56 16 (22) 32 (44) 22,4 (30,8) 16 (22) 16 (22) 33,6 (46,2) 24 (33) 16 (22)

RUD18.0300 28 56 16 (22) 32 (44) 22,4 (30,8) 16 (22) 16 (22) 33,6 (46,2) 24 (33) 16 (22)

RUD18.0301 28 56 16 (25) 32 (50) 22,4 (35) 16 (25) 16 (25) 33,6 (52,5) 24 (37,5) 16 (25)

RUD18.0302 28 56 16 (25) 32 (50) 22,4 (35) 16 (25) 16 (25) 33,6 (52,5) 24 (37,5) 16 (25)

RUD18.0303 50 100 31,5 (40) 63 (80) 44,1 (56) 31,5 (40) 31,5 (40) 66,15 (84) 47,25 (60) 31,5 (40)

RUD18.0304 50 100 31,5 (40) 63 (80) 44,1 (56) 31,5 (40) 31,5 (40) 66,15 (84) 47,25 (60) 31,5 (40)

RUD18.0305 50 100 35 (48) 70 (96) 49 (67,2) 35 (48) 35 (48) 73,5 (100,8) 52,5 (72) 35 (48)

RUD18.0306 50 100 35 (48) 70 (96) 49 (67,2) 35 (48) 35 (48) 73,5 (100,8) 52,5 (72) 35 (48)

RUD18.0307 50 100 40 (50) 80 (100) 56 (70) 40 (50) 40 (50) 84 (105) 60 (75) 40 (50)

RUD18.0308 50 100 40 (50) 80 (100) 56 (70) 40 (50) 40 (50) 84 (105) 60 (75) 40 (50)

Draaibare wartelbok voor 
lasten vanaf 8 ton. Bijzonder 
flexibel door variabele schro-
efdraadlengte

Opgelet: VWBGs zijn niet geschikt voor continue 
draaibewegingen onder belasting! Niet onder 90° 
met volle last draaibaar!
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 - Kleinere schroefdiameter, gemakkelijk 
fabriceerbaar, omklapbaar, daardoor geringe 
bouwhoogte!

 - Gunstige verdeling van de krachten
 - Meegeleverde inbusbouten zijn 100% op 

scheuren getest
 - Ontlastingsnoppen bij VRBG 10 en VRBG 16 

beschermen de bevestigingsschroeven tegen 
buig- en knikbelastingen.  
Dit biedt extra veiligheid! VRBG 30/50VRBG 30/50

VRBG 10/16VRBG 10/16

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

           A           B           C            d           e           F           g            H           J           K           l           m         n            O             X

                                                     ±0,5      ±0,4      min.     H12                                                                                    din 912

max. aandraai-

moment van de 

schroef

ge-

wicht

[kg]

bestelnr.

10000 102 22 6 65 143 78 50 30 8 194 45 20 120 25 M 20 x  70/12.9 300 Nm 3,8 RUD18.0320

16000 134 30 8 90 198 104 70 46 10 270 57 30 170 32 M 30 x  90/12.9 600 Nm 7,8 RUD18.0321

30000 250 42 – 130 75 120 – – – 400 46 30 180 42 M 30 x 100/12.9 900 Nm 67 RUD18.0322

50000 410 70 – 230 100 200 – – – 650 58 36 270 60 M 36 x 120/12.9 1000 Nm 198 RUD18.0323

80000 Afwijkende uitvoering RUD18.0324

150000 Afwijkende uitvoering RUD18.0325

200000 Afwijkende uitvoering RUD18.0326

aanslagtype

schikking van de ophangstructuur

aantal strengen 1 1 2 2 2 symmetrisch 2 3 en . 4 symmetrisch 3 en 4
kantelhoek/belastingsrichting 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymm. 0-45° 45-60° asymm.

belastingsfactor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

omschrijving schroefdraad

RUD18.0320 2 x M 16 3 3 6 6 4,2 3 3 6,3 4,5 3

RUD18.0321 4 x M 20 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10

RUD18.0322 4 x M 30 16 16 32 32 22 16 16 33 24 15

RUD18.0323 6 x M 30 30 30 60 60 42 30 30 63 45 30

RUD18.0324 8 x M 36 50 50 100 100 70 50 50 105 75 50

RUD18.0325  80 80 160 160 112 80 80 168 120 80

Maximaal transportgewicht”G” in “t” bij verschillende aanslagtypes

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar

VRBG

RUD-VIP-ringbok met schroef-
draad tot 200t. Veiligheid 
zonder compromissen bij de 
zwaarste lasten.
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Aanslagrichting

Voor gebruik in het bereik 
PSA. Het gecertificeerde 
aanslagpunt voor uw perso-
onlijke veiligheidsuitrusting
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PsA inox-star

PsA-sTARPOinT-VRs

omschrijving type werklast

[aantal personen]

schroefdraad-

lengte

 [mm]

maten

[mm]

A              d              e

bestelnr.

PSA-INOX-STAR M12 1 18 42 30 30 RUD18.0340

PSA-INOX-STAR M12 1 50 42 30 30 RUD18.0341

PSA-INOX-STAR M16 2 24 49 35 35 RUD18.0342

PSA-INOX-STAR M20 2 30 57 40 43 RUD18.0343

omschrijving type werklast

[aantal personen]

schroefdraad-

lengte

[mm]

maten [mm]

A              d               e

bestelnr.

PSA-STARPOINT VRS M12 1 18 42 30 30 RUD18.0360

PSA-STARPOINT VRS M12 1 18 - 150 42 30 30 RUD18.0361

PSA-STARPOINT VRS 1/2‘‘ - 13 UNC 1 3/4‘‘ 1 5/8” 1 3/16” 1 3/16” of anvraag

PSA-STARPOINT VRS M16 2 24 49 35 35 RUD18.0362

PSA-STARPOINT-VRS M20 2 30 57 40 43 RUD18.0363

De PSA-aanslagmiddelen PSA-VRS (Starpoint) 
en PSA-INOX-Star zijn geen aanslagpunten in 
de klassieke zin. Ze dienen na de montage als 
bevestigingspunten waarin de persoonlijke vei-
ligheidsvoorzieningen (PSA) vastgehaakt kunnen 
worden. 
Ze kunnen ook blijvend aan een bouwstructuur 
bevestigd worden, om PSA aan te slaan. Voor een 
langdurig gebruik buiten is alleen de roestvrije 
PSA-INOX-Star geschikt. De delen voldoen aan 
de EG-richtlijn voor “Persoonlijke veiligheidsuitru-
stingen” (89/686/EG) en zijn zowel met het EG-
keurmerk als met het aantal dragende personen 
(1 of 2 personen) gekentekend. Als controlebasis 
gelden de DIN 795, DIN 50308 en de OSHA 
1926.502. De proefkrachten met 22,2 kN/persoon 
overtreffen daarmee de Europese norm. De RUD-
aanslagmiddelen PSA-VRS en PSA-INOX-Star zijn 
door de bevoegde “Berufsgenossenschaft “(BG 
bouw) gecertificeerd.

De bijzondere service voor de CAD-afdeling
Naast de gebruikelijke bouwdocumenten bieden 
wij de geometrische gegevens van de aanslag-
punten op cd-rom. De constructeur kan deze 
gegevens direct in zijn CAD-systeem integreren 
en ontvangt een perfecte driedimensionale weer-
gave van de aanslagpunten!
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code 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-80° bestelnr.

 XOPSR-00-08  1,0 2,0 0,4 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 EXO18.0001

 XOPSR-00-10  1,0 2,0 0,4 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 EXO18.0002

 XOPSR-00-12  2,0 4,0 0,8 1,5 1,0 0,8 1,6 1,1 EXO18.0003

 XOPSR-01-16  4,0 8,0 1,5 3,0 2,0 1,5 3,2 2,3 EXO18.0004

 XOPSR-02-20  6,0 12,0 2,3 4,6 3,2 2,3 4,8 3,5 EXO18.0005

 XOPSR-03-24  8,0 16,0 3,2 6,4 4,5 3,2 6,7 4,8 EXO18.0006

 XOPSR-04-30  12,0 24,0 4,5 9,0 6,3 4,5 9,4 6,7 EXO18.0007

 XOPSR-07-36  16,0 32,0 7,0 14,0 9,8 7,0 14,7 10,5 EXO18.0008

 XOPSR-09-42  24,0 48,0 9,0 18,0 12,6 9,0 18,9 13,5 EXO18.0009

 XOPSR-12-48  32,0 64,0 12,0 24,0 16,8 12,0 25,2 18,0 EXO18.0010

code m A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

d

(mm)

e

(mm)

K

(mm)

l

(mm)

kg bestelnr.

XOPSR-00-08 M8 52,5 8 10 29 32 45 15 0,3 EXO18.0030

XOPSR-00-10 M10 52,5 8 10 29 32 45 15 0,3 EXO18.0031

XOPSR-00-12 M12 64,5 11 11 34 44 56 18 0,46 EXO18.0032

XOPSR-01-16 M16 72,5 13 14,5 39 56 65 24 0,9 EXO18.0033

XOPSR-02-20 M20 81 14 17 42 58 70 30 1,15 EXO18.0034

XOPSR-03-24 M24 98 18 19 52 73 88 36 2,05 EXO18.0035

XOPSR-04-30 M30 123 22 27 62 80 103 45 4 EXO18.0036

XOPSR-07-36 M36 162 37 38 80 95 154 54 6,7 EXO18.0037

XOPSR-09-42 M42 188 40 41 90 105 170 63 9,5 EXO18.0038

XOPSR-12-48 M48 210 45 47 95 120 185 72 13,4 EXO18.0039

Ook met lange draadeinden toe te passen.

Raadpleeg ons.

Exoset Draaibare Oogbouten

exoset Hijsogen
 - Een halve eeuw ervaring in het veilig hijsen 

van lasten
 - 24 maanden garantie
 - Geschikt voor het hijsen van lasten
 - WLL is zichtbaar tijdens het werk. Aan-

gebracht op elk onderdeel. Labels met de 
product-informatie veilig verbonden aan het 
hijsoog

 - Gebruikshandleiding bij levering aan het 
product verbonden

 - Volgens EN 1677-4
 - CE 
 - Positioneert zichzelf onder last
 - Minimaal veiligheidsfactor 4 in alle richtingen
 - Ideaal in combinatie met hijsbanden en 

Jokerhaken
 - Europees fabrikaat

Kwaliteitsklasse grade 100
 - 360° draaibaar
 - Zoekt zelf de juiste hoek t.o.v. de last
 - Minimaal veiligheidsfactor 4 in alle richtingen
 - Vastzetten met meegeleverde inbussleutel

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar
Kwaliteitsklasse 10

Exoset

WLL

D

K

B

L

A

C

E
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code 0° 0° 90° 90° 0-45° 45-60° 0-45° 45-80° bestelnr.

XOPSTBR-00-10 0,9 1,8 0,5 0,9 0,6 0,5 1,0 0,7 EXO18.0050

XOPSTBR-00-12 1,2 2,4 0,6 1,2 0,9 0,6 1,3 1,9 EXO18.0051

XOPSTBR-01-16 2,8 5,6 1,4 2,8 2,0 1,4 3,0 2,1 EXO18.0052

XOPSTBR-02-20 5,0 10,0 2,5 5,0 3,6 2,5 5,3 3,8 EXO18.0053

XOPSTBR-04-24 8,0 16,0 4,0 8,0 5,6 4,0 8,0 6,0 EXO18.0054

XOPSTBR-05-30 10,0 20,0 5,3 10,6 7,5 5,3 11,2 8,0 EXO18.0055

XOPSTBR-06-36 13,4 26,8 6,7 13,4 9,5 6,7 14,0 10,0 EXO18.0056

XOPSTBR-10-42 18,0 36,0 10,0 20,0 14,0 10,0 21,2 15,0 EXO18.0057

XOPSTBR-12-48 20,0 40,0 12,5 25,0 17,5 12,5 26,5 18,8 EXO18.0058

XOPSTBR-15-56 25,0 50,0 15,0 30,0 12,2 15,0 31,5 22,4 EXO18.0059

code m l

(mm)

e

(mm)

F

(mm)

d

(mm)

T

(mm)

B

(mm)

A

(mm)

sW

(mm)

H

(mm)

kg bestelnr.

XOPSTBR-00-10 M10 15 101 46.5 13 55 33 39 36 54.5 0.50 EXO18.0070

XOPSTBR-00-12 M12 18 101 46.5 13.55 33 .39 36 45.5 54.5 0.50 EXO18.0071

XOPSTBR-01-16 M16 20 105 46 13 54 30 38 30 50 0.50 EXO18.0072

XOPSTBR-02-20 M20 30 131 57 16 58 34 50 40 61 1.00 EXO18.0073

XOPSTBR-04-24 M24 30 153 70 19 80 40 58 48 68 1.60 EXO18.0074

XOPSTBR-05-30 M30 40 170.5 83 22 100 50 73 65 87.5 2.70 EXO18.0075

XOPSTBR-06-36 M36 54 165 65 20 85 40 75 65 80 2.20 EXO18.0076

XOPSTBR-10-42 M42 60 244 116 32 140 70 106 95 128 8.30 EXO18.0077

XOPSTBR-12-48 M48 68 244 116 32 140 70 106 95 128 8.60 EXO18.0078

XOPSTBR-15-56 M56 68 244 116 32 140 70 106 95 128 9.10 EXO18.0079

Ook leverbaar met neerklapbaar hijsoog.
Raadpleeg ons.

Draaibare Oogbouten met 
kogellagers

Kwaliteitsklasse grade 100
 - 360° draaibaar
 - Zoekt zelf de juiste hoek t.o.v. de last
 - Minimaal veiligheidsfactor 4 in alle richtingen
 - Vastzetten met meegeleverde inbussleutel

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar
Kwaliteitsklasse 10

Exoset

D    B  

F

H

L

M

A

T

E

SW
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bout

[d]

artikelnr. veilige 

werklast

[t]

boutlengte 

[mm] 

g e F d T B

maat

A

[mm]

C H K l m n

M10* F35243 0,50 17 96 51,5 13 70 50 48 64 44,5 38,0 25,0 30,0 5

M12* F35244 0,80 22 96 50,5 13 70 50 48 64 45,5 38,0 25,0 30,0 5

M16 F35245 1,70 30 97 46,5 13 70 50 48 64 50,0 40,0 25,0 30,0 5

M20 F35246 2,50 38 98 43,0 13 70 50 48 64 54,5 42,0 25,0 30,0 6

M24 F35247 4,00 41 134 70,0 16 102 58 50 71 64,0 50,0 28,0 38,5 6

M27* F35248 5,00 50 145 67,5 18 105 75 72 92 77,5 60,5 35,0 44,5 12

M30* F35249 6,00 58 146 64,5 18 105 75 72 92 81,5 62,5 35,0 44,5 12

M36* F35250 8,00 70 199 96,0 32 140 100 95 148 103,0 80,5 50,0 60,5 15

M42* F35251 10,00 78 200 91,5 32 140 100 95 148 108,5 82,5 50,0 60,5 15

M48* F35252 12,00 76 201 86,5 32 140 100 95 148 114,5 84,5 50,0 60,5 15

Een stuk maatwerk in combinatie met de laatste 
stand der techniek voor optimale zekerheid.
Onze nieuwe XS-Punt TWN 1890 heeft voor 100% 
een veilige werklast in alle richtingen en is 360° 
draaibaar en 180° zwenkbaar. Onze ingenieurs 
hebben een hijsoog ontwikkeld dat met de een-
voudigste steeksleutels gemonteerd kan worden. 
Door de extra brede beugel kunnen grotere haken 
zonder problemen toegepast worden.
Bovendien heeft de XS-Punt serie het grote 
voordeel dat de bout uitgewisseld kan worden. 
Hierdoor altijd de optimale boutlengte.
Kleur: RAL 5002, galvanisch verzinkt  en geel 
verchroomd.

* in ontwikkeling

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, schroefbaar  
Kwaliteitsklasse 8 / XL

Aanslagpunten XL

type veilige

lood recht

Y [t]

werklast

extreem

Z [t]

Wll

omgeklapt

X [t]

draaddia.

[d x g]

art.nr.

e F d

maat

T

[mm]

B A sW H

gewicht

ca. [kg]

X-TRE 0,45 0,9 0,45 0,6 M10 x 15 F34306 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

X-TRE 0,60 1,2 0,60 0,7 M12 x 18 F34307 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

X-TRE 1,40 2,8 1,4 1,7 M16 x 20 F34300 101 46,5 13 55 33 39 36 54,5 0,50

X-TRE 2,50 5,3 2,5 2,8 M20 x 25 F34310 121 58,5 16 70 34 50 46 62,5 0,90

5,3 2,5 2,8 M20 x 50 F34312 121 58,5 16 70 34 50 46 62,5 1,00

X-TRE 3,50 7 3,5 4 M24 x 30 F34320 148 72 18 85 40 57 50 76 1,50

7 3,5 4 M24 x 90 F34321 148 72 18 85 40 57 50 76 1,70

X-TRE 5,30 10 5,3 6,3 M30 x 40 F34330 170,5 83 22 100 50 73 65 87,5 2,70

X-TRE 8,00 15 8 9,5 M36 x 50 F34340 179 81 22 100 50 83 70 98 3,60

15 8 9,5 M36 x 63 F34341 179 81 22 100 50 83 70 98 3,80

X-TRE 10,00 15 8 9,5 M36 x 70 F34343 179 81 22 100 50 83 70 98 3,90

X-TRE 12,50 18 10 12,5 M42 x 60 F34350 244 116 32 140 70 106 95 128 8,30

18 12,5 15 M45 x 65 F34353 244 116 32 140 70 106 95 128 8,40

X-TRE 17,00 20 12,5 16 M48 x 68 F34355 244 116 32 140 70 106 95 128 8,60

28 17 22 M56 x 78 F34360 251 116 32 140 70 116 95 135 10,00

B D

F

H

E

G

d
A

T

SW

Variabele steellengte tot 3xd bij M20, M24, M30, M36 op aanvraag 
leverbaar.
*Belastingsrichting omgeklapt

Y

XZBelastingsrichting

Bij loodrechte belasting
de hoogste veilige werklast

*Belastingsrichting omgeklapt.
Hogere veilige werklast 
(berekend)

Extreme belastingsrichting.
Veilige werklast niet in een
norm vastgelegd

Het kogelgelagerde X-TREME hijsoog XL TWN 
1830 heeft een extra brede schalm. Hierdoor is 
het mogelijk deze ook bij grotere haken toe te 
passen. Ook voor lasten die gedraaid moeten 
worden is hij zeer geschikt. Door de ergono-
mische achtkantige basis is het hijsoog met een 
standaard steeksleutel te monteren. 100% getest. 
Voldoet aan de BG GS-OA-15-04. Net zoals de 
TITAN hijsogen zijn ook de X-TREME hijsogen in 
alle richtingen te belasten. De X-TREME hijsogen 
zijn niet geschikt voor het permanent draaien 
onder belasting. Kleur: RAL 5002, galv. verzinkt en 
geel verchroomd.

X-TREME hijsoog XL TWN 
1830

XS-Punt XL TWN 1890

TWN 1890 TWN 1830
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HiJsmiddelen

Sjoroog in gelaste uitvoering
Hijsoog, gelaste uitvoering

TWN 1880
TWN 0119

D

B

F

H

E

L

C

Een mijlpaal in veiligheid door de toepassing van 
hoogwaardig staal.
Ons door de BG toegelaten hijsoog TWN 0119 
wordt uit hoogwaardig en speciaal veredeld staal 
vervaardigd. Het beschikt in alle richtingen over 
een viervoudige zekerheid t.o.v. de breukbelasting 
en is in werklasten tot 50 ton leverbaar.
Het kan universeel voor zowel sjorren als ook 
hijsen worden toegepast en is dus universeel 
inzetbaar. Door een aangebrachte lasspleet en 
de bijgeleverde lasinstructie kan het huis snel en 
eenvoudig aan iedere staalconstructie gelast wor-
den. Ook is een gebruikershandleiding aanwezig 
bij iedere levering.

Kleur: RAL 3003

* Maat E en F loodrecht t.o.v. de lasnaad.

B

E

H

A

D

C

Een perfecte combinatie tussen compactheid en 
eenvoudige montage.
De geringe afmetingen van het sjoroog TWN 
1880 stonden centraal bij de ontwikkeling.
De grote trekkracht tegenover de compacte 
uitvoering maakt dit sjoroog bijzonder. Het is 180° 
zwenkbaar.

Kleur: RAL 5002

Sjoroog in gelaste uitvoering 
TWN 1880

* wanneer de beugel loodrecht staat

afmetingen gewicht

ca. [kg]

dikte

[mm]

trekkracht 

(lC)*

[dan]

maat

[mm]
bestelnr.

d B A e* H C

6-XL 0,42 6 3.000 14 38 65 42 25 49 F35204

8-XL 0,57 8 5.000 15 45 76 45 27 50 F35205

10-XL 0,85 10 8.000 17 50 85 57 31 55 F35206

13-XL 2,20 13 13.500 23 68 116 79 44 77 F35207

16-XL 3,35 16 20.000 27 69 130 72 54 92 F35208

afmetingen gewicht

ca. [kg]

werklast

[t max]

trekkracht

 

[kn]

markering.

dsK-n

maat

[mm]
bestelnr.

e* F* C l H d B

6-8 0,24 1,12 2200 1 59 31 32 32 28 12 36 F35103

8-8 0,46 2,00 4000 2 69 37 38 38 33 14 42 F35113

10-8 0,63 3,15 6300 3 84 46 45 44 38 18 48 F35123

13-8 1,90 5,30 5 120 69 60 60 51 24 66 F35133

16-8 2,67 8,00 10000 8 127 66 68 65 61 28 72 F35143

22-8 8,09 15,00 15 178 98 96 109 80 39 120 F35163

32-8 27,30 31,50 16000 32 292 174 145 165 118 56 180 F35183

40-8 60,00 50,00 50 371 228 186 210 145 72 230 F35193

Hijsoog in gelaste uitvoering 
GK8TWN 0119

TWN 1880 TWN 0119
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PowerPoint
WPP-serie draaibaar

PowerPoint
WPPH-serie vast

VLBS-lastbok, lasbaar VRBS FIX 
Ringbok, lasbaar

VRBK FIX
 lasbaar, 

Kant

ABA
lasbaar

MO 075131
pagina 90 pagina 91 pagina 89 pagina 92 pagina 93 pagina 94
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,5

t

1 0° 0,6 1,5 2,5 4 6,7 10 0,6 1,5 2,5 4 6,7 10 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2 4 6,7 10 16 31,5 50 4 6,7 10 1,6 3,2 5 10 20 31,5

2 0° 1,2 3 5 8 13,4 20 1,2 3 5 8 13,4 20 3 5,0 8 13,4 20 32 1 2 4 8 13,4 20 32 63 100 8 13,4 20 3,2 6,4 10 20 40 63

1 90° 0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,5 2,5 4 5 8 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2 4 6,7 10 16 31,5 50 4 6,7 10 1,6 3,2 5 10 10 31,5

2 90° 1,2 3 5 8 10 16 1,2 3 5 8 10 16 3 5,0 8 13,4 20 32 1 2 4 8 13,4 20 32 63 100 8 13,4 20 3,2 6,4 10 20 40 63

2
0°- 
45°

0,8 2,1 3,5 5,6  7,1 11,2 0,8 2,1 3,5 5,6  7,1 11,2 2,1 3,5 5,6 9,38 14 22,4 0,7 1,4 2,8 5,6 9,38 14 22,4 45 70 5,6 9,38 14 2,2 4,5 7,1 14,1 28 45

2
45°- 
60°

0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,5 2,5 4 5 8 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2 4 6,7 10 16 31,5 50 4 6,7 10 1,6 3,2 5 10 20 31,5

2

as
ym

m
et

ris
ch

0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,5 2,5 4 5 8 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2 4 6,7 10 16 31,5 50 4 6,7 10 1,6 3,2 5 10 20 31,5

3 
+ 
4

0°- 
45°

1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 1,3 3,2 5,3 8,4 10,5 16,8 3,15 5,25 8,4 14,1 21 33,6 1,05 2,1 4,2 8,4 14,1 21 33,6 67 105 8,4 14,1 21 3,4 6,8 10,6 21,2 42 67

3 
+ 
4

45°- 
60°

0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 0,9 2,2 3,8 6 7,5 12 2,25 3,75 6 10,1 15 24 0,75 1,5 3 6 10,1 15 24 47,5 75 6 10,1 15 2,4 4,8 7,5 15 30 47,5

3 
+ 
4

as
ym

m
et

ris
ch

0,6 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,5 2,5 4 5 8 1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2 4 6,7 10 16 31,5 50 4 6,7 10 1,6 3,2 5 10 20 31,5

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar

Aanslagpunten – lasbaar 
(volg de aanwijzingen van de 
lashandleiding). Max. trans-
portgewicht “G” bij verschil-
lende aanslagtypes.

 - Voor aanslagpunten gelden de voorschriften 
van de BGR 500, 2.8, voldoet aan de machine-
richtlijn 2006/42/EG.

 - Na de montage en voor iedere ingebruikname 
moet nagekeken worden of de aanslagpunten 
nog goed werken en gebruiksklaar zijn.

met gecontroleerde veiligheid - aan alle zijden belastbaar



AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar

VLBS

89

 - Uitvoering in VIP-kwaliteit
 - Hogere werklast dan bij de klassieke constructie
 - Een mooie designvorm
 - Hardroze poedercoating
 - Aanlasblok met aangegeven werklast

type werklast 

[kg]

afmetingen [mm]

A           B            C         e            H           K           T

bestelnr.

m
et

 v
ee

r

VLBS 1,5t-F 1.500 40 66 38 40 13,5 79 65 RUD18.0380

VLBS 2,5t-F 2.500 46 77 45 48 13,5 91 75 RUD18.0381

VLBS 4,0t-F 4.000 60 87 51 52 16,5 101 84 RUD18.0382

VLBS 6,7t-F 6.700 60 115 67 73 22,5 141 117 RUD18.0383

VLBS 10t-F 10.000 60 129 67 71 26,5 153 126 RUD18.0384

zo
nd

er
 v

ee
r

VLBS 1,5t 1.500 33 66 38 40 13,5 79 65 RUD18.0385

VLBS 2,5t 2.500 40 77 45 48 13,5 91 75 RUD18.0386

VLBS 4,0t 4.000 46 87 51 52 16,5 101 84 RUD18.0387

VLBS 6,7t 6.700 60 115 67 73 22,5 141 117 RUD18.0388

VLBS 10t 10.000 60 129 67 71 26,5 153 126 RUD18.0389

VLBS 16t 16.000 90 190 100 105 27 214 174 RUD18.0390

ro
es

tv
rij LBS(1) 0,5t* 500 33 65 36 39 64 RUD18.0391

LBS(3) 1t* 1000 46 85 50 50 81 RUD18.0392

LBS(5) 2t* 2000 60 110 65 72 116 RUD18.0393

A

B

T

KE

C H
180°

* roestvrij, materiaal nr. 1.4571

aanslagtype

aantal strengen 1 1 2 2 2 symmetrisch 2 3 en 4 symmetrisch 3 en 4
belastingsrichting 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymm. 0-45° 45-60° asymm.
belastingsfactor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0380 1,5 1,5 3 3 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

RUD18.0381 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

RUD18.0382 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

RUD18.0383 6,7 6,7 13,4 13,7 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7

RUD18.0384 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10

RUD18.0390 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

RUD18.0391 0,5 0,5 1 1 0,7 0,5 0,5 1 0,75 0,5

RUD18.0392 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0393 2 2 4 4 2,8 2 2 4,25 3 2

maximaal transportgewicht”g” in t voor lastbok VlBs en lBs roestvrij 
lasbaar bij verschillende aanslagtypes

RUD-lastbok in VIP-kwaliteit. 
De beste verbinding met de 
last – lasbaar en vast (volg de 
aanwijzingen van de lashand-
leiding)

De bijzondere service voor de  
CAD-afdeling
Naast de gebruikelijke bouwdocumenten bieden 
wij de geometrische gegevens van de aanslag-
punten op cd-rom. De constructeur kan deze 
gegevens direct in zijn CAD-systeem integreren 
en krijgt een perfecte driedimensionale weergave 
van de aanslagpunten. 
Bel ons gewoon op!

De roestvrije uitvoering is ideaal voor de levens-
middelenindustrie en de chemische industrie.

 - Interne veer voor de geluidsdemping
 - Gepatenteerde afstandsnoppen
 - Geoptimaliseerde steun van de belasting op 90°
 - 4-voudige veiligheid in alle richtingen
 - 100% op scheuren gekeurd
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 - Aan alle zijden belastbaar, zwenkbaar, 360 
graden draaibaar

 - Duidelijke aanduiding van de nominale 
werklast

 - viervoudig gecontroleerde veiligheid
 - Met dubbele kogellagers, daardoor onder 

belasting zonder schokken draaibaar
 - Een mooie designvorm
 - Cr, Ni, Mo-staal, speciaal veredeld
 - Max. werklast bij een minimaal lasvlak
 - Alle delen zijn 100% op scheuren getest
 - Hardroze poedercoating - aanbouwdelen
 - Snelle aflossing door betere goederenbehan-

deling, geen beschadigingen door een veilig 
transport

 - WPP-VIP wordt zonder ketting geleverd

werklast

[kg] 

afmetingen [mm]

A                    C                   e                    d

bestelnr.

630 13 18 115 40 RUD18.0410

1500 20 25 147 46 RUD18.0411

2500 28 30 187 61 RUD18.0412

4000 36 35 227 78 RUD18.0413

5000 (6700) 37 40 267 95 RUD18.0414

8000 (10000) 49 48 310 100 RUD18.0415

WPP-s – universele aansluiting

WPP-S WPP-B WPP-VIP

ØD

A
E

C

▼

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

A                   C                  e                   d

bestelnr.

630 9 35 105 40 RUD18.0430

1500 11 35 115 46 RUD18.0431

2500 13 40 135 61 RUD18.0432

4000 16 45 172 78 RUD18.0433

5000 (6700) 19 60 223 95 RUD18.0434

8000 (10000) 24 65 242 100 RUD18.0435

WPP-B – oogaansluiting voor haakstructuren

ØD

E

C

A

▼

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

     A                           e                         d

bestelnr.

630 4 40 40 RUD18.0450

1500 6 50 46 RUD18.0451

2500 8 61 61 RUD18.0452

4000 10 77 78 RUD18.0453

5000 (6700) 13 93 95 RUD18.0454

8000 (10000) 16 102 100 RUD18.0455

WPP-ViP – directe aansluiting ViP-ketting

ØD

E

A

▼

maximaal transportgewicht “g” in t voor PowerPoint - aanslagpunten bij verschillende aanslagtypes

aanslagtype

aantal 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4
kantelhoek b 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

factor  1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

WPP.06 0,63 0,63 1,26 1,26 0,88 0,63 0,63 1,32 0,95 0,63

WPP.15 1,5 1,5 3,0 3,0 2,1 1,5 1,5 3,15 2,25 1,5

WPP.25 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 2,5 2,5 5,25 3,75 2,5

WPP.40 4,0 4,0 8,0 8,0 5,6 4,0 4,0 8,4 6,0 4,0

WPP.50 6,7 5 13 10 7 5 5 10,5 7,5 5

WPP.80 10,0 8,0 20 16,0 11,2 8,0 8,0 16,8 12,0 8,0

Opgelet: Bij een asymmetrische lastverdeling moet elk PowerPoint het max.transportgewicht dragen! G = F.

7982945-6.1
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AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar

WPP

Welding PowerPoint:
Lasbare aanslagpunten – met 
dubbele kogellagers (volg de 
aanwijzingen van de lashand-
leiding)

De bijzondere service 
voor de CAD-afdeling:
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Aanslagpunten, lasbaar

WPPH
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werklast

[kg]

afmetingen [mm]

   A             C            e             d

bestelnr.

630 13 18 109 34 RUD18.0470

1500 20 25 141 40 RUD18.0471

2500 28 30 179 53 RUD18.0472

4000 36 35 217 66 RUD18.0473

5000 (6700) 37 40 253 79 RUD18.0474

8000 (10000) 49 48 296 88 RUD18.0475

WPPH-s – universele aansluiting

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

   A             C            e             d

bestelnr.

630 9 35 99 34 RUD18.0490

1500 11 35 106 40 RUD18.0491

2500 13 40 127 53 RUD18.0492

4000 16 45 163 66 RUD18.0493

5000 (6700) 19 60 209 79 RUD18.0494

8000 (10000) 24 65 228 88 RUD18.0495

WPPH-B – oogaansluiting voor haakstructuren

werklast

[kg]

afmetingen [mm]

  A                e                d

bestelnr.

630 4 34 34 RUD18.0510

1500 6 44 40 RUD18.0511

2500 8 53 53 RUD18.0512

4000 10 66 68 RUD18.0513

5000 (6700) 13 79 83 RUD18.0514

8000 (10000) 16 88 88 RUD18.0515

WPPH-ViP – directe ViP-kettingaansluiting

*Hogere werklast in verticale 
belastingsrichting volgens ()

A
E

C

ØD

A

ØD

E

C

ØD

E

A

WPPH-S WPPH-B WPPH-VIP

Veelzijdige, lasbare aansluitvarianten

Welding PowerPoint:
Lasbare aanslagpunten – het 
voordelige alternatief (volg de 
aanwijzingen van de lashand-
leiding)

 - Aan alle zijden belastbaar, zwenkbaar
 - Duidelijke aanduiding van de nominale 

werklast
 - viervoudig gecontroleerde veiligheid
 - Een mooie designvorm
 - Cr, Ni, Mo-staal, speciaal veredeld
 - Alle delen zijn 100% op scheuren gekeurd
 - Max. werklast bij een minimaal lasvlak
 - Hardroze poedercoating - aanbouwdelen
 - Werkt sneller door betere goederenbehan-

deling, geen beschadigingen door een veilig 
transport

 - WPPH-VIP wordt zonder ketting geleverd
 - Werkt sneller door betere goederenbehan-

deling, geen beschadigingen door een veilig 
transport

 - WPPH-VIP wordt zonder ketting geleverd
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type werklast 

[kg]

afmetingen [mm]

A             B            C             d             e             F              T

gewicht

[kg/st.]

bestelnr.

VRBS-Fix, lasbaar
VRBS-FIX 4 t 4.000 32 14 28 48 140 29 65 1 RUD18.0530

VRBS-FIX 6,7 t 6.700 40 20 35 60 180 33 84 2,1 RUD18.0531

VRBS-FIX 10 t 10.000 52 22 46 65 212 46 94 4,4 RUD18.0532

VRBS-FIX 16 t 16.000 130 30 72 90 265 134 140 8,0 RUD18.0533

VRBS-FIX 31,5 t 31.500 160 42 99 130 366 195 202 18,4 RUD18.0534

VRBs, lasbaar

VRBS 4 t 4.000 62 14 - 48 135 - 65 - RUD18.0550

VRBS 6,7 t 6.700 88 20 - 60 170 - 84 - RUD18.0551

VRBS 10 t 10.000 100 22 - 65 195 - 95 - RUD18.0552

VRBS 16 t 16.000 130 30 - 90 265 - 127 - RUD18.0553

VRBS 31,5 t 31.500 160 42 - 130 375 - 178 - RUD18.0554

VRBS 50 t 50.000 240 70 - 230 620 - 313 - RUD18.0555

VRBS 100 t 100.000 RUD18.0556

VRBS-Fix
E

A

F

B
T

C

D
(X)(X)

VRBS-Fix, lasbaar

aanslagtype

aantal strengen 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4
belastingsrichting 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

factor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0550 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

RUD18.0551 6,7 6,7 13,4 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7

RUD18.0552 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10

RUD18.0553 16 16 32 32 22,4 16 16 33,6 24 16

RUD18.0554 31,5 31,5 63 63 45 31,5 31,5 67 47 31,5

RUD18.0555 50 50 100 100 70 50 50 105 75 50

RUD18.0556 100 100 200 200 140 100 100 210 150 100

maximaal transportgewicht “g” in t voor ringbok lasbaar bij verschillende aanslagtypes
075104
075106 

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar

VRBS-FIX

RUD-ringbok in VIP-kwaliteit. 
De veiligste lasverbinding tot 
100t! (volg de aanwijzingen 
van de lashandleiding)

 - Optimale krachtverdeling door bevestiging op 
2 punten

 - Aan alle zijden belastbaar
 - 4-voudige veiligheid
 - Ophangbeugel voldoet aan EN 1677
 - Lasblok 100% op scheuren gekeurd

VRBs-Fix
 - Geen moeizaam uitrichten van de lasblokken 

tegenover de ringstrop nodig
 - Lasblokken en ringogen door speciale radiale 

klemveer vast verbonden 
 - Ringoog blijft in positie
 - Eenvoudig lakken
 - Veiligheid tijdens het aanlassen: maat E is 

gewaarborgd
 - Lasdelen zonder onderliggende roestvorming 

door de omlopende HY-lasnaad
 - Kleinere lasnaad dan bij de bestaande VRBS
 - Totale lengte en breedte zijn in vergelijking 

met VRBS gelijk gebleven

VRBS lasbaar

T
C

B

D

E

(x)

A FVRBS

De RUD-ringbok kan eenvoudig en snel gelast 
worden. Het aanslagpunt is omklapbaar - daar-
door geen gevaar voor struikelen. Hij heeft een 
hoge dynamische en statische stevigheid.
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Aanslagpunten, lasbaar

VRBK-FIX
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aanslagtype

aantal strengen 1 1 2 2 2 2 2 3 en 4 3 en 4 3 en 4
belastingsrichting 0° 90° 0° 90° 0-45° 45-60° asymmetrisch 0-45° 45-60° asymmetrisch

factor 1 1 2 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1

RUD18.0570 4 4 8 8 5,6 4 4 8,4 6 4

RUD18.0571 6,7 6,7 13,4 13,4 9,38 6,7 6,7 14,1 10,1 6,7

RUD18.0572 10 10 20 20 14 10 10 21 15 10

maximaal transportgewicht “g” in t voor ringbok lasbaar bij verschillende aanslagtypes

Toewijzing werklast: zie tabel

075104
075106 

Ringbok VRBK-FIX met ultrasterke verbeterde, 
beweeglijke ringstrop
 - Als hij aan de kant aangebracht wordt, be-

spaart hij het dubbele aantal aanslagpunten
 - Gesmede ringstrop, voldoet aan EN 1677-1, 

elektromagnetisch op scheuren gecontroleerd, 
roze poedercoating. Bestelreferentie van de 
individuele ringstrop (bv. VRL 10)

 - Aan alle zijden volledig belastbaar
 - 4-voudige veiligheid tegen breken
 - Gunstige krachtverdeling door contactvlak op 

twee punten
 - Minimale hoogte, omklapbaar (270°)
 - Lasblokken en ringogen door speciale radiale 

klemveer vast verbonden
 - Eenvoudige uitrusting van het ringoog
 - Ringoog blijft in positie
 - Eenvoudig lakken
 - Geen losse individuele delen
 - Geen geklapper
 - Veiligheid tijdens het aanlassen:  

Maat E is gewaarborgd

type werklast 

[kg]

afmetingen

[mm]

A B C d e F T

gewicht

[kg]

bestelnr.

VRBK-FIX 4t 4.000 32 14 28 48 140 29 65 1 RUD18.0570

VRBK-FIX 6,7 t 6.700 40 20 35 60 180 33 84 2,1 RUD18.0571

VRBK-FIX 10 t 10.000 52 22 46 65 212 46 94 4,4 RUD18.0572

RUD-ringbok in VIP-kwaliteit. 
De veiligste lasverbinding tot 
10t! (volg de aanwijzingen 
van de lashandleiding)
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 - Robuuste, verzonken gesmede, veredelde 
haak die zeer sterk is

 - Geen uitstekende haakpunten, geen ongewild 
vasthaken

 - Slijtagemarkering op de haak
 - Meetbare controle van de overbelasting
 - Volledig toepassingsgebied tot 150°
 - Aan de zijkant volledig belastbaar
 - Beveiliging door hamerkoprib
 - Nieuwe vorm

lasbaar schroefbaar

Aanbouwhaak VABH-W, lasbaar

werklast 

[kg]

afmetingen [mm] lasnaad gewicht

[kg]

bestelnr.

mW B C F

1500 25  78 117 70 3 0,83 RUD18.0610

2500 30  101 148 85 3 1,67 RUD18.0611

4000 35  122 171 104 4 2,95 RUD18.0612

6700 40  157 209 120 5 5,18 RUD18.0613

Aanbouwhaak VABH-B, schroefbaar

werklast 

[kg]

afmetingen [mm] schroef

m 

l gewicht

[kg]

bestelnr.

mW A B C F g H

1500 25 7,5 78 117 70 48 60 10 15 0,91 RUD18.0630

2500 30 8,5 101 148 85 60 75 12 18 1,75 RUD18.0631

4000 35 11 122 171 104 70 90 16 25 3,17 RUD18.0632

6700 40 13 156 208 120 85 110 20 30 5,61 RUD18.0633

type hijsen

Wll 

[t]

sjorren

lC 

[dan]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

d

[mm]

e

[mm]

F

[mm]

T

[mm]

lasnaaddikte 

keelnaad

gewicht

[kg]

bestelnr.

ABA 1,6t 1,6 3.200 30 16 100 35 16 57 41,5 4 0,44 RUD18.0590

ABA 3,2 t 3,2 6.400 41 23 137 50 21 80 59 6 1,1 RUD18.0591

ABA 5 t 5 10.000 51 27 172 60 27,5 99 71,5 7 2,3 RUD18.0592

ABA 10 t 10 20.000 70 38 228 80 35 130 95 8 5,3 RUD18.0593

ABA 20 t 20 96 52 313 115 49 179 130 10 14 RUD18.0594

ABA 31,5 t 31,5 114 66 370 130 58 212 154 12 24 RUD18.0595

 - Aan alle zijden belastbaar in alle richtingen
 - viervoudige veiligheid tegen breken
 - Verbeterd basislichaam, daardoor slijtvast
 - Gepatenteerde slijtagemarkeringen aan 

binnen- en buitenzijde
 - Omlopende keelnaad
 - Gefosfateerd oppervlak
 - Als het onderdeel als sjorpunt gebruikt wordt, 

kan de aanduiding van de werklast op het 
onderdeel verdubbeld worden.

AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar

ABA. Aan alle zijden belast-
baar aanslagpunt

VABH. De aanbouwhaak in 
VIP-kwaliteit. Lasbaar en 
schroefbaar (let op de aanwij-
zingen in de lashandleiding)



AAnslAgmiddelen

Aanslagpunten, lasbaar en schroefbaar

VCGH
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De ultrasterke aanbouwhaak in schroefbare of 
lasbare uitvoering is bijzonder geschikt voor 
kabelstroppen, ronde hijsstroppen en voor 
aanslagmiddelen met een oog of een ovalen ring. 
De stabiele haakbeveiliging verhindert dat het 
aanslagmiddel onbedoeld kan loskomen.

werklast 

[kg]

afmetingen [mm]
lasnaad 

gewicht bestelnr.

mW A B C d g [kg]

10000 48 15 141 200 220 100 8 5,0 RUD18.0670

16000 63 20 186 272 288 120 8 8,4 RUD18.0671

20000 63 20 195 276 290 120 8 15,4 RUD18.0672

C

D

45°
G

A

B

MW

werklast 

[kg]

afmetingen [mm] schroef 

m 

gewicht

[kg]
Bestelnr.

mW A B C d F g H l

10000 48 15 141 200 220 170 120 150 35 4xM24 6,4 RUD18.0650

16000 63 20 186 272 288 210 150 228 30 6xM24 10,4 RUD18.0651

20000 63 20 195 276 290 240 150 220 30 6xM24 17,5 RUD18.0652

45°

sc
hr

oe
f

Aanbouwhaak voor zware 
last, schroefbaar

Aanbouwhaak voor zware 
lasten VCGH-S, lasbaar
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1.   Gebruik door bevoegde en geschoolde per-
sonen en in naleving van BGR 500.

2.   De aanslagpunten moeten voor ieder gebruik 
gecontroleerd worden. Verder moet nagekeken 
worden of de schroeven goed vast zitten. 
Controleer ook op corrosie, slijtage, scheuren 
aan de lasnaad, vervormingen enz.

3.   De bevestigingsplaat moet zo geconstrueerd 
worden dat de ingeleide krachten zonder 
vervorming door het basismateriaal opgeno-
men worden.

4.   De positie van de aanslagpunten op de last 
moet zo gekozen worden dat verdraaien/oms-
laan van de last vermeden wordt.

 a.)  Voor een aanslag met een enkel direct 
moet het aanslagpunt zich verticaal onder 
het zwaartepunt van de last bevinden.

 b.)  Voor een aanslag met een tweesprong 
moet het aanslagpunt zich aan beide zijden 
en boven het zwaartepunt van de last 
bevinden.

 c.)  Voor een aanslag met een drie-/viersprong 
moet het aanslagpunt gelijkmatig in een 
vlak rond het zwaartepunt van de last 
aangebracht worden.

5.   Symmetrie van de belasting: De noodzakelijke 
werklast van het individuele aanslagpunt moet 
berekend worden voor de symmetrische resp. 
asymmetrische belasting, in overeenstemming 
met de volgende fysieke samenstelling en 
volgens de formule:

WLL =  noodzakelijke werklast van het aans-
lagpunt/enkel direct kg 

G = Lastgewicht (kg)
n = aantal dragende strengen
b =  kantelhoek van de individuele leng

6.   Temperatuurbereik voor het gebruik 
De lasbare aanslagpunten VLBS, VRBS 
en VRBK kunnen samen met de last (bv. 
lasconstructie) in belastingsloze toestand één 
keer spanningsvrij gegloeid worden. Tempera-
tuur<= 600°C. 

7.   Door de gekleurde contrastmarkering is de 
plaats voor het aanbrengen van de aanslag-
punten gemakkelijk herkenbaar.

8.   Bij het inhaken en het loshaken van de 
aanslagmiddelen (hijsketting) mogen voor de 
goederenbehandeling en de werking geen 
plet- en snij-, klem- en stootpunten ontstaan. 
Beschadigingen van de aanslagmiddelen en 
de aanslagpunten door belasting van scherpe 
kanten moeten vermeden worden.

   WLL =            G  
n · cos b

Het aantal dragende strengen is:

symmetrie asymmetrie

tweesprong 2 1

drie/viersprong 3 1

Reducering van de werklast bij RUD-aanslagpun-
ten:
 -40 °C tot 200 °C -->    0 %
200 °C tot 300 °C --> -10 %
300 °C tot 400 °C --> -25 %

AAnslAgmiddelen

Montageaanwijzingen aanslagpunten 

Montageaanwijzingen

Aanslagpunten – schroefbaar, 
lasbare uitvoering

De proefcriteria vindt u in de originele bedrijfs-
handleiding!

9.   Bij de montage van de aanslagpunten moet de 
meegeleverde handleiding nageleefd worden.
Bij lichte metalen, non-ferrometalen en grijs 
ruwstaal moet de schroefdraad zo gekozen 
worden dat de werklast van de schroefdraad 
voldoet aan de vereisten van het betrokken 
materiaal. 
Als niet door RUD geleverde schroeven ge-
bruikt worden, bv. VLBG, aanvaardt RUD geen 
aansprakelijkheid. 
Als minimumkwaliteit van het materiaal 
“staal” is 1.0037 /St37) voorzien.

10.  Na de montage en met geregelde intervals 
moet de geschiktheid door een deskundige 
gecontroleerd worden. Dit geldt ook na scha-
degevallen en na speciale gebeurtenissen.

let bij het vastschroeven 
op de volgende formule:
De “Berufsgenossenschaft” beveelt de volgende 
minimum schroeflengte aan:
1 x M in staal (M = schroefmaat, bv. M20)
1,25 x M in gietijzer => gietstaal
2 x M in aluminium
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Lastechniek

Lasaanwijzingen
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let bij het lassen op de volgende zaken:
 - Het lassen moet door een erkende lasser 

volgens EN 287-1 gebeuren.
 - Het lasbokmateriaal is S355J2G3 (1.0570).
 - De verbindingsvlakken moeten vrij zijn van 

verontreinigingen, olie, verf enz.
 - Niet lassen aan de verbeterde ophangbeugel.
 - De volledige constructie kan zonder veilig-

heidsverlies eenmalig spanningsvrij gegloeid 
worden <= 600°C.

 - De lasplaats moet voor de overeenkomstige 
krachtinleiding geschikt zijn.

 - De afstandsknoppen dienen als afstandsmaat 
voor de noodzakelijke luchtspleet tot de 
wortellassing 
(ca. 3 mm).

Belangrijk:
Door de schikking van de lasnaad (HV-doorgaand 
resp. HY-naad) worden de volgende vereisten 
vervuld:

X

Y

X

LBS

RBS

RBS

X

WBG

Flange

Tegendop

din 18800 staalconstructies schrijft voor:
Voor bouwwerken buiten, of bij bijzonder gevaar 
voor corrosie moeten de naden als omlopende, 
gesloten keelnaden uitgevoerd worden. Een om-
lopend gelaste naad aan de VLBS/VRBS vervult 
deze eis. Dit komt overeen met een gesloten 
naad.

speciale constructies voor aanslagpunten:
A) Lasbare aanslagpunten op schroefplaten
B) Schroefbare aanslagpunten voor doorgaande 
boringen in flenzen, gebruik makend van contra-
bussen

A

A

B

Gelieve op de gebruiksaanwijzingen voor de be-
treffende aanslagpunten te letten!

Bij alle lasbare aanslagpunten geldt: Volg de aan-
wijzingen van de lashandleiding!

U moet correct lassen zodat 
de lasnaad houdt!



3. Soorten staalkabel en eindverbindingen
Er worden de volgende kabelsoorten onderschei-
den:

Staalkabel  Kabelslag,
opgebouwd  grommer
uit strengen 

Kabels uit kabelslag hebben bij een vergelijkbare 
diameter een lagere veilige werklast, maar zijn 
veel flexibeler en buigzamer, wat in bepaalde 
toepassingen grote voordelen kan hebben.
De volgende eindverbindingen zijn toegestaan:

Afpersen met aluminium cilindrische of conische 
klemmen.

Splitsen

Superloop

Staalkabelklemmen als eindverbinding mogen 
alleen voor  éénmalig gebruik ingezet worden, 
ervan uitgaande dat EN 13411-5 nageleefd wordt 
en de bouten met een momentsleutel worden 
vastgezet.

AAnSlAgmiddelen

Algemene informatie over staalkabel

13
3000 kg
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1. Wettelijke basis
Voor het toepassen van hijsmiddelen uit staalka-
bel gelden in principe de volgende normen:

EN 13414-1 tot 4 (DIN 3088)
EN 13411-2 (DIN 3089)
EN 13411-3 (DIN 3093)
EN 13411-3 (DIN 3095)
EN 13411-4 (DIN 3092)
EN 13411-5 (DIN 1142)
EN 13411-6 (DIN 43148)
EN 13411-7 (DIN 15315)
EN 12385-1 tot 4 (DIN 3051)
BGR 151 

Daarboven staat de Europese Machinerichtlijn 
2006/42EG en natuurlijk de BGR 500/2.8, Hijsin-
stallaties voor het verplaatsen van lasten.

2. Traceerbaarheid 
Bij het verplaatsen van lasten mogen alleen staal-
kabels worden toegepast die volgens de norm 
vervaardigd zijn en volgens CE traceerbaar zijn.
Een voorbeeld van deugdelijk gemerkte kabels 
voor hijstoepassingen:

Wetenswaardigheden over 
hijsmiddelen, vervaardigd van 
staalkabel! Basisinfo over 
hijsen met staalkabels

STOP! Kabels die niet gemerkt en traceerbaar 
zijn, mogen niet gebruikt worden.
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4. Hoe en waar in te zetten 
Staalkabelstroppen kunnen in principe ingezet 
worden tussen de -40 en de +100°C. Wanneer 
de beperkingen in acht worden genomen zijn 
de volgende uitzonderingen mogelijk. Let op: Bij 
een combinatie met andere hijsmiddelen zijn de 
daarop van toepassing zijnde temperatuurbeper-
kingen van belang. Bij het hijsen met staalkabel 
moet ook naar het oppervlak en de hoeken van de 
last gekeken worden. Scherpe hoeken kunnen tot 
beschadiging van de stroppen leiden.
We spreken over een scherpe hoek als de radius 
kleiner is dan de staalkabeldiameter.

Heeft de last een scherpe kant of een ruw op-
pervlak, dan adviseren wij om een oppervlak- of 
hoekbeschermer te gebruiken.
De werklast van staalkabelstroppen kan uit 
onderstaande tabel worden gehaald.

Belangrijk: 
er mag niet onder een hoek van meer dan 60° 
worden gehesen. De dan optredende krachten 
zijn onbeheersbaar.      

5. Veiligheidsopmerkingen
 - Het is verboden om met beschadigde hijsmid-

delen te hijsen (3.13 BGR 500, hfdst. 2.8).
 - Nooit geknoopte staalkabels inzetten.
 - Nooit onder een grotere hoek dan 60° hijsen.
 - Lussen moeten goed in de kraanhaak passen.
 - Staalkabels nooit zonder hoekbeschermers bij 

scherpe hoeken inzetten.
 - Let op de omgevingstemperatuur.
 - BGR 500, hfdst. 2.8 aanhouden.
 - Nooit meersprongen gebruiken waarbij meer 

dan 2 lengen in 1 topschalm geklemd zijn. 
De voorgeschreven jaarlijkse keuring van hijsmid-
delen is in de machinerichtlijn geregeld.
Deze keuring mag alleen door een deskundige 
worden uitgevoerd
 

AAnSlAgmiddelen

Algemene informatie over staalkabel

soort kabel aantal zichtbare draadbreuken, gelijk-

matig verdeeld over een lengte van

3 · d 6 · d 30 · d

Staalkabel 4 6 14

Kabelslag 10 15 40

Grommer 5 % van het totaal aantal draden

staalkabel- 

eindverbindingen

staalkabel 

met

oppervlakte 

temp. van de 

kabel in °C

werk–

last

Alu. klemmen touwkern -40 tot +100 100 %

Cylindrische/conische  staalkern -40 tot +150 100 %

Splitsen  touwkern -40 tot +100 100 %

staalkern -40 tot +150 100 %

+151 tot +200 90 %

+200 tot +300 75 %

+300 tot +400 65 %

Superloop touwkern niet toegestaan

met stalen klem staalkern -40 tot +150 100 %

+151 tot +200 90 %

+200 tot +300 75 %

+300 tot +400 65 %

β°

buitenhoek

60°

STOP!

0°

90°

Werklasttabel voor staalkabelstroppen

buitenhoek b

gebruik

aanslagfactor 

leng

manier van aanslaan

2-sprong 3- of 4-sprong*
0 tot 45° boven 45° tot 60° 0 tot 45° boven 45° tot 60°

manier van aanslaan manier van aanslaan
direkt

1

gestropt 

0,8

2x rechtstandig

2 x 2

direkt

1,4

gestropt 

1,12

direkt

1

gestropt

   

0,8

direkt  

2,1

direkt

1,5
8 700 560 2800 950 760 700 560 1450 1050

10 1000 800 4000 1400 1100 1000 800 2100 1500

12 1500 1200 6000 2100 1700 1500 1200 3200 2300

14 2000 1600 8000 2800 2250 2000 1600 4200 3000

16 2700 2150 10800 3800 3050 2700 2150 5700 4050

18 3150 2500 12600 4400 3500 3150 2500 6600 4700

20 4000 3200 16000 5600 4500 4000 3200 8400 6000

22 5000 4000 20000 7000 5600 5000 4000 10500 7500

24 6300 5000 25200 8800 7000 6300 5000 13200 9400

26 7000 5600 28000 9800 7800 7000 5600 14700 10500

28 8000 6400 32000 11200 9000 8000 6400 16800 12000

32 11000 8800 44000 15000 12000 11000 8800 23000 16500

*Een veilige werklast bij 4-sprongen kan alleen worden aangehouden bij een symmetrische belasting van alle parten. Is dit niet van toepassing dan moet de werklast van een 2-sprong worden aangehouden.
De aangehouden veilige werklasten in deze tabel zijn op basis van de praktijk vastgesteld en zijn niet altijd de maximale volgens DIN EN 13414 deel 1, maar meer is gekeken naar de combinatie van kabel en 
haken en topschalmem volgens DIN 1677. 99



Staalkabelsamenstellen, 

1 leng

type SO 

automatische 

veiligheidshaak

type BO  

BK-haak

type WO  

gieterijhaak

type kabelkous 

kabel-Ø

[mm]

werklast enkel 

direct

 [kg]

bestelnr. bestelnr. bestelnr. bestelnr.

8 700 NON19.0001 NON19.0030 NON19.0060 NON19.0090

10 1000 NON19.0002 NON19.0031 NON19.0061 NON19.0091

12 1500 NON19.0003 NON19.0032 NON19.0062 NON19.0092

14 2000 NON19.0004 NON19.0033 NON19.0063 NON19.0093

16 2700 NON19.0005 NON19.0034 NON19.0064 NON19.0094

18 3150 NON19.0006 NON19.0035 NON19.0065 NON19.0095

20 4000 NON19.0007 NON19.0036 NON19.0066 NON19.0096

22 5000 NON19.0008 NON19.0037 NON19.0067 NON19.0097

24 6300 NON19.0009 NON19.0038 NON19.0068 NON19.0098

26 7000 NON19.0010 NON19.0039 NON19.0069 NON19.0099

28 8000 NON19.0011 NON19.0040 NON19.0070 NON19.0100

30 9500 NON19.0012 NON19.0041 NON19.0071 NON19.0101

32 11000 NON19.0013 NON19.0042 NON19.0072 NON19.0102

AAnSlAgmiddelen

Staalkabelsamenstellen

Staalkabelsamenstellen, 1 sprong

Gegalvaniseerde Staalka-
belsamenstellen volgens EN 
13414-1. Gekeurd volgens de 
machinerichtlijn 2006/42 EG
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Andere samenstellingen met staalkabels of ket-
tingen op aanvraag. 

AAnSlAgmiddelen

Staalkabelsamenstellen

Staalkabelsamenstellen, 2/4 sprong

Staalkabelsamenstellen, tweesprong

101

Staalkabelsamenstellen, tweesprong

 

type SO 

automatische 

veiligheidshaak

type BO 

BK-haak

type WO 

gieterijhaak

type kabelkous

 

kabel-Ø

[mm]

werklast

tweesprong, enkele 

hoek 0-45°

 [kg]

bestelnr. bestelnr. bestelnr. bestelnr.

8 950 NON19.0120 NON19.0140 NON19.0160 NON19.0180

10 1400 NON19.0121 NON19.0141 NON19.0161 NON19.0181

12 2100 NON19.0122 NON19.0142 NON19.0162 NON19.0182

14 2800 NON19.0123 NON19.0143 NON19.0163 NON19.0183

16 3800 NON19.0124 NON19.0144 NON19.0164 NON19.0184

18 4400 NON19.0125 NON19.0145 NON19.0165 NON19.0185

20 5600 NON19.0126 NON19.0146 NON19.0166 NON19.0186

22 7000 NON19.0127 NON19.0147 NON19.0167 NON19.0187

24 8800 NON19.0128 NON19.0148 NON19.0168 NON19.0188

Staalkabelsamenstellen, viersprong

Staalkabelsamenstellen, viersprong type SO 

automatische 

veiligheidshaak

type BO 

BK-haak

type WO 

gieterijhaak

type kabelkous 

ka-

bel-Ø

[mm]

werklast

viersprong, en-

kele hoek 0-45°

 [kg]

 werklast 

viersprong, kan-

telhoek 45-60°

[kg]

bestelnr. bestelnr. bestelnr. bestelnr.

8 1450 1050 NON19.0200 NON19.0220 NON19.0240 NON19.0260

10 2100 1500 NON19.0201 NON19.0221 NON19.0241 NON19.0261

12 3200 2300 NON19.0202 NON19.0222 NON19.0242 NON19.0262

14 4200 3000 NON19.0203 NON19.0223 NON19.0243 NON19.0263

16 5700 4050 NON19.0204 NON19.0224 NON19.0244 NON19.0264

18 6600 4700 NON19.0205 NON19.0225 NON19.0245 NON19.0265

20 8400 6000 NON19.0206 NON19.0226 NON19.0246 NON19.0266

22 10500 7500 NON19.0207 NON19.0227 NON19.0247 NON19.0267

24 13200 9400 NON19.0208 NON19.0228 NON19.0248 NON19.0268



A

B

C

D

B

D

C

A

AAnSlAgmiddelen

Plaat- en S-haken

Ronde staalhaken

S-haak, open

S-haak, open

S-haak, gesloten 

S-haak, gesloten 

 - Ultra stevig
 - Standaarduitvoering 
 - Gestempeld
 - Rood gelakt

 - Ultra stevig
 - Grote lengte
 - Gestempeld
 - Rood gelakt

 - Met gesloten oog
 - Grote lengte

3

3

2

1

1

2

4

4

 - Met gesloten oog
 - Standaarduitvoering

nominale 

werklast

 [kg]

 A

[mm]

 B

[mm]

 C

[mm]

 d

[mm]

bestelnr.

100 8 80 25 28 NON19.0280

200 10 80 25 28 NON19.0281

300 14 100 30 35 NON19.0282

500 16 130 40 45 NON19.0283

750 18 160 50 56 NON19.0284

1000 20 180 55 63 NON19.0285

1250 22 200 60 70 NON19.0286

1500 26 220 65 77 NON19.0287

2000 32 260 80 91 NON19.0288

3000 36 320 95 112 NON19.0289

4000 40 360 110 126 NON19.0290

5000 45 400 120 140 NON19.0291

6000 55 450 135 158 NON19.0292

8000 60 550 165 192 NON19.0293

10000 65 600 180 210 NON19.0294

12500 70 700 180 210 NON19.0295

nominale 

werklast

[kg]

 A

[mm]

 B

[mm]

 C

[mm]

d

[mm]

bestelnr.

100 8 80 25 28 NON19.0310

200 10 80 25 28 NON19.0311

300 14 100 30 35 NON19.0312

500 16 130 40 45 NON19.0313

750 18 160 50 56 NON19.0314

1000 20 180 55 63 NON19.0315

1250 22 200 60 70 NON19.0316

1500 26 220 65 77 NON19.0317

2000 32 260 80 91 NON19.0318

3000 36 320 95 112 NON19.0319

4000 40 360 110 126 NON19.0320

5000 45 400 120 140 NON19.0321

6000 55 450 135 158 NON19.0322

8000 60 550 165 192 NON19.0323

10000 65 600 180 210 NON19.0324

12500 70 700 180 210 NON19.0325

B

A

C

D

B

D

C

A

werklast

[kg]

 A

[mm]

 B

[mm]

 C

[mm]

 d

[mm]

bestelnr.

100 8 115 28 28 NON19.0340

150 10 115 28 28 NON19.0341

250 12 153 38 38 NON19.0342

350 14 190 50 50 NON19.0343

500 16 230 63 63 NON19.0344

750 20 267 76 76 NON19.0345

1000 22 305 88 88 NON19.0346

1300 26 331 100 100 NON19.0347

1500 28 380 115 115 NON19.0348

2000 32 407 127 127 NON19.0349

2400 35 430 140 140 NON19.0350

2800 38 460 150 150 NON19.0351

3200 40 500 160 160 NON19.0352

werklast

[kg]

A 

[mm]

 B 

[mm]

C 

[mm]

 d 

[mm]

bestelnr.

100 8 115 28 28 NON19.0370

150 10 115 28 28 NON19.0371

250 12 153 38 38 NON19.0372

350 14 190 50 50 NON19.0373

500 16 230 63 63 NON19.0374

750 20 267 76 76 NON19.0375

1000 22 305 88 88 NON19.0376

1300 26 331 100 100 NON19.0377

1500 28 380 115 115 NON19.0378

2000 32 407 127 127 NON19.0379

2400 35 430 140 140 NON19.0380

2800 38 460 150 150 NON19.0381

3200 40 500 160 160 NON19.0382102



AAnSlAgmiddelen

Plaat- en S-haken

Staalhaken

Voor plaattransport. Eenvou-
dig en flexibel in gebruik

 - Brede uitvoering
 - Ultra stevig 
 - Geribbeld contactvlak
 - Vanaf 2500kg werklast met verbindingsstuk

 werklast

[kg]

 A

[mm]

 B

[mm]

 C

[mm]

 d

[mm]

 e

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

500 180 50 80 18 150 1,3 NON19.0400

1120 210 60 95 20 170 1,8 NON19.0401

1500 240 70 105 22 200 2,2 NON19.0402

2000 280 80 115 26 220 3,3 NON19.0403

2500 340 100 120 32 270 6,5 NON19.0404

3200 400 120 140 32 320 8,3 NON19.0405

4000 530 160 180 36 420 13,5 NON19.0406

5300 660 200 210 40 520 19,0 NON19.0407

6000 800 250 250 50 640 33,0 NON19.0408

7500 980 300 300 60 760 60,0 NON19.0409

10000 1000 400 350 70 800 75,0 NON19.0410

A

B

C

D

E

werklast

[kg]

 A

[mm]

 B

[mm]

 C

[mm]

d

[mm]

F 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

500 80 16 50 170 70 0,8 NON19.0430

1000 90 20 60 210 90 1,4 NON19.0431

1500 110 23 70 240 105 2,5 NON19.0432

2000 125 25 80 275 110 3,5 NON19.0433

2500 145 30 90 300 120 5,7 NON19.0434

3000 185 35 100 380 135 7,4 NON19.0435

4000 220 35 115 450 145 10,2 NON19.0436

5000 260 40 130 520 160 15,0 NON19.0437

7500 300 45 150 600 180 20,0 NON19.0438 C

B

D

A

F

30ϒ

C

B

D

A

F

30ϒ

 - Gemerkt
 - Rood gelakt

W

B

E

I

H

D

M

S

werklast

[kg]

 B

[mm]

 d

[mm]

 e

[mm]

 H

[mm]

 l

 [mm]

 m

 [mm]

V 

 [mm]

W

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1600 20 20 10 100 280 40 15 35 1,2 NON19.0450

1600 20 30 20 110 370 50 20 50 2,5 NON19.0451

3200 21 28 13 95 430 50 23 45 2,3 NON19.0452

bv.: Dubbele haak Vlakke stalen haak Ronde stalen haak Vierkante stalen haak

op platen

 - Eenvoudige vorm
 - Ultra stevig
 - Gemerkt 
 - Rood gelakt
 - Met of zonder handgreep

Haken voor bouwstaalmatten

We bieden u een grote variëteit aan speciale 
haken die afgestemd zijn op uw speciale wensen. 
Op aanvraag sturen wij u graag meer informatie.
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AAnSlAgmiddelen

Toebehoren staalkabels

SpanSet Nederland-spanschroeven zijn ook met 
twee ogen of twee haken leverbaar!

104

Toebehoren staalkabels
Met haken en ogen

m

e f
l1

l2 b

nominale grootte 

schroefdraad-Ø

 l1

[mm]

 l2

[mm]

 b

[mm]

 e

[mm]

 f

[mm]

 m

[mm]

 gewicht

[kg]

bestelnr.

M  6 110 86 9 85 80 12 0,095 NON19.0470

M  8 110 80 10 85 84 15 0,155 NON19.0471

M 10 125 89 14 112 105 18 0,290 NON19.0472

M 12 125 83 16 117 115 21 0,430 NON19.0473

M 14 140 92 18 122 122 24 0,620 NON19.0474

M 16 170 116 22 138 165 27 0,920 NON19.0475

M 20 200 132 24 170 167 34 1,630 NON19.0476

M 22 220 146 27 185 167 37 2,200 NON19.0477

M 24 255 177 27 205 205 39 3,000 NON19.0478

M 30 255 165 31 225 255 45 4,600 NON19.0479

M 36 295 185 43 255 276 55 7,680 NON19.0480

b1 h1
a

dl b2

h2

b1 h1
a

dl b2

h2

 kabel-Ø

[mm]

 a)

[mm]

 B1

[mm]

 B2

[mm]

 d

[mm]

 h1

[mm]

 h2

[mm]

l 

[mm]

gewicht/

stuk

[kg]

bestelnr.

5 13 7 13 M  5 25 13 25 0,021 NON19.0530

6,5 17 8 16 M  6 32 14 30 0,040 NON19.0531

8 20 10 20 M  8 41 18 39 0,082 NON19.0532

10 24 12 20 M  8 46 21 40 0,092 NON19.0533

13 30 15 28 M 12 64 29 55 0,275 NON19.0534

16 35 18 32 M 14 76 35 64 0,430 NON19.0535

19 36 22 32 M 14 83 40 68 0,490 NON19.0536

22 40 24 34 M 16 96 44 74 0,680 NON19.0537

26 50 26 38 M 20 111 51 84 1,170 NON19.0538

kabel -Ø

[mm]

b

[mm]

e

[mm]

s1

[mm]

s2

[mm]

h2

[mm]

d

[mm]

r

[mm]

h1

[mm]

b

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

4-5 12 14 3 - 110 10 12 68 19 0,17 NON19.0500

5-6,5 10 16 4,5 - 100 10 14 58 19 0,21 NON19.0501

6-8 14 20 4 - 150 12 18 92 25 0,50 NON19.0502

9-11 17 26 6 - 190 16 23 117 32 1,04 NON19.0503

12-14 22 32 8 - 230 18 28 141 38 2,07 NON19.0504

15-17 25 36 10 - 260 22 32 162 46 3,66 NON19.0505

18-20 27 40 12 - 300 25 35 186 52 5,35 NON19.0506

22-25 33 40 12 - 284 42 44 180 60 6,22 NON19.0507

26-30 40 55 14 22 335 52 55 182 62 10,10 NON19.0508

31-35 44 60 27 35 390 55 60 207 68 23,64 NON19.0509

36-40 50 70 29 37 460 60 65 231 70 33,22 NON19.0510

 - Volgens EN 13411-7 (vroeger DIN 15315)
 - Nominale grootte 25-40 buiten norm 
 - Materiaal: Behuizing van liftsocket uit materi-

aal St. 37 volgens EN 10025 
 - Uitgegloeid gietijzer DIN 1692 – GTS-35-10
 - Uitvoering: Kabelwig uit S235JR  volgens EN 

10025 GG-20 volgens DIN 1691
s1

s2
d

e
h2

r
b s1

W

h1

s1

s2
d

e
h2

r
b s1

W

h1

s1

s2
d

e
h2

r
b s1

W

h1

s1

s2
d

e
h2

r
b s1

W

h1

 - Volgens DIN 1480 
 - Met haken en ogen
 - Materiaal St 37
 - Verzinkt

 - Volgens DIN 1142; 1982-01 en DIN EN 
13411-5

Ronde staalhaken

liftsocket

Staalkabelklem



AAnSlAgmiddelen

Toebehoren staalkabels
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Toebehoren staalkabels
Met gaffel

L1

d1

b2

b1

d4

d5

m

nominale 

last

[kg]

 d1

[mm]

 d4

[mm]

 d5

[mm]

b1

[mm]

b2

[mm]

 l1

van - tot

[mm]

 naregel–

bereik

[mm]

 m

[mm]

 gewicht

[kg]

bestelnr.

120 M  8 8 M  8 10 15 205-290 85 10 0,26 NON19.0550

200 M 10 8 M 10 10 21 250-340 90 12 0,45 NON19.0551

270 M 12 10 M 12 14 19 300-390 90 15 0,66 NON19.0552

2200 M 16 10 M 16 18 24 340-465 125 20 1,51 NON19.0553

4300 M 20 12 M 20 27 47 455-605 150 24 2,93 NON19.0554

8000 M 24 12 M 24 33 53 550-730 180 29 5,00 NON19.0555

11500 M 30 16 M 30 43 74 665-845 180 36 9,97 NON19.0556

kabel-Ø 

[mm]

 RW

[mm]

c

[mm]

l

[mm]

s

[mm]

 gewicht

[kg]
bestelnr.

4 5 10 20 2,1 0,01 NON19.0570

6 7 15 30 2,6 0,03 NON19.0571

8 9 20 40 4,0 0,07 NON19.0572

10 11 25 50 5,0 0,15 NON19.0573

12 13 30 60 6,0 0,23 NON19.0574

14 16 35 70 7,0 0,33 NON19.0575

16 18 40 80 8,0 0,48 NON19.0576

18 20 45 90 9,0 0,65 NON19.0577

20 22 50 100 10,0 0,95 NON19.0578

22 24 55 110 10,0 1,08 NON19.0579

24 26 60 120 11,0 1,32 NON19.0580

26 29 65 130 12,0 2,18 NON19.0581

28 31 70 140 12,0 2,60 NON19.0582

32 35 80 160 14,0 3,99 NON19.0583

36 40 90 180 16,0 4,47 NON19.0584

40 44 100 200 18,0 7,30 NON19.0585

44 48 110 220 20,0 8,68 NON19.0586

48 53 120 240 22,0 10,74 NON19.0587

2,5 3 12 19 1,2 0,005 NON19.0600

3,5 4 13 21 1,2 0,008 NON19.0601

4,0 5 14 23 1,7 0,010 NON19.0602

5,0 6 16 25 2,2 0,016 NON19.0603

6,0 7 18 28 2,2 0,019 NON19.0604

7,0 8 20 32 2,7 0,030 NON19.0605

9,0 10 24 38 2,9 0,047 NON19.0606

11,0 12 28 45 3,2 0,068 NON19.0607

13,0 14 32 51 3,5 0,100 NON19.0608

15,0 16 36 58 3,8 0,145 NON19.0609

16,0 18 40 64 4,2 0,190 NON19.0610

18,0 20 45 72 5,2 0,290 NON19.0611

20,0 22 50 80 5,2 0,320 NON19.0612

22,0 24 56 90 6,2 0,500 NON19.0613

24,0 26 62 99 6,5 0,590 NON19.0614

26,0 28 70 112 7,3 0,820 NON19.0615

28,0 30 75 120 8,0 1,000 NON19.0616

30,0 32 80 128 8,0 1,230 NON19.0617

32,0 34 95 152 8,0 1,560 NON19.0618

34,0 36 100 160 8,0 1,760 NON19.0619

36,0 38 110 176 8,5 1,920 NON19.0620

38,0 40 115 184 10,5 2,920 NON19.0621

40,0 42 120 194 10,5 3,200 NON19.0622

s

c

l

RW

s

c

l

RW

 - Volgens DIN EN 13411-1  (vroeger DIN 3090)
 - Verzinkt
 - Nominale maat ingegraveerd

 - Volgens DIN 6899 type BF (vroeger B DIN 
6899)

 - Verzinkt

 - Spanschroef volgens DIN 13889
 - Met gaffels, moeren, machineschroeven en 

contramoeren

Spanschroef

Kabelkousen
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Sluitingen
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d3

d4

d1

h1
d2

b1

 - Materiaal Grade 6
 - Vuurverzinkt 
 - Bout in rood gelakt
 - Werklast en afmeting ingegraveerd

 - Materiaal Grade 6
 - Vuurverzinkt 
 - Bout in rood gelakt
 - Werklast en afmeting ingegraveerd

Werklast 

[t]

 d1

[mm]

 d2

[mm]

 B1

[mm]

 H2

[mm]

bestelnr.  gewicht 

ca.

[kg]

 1/3 ‡ 4,85 6,35 9,65 22,4 1018357  .03

 1/2 6,35 7,85 11,9 28,7 1018375  .05

 3/4 7,85 9,65 13,5 31 1018393  .09

1 9,65 11,2 16,8 36,6 1018419  .14

 1-1/2 11,2 12,7 19,1 42,9 1018437  .17

2 12,7 16 20,6 47,8 1018455  .33

 3-1/4 16 19,1 26,9 60,5 1018473  .62

 4-3/4 19,1 22,4 31,8 71,5 1018491 1,07

 6-1/2 22,4 25,4 36,6 84 1018516 1,64

 8-1/2 25,4 28,7 42,9 95,5 1018534 2,28

 9-1/2 29,5 31,8 46 108 1018552 3,36

12 32,8 35,1 51,5 119 1018570 4,31

 13-1/2 36,1 38,1 57 133 1018598 6,14

17 39,1 41,4 60,5 146 1018614 7,8

25 46,7 51 73 178 1018632 12,6

35 53 57 82,5 197 1018650 20,4

55 69 70 105 267 1018678 38,9

Werklast 

[t]

 d1

[mm]

 d2

[mm]

 B1

[mm]

 H1

[mm]

bestelnr.  gewicht 

ca.

[kg]

 1/4 6,35 7,85 11,9 24,6 1019150  .05

 5/16 7,85 9,65 13,5 29,5 1019178  .08

 3/8 9,65 11,2 16,8 35,8 1019196  .13

 7/16 11,2 12,7 19,1 41,4 1019212  .20

 1/2 12,7 16 20,6 46 1019230  .27

 5/8 16 19,1 26,9 58,5 1019258  .57

 3/4 19,1 22,4 31,8 70 1019276 1,2

 7/8 22,4 25,4 36,6 81 1019294 1,43

1 25,4 28,7 42,9 93,5 1019310 2,15

 1-1/8 28,7 31,8 46 103 1019338 3,06

 1-1/4 31,8 35,1 51,5 115 1019356 4,11

 1-3/8 35,1 38,1 57 127 1019374 5,28

 1-1/2 38,1 41,4 60,5 137 1019392 7,23

 1-3/4 44,5 51 73 162 1019418 12,1

2 51 57 82,5 184 1019436 19,2

 2-1/2 66,5 70 105 238 1019454 32,5

Crosby Harp borstbout 
 sluiting G-209

Crosby D borstbout  
sluiting G-209
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 - Materiaal Grade 6
 - Vuurverzinkt 
 - Bout in rood gelakt
 - Werklast en afmeting ingegraveerd

 - Materiaal Grade 6
 - Vuurverzinkt 
 - Bout in rood gelakt
 - Werklast en afmeting ingegraveerd

Werklast 

[t]

 d1

[mm]

 d2

[mm]

 B1

[mm]

 H2

[mm]

bestelnr.  gewicht 

ca.

[kg]

 1/3 ‡ 4,85 6,35 9,65 22,4 1019464  .03

 1/2 6,35 7,85 11,9 28,7 1019466  .05

 3/4 7,85 9,65 13,5 31 1019468  .10

1 9,65 11,2 16,8 36,6 1019470  .15

 1-1/2 11,2 12,7 19,1 42,9 1019471  .22

2 12,7 16 20,6 47,8 1019472  .36

 3-1/4 16 19,1 26,9 60,5 1019490  .62

 4-3/4 19,1 22,4 31,8 71,5 1019515 1,23

 6-1/2 22,4 25,4 36,6 84 1019533 1,79

 8-1/2 25,4 28,7 42,9 95,5 1019551 2,28

 9-1/2 28,7 31,8 46 108 1019579 3,75

12 31,8 35,1 51,5 119 1019597 5,31

 13-1/2 35,1 38,1 57 133 1019613 7,18

17 38,1 41,4 60,5 146 1019631 8,62

25 44,5 51 73 178 1019659 15,4

35 51 57 82,5 197 1019677 23,7

55 66,5 70 105 267 1019695 44,6

Werklast 

[t]

 d1

[mm]

 d2

[mm]

 B1

[mm]

 H1

[mm]

bestelnr.  gewicht 

ca.

[kg]

 1/2 6,35 7,85 11,9 19,1 1019768  .06

 3/4 7,85 9,65 13,5 25,4 1019770  .10

1 9,65 11,2 16,8 31 1019772  .15

 1-1/2 11,2 12,7 19,1 36,1 1019774  .22

2 12,7 16 20,6 41,4 1019775  .34

 3-1/4 16 19,1 26,9 51 1019793  .67

 4-3/4 19,1 22,4 31,8 60,5 1019819 1,14

 6-1/2 22,4 25,4 36,6 71,5 1019837 1,74

 8-1/2 25,4 28,7 42,9 81 1019855 2,52

 9-1/2 28,7 31,8 46 91 1019873 3,45

12 31,8 35,1 51,5 100 1019891 4,9

 13-1/2 35,1 38,1 57 111 1019917 6,24

17 38,1 41,4 60,5 122 1019935 8,39

25 44,5 51 73 146 1019953 14,2

35 51 57 82,5 172 1019971 21,2

55 66,5 70 105 203 1019999 38,6

Crosby Harp moerbout  
sluiting G-2130

Crosby D moerbout 
sluiting G-2150
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2. Hijsmiddelen van een echte kenner

exacte planning garandeert een perfecte 
werking. 
Vanaf de planningsfase wordt door het intensieve 
contact met de gebruiker een optimaal concept 
uitgewerkt. De constructie met moderne CAD-sy-
stemen en computergestuurde rekenprogramma's 
maakt een latere bewerking of verandering 
mogelijk. 

een vakkundige dienst ter plaatse. 
Bij het adviesgesprek kan het geschoolde team 
van adviseurs zich baseren op een ruime ervaring 
in het oplossen van diverse problemen. De 
technicus zal graag naar de klant gaan om zich ter 
plekke een beeld te vormen van de gebruiksom-
standigheden en de eisen. 

Certificaten vanzelfsprekend
Elk hijsmiddel heeft een kenplaatje met de naam 
van de fabrikant, de werklast, het eigen gewicht, 
het constructienummer en het bouwjaar. Bij elk 
hijsmiddel hoort een uitvoerige gebruikershand-
leiding, een werkcertificaat en de conformiteits-
verklaring. 

Tegen een meerprijs leveren we gekeurde, 
statische onderleggers, speciale keuringsdocu-
menten (Lloyd Register, Norske Veritas, TÜV enz.), 
of voeren we een overbelastingstest. uit. De EG-
verklaring en de gebruikershandleiding hebben 
betrekking op de geleverde hijsmiddelen. Bij 
speciale bedrijfsomstandigheden kan een nadere 
analyse van de gevaren noodzakelijk zijn. 

3. Uitvoering en werkwijzen Traversen

De volgende standaardverstellingen en stand-
aardvarianten zijn mogelijk. Deze zijn willekeurig 
combineerbaar. 

Aan kraanzijde: 
 - Hangkettingen met twee-, 

drie- of vier- sprong, ook met 
kettinginkorters

 - Door het inkorten van één of 
meerdere kettingen moet het 
zwaartepunt van de last bere-
kend worden

 - Vaste ophanging, symmetrisch of 
asymmetrisch geschikt 

 - Ophanging verstelbaar 
 - Ophanging met frame handmatig via ketting 

(ook onder volle last) verstelbaar 
 - Ophanging met frame elektrisch (ook onder 

volle belasting) verstelbaar 

Bouwvorm:
 - Vlakke varianten, bv. 

balktraverse, spreid-
traverse

 - Ruimtelijke varianten, 
bv. H-traversen, raam-
traversen

lastzijde: 
 - Vaste aanslagpunten 
 - Verstelbare aanslagpunten 
 - Aanslagpunten op frame, handma-

tig door ketting verstelbaar 
 - Aanslagpunten aan frame, elek-

trisch verstelbaar 

Opgelet! Bij het hijsen van een last moet de 
kraanhaak zich altijd boven het zwaartepunt 
van de last bevinden. Als de kraanhaak zich niet 
boven het zwaartepunt van de last bevindt, zal 
het totale systeem bij het hijsen kantelen tot het 
zwaartepunt zich onder de kraanhaak bevindt. 
Hoe hoger de traverse zich bevindt, des te minder 
het systeem zal kantelen, om de positie van het 
zwaartepunt van de last onder de kraanhaak in te 
nemen. Omdat de traverse met last nooit 

1. Rechtsbasis
 - BGR 500, hoofdstuk 2.8 
 - Gebruik van hijsinstallaties voor hijswerken
 - Machinerichtlijn 2006/42 EG
 - EN 13155

een hoge kwaliteit waarborgt een perfecte 
werking 
De fabricage beschikt over een  certificaat 
betreffende de lasgeschiktheid 
volgens DIN 18800 Deel 7 en 
DIN 15018 voor dynamische 
en statische draagconstruc-
ties. De hijsmiddelen worden 
door erkende lassers volgens 
EN 287-1 gefabriceerd onder 
doorlopende controle van een 
gespecialiseerde lasingenieur. Er wordt alleen 
materiaal met een keuringscertificaat volgens EN 
10204 gebruikt. Proefcontroles en constructieve 
bemetingen volgens EN 13155 (Kranen> Losse 
hijsmiddelen) en DIN 15018.

Alle hijsmiddelen worden conform de norm ge-
bouwd en worden zo bemeten dat een statische 
overbelastingstest met de dubbele nominale 
belasting zonder zichtbare schade en blijvende 
vervormingen uitgevoerd kan worden (overbela-
sting is in het normale bedrijf nooit toegestaan).

 

HijSmiddelen

Algemene informatie

Wetenswaardigheden over 
hijsmiddelen! Basisregels 
voor het hijsen met hijsmid-
delen.



IDXpert is een systeem voor elektro-
nisch productbeheer en -identificatie 
met moderne RFID-techniek. Het 
systeem bestaat uit software (data-
bank), een schrijf-/leesapparaat en 
verschillende opgemaakte datachips 
waarmee het hijsmiddel uitgerust kan 
worden, zie ook pagina 6 - 7.

de voordelen van idXpert

 -  Ideaal voor de planning, organisatie en docu-
mentatie van de voorgeschreven controles

 - Productidentificatie
 - Opstelling van inventarislijsten
 - Documentatie van de standtijden 
 -  Opslaan in magazijn en uit magazijn halen

111

grijper
Mechanische grijpers met 
een geometrische verbin-
ding grijpen de last zo dat 
onder de last gegrepen 
wordt, of dat de last in 
een aanwezige uitsparing gelegd wordt. Let erop 
dat het geometrische verbindingsvlak verticaal op 
de as van de grijper moet staan. 

Let absoluut op het 
volgende!
Een grijper die bedoeld 
is voor werking met een 
geometrische verbinding 
mag nooit gebruikt worden 
als grijper die werkt op basis 
van een wrijvingseffect!
De last schuift dan onvermij-
delijk uit de grijper!

Mechanische grijpers met werking op basis 
van een wrijvingseffect moeten een tweede 
veiligheid hebben om het slippen van de last te 
vermijden. 

Of de grijper voldoende veilig werkt, is afhankelijk 
van de klauwdruk en hangt af van de berekende 
wrijvingswaarde. Er moet altijd bepaald worden 
of de te hijsen last in combinatie met het opperv-
lak van de grijpklauw de nodige wrijvingswaarde 
heeft. Er dient op gelet te worden dat de relatieve 
veiligheid tegen wegglippen niets te maken heeft 
met het lastgewicht, maar uitsluitend afhankelijk 
is van de wrijvingswaarde en afhankelijk is van 
de geometrische grijperpositie.

Grijpers halen de noodzakelijke klauwdruk uit de 
constructieve geometrie en uit het lastgewicht. 
Bij het transport van lasten met grijpers moet er 
rekening mee gehouden worden dat de grijper 
zou kunnen openen als de last in botsing komt 
met de omgeving. Botsingen bij het hijsen met 
grijpers moeten daarom absoluut vermeden 
worden. Voor zover botsingen niet uitgesloten 
kunnen worden, moet de grijper met een extra 
veiligheidsvoorziening uitgerust worden.

absoluut horizontaal hangt, 
wordt een toegestane 
kanteling bepaald: volgens 
EN 13155 is max. 6° 
toegestaan. 

Bij het aanslaan moet altijd rekening houden wor-
den met het zwaartepunt van de last en is een 
kritische beoordeling nodig! Het kan geen kwaad 
dat het zwaartepunt van de last lager ligt dan de 
aanslagpunten van de last. Als het zwaartepunt 
van de last hoger ligt dan de aanslagpunten van 
de last is bijzondere aandacht vereist!  Bij het 
verkeerd aanslaan van de last kan het volledige 
systeem omvallen!

Elk hijsmiddel heeft een “vaste bouwhoogte”. De 
vaste bouwhoogte is de maat van het contactpunt 
van de kraanhaak tot het eerstvolgende lagere 
scharnierpunt, d.w.z. het hoogtebereik van de 
traverse onder de kraanhaak dat geometrisch bij 
het pendelen van de last niet kan veranderen. Zo 
vormt b.v. een schakelbout, of het beweeglijke 
contactgedeelte van een frameplaat een schar-
nierpunt. De vaste bouwhoogte van de traverse 
moet altijd duidelijk groter zijn dan de afstand 
van het aanslagpunt tot het zwaartepunt van de 
last!  Hierbij moet zowel de ruimtelijke X-as als 
de ruimtelijke Z-as beoordeeld worden. Traversen 
met een oogophanging hebben een kleine “vaste 
bouwhoogte”. Traversen met een ophanging met 
viersprong hebben grotere “vaste bouwhoogten”.

Coil-haken, laadvorken
Lasten moeten dusdanig 
gehesen en neerge-
laten worden dat een 
onbedoeld omgevallen, 
het uiteenvallen, het 
wegglijden of wegrollen 
van de last vermeden wordt. Afhankelijk van de 
toepassing kan hiervoor een beschermrand of 
een slipwerende zinkcoating gebruikt worden. Bij 
smalle lasten, bv. staalband, moet een mecha-
nische beveiliging gebruikt worden. Een transport 
van lasten met zwaartepunt voor de ophanging (in 
de richting van de coilhaak) doet de coilhaak naar 
beneden kantelen en is altijd verboden.

}
°C

+

-

-20°

120°

vormvast

stabiele 
vorm

bestand tegen wrijving

Let op de wrijvings-
coëfficiënt

HijSmiddelen

Algemene informatie

LAST 2

LAST 2

LASTZWAARTEPUNT

LAST 2

LAST 2

LASTZWAARTEPUNT

Traverse 1 + Last 1:
is altijd stabiel 

Traverse 1

A

Traverse 1

A
Traverse 2

B
Traverse 2

B

Traverse 1 + Last 2:
is stabiel als A > D

Traverse 2 + Last 2:
is altijd stabiel

Traverse 2 + Last 1:
is stabiel als C > B

LASTZWAARTEPUNT

LAST 1

C

LASTZWAARTEPUNT

LAST 1

C

D
D

max. kanteling 6¡

4. Hantering en gebruik

Bij het gebruik van hijsmiddelen moet de gebrui-
kershandleiding nageleefd worden.  
Het toegestane tempera-
tuurbereik gaat van -20°C 
tot +120°C.

De hijsmiddelen mogen 
alleen gebruikt worden 
door personen die met dit werk vertrouwd zijn. 
Hiertoe bieden wij scholingen en opleidingen 
aan. Hijsmiddelen mogen niet boven hun werklast 
belast worden en de last moet tegen vallen 
beveiligd worden. Schade die de werklast van 
het hijsmiddel kan beïnvloeden, moet vermeden 
worden.
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Variabel in plaats van vast
Een hijsjuk wordt meestal jarenlang voor de 
meest uiteenlopende toepassingen gebruikt. De 
ophanging die nu nog past, is misschien te groot 
voor de nieuwe kraaninstallatie. Het Axzion-
draaggestel is volledig uitgerust en kan altijd 
aangepast worden. Onveilige en tijdrovende 
improvisaties zijn niet meer nodig.

Verwisselbare oogophanging uit ultrastevig 
speciaal kettingstaal
Supercompacte bouwvorm door ultrastevig 
speciaal kettingstaal (tot 6t gesmeed). De haken 
aan de moderne kraaninstallaties zijn duidelijk 
kleiner, de gebruikelijke ophangingen uit bouw-
staal passen vaak niet meer. De ophanging is 
verwisselbaar en kan achteraf aangepast worden, 
bv. bij gebruik van het hijsjuk in een andere hal of 
na inbouw van een nieuwe kraaninstallatie.

instelbare bescherming door innovatieve 
bouwvorm
In het robuuste staalprofiel is een rastering ver-
werkt. Door deze geïntegreerde rastering kan de 
haakplaat niet meer pendelen, de traverse hangt 
veel stabieler. Deze nieuwe bouwvorm van de 
Axzion- hijsjukken verbetert de 
stabiliteit aanzienlijk, de last 
moet minder vaak opnieuw 
gepositioneerd worden, de 
transportprocedure verloopt 
sneller en veiliger.

Het flexibele modulaire 
systeem

werklast 

Wll

[kg]

max. 

lengte

[mm]

min. 

lengte

[mm]

oog-

hoogte

[mm]

oog-

breedte

[mm]

bek-

breedte

[mm]

aanlashaak

[mm]

bouw–

hoogte

[mm]

gewicht

ca

[kg]

bestelnr.

1000 1000 500 100 50 18 30 390 23 AKZ21.0001

1000 2000 1000 100 50 18 30 410 40 AKZ21.0002

1000 3000 1500 100 50 18 30 410 84 AKZ21.0003

1000 4000 2000 100 50 18 30 410 122 AKZ21.0004

1000 5000 3000 100 50 18 30 410 142 AKZ21.0005

1000 6000 3000 100 50 18 30 440 237 AKZ21.0006

2000 1000 500 130 65 25 30 500 31 AKZ21.0007

2000 2000 1000 130 65 25 30 510 75 AKZ21.0008

2000 3000 1500 130 65 25 30 530 124 AKZ21.0009

2000 4000 2000 130 65 25 30 530 157 AKZ21.0010

2000 6000 3000 130 65 25 30 580 349 AKZ21.0011

3000 1000 500 150 70 32 30 580 38 AKZ21.0012

3000 2000 1000 150 70 32 30 570 79 AKZ21.0013

3000 3000 1500 150 70 32 30 610 153 AKZ21.0014

3000 4000 2000 150 70 32 30 610 193 AKZ21.0015

3000 6000 3000 150 70 32 30 660 410 AKZ21.0016

4000 3000 1500 170 80 36 30 680 164 AKZ21.0017

5000 1000 500 190 85 40 30 710 71 AKZ21.0018

5000 2000 1000 190 85 40 30 750 138 AKZ21.0019

5000 3000 1500 190 85 40 30 780 213 AKZ21.0020

5000 4000 2000 190 85 40 30 800 304 AKZ21.0021

5000 6000 3000 190 85 40 30 850 582 AKZ21.0022

8000 2000 1000 230 105 50 30 880 179 AKZ21.0023

8000 3000 1500 230 105 50 30 930 303 AKZ21.0024

8000 4000 2000 230 105 50 30 950 421 AKZ21.0025

8000 6000 3000 230 105 50 30 1000 749 AKZ21.0026

10000 3000 1500 270 120 56 30 1040 337 AKZ21.0027

10000 4000 2000 270 120 56 30 1090 519 AKZ21.0028

10000 6000 3000 270 120 56 30 1130 868 AKZ21.0029

Axzion verstelbare hijsjukken, incl. rasterplaat
Verstelbereik = 1/2 werklengte

Middenhaak tegen meerprijs aanvragen aub! Technische wijzigingen voorbehouden.

max. tilt 6°

HijSmiddelen

Hijsjukken

Axzion-hijsjukken
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HijSmiddelen

Hijsjukken

Axzion-hijsjukken in H-vorm

Variabel, flexibel,  
combineerbaar

Andere afmetingen zijn geen probleem! Vraag de 
tabel met de afmetingen aan.

BGR 500, Hfdst. 2.8 
“3.12.1 Aanslag- en 
hijsmiddelen moeten zo 
afgesteld of afgelegd 
worden dat ze niet kun-
nen kantelen, vallen of 
wegglijden..” 

Wees vooruitziend en 
bestel een draagframe 
dat bij uw 
hijsjuk past.

bestelnr. 

AKZ21.0040

AKZ21.0041

AKZ21.0042

AKZ21.0043

AKZ21.0044

AKZ21.0045

AKZ21.0046

AKZ21.0047

AKZ21.0048

AKZ21.0049

AKZ21.0050

AKZ21.0051

AKZ21.0052

AKZ21.0053

AKZ21.0054

AKZ21.0055

AKZ21.0056

AKZ21.0057

AKZ21.0058

AKZ21.0059

AKZ21.0060

AKZ21.0061

AKZ21.0062

AKZ21.0063

AKZ21.0064

AKZ21.0065

AKZ21.0066

AKZ21.0067

AKZ21.0068

werklast 

(Wll) 

[kg]

max. 

breedte

[mm]

min. 

breedte

[mm]

bek-

breedte

[mm]

hoogte

[mm]

gewicht

ca

[kg]

bestelnr.

500 1500 1000 18 420 30 AKZ21.0080

500 2000 1000 18 420 39 AKZ21.0081

500 3000 1500 18 460 60 AKZ21.0082

500 4000 2000 18 500 85 AKZ21.0083

500 5000 3000 18 500 95 AKZ21.0084

500 6000 3000 18 470 202 AKZ21.0085

1000 1000 500 18 420 27 AKZ21.0086

1000 2000 1000 18 460 45 AKZ21.0087

1000 3000 1500 18 460 89 AKZ21.0088

1000 4000 2000 18 470 127 AKZ21.0089

1000 6000 3000 18 510 243 AKZ21.0090

1500 1000 500 18 510 38 AKZ21.0091

1500 2000 1000 18 510 75 AKZ21.0092

1500 3000 1500 18 510 110 AKZ21.0093

1500 4000 2000 18 560 166 AKZ21.0094

1500 6000 3000 18 600 301 AKZ21.0095

2000 3000 1500 25 590 134 AKZ21.0096

3000 1000 500 32 620 46 AKZ21.0097

3000 2000 1000 32 580 87 AKZ21.0098

3000 3000 1500 32 670 164 AKZ21.0099

3000 4000 2000 32 670 204 AKZ21.0100

3000 6000 3000 32 750 423 AKZ21.0101

4000 2000 1000 36 680 117 AKZ21.0102

4000 3000 1500 36 720 179 AKZ21.0103

4000 4000 2000 36 770 263 AKZ21.0104

4000 6000 3000 36 850 511 AKZ21.0105

5000 3000 1500 40 840 236 AKZ21.0106

5000 4000 2000 40 880 330 AKZ21.0107

5000 6000 3000 40 970 611 AKZ21.0108

Twee extra ophangbeu-
gels voor het inhangen 
van een tweesprong 
ketting-samenstel
Bij de hangscontructie 
met tweesprong hangt het 
hijsjuk nog stabieler. Speciale ophangingen, bv. 
gebruik met een autokraan, kunnen snel geleverd 
worden.

gesmede dubbele 
haak met extra 
grote bekbreedte en 
gesmede veiligheids-
kleppen.
Elke eindstrop wordt 
in een eigen haak 
gehangen. Hierdoor kan 
het aanslaan rationeel gebeuren, zijn er geen 
vergissingen mogelijk en ontstaat minder slijtage 
aan de rondstroppen en de hijsbanden. 

Bijkomende haak
Voor hijskettingen wordt 
de krachtrichting optimaal 
aangepast.

langsliggers 
hijsjuk in H-vorm 
middenhaak 
tegen meerprijs

dwarsliggers Hijsjuk in H-vorm 
verstelbaar met rasterplaat. 
let op het berekeningsvoorbeeld, zie hieronder.

Let bij de combinatie van langsliggers en dwars-
liggers op het volgende:

Middenhaak tegen meerprijs

Berekeningsvoorbeeld
Werklasten voor
Langsdrager  Dwarsdrager
2000 kg  5000 kg
2 X 1000 kg 2 X 2500 kg
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HijSmiddelen

Hijsjukken

Standaard hijsjuk

Hijsjukken met ophanging voor  
enkele haken DIN 15401;  
met twee verstelbare enkele haken.

 - Uitvoerige bedieningshandleiding, werkcertifi-
caat en conformiteitsverklaring.

 - Aangepaste ophanging van de kraanhaak
 - Op korte termijn leverbaar 
 - Advies ter plaatse
 - Standaard tot 20t leverbaar

Opties: 
Hijsjuk-ophanging voor dubbele haken DIN 15402; 
wartelhaken (niet onder belasting draaibaar); 
dubbele haken. 
Hijsjukafmetingen ook volgens indivi-duele 
behoeften.

Ze passen zich soepel aan
Wll

[kg]

afmetingen [mm]

max. l min. l V b m T 

gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 1000 500 100 50 18 390 23 AKZ21.0120

1000 2000 1000 100 50 18 410 40 AKZ21.0121

1000 3000 1500 100 50 18 410 84 AKZ21.0122

1000 4000 2000 100 50 18 410 122 AKZ21.0123

1000 5000 3000 100 50 18 410 142 AKZ21.0124

2000 1000 500 130 65 25 500 31 AKZ21.0125

2000 2000 1000 130 65 25 510 75 AKZ21.0126

2000 3000 1500 130 65 25 530 124 AKZ21.0127

2000 4000 2000 130 65 25 530 157 AKZ21.0128

2000 5000 3000 130 65 25 550 223 AKZ21.0129

3000 2000 1000 150 70 32 570 79 AKZ21.0130

3000 3000 1500 150 70 32 610 153 AKZ21.0131

3000 4000 2000 150 70 32 610 193 AKZ21.0132

3000 5000 3000 150 70 32 640 277 AKZ21.0133

3000 6000 3000 150 70 32 660 410 AKZ21.0134

Hijsjuk met vaste lasthaken, niet verstelbaar

Wll 

[kg] 

afmetingen [mm]

l V W m t 

gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 1000 100 50 18 310 9 AKZ21.0150

1000 2000 100 50 18 330 19 AKZ21.0151

1000 3000 100 50 18 330 54 AKZ21.0152

1000 4000 100 50 18 330 85 AKZ21.0153

1000 5000 100 50 18 330 106 AKZ21.0154

2000 1000 130 65 25 410 14 AKZ21.0155

2000 2000 130 65 25 410 47 AKZ21.0156

2000 3000 130 65 25 430 87 AKZ21.0157

2000 4000 130 65 25 430 114 AKZ21.0158

2000 5000 130 65 25 450 177 AKZ21.0159

3000 2000 150 70 32 470 50 AKZ21.0160

3000 3000 150 70 32 510 111 AKZ21.0161

3000 4000 150 70 32 510 145 AKZ21.0162

3000 5000 150 70 32 530 225 AKZ21.0163

3000 6000 150 70 32 550 320 AKZ21.0164

Technische wijzigingen voorbehouden.

Hijsjuk met verstelbare haken

Andere afmetingen zijn geen probleem!  
Vraag de tabel met de afmetingen aan.
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HijSmiddelen

Hijsjukken

Standaard hijsjukken in H-vorm

Flexibel of voordelig -  
U hebt de keuze

Hijsjukken met ophanging voor  
enkele haken DIN 15401;  
met twee of vier verstelbare enkele haken.

 - Uitvoerige bedieningshandleiding, werkcertifi-
caat en conformiteitsverklaring.

 - Aangepaste ophanging van de kraanhaak
 - Op korte termijn leverbaar 
 - Advies ter plaatse
 - Standaard tot 20t leverbaar

Opties: 
Hijsjuk-ophanging voor dubbele haken DIN 15402; 
wartelhaken (niet onder belasting draaibaar); 
dubbele haken. 
Hijsjukmaten ook volgens individuele behoeften.

Wll

[kg]

 afmetingen [mm]

max. l min. l max. B max. B V b m T 

gewicht

[kg]

bestelnr.

2000 1000 500 1000 500 130 65 18 570 78 AKZ21.0180

2000 2000 1000 2000 1000 130 65 18 610 154 AKZ21.0181

2000 3000 1500 2000 1000 130 65 18 610 201 AKZ21.0182

2000 4000 2000 3000 1500 130 65 18 610 321 AKZ21.0183

2000 5000 2500 3000 1500 130 65 18 610 384 AKZ21.0184

3000 2000 1000 2000 1000 150 70 25 680 215 AKZ21.0185

3000 3000 1500 2000 1000 150 70 25 680 284 AKZ21.0186

3000 4000 2000 3000 1500 150 70 25 680 393 AKZ21.0187

3000 5000 2500 3000 1500 150 70 25 680 473 AKZ21.0188

3000 6000 3000 4000 2000 150 70 25 730 715 AKZ21.0189

5000 2000 1000 2000 1000 190 85 32 790 270 AKZ21.0190

5000 3000 1500 2000 1000 190 85 32 790 338 AKZ21.0191

5000 4000 2000 3000 1500 190 85 32 880 577 AKZ21.0192

5000 5000 2500 3000 1500 190 85 32 880 681 AKZ21.0193

5000 6000 3000 4000 2000 190 85 32 880 919 AKZ21.0194

Hijsjuk in H-vorm vast, niet verstelbaar

Wll 

[kg] 

afmetingen [mm]

l B V W m 
t

 

gewicht

[kg] 

bestelnr.

 

2000 1000 1000 130 65 18 470 36 AKZ21.0210

2000 2000 2000 130 65 18 510 92 AKZ21.0211

2000 3000 2000 130 65 18 510 132 AKZ21.0212

2000 4000 3000 130 65 18 510 227 AKZ21.0213

2000 5000 3000 130 65 18 510 290 AKZ21.0214

3000 2000 2000 150 70 18 550 137 AKZ21.0215

3000 3000 2000 150 70 18 550 199 AKZ21.0216

3000 4000 3000 150 70 18 560 289 AKZ21.0217

3000 5000 3000 150 70 18 560 369 AKZ21.0218

3000 6000 4000 150 70 18 600 559 AKZ21.0219

5000 2000 2000 190 85 32 670 188 AKZ21.0220

5000 3000 2000 190 85 32 670 250 AKZ21.0221

5000 4000 3000 190 85 32 750 452 AKZ21.0222

5000 5000 3000 190 85 32 750 556 AKZ21.0223

5000 6000 4000 190 85 32 830 1096 AKZ21.0224

Technische wijzigingen voorbehouden.

Hijsjuk met verstelbare haken

Andere afmetingen zijn geen probleem!  
Vraag de tabel met de afmetingen aan.
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HijSmiddelen

Hijsjukken

Spreidingshijsjuk

Werkbereik door telescopische regeling 
verstelbaar. Door de scharnierstructuur van 
de aanslagplaten krijgt het hijsjuk uitsluitend 
drukkrachten en geen buiging. Het hijsjuk heeft 
hierdoor een gering eigen gewicht bij een 
optimaal prestatievermogen. De traverse wordt in 
het werkbereik individueel aan de wensen van de 
klant aangepast. 

Spreidingshijsjuk, vast, met ketting g8, met 
enkele haken

Spreidingshijsjuk, verstelbaar met ketting 
gK8, met enkele haken

Andere uitvoeringen op aanvraag Andere uitvoeringen op aanvraag

werklast 

(Wll)

[kg]

max. 

lengte

[mm]

min. 

lengte

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 2000 1250 19 AKZ21.0280

1000 3000 2000 25 AKZ21.0281

1000 4000 2500 35 AKZ21.0282

2000 2000 1500 30 AKZ21.0283

2000 3000 2000 44 AKZ21.0284

2000 4000 2500 73 AKZ21.0285

3000 2000 1500 46 AKZ21.0286

3000 3000 2000 71 AKZ21.0287

3000 4000 2500 87 AKZ21.0288

5000 2000 1500 70 AKZ21.0289

5000 3000 2000 86 AKZ21.0290

5000 4000 2500 118 AKZ21.0291

8000 2000 1500 114 AKZ21.0292

8000 3000 2000 151 AKZ21.0293

8000 4000 2500 177 AKZ21.0294

12500 2000 1500 178 AKZ21.0295

12500 3000 2250 227 AKZ21.0296

12500 4000 2750 263 AKZ21.0297

15000 2000 1750 321 AKZ21.0298

15000 3000 2250 378 AKZ21.0299

15000 4000 2750 428 AKZ21.0300

werklast 

(Wll)

 [kg]

lengte 

vast

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1400 2000 22 AKZ21.0240

1400 3000 31 AKZ21.0241

1400 4000 44 AKZ21.0242

2800 2000 35 AKZ21.0243

2800 3000 48 AKZ21.0244

2800 4000 78 AKZ21.0245

4200 2000 51 AKZ21.0246

4200 3000 77 AKZ21.0247

4200 4000 101 AKZ21.0248

7000 2000 80 AKZ21.0249

7000 3000 104 AKZ21.0250

7000 4000 132 AKZ21.0251

11200 2000 128 AKZ21.0252

11200 3000 163 AKZ21.0253

11200 4000 219 AKZ21.0254

17500 2000 210 AKZ21.0255

17500 3000 263 AKZ21.0256

17500 4000 307 AKZ21.0257

21000 2000 321 AKZ21.0258

21000 3000 369 AKZ21.0259

21000 4000 432 AKZ21.0260

Andere uitvoeringen op aanvraag

Spreidingshijsjuk, vast, met rond- 
stroppen, met enkele haken

werklast 

(Wll) 

[kg]

lengte 

vast

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

21000 2000 51 AKZ21.0320

21000 3000 94 AKZ21.0321

21000 4000 148 AKZ21.0322

28000 2000 83 AKZ21.0323

28000 3000 129 AKZ21.0324

28000 4000 164 AKZ21.0325

35000 2000 114 AKZ21.0326

35000 3000 149 AKZ21.0327

35000 4000 215 AKZ21.0328

42000 3000 239 AKZ21.0329

42000 4000 293 AKZ21.0330

42000 5000 378 AKZ21.0331

56000 3000 319 AKZ21.0332

56000 4000 380 AKZ21.0333

56000 5000 557 AKZ21.0334

70000 3000 573 AKZ21.0335

70000 4000 681 AKZ21.0336

70000 5000 858 AKZ21.0337

Vast of verstelbaar
Flexibel en eenvoudig gebruik 
in de praktijk

Werklasten: 1000 tot 175.000kg, werklengten: 
500 tot 20.000mm 

Combinatie van drie hijsjukken, waarbij de twee 
onderste hijsjukken op een bovenste hijsjuk 
gehangen worden, zijn mogelijk.  
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De grote spreidingshijsjukken zijn op verzoek 
verkrijgbaar met gewichtsreducerend kopstuk! 
Voordeel: Hellingshoeken b groter dan 60° zijn op 
basis van de constructie niet mogelijk!

HijSmiddelen

Coilhaak

Vario-coilhaak
Pijphaak

Pijphaak voor zware lasten 
Contactvlak met aangepaste radius, aanslagvlak 
als optie met vervangbare secutex-stootbe-
scherming om hoogwaardige pijpuiteinden te 
beschermen. 

Enkele pijphaak of pijphaak 
voor zware lasten

Spreidingshijsjuk, vast met ketting-ophan-
ging ViP, met enkele haken

Spreidingsjuk, verstelbaar met ketting-
ophanging ViP, met enkele haken

enkele pijphaak 
voor hijskettingen.   
Ophanging door middel van sluiting

werklast/

paar 

[kg]

gewicht

 

[kg]

bestelnr.

enkele  uitvoering

1000 14 AKZ21.0430

2000 17 AKZ21.0431

3000 22 AKZ21.0432

5000 25 AKZ21.0433

werklast/

paar 

[kg]

gewicht

 

[kg]

bestelnr.

uitvoering voor 

zware lasten

6000 - AKZ21.0450

8500 - AKZ21.0451

12000 - AKZ21.0452

16000 - AKZ21.0453

werklast/

paar

[kg]

gewicht

 

[kg]

bestelnr. uitvoering voor 

zware lasten met secutex-

bescherming tegen stoten

6000 - AKZ21.0470

8500 - AKZ21.0471

12000 - AKZ21.0472

16000 - AKZ21.0473

werklast 

(Wll) 

[kg]

lengte vast

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

 

880 2000 140 AKZ21.0350

880 3000 201 AKZ21.0351

880 4000 250 AKZ21.0352

2100 2000 205 AKZ21.0353

2100 3000 271 AKZ21.0354

2100 4000 338 AKZ21.0355

3500 2000 232 AKZ21.0356

3500 3000 301 AKZ21.0357

3500 4000 395 AKZ21.0358

5600 2000 272 AKZ21.0359

5600 3000 361 AKZ21.0360

5600 4000 510 AKZ21.0361

9380 2000 367 AKZ21.0362

9380 3000 476 AKZ21.0363

9380 4000 638 AKZ21.0364

14000 2000 525 AKZ21.0365

14000 3000 650 AKZ21.0366

14000 4000 958 AKZ21.0367

22400 2000 321 AKZ21.0368

22400 3000 378 AKZ21.0369

22400 4000 428 AKZ21.0370

werklast 

(Wll) 

[kg]

max. 

lengte

[mm]

min. 

lengte

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

630 2000 1500 85 AKZ21.0390

630 3000 2000 133 AKZ21.0391

630 4000 2500 189 AKZ21.0392

1500 2000 1500 118 AKZ21.0393

1500 3000 2000 171 AKZ21.0394

1500 4000 2500 220 AKZ21.0395

2500 2000 1500 175 AKZ21.0396

2500 3000 2000 244 AKZ21.0397

2500 4000 2750 324 AKZ21.0398

4000 2000 1750 267 AKZ21.0399

4000 3000 2250 401 AKZ21.0400

4000 4000 2750 487 AKZ21.0401

6700 2000 1750 416 AKZ21.0402

6700 3000 2250 507 AKZ21.0403

6700 4000 2750 679 AKZ21.0404

10000 2000 1750 529 AKZ21.0405

10000 3000 2250 685 AKZ21.0406

10000 4000 2750 814 AKZ21.0407

16000 2000 1750 704 AKZ21.0408

16000 3000 2500 869 AKZ21.0409

16000 4000 3000 1061 AKZ21.0410

20000 2000 2000 694 AKZ21.0411

20000 3000 2500 1070 AKZ21.0412

20000 4000 3000 1221 AKZ21.0413

Andere uitvoeringen op aanvraag

Andere uitvoeringen op aanvraag

We maken speciale afmetingen volgens uw 
specifieke wensen. Of hebt u bepaalde vereisten, 
maar weet u nog niet goed hoe uw hijsmiddelen 
eruit moeten zien? Neem contact met ons op, we 
zullen u met plezier adviseren!



HijSmiddelen

Hijsjukken

Hijsjuk in bepaalde vorm

VIP-hijskettingen
Veilig hijsen met het pas-
sende hijsjuk
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werklast

[kg]

lengte

[mm]

breedte

[mm]

ooghoogte

 [mm]

oogbreedte

 [mm]

bekbreedte

 [mm]

gewicht 

ca. [kg]

bestelnr.

3.150 1000 1000 135 75 25 34 AKZ21.0490

3.150 2000 2000 135 75 25 59 AKZ21.0491

3.150 3000 3000 135 75 25 111 AKZ21.0492

5.250 1000 1000 160 90 25 43 AKZ21.0493

5.250 2000 2000 160 90 25 8 AKZ21.0494

5.250 3000 3000 160 90 25 184 AKZ21.0495

8.400 1000 1000 180 100 30 75 AKZ21.0496

8.400 2000 2000 180 100 30 153 AKZ21.0497

8.400 3000 3000 180 100 30 213 AKZ21.0498

14.000 1000 1000 180 100 35 105 AKZ21.0499

14.000 2000 2000 180 100 35 179 AKZ21.0500

14.000 3000 3000 180 100 35 311 AKZ21.0501

21.000 1000 1000 260 140 35 198 AKZ21.0502

21.000 2000 2000 260 140 35 297 AKZ21.0503

21.000 3000 3000 260 140 35 477 AKZ21.0504

33.600 1000 1000 350 190 48 390 AKZ21.0505

33.600 2000 2000 350 190 48 547 AKZ21.0506

33.600 3000 3000 350 190 48 750 AKZ21.0507

42.000 1000 1000 350 190 63 533 AKZ21.0508

42.000 2000 2000 350 190 63 713 AKZ21.0509

42.000 3000 3000 350 190 63 966 AKZ21.0510

 - Complete VIP-ophangstructuur met ketting, 
met viersprong, hellingshoek max. 45° bij 
gelijkmatige lastverdeling

 - Met vier sluitingen, optioneel met vier enkele 
haken

Optioneel:
Hijskettingen met kettinginkorters voor de 
compensatie van het zwaartepunt of voor 
verschillende lastformaten, hijsjukmaten volgens 
individuele behoeften, wartelhaken.

Hijsjuk in bepaalde vorm voor containers 110t Hijsjuk in bepaalde vorm Hijsjuk in bepaalde vorm voor rondstroppen voor 
zware lasten, 155t

Hijsjukken in speciale uitvoe-
ringen



HijSmiddelen

Hijsjukken

Hijsjukken in speciale uitvoeringen

Individuele hijsmiddelen voor 
bijzonder lasten
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58,5-t-hijsjuk met steunrol

Proefhijsjuk 200t 

Modulairtraverse met langsliggers

Berghijsjuk telescopisch verstelbaar

63-t- H-hijsjuk voor machinetransporten

Modulairtraverse met dwarsliggers

Met een elektrische motor aangedreven 
draaihijsjuk

Compleet modulairhijsjuk

Hydr. plaatsingshijsjuk voor brugdelen
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Hulpconstructie voor 
coilhaken
BGR 500, Hfdst. 2.8, “3.12.1 
aanslag- en hijsmiddelen 
moeten zo gesteund en neerge-
legd worden dat ze niet kunnen 
kantelen, vallen of weg kunnen 
schuiven.” Wees vooruitziend 
en bestel het steunframe dat 
bij uw coilhaak past.

HijSmiddelen

Coilhaak

Coilhaak met contragewicht

Robuuste constructie uit hoogwaardig staal, 
natuurlijk met testcertificaat van het materiaal. 
Onder belasting wijst de draagvork ca. 3° naar 
boven, zonder belasting wordt de coilhaak door 
het contragewicht horizontaal gehouden. Door 
het gebruik van de secutex-stootbescherming, 
een polyurethaanverbinding met een uiste-
kende snijweerstand, kan de hoogwaardige coil 
beschermd worden. Optioneel kan een secutex 
stootbescherming op de bovenzijde van de vork 
en op de binnenzijde van de rug gemonteerd 
worden. Uitvoering met beveiliging op aanvraag 
verkrijgbaar.

Optioneel uit te breiden met 
secutex-stootbescherming 
en beveiliging tegen weg-
schuiven

Technische wijzigingen voorbehouden. Gelieve informatie en het hulpblad voor aanvragen van coils aan te vragen.

Op aanvraag zijn andere uitvoeringen verkrijgbaar

Spreidkop staalband Coilhaken voor zware 
lasten

Draaigrijpers voor 
coils

Bescherming tegen 
uitvallen

Uitrusting met stoot-
bescherming

werk–

last

[kg]

binnen-

hoogte 

iB

[mm]

vork-

lengte 

Vl

[mm]

vork-

hoogte 

Vh

[mm]

vork-

breedte 

Vb

[mm]

oog-

hoogte

[mm]

oog-

breedte

[mm]

hoogte

t

[mm]

ge-

wicht

ca

[kg]

standaard 

coilhaak

bestelnr.

rug met 

stootbe-

scherming

bestelnr.

vork met 

stootbe-

scherming

bestelnr.

2500 500 600 100 25 130 65 750 65 AKZ21.0530 AKZ21.0570 AKZ21.0610

2500 500 750 110 25 130 65 760 79 AKZ21.0531 AKZ21.0571 AKZ21.0611

2500 500 1000 120 30 130 65 770 112 AKZ21.0532 AKZ21.0572 AKZ21.0612

2500 500 1250 140 30 130 65 790 144 AKZ21.0533 AKZ21.0573 AKZ21.0613

5000 600 600 130 30 190 85 940 126 AKZ21.0534 AKZ21.0574 AKZ21.0614

5000 600 750 145 30 190 85 960 148 AKZ21.0535 AKZ21.0575 AKZ21.0615

5000 600 1000 145 40 190 85 960 212 AKZ21.0536 AKZ21.0576 AKZ21.0616

5000 600 1250 170 40 190 85 980 266 AKZ21.0537 AKZ21.0577 AKZ21.0617

5000 600 1500 185 40 190 85 1000 327 AKZ21.0538 AKZ21.0578 AKZ21.0618

5000 600 1750 185 50 190 85 1000 430 AKZ21.0539 AKZ21.0579 AKZ21.0619

5000 600 2000 200 50 190 85 1010 509 AKZ21.0540 AKZ21.0580 AKZ21.0620

10000 700 1250 210 50 270 120 1210 489 AKZ21.0541 AKZ21.0581 AKZ21.0621

10000 700 1500 235 50 270 120 1230 591 AKZ21.0542 AKZ21.0582 AKZ21.0622

10000 800 1750 235 60 270 120 1330 783 AKZ21.0543 AKZ21.0583 AKZ21.0623

10000 800 2000 260 60 270 120 1360 914 AKZ21.0544 AKZ21.0584 AKZ21.0624

16000 700 1000 235 50 360 160 1330 571 AKZ21.0545 AKZ21.0585 AKZ21.0625

16000 700 1250 245 60 360 160 1340 732 AKZ21.0546 AKZ21.0586 AKZ21.0626

16000 700 1350 255 60 360 160 1350 789 AKZ21.0547 AKZ21.0587 AKZ21.0627

16000 800 1500 270 60 360 160 1460 918 AKZ21.0548 AKZ21.0588 AKZ21.0628

16000 800 1750 275 70 360 160 1470 1138 AKZ21.0549 AKZ21.0589 AKZ21.0629

16000 800 2000 300 70 360 160 1490 1324 AKZ21.0550 AKZ21.0590 AKZ21.0630

20000 800 1000 240 60 360 160 1440 763 AKZ21.0551 AKZ21.0591 AKZ21.0631

20000 800 1250 275 60 360 160 1480 911 AKZ21.0552 AKZ21.0592 AKZ21.0632

20000 800 1350 285 60 360 160 1490 977 AKZ21.0553 AKZ21.0593 AKZ21.0633

20000 900 1500 280 70 360 160 1580 1186 AKZ21.0554 AKZ21.0594 AKZ21.0634

20000 900 1750 310 70 360 160 1610 1384 AKZ21.0555 AKZ21.0595 AKZ21.0635

20000 900 2000 335 70 360 160 1640 1599 AKZ21.0556 AKZ21.0596 AKZ21.0636

Coilhaken met 
secutex-buismodule
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HijSmiddelen

Coilhaak

Vario-coilhaak

Traploos automatisch variabel 
- dit maakt goederengebruik 
eenvoudig en universeel

In de staalverwerkende industrie worden c-haken 
gebruikt voor de voordelige handling van coils. 
Deze hijsmiddelen zijn precies geschikt voor één 
coilbreedte, bij verschillende formaten moeten 
verschillende haken gebruikt worden. Als het 
zwaartepunt van de last zich niet precies onder 
de kraanhaak bevindt, hangt de haak onder 
de last schuin en kan de coil wegschuiven. 
Axzion-GKS, de specialist in hijsmiddelen van de 
wereldwijd actieve SpanSet-groep heeft de Vario-
coilhaak voor veranderende coilbreedten opnieuw 
ontwikkeld.

De positie van de ophanging kan eenvoudig op 
het zwaartepunt van de last ingesteld worden.

Vario-ophanging
Verwisselbare oogophan-
ging uit ultravast speciaal 
kettingstaal. De haken aan 
de moderne kraaninstalla-
ties zijn duidelijk kleiner, 
de gebruikelijke uitvo-
eringen van bouwstaal 
passen vaak niet meer. De 
ophanging is vervangbaar 
en kan achteraf aangepast worden, bv. bij gebruik 
van het juk in een andere hal of na inbouw van 
een nieuwe kraaninstallatie.

Zonder contragewicht
Zonder last houden twee sterke asveren de 
ophanging van de kraanhaak in het zwaartepunt 
van de last, een zwaar en omslachtig contrage-
wicht is niet langer nodig.

werklast

 [kg]

binnen-

hoogte 

[mm]

vork-

lengte

[mm]

vork-

hoogte

[mm]

vork-

breedte

[mm]

oog-

hoogte

[mm]

oog-

breedte

[mm]

coilbreedte

minstens 

[mm]

hoogte

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

5.000 600 1000 145 40 160 95 250 1240 200 AKZ21.0650

5.000 600 1250 170 40 160 95 320 1330 250 AKZ21.0651

5.000 600 1500 185 40 160 95 380 1410 300 AKZ21.0652

8.000 700 1000 185 40 190 110 250 1420 275 AKZ21.0653

8.000 700 1250 190 50 190 110 320 1500 375 AKZ21.0654

8.000 700 1500 210 50 190 110 380 1580 450 AKZ21.0655

10.000 800 1000 185 50 190 110 250 1560 350 AKZ21.0656

10.000 800 1250 210 50 190 110 320 1660 450 AKZ21.0657

10.000 800 1500 235 50 190 110 380 1740 525 AKZ21.0658

16.000 900 1000 235 50 240 140 250 1810 525 AKZ21.0659

16.000 900 1250 245 60 240 140 320 1890 675 AKZ21.0660

16.000 900 1500 270 60 240 140 380 1970 800 AKZ21.0661

16.000 900 1750 275 70 240 140 440 2050 1000 AKZ21.0662

20.000 1000 1000 240 60 250 150 250 1920 675 AKZ21.0663

20.000 1000 1250 275 60 250 150 320 2030 825 AKZ21.0664

20.000 1000 1500 280 70 250 150 380 2090 1025 AKZ21.0665

20.000 1000 1750 310 70 250 150 440 2190 1200 AKZ21.0666

20.000 1000 2000 335 70 250 150 500 2290 1400 AKZ21.0667

25.000 1000 1000 265 60 250 150 250 1990 800 AKZ21.0668

25.000 1000 1250 280 70 250 150 320 2070 1000 AKZ21.0669

25.000 1000 1500 315 70 250 150 380 2170 1200 AKZ21.0670

25.000 1000 1750 345 70 250 150 440 2270 1400 AKZ21.0671

25.000 1000 2000 350 80 250 150 500 2340 1375 AKZ21.0672

eén haak voor alle coilafmetingen
Eén handeling en het zwaartepunt van de last is 
opnieuw ingesteld. Het ophangoog glijdt op rollen 
in de hijspositie. De stilstandtijden die veroor-
zaakt werden door herhaaldelijk verhangen van 
de haak aan de kraan vallen weg.

In de handel gangbare 
coilhaken zijn precies ge-
schikt voor één bepaalde 
coilbreedte, bij verschil-
lende formaten moeten 

verschillende haken gebruikt worden.  Als het 
zwaartepunt van de last zich niet precies onder 
de kraanhaak bevindt, hangt de haak onder de 
last schuin en kan de coil wegschuiven.

Optie secutex stootbescherming
Bescherming van de hoogwaardige coil door 
uitrusting met secutex-stootbescherming voor 
alle coilmaten leverbaar.



Vindt u hier niet de passende coilhaak voor uw 
toepassing? Praat met ons. Wij maken coilhaken 
in tal van speciale bouwvormen, of volgens uw 
wensen.
Vraag vooral de technische informatie van coil-
kiephaak aan!122

Door het kiepvlak met hoge neus geschikt voor 
het oprichten van coils. Deze moeten op stukken 
kanthout liggen, losse staalbandringen moeten 
goed gebundeld zijn. Alleen bij kleinere coils is 
het mogelijk om met coilkiephaken te werken 
en dit vereist een zorgvuldige bediening. Smalle 
staalbanden kunnen maar in één richting gekan-
teld worden! Het is niet toegestaan om kleinere 
breedtes te gebruiken dan de minimumbreedtes 
die in de tabel vermeld staan.

Gemakkelijk wijzigen van 
positie 

Voor de voordelige handling 
van coils en staalbanden.

coilbreedte

co
ilb

inn
en

dia
mete

r

Op aanvraag zijn andere uitvoeringen verkrijgbaar

werklast

[kg]

 binnen-

hoogte i

[mm]

coil 

Binnen-Ø

minstens [mm]

coil–

breedte

[mm]

vork-

lengte

Vl mm]

 breedte 

kiepneus

Vb [mm]

 oog-Ø

V

[mm]

 gewicht

ca.

[kg]

bestelnr.

500 400 300 100-200 200 60 75 11 AKZ21.0780

1000 450 300 100-200 200 60 75 14 AKZ21.0781

1000 500 400 200-300 300 60 75 18 AKZ21.0782

2500 500 300 100-200 200 80 90 23 AKZ21.0783

2500 500 400 200-300 300 80 90 32 AKZ21.0784

3000 550 400 200-300 300 80 90 32 AKZ21.0785

Robuuste constructie uit hoogwaardig staal, na-
tuurlijk met keuringscertificaat van het materiaal. 
Onder belasting wijst de draagvork ca. 3° naar 
boven. 
Werken met de coilhaak zonder contrage-
wicht is alleen bij kleinere coils mogelijk, 
omdat de coilhaak met de hand in de coil 
ingebracht moet worden.

Optionele uitvoering:
Coilhaken met magneet voor de beveiliging van 
staalband.

werk–

last 

[kg]

bin-

nen-

hoogte

[mm]

vork-

lengte

[mm]

vork-

hoogte

[mm]

vork-

breedte

[mm]

oog-

hoogte

[mm]

oog-

breedte

[mm]

hoogte

[mm]

ge-

wicht

ca

[kg]

bestelnr. bestelnr.

rug

bestelnr.

vork

250 300 100 70 10 80 40 410 1 AKZ21.0690 AKZ21.0720 AKZ21.0750

500 400 100 25 10 80 40 520 2 AKZ21.0691 AKZ21.0721 AKZ21.0751

1000 500 100 65 10 100 50 650 4 AKZ21.0692 AKZ21.0722 AKZ21.0752

500 300 150 60 10 80 40 430 2 AKZ21.0693 AKZ21.0723 AKZ21.0753

1000 400 150 40 15 100 50 550 5 AKZ21.0694 AKZ21.0724 AKZ21.0754

1500 500 150 95 15 130 65 700 8 AKZ21.0695 AKZ21.0725 AKZ21.0755

500 300 200 60 10 80 40 430 3 AKZ21.0696 AKZ21.0726 AKZ21.0756

1500 400 200 80 15 130 65 600 9 AKZ21.0697 AKZ21.0727 AKZ21.0757

2000 500 200 100 15 130 65 710 11 AKZ21.0698 AKZ21.0728 AKZ21.0758

1000 300 300 75 15 100 50 470 8 AKZ21.0699 AKZ21.0729 AKZ21.0759

1500 400 300 85 15 130 65 620 12 AKZ21.0700 AKZ21.0730 AKZ21.0760

2000 500 300 100 20 130 65 720 17 AKZ21.0701 AKZ21.0731 AKZ21.0761

3000 600 350 100 20 150 70 860 27 AKZ21.0702 AKZ21.0732 AKZ21.0762

Extra uitrusting met se-

cutex- stootbeschermingOptioneelStandaard

HijSmiddelen

Coilhaak

Coilhaak zonder contragewicht
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werklast

[kg]

afmetingen

l

[mm]

V

[mm]

W

[mm]

m

[mm]

t

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1.000 320 60 120 23 220 12 AKZ22.0001

2.000 320 60 160 27 280 14 AKZ22.0002

3.000 320 80 180 35 315 18 AKZ22.0003

5.000 320 100 200 45 425 25 AKZ22.0004

8.000 320 120 200 49 - 64 AKZ22.0005

10.000 320 120 200 69 - 85 AKZ22.0006

Hijsjuk voor vorkheftrucks. Beveiliging door twee 
klemschroeven in het midden aangebracht, een 
draai- en zwenkbare ooghaak met veiligheidsklep, 
buitenkant twee lasthaken met veiligheidsklep. 
Verzinkte uitvoering. 
Optioneel: Ooghaak met axiale lager, onder last 
draaibaar.

Met drie haken

Voor één vork

V

werklast

[kg]

l

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1.000 320 13 AKZ22.0020

2.000 320 28 AKZ22.0021

3.000 320 30 AKZ22.0022

5.000 320 42 AKZ22.0023

8.000 320 55 AKZ22.0024

10.000 320 66 AKZ22.0025

Montagekoker voor één vork. Opletten aub: Ver-
mijd absoluut overbelasting van de vorktand  

 - Zekering door klemschroef
 - Draai- en zwenkbare haak

werklast

[kg]

W 

[mm] 

V 

[mm] 

t 

[mm] 

gewicht

[kg]

bestelnr. 

1.000 140 65 315 10 AKZ22.0040

2.000 140 65 330 12 AKZ22.0041

3.000 140 65 355 14 AKZ22.0042

5.000 200 120 - 24 AKZ22.0043

8.000 300 120 - 35 AKZ22.0044

HijSmiddelen

Hijsjuk voor vorkheftrucks

Haak

Montagekokers. Twee lepels van een vorkhef-
truck, beveiliging door twee klemschroeven, in 
het midden geplaatst, met een draai- en zwenk-
bare ooghaak met veiligheidsklep (niet onder 
belasting draaibaar). Verzinkte uitvoering.
 - Uitvoerige bedieningshandleiding, werkcertifi-

caat en conformiteitsverklaring
 - Op korte termijn leverbaar 
 - Advies ter plaatse

Optioneel: Ooghaak met axiale lager, onder last 
draaibaar. Hijsjukmaten ook volgens indivi-
duele behoeften 

Met één haak
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Speciaal ontwikkeld hijsjuk voor een probleem-
loos transport van BigBags met de vorkheftruck. 
De draagogen hebben een grote diameter, zodat 
de lussen van de BigBags gespaard worden.

werklast

[kg]

 W

[mm]

 V

[mm]

afstand tussen 

de tanden [mm]

 l

[mm]

 B

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1.500 160 60 600 900 900 72 AKZ22.0080

W

V

L

B

Met ophanging voor enkele haak DIN 15401; met 
vier uitgebrande haken voor de BigBag-lussen. werklast 

[kg]

 l

[mm]

 B

[mm]

 V

[mm]

W

[mm]

 m

[mm]

 T

[mm]

 gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 900 900 100 50 60 110 18 AKZ22.0060

2000 900 900 130 65 60 140 30 AKZ22.0061

L

m
TV

B

W

Het hijsjuk kan zeer flexibel gebruikt worden. De 
montagekokers kunnen vlot versteld worden. Voor 
gebruik aan de kraanhaak is er bovendien een 
topschalm.

Keerhijsjuk voor vorkheftrucks

werklast

[kg]

afmetingen bestelnr.

l min. [mm] l max. [mm]

500 500 1000 AKZ22.0100

500 1000 2000 AKZ22.0101

500 1500 3000 AKZ22.0102

1.000 500 1000 AKZ22.0103

1.000 1000 2000 AKZ22.0104

1.000 1500 3000 AKZ22.0105

2.000 500 1000 AKZ22.0106

2.000 1000 2000 AKZ22.0107

2.000 1500 3000 AKZ22.0108

L mind.

L max.

Flexibel telescopisch hijsjuk voor het transport 
van batterijen en rechthoekige lasten. Vier lastha-
ken met veiligheidsklep.

Batterijhijsjuk voor vorkhef-
trucks

werklast

[kg]

eigen 

gewicht

[kg]

W

[mm]

V

[mm]

afstand tussen 

de tanden 

[mm]

l

[mm]

B

[mm]

bestelnr.

2.000 90 60 160 500 800-1.200 600-800 AKZ22.0120

L

W

V

B

HijSmiddelen

Stapelaarhijsjukken

Speciale maten zijn op verzoek leverbaar.

BigBag-hijsjuk voor  
kraanhaken

BigBag-hijsjuk voor vorkhef-
trucks
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Met gecoate grijpklauw
Veilig hijsen van vierkante 
lasten en blokken

Blokgrijpers voor een probleemloos transport 
van vierkante lasten met verticale, parallelle 
zijvlakken. Met de robuuste hefboomconstructie 
wordt een klemkracht ontwikkeld die onafhanke-
lijk is van de last. De last moet een stabiele druk 
hebben.
De secutex-blokgrijper is voor een wrijving-
scoëfficiënt van minstens 0,4 µ bedoeld. Het 
transportgoed moet dus droog zijn en moet vrij 
zijn van smeerstoffen. Met ophanging voor enkele 
haak DIN 15401.

 - Parallelle grijpklauw met zeer robuuste 
secutex-stootbescherming met structuurop-
pervlak

 - Hefboom die open gehouden wordt en zelf-
standig vastklikt, met extra grote handgreep

 - Bijkomende versterking van het draaischarnier 
voor een langere levensduur

 - Klembescherming voor de vingers
 - Verzinkt/poedercoating

Grijper voor beton-
profielen

Grijper voor rail-
wielen

Grijpers voor het 
omkeren van stenen 
platen

Steengrijper Speciale grijper, met 
verstelbare spindel

Speciale grijper

werklast

[kg]

grijpbereik

A [mm]

grijpklauw

g [mm]

grijphoogte 

H [mm]

oog-Ø

[mm]

gewicht

[kg]
bestelnr.

250 50 - 125 100 x 100 132 80 12 AKZ22.0140

250 150 - 260 100 x 100 132 80 16 AKZ22.0141

250 250 - 500 100 x 100 132 80 17 AKZ22.0142

500 50 - 125 100 x 100 132 80 18 AKZ22.0143

500 150 - 260 100 x 100 132 80 21 AKZ22.0144

500 250 - 500 100 x 100 132 80 28 AKZ22.0145

1.000 150 - 260 120 x 120 162 85 33 AKZ22.0146

1.000 250 - 500 120 x 120 192 85 43 AKZ22.0147

1.000 480 - 750 120 x 120 192 85 60 AKZ22.0148

2.500 150 - 260 160 x 160 217 95 78 AKZ22.0149

2.500 250 - 500 160 x 160 217 95 93 AKZ22.0150

2.500 480 - 750 160 x 160 217 95 107 AKZ22.0151

HijSmiddelen

Blokgrijper

Optioneel:
 - Automatische stapsgewijze schakeling 
 - Grijpklauw met tanden (let op de wrijvings-

coëfficiënt)
 - Grijpbereik volgens individuele vereiste
 - Speciale grijper met verhoogde aandrukking 

voor vette onderdelen

Veel meer grijpers op aanvraag verkrijg-
baar:



Pallethaak met handmatige gewichtscompensatie

 - Pallets van verschillend formaat of ongelijk-
matig beladen pallets

 - Pallets ook met een kleiner gewicht dan 20-
25% van de nominale last

 - Magazijngebruik
Laadvork met autonome gewichtscompensatie

 - Gelijkmatig beladen pallets
 - Pallets ook met een groter gewicht dan 20-

25% van de nominale last
 - Intensief gebruik

126

Zelf balancerend. Eenvoudige 
hantering van pallets met de 
kraan.

Pallethaken zijn ideaal voor het transport van 
pallets dicht bij de grond, en van rasterboxen en 
overige gebundelde lasten met de kraan. Door 
een hoogteregeling en de zijwaarts verstelbare 
lepels kunnen Axzion-laadvorken perfect aan de 
diverse lasten aangepast worden.

Ook geschikt voor longitudinaal transport
De lichte laadvorken met een constructief 
zwaartepunt van de last van 500mm zijn hier niet 
geschikt. De laadvork hangt onder de last met de 
tandpunt naar beneden. De last kan zo verloren 
gaan.

Laadvork met autonome 
 gewichtscompensatie
De Axzion-pallethaken stellen zich via loop-
wagens en gasdrukveren autonoom in op het 
zwaartepunt van de last.  Het zwaartepunt van de 
last moet boven het midden van de vork liggen. 
De laadvork mag alleen opgetild worden als het 
verplaatsingsoog zijn lastpositie bereikt heeft. 
In lege toestand wordt de ophangkop door de 
slijtvrije gasdrukveer tegen de achterste aanslag 
gedrukt en hangt automatisch horizontaal. Onder 
belasting verplaatst het oog zich naar de voorste 
aanslag. De laadvork hangt recht. 

Voor het veilig functioneren van de autonome 
gewichtscompensatie moet minstens 20-25% van 
de nominale last op de lepels rusten.
 - Solide constructie uit robuuste holle profielen
 - Zwaartepunt van de last 600mm
 - Met ophangoog dat geschikt is voor de 

kraanhaak 
 - Met slijtvaste gasdrukveer
 - Compacte lepels, aan de zijkanten verstelbaar
 - Variant I: Vaste laadhoogte
 - Variant II: Flexibele laadhoogte door hoogte-

verstelling

Optioneel
 - Gesmede lepels, daardoor kleinere lepeldia-

meter
 - Veiligheidskorf
 - 2x2 stuks LBS 3t in het ruggedeelte
 - geschikt voor het inhaken van 2 sjorbanden
 - secutex-vorkcoating

Wll

[kg]

binnenhoogte 

min.

[mm]

binnenhoogte 

max.

[mm]

tandlengte

[mm]

tandbreedte

[mm]

vorkhoogte

[mm]

verstelbereik voor 

de lepels h

[mm]

hoogte

[mm]

zwaartepunt 

van de last

[mm]

eigen gewicht 

ca.

[kg]

bestelnr.

pallethaak met automatische gewichtscompensatie, niet in hoogte verstelbaar

1000 1300 1000 80 35 400-900 1450 600 110 AKZ23.0001

1500 1300 1000 90 40 400-900 1500 600 140 AKZ23.0002

2000 1300 1000 100 40 400-900 1570 600 165 AKZ23.0003

3000 1300 1000 130 50 400-900 1650 600 220 AKZ23.0004

pallethaak met automatische gewichtscompensatie, in hoogte verstelbaar

1000 1300 2000 1000 80 35 400-900 1800 600 120 AKZ22.0020

1500 1300 2000 1000 90 40 400-900 1850 600 150 AKZ22.0021

2000 1300 2000 1000 100 40 400-900 1900 600 180 AKZ22.0022

3000 1300 2000 1000 130 50 400-900 1950 600 240 AKZ22.0023

laadvork met autonome  gewichtscompensatie

600 1200

HijSmiddelen

Laadvorken

1

1



Speciale uitvoeringen van laadvorken
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Wll

[kg]

binnenhoogte 

vast/min.

[mm]

binnenhoogte 

max.

[mm]

vorklengte

[mm]

vorkbreedte

[mm]

vorkhoogte

[mm]

verstelbereik voor 

de lepels h

[mm]

hoogte

[mm]

zwaartepunt 

van de last

[mm]

eigen gewicht 

ca.

[kg]

bestelnr.

pallethaak met handmatige gewichtscompensatie, niet in hoogte verstelbaar

1000 1300 1000 80 35 400-900 1450 600 110 AKZ23.0040

1500 1300 1000 90 40 400-900 1500 600 140 AKZ23.0041

2000 1300 1000 100 40 400-900 1570 600 165 AKZ23.0042

3000 1300 1000 130 50 400-900 1650 600 220 AKZ23.0043

pallethaak met handmatige gewichtscompensatie, in  hoogte verstelbaar

1000 1300 2000 1000 80 35 400-900 1800 600 120 AKZ23.0060

1500 1300 2000 1000 90 40 400-900 1850 600 150 AKZ23.0061

2000 1300 2000 1000 100 40 400-900 1900 600 180 AKZ23.0062

3000 1300 2000 1000 130 50 400-900 1950 600 240 AKZ23.0063

Wll

[kg]

binnenhoogte

max.

[mm]

vorklengte

[mm]

vorkbreedte

[mm]

vorkbreedte

[mm]

zwaartepunt 

van de last

[mm]

eigen gewicht

ca.

[kg]

bestelnr.

1000 1300 900 100 30 500 95 AKZ23.0080

1500 1300 900 80 40 600 120 AKZ23.0081

2000 1300 900 100 40 500 145 AKZ23.0082

Bij ongelijkmatig beladen pallets ligt het zwaarte-
punt van de last niet altijd in het midden. Doordat 
de ophangring eenvoudig op een andere plaats 
gehangen kan worden, kan de laadvork eenvoudig 
op verschillende zwaartepunten van de lasten 
aangepast worden.

 - Solide constructie uit robuuste holle profielen
 - Zwaartepunt van de last 600mm
 - Met extra grote ophanging, extra stevig 

260x140mm (HxB)
 - Compacte lepels, aan de zijkanten verstelbaar
 - Variant I: Vaste laadhoogte
 - Variant II: Flexibele laadhoogte door hoogte-

verstelling

Optioneel:
 - Gesmede lepels, daardoor kleinere vork
 - Veiligheidskorf
 - 2x2 stuks LBS 3t in het ruggedeelte
 - geschikt voor het inhaken van 2 sjorbanden
 - secutex-tandcoating

Met handmatige gewicht-
scompensatie. Robuuste 
constructie, met grote kraan-
ring.

met handmatige gewichtscompensatie in vaste uitvoering

met handmatige gewichtscompensatie

Deze voordelige pallethaken zijn geschikt voor 
goederen op pallets. De gewichtscompensatie 
gebeurt door het oog van de kraanhaak handma-
tig aan te passen. De lepels kunnen niet zijwaarts 
verschoven worden.

 - Eenvoudige constructie
 - Zwaartepunt van de last slechts 500mm !!!
 - Vorken, niet zijwaarts verstelbaar
 - Vaste laadhoogte

HijSmiddelen

Laadvorken

2

2

3

3



Vraag informatie als u hijsklemmen buiten het 
temperatuurbereik moet gebruiken!
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Wetenswaardigheden over 
het werken met hijsklemmen

1. Rechtsbasis
De technische vereisten en de aanwijzingen voor 
het gebruik worden in Duitsland door de BGR 
500 en in Europa door de richtlijn 2006/42/EG 
beschreven. 

Voor hijsklemmen die pas na 31 december 
1992 in bedrijf genomen werden, garandeert de 
fabrikant/leverancier dat het product voldoet aan 
de richtlijn 2006/42/EG van de EG-conformiteits-
verklaring. 

Op de hijsklemmen moeten de volgende gegevens 
duidelijk herkenbaar en blijvend aangebracht zijn:

1. Fabrikant of leverancier
2. De minimale en maximale werklast zijn in het 

lichaam gegraveerd.
3. Eigen gewicht, voor zover dit 5% van de wer-

klast of 50kg overschrijdt
4. Type
5. Fabrieksnummer
6. Bouwjaar
7. Toegestaan klembereik (in mm & inch)
8. RFID-uitgerust

1

2

5

6

7

4

2. Uitvoeringen en werkwijze van hijsklem-
men
Bij klemmen, tangen en pijpgrijpers wordt de last 
tussen de klemdelen door wrijving vastgehouden. 
De vuistregel geldt: Hoe hoger de horizontale 
klemkrachten K en de wrijvingscoëfficiënten µ1 
en µ2 zijn, des te groter is de klemkracht H en 
des te veiliger wordt de last door de hijsklem 
vastgehouden. De klemkracht moet minstens 
overeenkomen met 2G over het hele klembereik. 
De klemkracht mag noch door vervorming van de 
klemmen, noch door elastische vervorming van de 
last onder deze waarde dalen.

Men onderscheidt hijsklemmen voor het verticale 
en horizontale transport van platen, automatisch 
of handmatig sluitende hijsklemmen, klemmen 
voor het hijsen, keren en draaien van platen.

Verticaal transport, 
universeel

Automatische klem-
ming/vergrendeling

Klem voor  
het draaien

Horizontaal 
transport

3. Handhaving en gebruik
Hijsklemmen worden vooral gebruikt voor het hij-
sen, keren en transporteren van platen van staal 
en aluminium en voor hout en kunststof.

Om een ideaal contact van de hijsklem met 
de last te krijgen, moet het oppervlak waar de 
hijsklem aangebracht moet worden, roest-, vet-, 
verf-, vuil- en coatingvrij zijn. 

De werklast mag niet overschreden 
worden en per hijsbeweging mag 
bij het verticale transport alleen één 
plaat gehesen of getransporteerd 
worden. CrosbyIP-hijsklemmen 
kunnen in het temperatuurspectrum 
van –40° tot +100°C gebruikt worden 
en zijn geschikt voor platen met een 
oppervlakte-hardheid tot 47 Rc.
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Het formaat van de kraanhaak en het hijsoog 
moeten op elkaar afgestemd worden, zodat de 
klem vrij uitgericht kan worden. Ideaal wordt een 
aanslagketting als voorloper gebruikt.

toegestaan Verboden

HijSmiddelen

Algemene informatie hijsklemmen
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4. Controle en service
CrosbyIP-hijsklemmen met vast hijsoog kunnen 
tot 15° en hijsklemmen met universeel scharnie-
rend hijsoog tot 90° zijwaarts belast worden. 
Bij zijwaartse belasting vanaf 45° moet de wer-
klast met 50% gereduceerd worden.

Hijsklemmen kunnen individueel, in paren of per 
groep gebruikt worden.
CrosbyIP-hijsklemmen zijn verkrijgbaar met wer-
klasten van 0,5 tot 55t en met een klembereik

van 0 tot 155mm en worden geleverd met een 
gebruiksaanwijzing voor veilig gebruik.

Vermijd onnodige slijtage van de tandsegmenten/
taatsen en bewaar uw CrosbyIP-hijsklemmen 
steeds in geopende vergrendelde positie.
Hijsklemmen moeten voor elk gebruik op zicht 
en op hun goede werking gecontroleerd worden 
en moeten één keer per jaar door een deskundig 
persoon door middel van demontage gecontro-
leerd worden.

De profielen van de klemvlakken moeten 
schoon zijn om de hijsklemmen veilig te kunnen 
gebruiken. Voor de reiniging van de hijsklemmen 
kan men dieselolie of petroleum gebruiken. 
Aansluitend worden draaipunten en glijvlakken 
geölied met het oog op een veilige werking en 
een langere levensduur.

Hijsklemmen die overbelast zijn, vast zitten of 
slecht werken, moeten buiten gebruik gesteld 
worden en door een vakkundig en bevoegd 
persoon nagekeken en gerepareerd worden. Na 
de reparatie en voordat ze opnieuw in gebruik ge-
nomen worden, moet de werking van de hijsklem 
op een proefbank getest worden.

Bij SpanSet Nederland kunt u een poster aanvra-
gen voor het veilige hijsen met hijsklemmen.

Speciale klemmen
Wij leveren wat u wilt!
Onze partner, de fabrikant Inter Product, ontwik-
kelt en fabriceert in samenwerking met ons “de” 
hijsklemmen voor “uw specifieke” hijsprobleem 
volgens ISO 9001

De modulaire opbouw van de CrosbyIP-hijsklem-
men maakt het mogelijk om de modules snel en 
nauwkeurig te controleren en om ze voordelig 
te vervangen. Er zijn diverse, speciaal daarvoor 
bestemde reparatiekits beschikbaar die u bij ons 
kunt bestellen!

Onderdelenkits – eenvoudige reparatie door 
modulaire opbouw

HijSmiddelen

Algemene informatie hijsklemmen

Zijwaartse 
belasting

10 jaar garantie op de 
kwaliteit van alle CrosbyiP-hijsklemmen
Door de 10-jarige garantie verkrijgt u een opti-
male veiligheid en kwaliteit. Met de aankoop van 
een CrosbyIP kiest u voor een kwaliteitsproduct 
met een unieke garantie van een veilige werking. 
De garantie is gebonden aan geregelde inspecties 
door gecertificeerde experts van CrosbyIP. Elke 
klem wordt met de garantievoorwaarden, een 
gebruikershandleiding, een onderhoudsboek en 
een garantiecertificaat geleverd.

neem contact met ons op voor meer 
informatie.
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Andere uitvoeringen voor nog 
meer flexibiliteit. De grijper-
serie met grote bekbreedte 
en verbeterde ergonomie

Al naar gelang uw specifieke hijsprobleem hebt u 
de keuze uit meerdere versies van de basistypes 
IP10 en IPU10.

1 2 763 4 5

 
met vast hijsoog met universeel scharnierend hijsoog

1 IP10A IPU10A  (A=autolocking) automatisch sluitelement 

2 IP10H IPU10H  (H=hard, Hardox) voor harde materialen tot 450 Brinell (47 Rc)

3 IP10J.. IPU10J..  (J=jaw)(grotere bekopening) met afwijkende klembereiken

4 IP10R IPU10R  (R=remote release) kan via een kabel op afstand gestuurd geopend en gesloten 
worden

5 IP10S IPU10S  (S=stainless steel) met grijpvlakken uit RVS (roestvrij staal ) voor RVS materiaal

6 IP10W IPU10W  (W=wedge) uitvoering met stootwig

7 IPNM10P probleemloos hijsen met de lastvriendelijke grijper 

8 andere werklasten (WLL) op aanvraag

De IPU10 heeft een universeel scharnierend hij-
soog. Zo kan de last vanuit elke richting gehesen 
worden. Bovendien is de IPU-10-klem uitstekend 
geschikt voor toepassingen waarbij grotere 
platen met twee klemmen in combinatie met een 
tweesprong gehesen kunnen worden.
De IPU10-klemmen zijn standaard met RFID-tag 
uitgerust.

Hijsklem met universeel 
hijsoog. Universeel hijsen in 
iedere richting

J
K

G

E

B

C

D

H A
F

90ϒ

45ϒ

0ϒ

45ϒ

90ϒ

100% WLL

50% 50%
J
K
J
K

90ϒ

45ϒ

0ϒ

45ϒ

90ϒ

100% WLL

50% 50%

omschrijving werklast

[kg]

afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

bek

 A

 

B C d e F g H j K

0,5-IPU10 500 0-16 44 128 228 40 115 41 28 - 11 1,9 CIP24.0001

1-IPU10 1000 0-20 45 139 222 40 126 41 38 - 11 2,4 CIP24.0002

2-IPU10 2000 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 8,5 CIP24.0003

3-IPU10 3000 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8 CIP24.0004

4,5-IPU10 4500 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16,0 CIP24.0005

6-IPU10 6000 0-50 126 302 525 80 292 84 95 44 20 24,0 CIP24.0006

6-IPU10J 6000 50-100 126 302 525 80 342 84 95 44 20 25,0 CIP24.0007

9-IPU10 9000 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 20 29,5 CIP24.0008

9-IPU10J 9000 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 20 30,5 CIP24.0009

12-IPU10 12000 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 57,0 CIP24.0010

12-IPU10J 12000 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25 59,0 CIP24.0011

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IPU10

10 jaar garantie
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Hijsklem voor hijsen en keren
Innovatieve hijstechniek

J
K

G

E

B

C

D

H A
F

90ϒ

45ϒ

0ϒ

45ϒ

90ϒ

100% WLL

50% 50%

J

100%

15ϒ 15ϒ0ϒ

De IPU10A vergrendelt automatisch en klemt het 
materiaal vast, zodra de klem op de plaat gezet 
wordt. Aangezien de veiligheidshendel bij het 
dichtslaan van de klem in dezelfde positie blijft, 
kunnen hier geen gevaarlijke situaties meer 
ontstaan. De bevestiging van de klem op moeilijk 

bereikbare plaatsen is met de IPU10A geen 
probleem! Deze klem is geschikt voor het hijsen, 
omkeren (180°) en voor het verticale transport 
van staalplaten en constructies. De IPU10-klem-
men zijn met een RFID-tag uitgerust.

Hijsklem voor verticaal trans-
port. Hijsklem sluit automa-
tisch.

J
K

G

E

B

C

D

H A
F

90ϒ

45ϒ

0ϒ

45ϒ

90ϒ

100% WLL

50% 50%

J

100%

15ϒ 15ϒ0ϒ

Speciale constructies zijn voor ons geen pro-
bleem, b.v.:

 - Hijsklemmen in roestvrij staal
 - Voor bijzonder harde plaatoppervlakken 

Neem contact met ons op!

Andere en hogere werklasten op aanvraag.

Hogere werklasten en afwijkende klembereiken 
op aanvraag

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IP10
IPU10A

1 2

omschrijving werklast

[kg]

afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

Bek

 A

 

B C d e F g H j K

0,5-IP10 500 0-16 44 128 207 30 115 41 28 - 10 1,8 CIP24.0030

1-IP10 1000 0-20 45 139 215 30 126 41 38 - 10 2,2 CIP24.0031

2-IP10 2000 0-35 78 201 336 70 190 61 55 - 16 7,6 CIP24.0032

3-IP10 3000 0-40 100 253 436 75 225 78 60 - 20 13,8 CIP24.0033

4,5-IP10 4500 0-40 100 253 436 75 232 82 65 - 20 15,0 CIP24.0034

6-IP10 6000 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20 23,5 CIP24.0035

6-IP10J 6000 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20 24,0 CIP24.0036

9-IP10 9000 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25 27,5 CIP24.0037

9-IP10J 9000 50-100 126 325 555 80 360 92 105 44 25 28,5 CIP24.0038

12-IP10 12000 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25 49,0 CIP24.0039

12-IP10J 12000 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25 58,0 CIP24.0040

1

10 jaar garantie

omschrijving werklast

Wll

[kg]

afmetingen [mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

bek

 A

 

B C d e F g H K

1-IPU10A 1000 0-20 45 138 238 30 128 41 37 10 2,3 CIP24.0060

2-IPU10A 2000 0-35 78 201 378 70 200 61 72 16 8,9 CIP24.0061

2

10 jaar garantie

De IP10–klemmen zijn geschikt voor het hijsen, 
180° omkeren en het verticale transport van 
staalplaten en constructie-elementen.
De IP10-klemmen zijn standaard met RFID-tag 
uitgerust.
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De IPNM10-hijsklemmen kunnen in nagenoeg 
alle industriële sectoren gebruikt worden, waar 
de last tijdens het hijsen of het transport tegen 
beschadigingen beschermd moet worden. 
De klauwen van de hijsklem bestaan uit een 
kunststofmateriaal met een zeer hoge wrijving-
scoëfficiënt, zodat gevoelige platen veilig en 
zonder beschadiging getransporteerd kunnen 
worden. Dit geldt ook voor materialen met een 
zeer glad oppervlak, gecombineerde materialen of 
platen met een zeer hard oppervlak. Deze nieuwe 
klemmen zijn uiterst gebruiksvriendelijk, want ze 
zijn bijzonder compact, gemakkelijk en eenvoudig  
in gebruik. 
Natuurlijk geven wij 10 jaar garantie op de 
IPNM10-klemmen.

 -  Zonder beschadiging verticaal heffen, om-
keren en transporteren

 -  Gebruiksvriendelijk door compacte bouwvorm
 -  Kunststofklauwen voor zeer gevoelige lasten 
 -  Eenvoudige en veilige goederenbehandeling
 -  Uiterst licht gewicht

De lastvriendelijke grijper
Ideaal voor lasten met kwets-
bare oppervlakken

omschrijving werklast

[kg]

afmetingen

[mm]
gewicht

[kg]

bestelnr.

Bek A B C d e F g H K
0,5 IPNM10N 500 0-10 74 149 205 40 128 60 38 11 2,5 CIP24.0080

1 IPNM10N 1000 0-20 110 209 270 30 184 80 56 10 4,4 CIP24.0081

1 IPNM10J 1000 20-37 86 196 265 30 177 80 51 10 5,5 CIP24.0082

1 IPNM10J1 1000 0-25 86 225 314 30 194 80 59 10 5,5 CIP24.0083

2 IPNM10 2000 0-40 153 258 396 70 196 100 161 16 14,5 CIP24.0084

omschrijving werklast

Wll

[kg]

afmetingen

[mm]
gewicht

[kg]

bestelnr.

Bek A B C d e F g H K
0,5 IPNM10P 500 0-10 82 157 213 30 145 68 48 10 2,8 CIP24.0100

1 IPNM10P 1000 0-20 97 195 268 30 205 82 66 10 4,5 CIP24.0101

iPnm10P – uitgerust met beschermkap

iPnm10

De beschermkap dient als stootbescherming voor gevoelige materialen in de buurt van de hijsprocedure.

IPNM10JC

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IPNM10

 -  Kostenbesparing omdat een nabewerking 
wegvalt

 -  Geen beschadigde materialen meer 

De grootste afnemer van lastvriendelijke IPNM10 
grijpers is momenteel de luchtvaartindustrie. 
Maar de IPNM10-grijpers kunnen ook in tal van 
andere industriële sectoren tijd- en kostenbespa-
rend gebruikt worden.

enkele van de talrijke toepassings-gebie-
den:
 -  Transport van aluminium, RVS, harde materi-

alen of profielen
 -  Productie van vaten en drukreservoirs
 -  Productie en/of montage van gecombineerde 

materialen
 -  Staalhandel
 -  Wapenindustrie, vliegtuig- en pantserbouw 
 -  Aluminium- en staalproductie
 -  Scheeps- en jachtbouw
 -  Hoogbouw, weg- en waterbouw
 -  Mijnwezen
 -  Automobielindustrie (bussen,  

trucks en aanhangers)
 -  Machinebouw voor de levensmiddelen- en 

bio-industrie, de chemische en kosmetische 
industrie

de iPnm10-veiligheidsklemmen zijn 
bijzonder geschikt voor:
 -  Aluminium
 -  RVS (roestvrij staal)
 - Composietmaterialen
 -  Harde materialen
 -  Kunststoffen – onder meer plexiglas en Trespa
 -  Geslepen metalen
 -  Gecoate en gelakte materialen
 -  Koper en legeringen
 -  Hout – onder meer triplex en  

multiplex
 - … en nog vele andere toepassingsgebieden!

In de uitvoering iPnm10jC ook voor conische 
oppervlakken geschikt.

Alle IPNM10-klemmen zijn standaard met RFID-
tag uitgerust

10 jaar garantie

10 jaar garantie



133

De IP-Startec is een speciale klem voor het 
hijsen, kiepen en stapelen van H- en I-staalpro-
fielen. Door de bijzondere constructie van de hijs-
klemmen kan het hijsgoed niet alleen gehesen, 
maar door de overeenkomstige positionering ook 
probleemloos gekanteld worden. Qua afmeting en 
gewicht van de profielen zijn er twee versies met 
IP-Startec-klem met verschillende bekbreedtes 
beschikbaar. 

Transport Gecontroleerd keren

Speciale klemmen voor het 
hijsen van H- en I-profielen 
De specialist voor het kan-
telen en kiepen

Horizontaal transport van 
platen. Voor het horizontale 
transport - met vergrendeling

omschrijving werklast

[kg]

afmetingen 

[mm] gewicht

[kg]

bestelnr.

 Bek A B C d e F g H j K
1,5 IPSTARTEC11 1500 6-12 140 39 575 110 81 129 54 126 16 6,6 CIP24.0140

2,5 IPSTARTEC11 2500 6-20 210 55 725 135 115 182 74 140 18 14,5 CIP24.0141

omschrijving werklast

[kg]

gewicht

[kg]

afmetingen [mm] bestelnr.

A C d e H j K

0,75 IPHGZ 750 4,0 0-25 82 148 206 50 99 98 CIP24.0120

1,5 IPHGZ 1500 7,3 0-25 110 200 250 50 118 90 CIP24.0121

3 IPHGZ 3000 12,3 0-40 120 227 305 70 148 120 CIP24.0122

4,5 IPHGZ 4500 25,0 0-40 120 284 381 70 181 155 CIP24.0123

1,5 IPHGUZ 1500 9,0 0-25 110 232 287 70 139 90 CIP24.0124

3 IPHGUZ 3000 19,9 0-40 119 253 348 75 175 120 CIP24.0125

4,5 IPHGUZ 4500 30,0 0-40 119 301 370 80 175 155 CIP24.0126

De horizontale hijsklemmen IPHGUZ - IPHGZ zijn 
geschikt voor het hijsen en transporteren van 
staalplaten (ook voor doorbuigende platen).
De IPHGZ-hijsklem kan in geopende en gesloten 
positie vergrendeld worden
waardoor een veilige werking gewaarborgd is, 
zodat de klem ook bij het 
laden van afkantbanken, plaatscharen, machines 
voor het rondbuigen van platen enz. bruikbaar is.

leverbaar in twee uitvoeringen
1. IPHGUZ: uitgerust met universeel scharnierend 

hijsoog 
2. IPHGZ: uitgerust met vast hijsoog

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IPHGUZ
IPSTARTEC11

10 jaar garantie

10 jaar garantie
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Als opvolger van de beproefde IPHTONZ/IPHSZ 
voeren we de nieuwe serie IPH10 in.
De IPH10-klemmen zijn uitgerust met veel extra's 
die voor een gemakkelijke en veilige goederenbe-
handeling zorgen.

 -  Voor horizontaal hijsen en transporteren van 
staalplaten die niet doorbuigen

 -  Uitgerust met voorspanning, magneten en 
handgreep

 - Magneten voor een verbeterde steun van de 
klem op de plaat

 -  Gemakkelijk te hanteren door de handgreep 
en de schenkelveer

 -  Hijsprocedure met één persoon mogelijk
 -  De IPH10 wordt altijd paarsgewijs gebruikt
 -  Voor platen met een hardheid van het plaatop-

pervlak van 345HB, 37 Rc (1170 N/mm²)

Alle IPH10-klemmen zijn met RFID-tag uitgerust.
Natuurlijk geven wij 10 jaar garantie op de IPH10-
klemmen.
Wij verkopen de IPH10-klem in drie uitvoeringen:

IPH10 (0,5 – 1,0t) 
Met veer, zonder handgreep

IPH10 (2,0 – 12t) 
Met schenkelveer, magneet en handgreep

IPH10/E (2,0 – 12t)
Met handgreep

De horizontale hijsklem 
Met voorspanning, magneten 
en handgreep

Schenkelveer

Handgreep Magneten

model Wll/

paar [kg]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

e

[mm]

F

[mm]

g

[mm]

H

[mm]

j

[mm]

K

[mm]

l

[mm]

gewicht/

paar [kg]

bestelnr.

2 IPH10 2000 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 9 11 CIP24.0180

3 IPH10 3000 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 11 15 CIP24.0181

4,5 IPH10 4500 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 12 21 CIP24.0182

6 IPH10 6000 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 14 26 CIP24.0183

9 IPH10 9000 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 16 37 CIP24.0184

12 IPH10 12000 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 17 43 CIP24.0185

3 IPH10J 3000 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 11 18 CIP24.0186

4,5 IPH10J 4500 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12 24 CIP24.0187

6 IPH10J 6000 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 14 30 CIP24.0188

9 IPH10J 9000 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 16 41 CIP24.0189

12 IPH10J 12000 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 17 48 CIP24.0190

model Wll/paar 

[kg]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

e

[mm]

F

[mm]

g

[mm]

H

[mm]

j

[mm]

K

[mm]

l

[mm]

gewicht/paar 

[kg]

bestelnr.

0,5 IPH10 500 0-20 86 12 16 103 150 60 12 27 4 3,6 CIP24.0160

1 IPH10 1000 0-35 100 16 16 103 150 60 12 31 7 5 CIP24.0161

met veer, zonder handgreep

met veer, zonder handgreep

met schenkelveer, magneten en handgreep

met schenkelveer, magneten en handgreep

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IPH10

10 jaar garantie

10 jaar garantie
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De IPHNM10-klemmen zijn bijzonder geschikt 
voor het transport van plaat- en staalconstructies 
in horizontale positie. Ze zijn licht en veilig te 
bedienen.

 -  Voor horizontaal hijsen en transport van 
staalplaten die niet doorbuigen.

 -  Zeer lichte en compacte bouw
 -  Hijsen door één persoon mogelijk
 -  De horizontale hijsklemmen worden altijd 

paarsgewijs gebruikt
 -  Ook verticaal onder een traverse bruikbaar
 -  Hogere werklasten en afwijkende klemberei-

ken op aanvraag
 -  Alle IPHNM10-klemmen zijn met een RFID-tag 

uitgerust

Lastvriendelijke grijper met 
grote werklast. Optimale 
handling met een veilige 
bediening

iPH10

Uitvoering met handgreep, 
zonder veer

model Wll/paar 

[kg]

afmetingen [mm] gewicht/ 

paar [kg]

bestelnr.

A B C e F g H j K l

2 IPH10E 2000 0-60 117 16 22 109 256 110 20 40 9 11 CIP24.0210

3 IPH10E 3000 0-60 117 20 26 109 266 120 20 48 11 15 CIP24.0211

4,5 IPH10E 4500 0-60 132 25 30 104 280 130 20 48 12 21 CIP24.0212

6 IPH10E 6000 0-60 143 25 36 123 320 130 20 48 14 26 CIP24.0213

9 IPH10E 9000 0-60 157 30 43 133 330 140 25 62 16 37 CIP24.0214

12 IPH10E 12000 0-60 172 30 47 141 353 150 25 62 17 43 CIP24.0215

3 IPH10JE 3000 60-120 177 20 26 109 266 120 20 48 11 18 CIP24.0216

4,5 IPH10JE 4500 60-120 192 25 30 104 280 130 20 48 12 24 CIP24.0217

6 IPH10JE 6000 60-120 203 25 36 123 320 130 20 48 14 30 CIP24.0218

9 IPH10JE 9000 60-120 217 30 43 133 330 140 25 62 16 41 CIP24.0219

12 IPH10JE 12000 60-120 232 30 47 141 353 150 25 62 17 48 CIP24.0220

omschrijving Wll/

paar

[kg]

afmetingen 

[mm]
gewicht/

paar

[kg]

bestelnr.

Bek A B C d e F g H j K l
0,5 IPHNM10 500 0-20 81 22 82 16 101 160 74 12 60 4 4,0 CIP24.0240

1 IPHNM10 1000 0-35 93 30 92 16 103 164 74 12 60 7 7,0 CIP24.0241

2 IPHNM10 2,0 0-40 139 30 131 22 166 245 100 20 74 9 15,0 CIP24.0242

2 IPHNM10J 2,0 30-60 169 30 131 22 166 245 100 20 74 9 16,0 CIP24.0243

HijSmiddelen

Hijsklemmen

IPH10
IPHNM10

10 jaar garantie

iPHnm10
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 aanbevolen maxi-

mum werklast vlak 

materiaal

[kg]

aanbevolen maxi-

mum werklast rond 

materiaal

[kg]

gecontroleerde 

afzetkracht/los-

komen

[kg]

voor rond 

materiaal

Ø

[mm]

 l x B

[mm]

 hoogte tot 

kraanhaak

[mm]

 ge-

wicht

[kg]

bestelnr.

125 50 400* 50-100 95x60 110 3 PFE25.0001

250 125 800* 60-200 151x100 168 10 PFE25.0002

500 250 1600* 65-270 246x120 168 19 PFE25.0003

1000 500 3200* 100-300 306x146 216 39 PFE25.0004

1500 750 4500* 150-350 375x165 253 66 PFE25.0005

2000 1000 6000* 150-350 480x165 253 85 PFE25.0006

* gemeten op stalen plaat St 37, met geslepen oppervlak en een dikte van 50mm

eigen 

ge-

wicht

[kg]

afmetingen [mm] lengte

max.
vlak profiel rond profiel

bestelnr.

veilige 

werklast

materiaal-

dikte

veilige 

werklast

diameter mat. min. 

dikte

A B C d e F [mm] [kg] [mm] [kg] [mm] [mm]

4 101 155 69 74 64 152 1500 125 20 50 40-200 20 TUL25.0001

11 155 214 92 96 94 218 1500 250 25 100 60-300 25 TUL25.0002

27 224 300 122 128 123 266 1500 500 30 200 50-400 30 TUL25.0003

63 260 359 176 174 149 391 1500 1000 45 400 75-450 45 TUL25.0004

157 368 477 233 227 195 493 2000 2000 70 800 100-600 55 TUL25.0005

eigen 

gewicht

[kg]

afmetingen (mm)

vlak profiel rond profiel bestelnr.

veilige 

werklast 

[kg]

materi-

aaldikte 

[mm]

max. 

lengte 

[mm]

veilige 

werklast 

[kg]

max. 

diameter 

[mm]

max. 

lengte 

[mm]

mini. 

dikte 

[mm]A B C d e F

4,5 110 150 76 62 54 150 125 20 1500 50 50-250 1500 20 TUL25.0020

8,5 165 210 90 72 76 200 250 25 1500 100 60-300 1500 25 TUL25.0021

17,5 225 281 106 88 103 243 500 30 2000 200 80-400 2000 30 TUL25.0022

36,5 325 391 136 103 113 365 1000 45 3000 400 80-450 3000 45 TUL25.0023

79,0 400 483 186 132 170 526 2000 70 3000 800 120-600 3000 55 TUL25.0024

 - Meervoudig veiligheidssysteem door veilig-
heidssluiting, handrem en veiligheidsschijf

 - Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg

 - Met veiligheidsvergrendeling
 - Ontziet de last t
 - Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg

 - Hefkracht bij vlak materiaal tot 2000kg
 - Hoge hefkracht door innovatieve hefmagneten 

met hoge energie
 - Zeer gering eigen gewicht
 - EG-gecertificeerd

Ultralift Hefmagneet Plus 

Hefmagneet lm

HijSmiddelen

Hefmagneten

Neo permanente hefmagneten 



Standaardlengte L=3.500 mm, bij uitgedraaide 
spanschroef en kettingen in maximale lengte. 
Iedere gewenste werklengte is leverbaar. Het 
instellen van de gewenste lengte wordt bereikt 
door de inkortklauwen en de spanschroef.

Sjorketting XL met 
spanschroef (volgens DIN EN 
12195-3)  TWN 1410

137

Hi
js

m
id

de
le

n

aat veilige werklast

[t max] A

maat

B

 [mm]

e F

balkbreedte

[mm]

bestelnr.

1 t 1,00 278 182 217 90 75-230 Z08133

2 t 2,00 278 182 217 90 75-230 Z08134

3 t 3,00 356 220 277 145 80-320 Z08135

5 t 5,00 356 220 277 145 90-320 Z08136

maat gewicht

ca.

[kg]

dikte

[mm]

trekkracht [lC] max. in 

gestrekte toepassing 

[dan]

bestelnr.

13-XL 21,63 13 13400 F34183

16-XL 39,55 16 20000 F34184

E

A

F

B

TM Balkklem

HijSmiddelen

TM Balkklem
Sjorketting XL
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Zwenkkranen voor wandmon-
tage 180°. Optimale benut-
ting van de bedrijfsruimte.

De zwenkkranen voor wandmontage hebben een 
uiterst compacte constructie die geleverd kan 
worden voor montage op een wand of dergelijke, 
zoals bij voorbeeld met omklemming (tegenpla-
ten) voor zuilmontage.
Deze worden gemaakt volgens de machinericht-
lijn van de EG en volgens de nieuwste DIN 15018 
H2B2, de VDE en de UVV-voorschriften.
De kraanpositie is voorzien van glijlagers en kan 
daardoor gemakkelijk met de hand gezwenkt 
worden. Het zwenkbereik is 180° - optionele 
zwenkaanslagen.
De grondverf is RAL 1018 (groen). De console is 
RAL 9005 (zwart).
Geschikt voor gebruik in een hal.
Voor buitengebruik op aanvraag.

leveringsomvang:
 - Kraanconsole met lagering
 - Uitschuifbare arm 
 - Stroomtoevoer (sleepkabel) vanaf schakelaar 

voor stroomaansluiting (afsluitbaar)
 - E-kettingtakel 400 V, 50 Hz, 24 V met 

veiligheidssturing en eindschakelaar (voor 
de hoogste en laagste haakstand), en slag 
met einduitschakeling, 3m hijshoogte met 2 
hijssnelheden en overlastbeveiliging op basis 
van een slipkoppeling

 - Duwloopkat
 - Eindaanslagen voor verplaatsing van eind-

buffers
 - Met volledige kraandocumentatie

Optioneel:
 - Vanaf een werklast van 1t raden we het 

gebruik aan van een  
elektrische loopkat met 1 of 2 rijsnelheden (zie 
E-loopkat, vanaf pagina 170)

 - Ideale besturing leverbaar
 - Montage en demontage volgens UVV

werklast

[kg]

arm-

lengte

A

[m]

console/e

[mm]

flens-

breedte

[mm]

hoogte 

loopkat 

[mm]

hijssnel-

heid

[m/min]

Pu

[kn]

Pv

[kn]

gewicht

max.

[kg]

hijshoogte 

[m]

bestelnr.

50 2 1/590 64 432 8/2 3,9 1,54 80 3 TUL31.0001

50 3 1/590 64 432 8/2 5,9 1,6 90 3 TUL31.0002

50 4 1/590 64 432 8/2 8,1 1,8 110 3 TUL31.0003

50 5 1/590 73 432 8/2 11,1 2 130 3 TUL31.0004

50 6 1/710 91 432 8/2 13,3 2,7 190 3 TUL31.0005

125 2 1/590 64 432 8/2 7,6 2,7 100 3 TUL31.0006

125 3 1/590 73 432 8/2 11,7 2,8 110 3 TUL31.0007

125 4 1/710 82 432 8/2 13,5 3,1 150 3 TUL31.0008

125 5 1/710 91 432 8/2 18,5 3,6 190 3 TUL31.0009

125 6 1/810 100 432 8/2 20,2 3,9 220 3 TUL31.0010

250 2 1/590 64 485 4/1 13,6 4,4 115 3 TUL31.0011

250 3 1/710 82 485 4/1 17,4 4,8 155 3 TUL31.0012

250 4 1/810 91 485 4/1 21 5,2 195 3 TUL31.0013

250 5 1/810 100 485 4/1 27,5 5,6 235 3 TUL31.0014

250 6 2/300 110 485 4/1 34,7 6,7 335 3 TUL31.0015

500 2 1/710 82 485 4/1 21 8,4 160 3 TUL31.0016

500 3 1/810 91 485 4/1 27,9 8,4 180 3 TUL31.0017

500 4 2/605 110 485 4/1 38,4 9,5 300 3 TUL31.0018

500 5 2/605 120 485 4/1 49,6 10 350 3 TUL31.0019

500 6 2/605 135 485 4/1 61,9 10,7 420 3 TUL31.0020

1000 2 2/605 100 570 5/1,25 35,6 15,7 300 3 TUL31.0021

1000 3 2/605 120 570 5/1,25 54,3 16,3 360 3 TUL31.0022

1000 4 2/605 135 570 5/1,25 73,7 17,4 410 3 TUL31.0023

1000 5 2/705 150 570 5/1,25 84,1 17,9 460 3 TUL31.0024

1000 6 2/705 160 570 5/1,25 103,9 18,8 600 3 TUL31.0025

1600 2 2/605 110 570 3/0,75 53,9 23,2 310 3 TUL31.0026**

1600 3 2/705 135 570 3/0,75 73 24,2 400 3 TUL31.0027**

1600 4 2/705 150 570 3/0,75 98,7 24,8 460 3 TUL31.0028**

1600 5 2/705 170 570 3/0,75 127 26,1 580 3 TUL31.0029**

2000 2 2/605 120 570 3/0,75 66,2 28,3 320 3 TUL31.0030**

2000 3 2/705 150 570 3/0,75 89,6 29,3 420 3 TUL31.0031**

2000 4 2/705 160 570 3/0,75 121,1 30,1 490 3 TUL31.0032**

** = vanaf 1600 en E-loopkat, 2 snelheden 

Hebt u een kraan met een individuele uitrusting 
nodig? Neem contact met ons op! Wij helpen u 
graag verder.

KRAAnTeCHnieK

Wandzwenkkraan

WSK
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Zwenkkranen op kolom 270°.
Binnen het bedrijf compact en 
efficiënt hijsen.

werk–

last

[kg]

reik-

wijdte/ 

armlengte

[m]

hoogte 

onder de 

balk

[mm]

bouw–

hoogte B 

[mm]

flens-

breedte

[mm]

perfora-

tieplaat 

voor 

zuilen dl

[mm]

hijssnel-

heid

[m/min]

fundament

T x Ø

[m]

gewicht

ca.

[kg]

bestelnr.

125 2 2500 2680 64 230 8/2 0,8 x 0,9 160 TUL31.0050

125 3 2500 2700 73 230 8/2 0,8 x 1,15 180 TUL31.0051

125 4 2500 2720 82 290 8/2 0,8 x1,3 240 TUL31.0052

125 5 2500 2760 100 290 8/2 0,8 x 1,4 300 TUL31.0053

125 6 2500 2750 110 370 8/2 0,8 x1,5 360 TUL31.0054

250 2 2500 2680 64 280 8/2 0,8 x 1,05 175 TUL31.0055

250 3 2500 2720 82 340 8/2 0,8 x 1,35 235 TUL31.0056

250 4 2500 2750 91 420 8/2 0,8 x 1,35 325 TUL31.0057

250 5 2500 2790 110 420 8/2 0,8 x 1,45 385 TUL31.0058

250 6 2500 2790 110 530 8/2 1,05 x 1,55 495 TUL31.0059

500 2 2500 2720 82 290 4/1 0,8 x 1,35 260 TUL31.0060

500 3 2500 2750 91 370 4/1 0,8 x 1,5 330 TUL31.0061

500 4 2500 2790 110 450 4/1 1,05 x 1,55 460 TUL31.0062

500 5 2500 2840 135 470 4/1 1,05 x 1,65 540 TUL31.0063

500 6 2500 2900 160 470 4/1 1,05 x 1,75 660 TUL31.0064

1000 2 2500 2770 100 450 5/1,25 1,05 x 1,45 460 TUL31.0065

1000 3 2500 2810 120 470 5/1,25 1,05 x 1,65 520 TUL31.0066

1000 4 2500 2870 150 470 5/1,25 1,05 x 1,80 600 TUL31.0067

1000 5 2500 2940 170 550 5/1,25 1,05 x 1,95 880 TUL31.0068

1000 6 2500 2980 180 550 5/1,25 1,05 x 2,1 1000 TUL31.0069

1600 2 2500 2810 120 470 3/0,75 0,8 x 1,65 527 TUL31.0070**

1600 3 2500 2850 135 570 3/0,75 0,8 x 1,9 527 TUL31.0071**

1600 4 2500 2910 160 550 3/0,75 1,05 x 2,1 574 TUL31.0072**

1600 5 2500 2940 170 550 3/0,75 1,05 x 2,25 663 TUL31.0073**

2000 2 2500 2810 120 470 3/0,75 1,05 x 1,75 411 TUL31.0074**

2000 3 2500 2880 150 550 3/0,75 1,05 x 2,0 574 TUL31.0075**

2000 4 2500 2910 160 550 3/0,75 1,05 x 2,2 663 TUL31.0076**

** = met veiligheidsbesturing, einduitschakeling en E-chassis met 2 snelheden Opt. 

De kolomzwenkkranen hebben een uiterst com-
pacte constructie. Ze zijn bedoeld voor gebruik in 
een hal. Het zwenkbereik bedraagt 270° en dit 
kan optioneel door zwenkaanslagen verkleind/
begrensd worden.
Ze kunnen op een speciaal fundament (mal met 
ankerbouten optioneel)  geplaatst worden of op 
een fundamentplaat bij beton B 250 s≥ 250mm 
(vraag een afzonderlijke offerte) geschroefd 
worden. 
Alle onderdelen zijn gezandstraald en met een 
grondverf RAL 601800 gelakt. Speciale lakken en 
verzinking op aanvraag.
Deze kranen worden volgens de machinerichtlijn 
van de EG en volgens de nieuwste DIN 15018 in 
H2B2 gefabriceerd. De installatie gebeurt volgens 
de geldende VDE- en BGR-regelingen (UVV).

Bij de planning moet u letten op de minimumaf-
standen volgens UVV.

leveringsomvang:
 - Kraankolom met lagering en arm
 - Stroomtoevoer vanaf vergrendelbare  hoof-

dschakelaar van de kraan, afsluitbaar en 
voorzien van een sleepkabel

 - E-kettingtakel tot 1 t met duwloopkat en vei-
ligheidsbesturing, incl. eindschakelaar (voor 
hoogste en laagste haakstand), met E-loopkat, 
1 rijsnelheid

 - Hijshoogte 3 m, optioneel grotere hijshoogte 
en hogere kolommen

 - Eindbuffers verrijdbare loopkat
 - Volledige kraandocumentatie
 - Vanaf 1,6t met E-loopkat

Optioneel:
 - Tot 1t ook als directe besturing zonder eindu-

itschakeling leverbaar
 - Ideale besturing leverbaar
 - E-loopkat met 2 snelheden
 - Montage en afname volgens UVV

KRAAnTeCHnieK

Kolomzwenkkraan

SDK270

 - Basisplaat fundament voor het 
opschroeven van de kraan

 - Mal met ankerbouten
 - Jaarlijkse revisie en jaarlijks onderhoud door 

onze controleservice
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werk–

last

[kg]

reikwijdte 

/armlengte 

[m]

hoogte 

onder de 

balk

[mm]

bouw–

hoogte B

[mm]

flens-

breedte

[mm]

perforatie-

plaat voor 

zuilen dl 

in [mm]

hijssnel-

heid

[m/min]

fundament

T x Ø

[m]

gewicht

ca.

[kg]

bestelnr.

125 2 3300 3460 64 230 8/2 0,8 x 0,9 180 TUL31.0090

125 3 3300 3500 73 230 8/2 0,8 x 1,0 230 TUL31.0091

125 4 3300 3500 82 290 8/2 0,8 x1,25 300 TUL31.0092

125 5 3300 3560 100 290 8/2 0,8 x 1,35 380 TUL31.0093

125 6 3300 3560 100 370 8/2 0,8 x1,45 410 TUL31.0094

250 2 3300 3500 64 230 4/1 0,8 x 1,0 195 TUL31.0095

250 3 3300 3520 73 290 4/1 0,8 x 1,15 365 TUL31.0096

250 4 3300 3520 91 370 4/1 0,8 x 1,35 465 TUL31.0097

250 5 3300 3610 110 370 4/1 0,8 x 1,45 590 TUL31.0098

250 6 3300 3610 110 450 4/1 1,05 x 1,55 650 TUL31.0099

500 2 3300 3520 91 450 4/1 1,05 x 1,15 400 TUL31.0100

500 3 3300 3540 91 450 4/1 1,05 x 1,35 450 TUL31.0101

500 4 3300 3610 110 450 4/1 1,05 x 1,45 580 TUL31.0102

500 5 3300 3640 150 470 4/1 1,05 x 1,65 740 TUL31.0103

500 6 3300 3670 160 470 4/1 1,05 x 1,70 800 TUL31.0104

1000 3 3300 3560 110 470 5/1,25 1,05 x 1,75 650 TUL31.0105

1000 4 3300 3670 160 470 5/1,25 1,05 x 1,95 720 TUL31.0106

1000 5 3300 3740 160 570 5/1,25 1,05 x 2,15 980 TUL31.0107

1000 6 3300 3740 170 _ 5/1,25 1,05 x 2,35 1080 TUL31.0108

1600 3 3300 3580 120 570 10/2,5 1,05 x 1,75 700 TUL31.0109**

1600 4 3300 3670 160 570 10/2,5 1,05 x 1,95 810 TUL31.0110**

1600 5 3300 3740 180 570 10/2,5 1,05 x 2,15 950 TUL31.0111**

1600 6 3300 3740 180 _ 10/2,5 1,05 x 2,35 1170 TUL31.0112**

2000 3 3300 3610 135 550 3/0,75 1,05 x 1,9 820 TUL31.0113**

2000 4 3300 3700 170 550 3/0,75 1,05 x 2,15 830 TUL31.0114**

2000 5 3300 3740 190 _ 3/0,75 1,05 x 2,3 1400 TUL31.0115**

2000 6 3300 3790 190 _ 3/0,75 1,05 x 2,5 1650 TUL31.0116**

Kolomzwenkkranen op kolom 
360°. Flexibel hijsen met de 
nieuwe kolomzwenkkranen

De kolomzwenkkranen zijn uiterst compact op-
gebouwd. Ze zijn voor gebruik in een fabriekshal 
bestemd. Het zwenkbereik bedraagt 360° en kan 
door zwenkaanslagen ook begrensd worden.
Ze kunnen op een speciaal fundament (mal met 
ankerbouten optioneel) aangebracht worden 
resp. op een fundamentplaat van beton B 250 s≥ 
250mm (gelieve een aparte offerte aan te vragen) 
geschroefd worden.
Alle onderdelen zijn gezandstraald en met een 
grondverf RAL 601800 gelakt. Speciale lakken en 
verzinking op aanvraag.
Deze kranen worden volgens de machinerichtlijn 
van de EG en volgens de nieuwste DIN 15018 in 
H2B2 gefabriceerd. De installatie gebeurt volgens 
de geldende VDE- en BGR-regelingen (UVV).
Bij de planning moet u letten op de minimumaf-
standen volgens UVV.

leveringsomvang:
 - Kraankolommen met lagering en arm
 - Stroomtoevoer vanaf vergrendelbare 

hoofdschakelaar van de kraan, afsluitbaar en 
voorzien van een sleepkabel

 - E-kettingtakel tot 1t met veiligheidsbesturing 
incl. eindschakelaar (voor hoogste en laagste 
haakstand), met E-loopkat, 1 rijsnelheid

 - Hijshoogte ca. 2,7 m, optioneel grotere hijs-
hoogte bij verhoogde kolom 

 - Eindbuffers verrijdbare loopkat
 - Volledige kraandocumentatie

Optioneel:
 - Alle speciale maten op aanvraag
 - Tot 1t ook als directe besturing zonder eindu-

itschakeling leverbaar
 - Ideale besturing leverbaar
 - E-loopkat met 2 snelheden
 - Ook met elektrische zwenkeenheid 

leverbaar
 - Montage en afname volgens UVV

** = met E-loopkat, 2 snelheden

Hebt u een kraan met een individuele uitrusting 
nodig? Neem contact met ons op! Wij helpen u 
graag verder.

KRAAnTeCHnieK

Zuilzwenkkraan

SDK360

 - Basisplaat fundament voor het opschroeven 
van de kraan

 - Mal met ankerbouten met sjabloon
 - Jaarlijkse revisie en jaarlijks onderhoud door 

onze controleservice
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De portaalkranen zijn kranen met een uiterst 
compacte constructie en worden volgens de 
EU-machinerichtlijn en de DIN 15018 H2B2 en 
de toepasselijke VDE-richtlijnen en de UVV 
gefabriceerd.
De volledige staalconstructie is uitgevoerd met 
een grondverf en een deklaag RAL 1021 in geel.
Het kraanmechanisme is voorzien van 2 zwenk-
wielen en 2 zwenkwielen met rem.

De kranen worden gedemonteerd geleverd: 

 - 2 zijdelen met rijwerk 
 - 1 loopwagen met sleepkabel (voedingskabel)
 - 1 E-takel met duwloopkat. Boven 1 ton stand-

aard met E-loopkat 
(1 rijsnelheid)

 - 1 hoofdschakelaar met CEE-stekker en volledi-
ge kraandocumentatie

Daarmee is de portaalkraan de universele kraan 
die snel gemonteerd en gedemonteerd is. Het 
hijstuig heeft een spanning van 400V, 50Hz, 
veiligheidsbesturing met einduitschakeling van 
de slag.

Demonteerbare portaalkraan.
De universele portaalkraan 
met optimale bewegings-
vrijheid.

werk–

last

 [kg]

vrije 

breedte

[mm]

vrije 

hoogte

UK [mm]

bouw–

hoogte

ca. [mm]

gewicht

[kg]

max. 

breedte

[mm]

hijshoogte

[mm]

wielaf-

stand

[mm]

hijssnel-

heid

[m/min]

bestelnr.

500 3045 3000 3200 285 3500 2500 1500 4/1 TUL31.0130

500 4045 3000 3200 300 4500 2500 1500 4/1 TUL31.0131

500 5045 3000 3250 340 5500 2500 1500 4/1 TUL31.0132

500 6045 3000 3250 355 6500 2500 1500 4/1 TUL31.0133

1000 3045 3000 3200 370 3500 2430 1500 5/1,25 TUL31.0134

1000 4045 3000 3220 410 4500 2430 1500 5/1,25 TUL31.0135

1000 5045 3000 3250 480 5500 2430 1500 5/1,25 TUL31.0136

1000 6045 3000 3250 505 6500 2430 1500 5/1,25 TUL31.0137

2000 3000 3000 3350 600 3500 2340 2000 3/0,75 TUL31.0138**

2000 4000 3000 3350 698 4500 2340 2000 3/0,75 TUL31.0139**

2000 5000 3000 3350 839 5500 2340 2000 3/0,75 TUL31.0140**

2000 6000 3000 3410 933 6500 2340 2000 3/0,75 TUL31.0141**

3200 3000 3000 3520 1150 3500 2340 2200 5/1,25 TUL31.0142**

3200 5000 3000 3600 1470 5500 2340 2200 5/1,25 TUL31.0143**

** = 2 rijsnelheden

Samengestelde ankerplaat 
voor de SDK 360 en SDK 270.
De perfecte verankering voor 
de kolomzwenkkraan.

plaattype perforatieplaat Ø

[mm]

dynamische schroeven

[Stuk]

bestelnr.

81 230 12 TUL31.0160

82 290 12 TUL31.0161

83 370 16 TUL31.0162

84 420 16 TUL31.0163

85 450 16 TUL31.0164

86 470 16 TUL31.0165

87 570 20 TUL31.0166

88 550 24 TUL31.0167

Opgelet: Bij de opbouw van de ondergrond (B250 
S ≥ 250mm), moet er ook op de afstanden van de 
randen gelet worden.

Opgelet: 
Bij het doorgeven van uw bestelling ontvangt u 
een tekening ter bevestiging.
Hebt u een kraan met een individuele uitrusting 
nodig? Neem contact met ons op! Wij helpen u 
graag verder.

KRAAnTeCHnieK

Portaalkraan

PK
Dynamiek

dynamiek

Optioneel:
 - Directe besturing zonder slageindschakelaar, 

alleen nooduitschakeling van de slag die 
echter niet aangedaan mag worden.

 - Ideale besturing leverbaar
 - Rijden met 2 snelheden
 - Andere werklasten en maten op aanvraag
 - Portaalkranen zijn ook met handkettingtakel 

leverbaar
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KRAAnTeCHnieK

Bovenloopkranen

Enkel- en dubbelliggers

Los, op maat, uw hijsprobleem op.
Onze bovenloopkranen bieden op grond van de modulaire opbouw grote voordelen. Aan de ene kant, 
doordat de constructie op maat naar de wens van de klant gefabriceerd wordt. Aan de andere kant kunnen 
door dit concept zeer concurrende oplossingen gevonden worden. Uiteraard kunnen onze bovenloopkranen 
met alle mogelijke toebehoren geleverd worden.

De bovenloopkranen worden volgens DIN 15018 geconstrueerd en vervaardigd. Zowel enkel- als dubbel-
ligger boven- en onderhangkranen zijn mogelijk.
 - Kraanindeling H2/B3 VOLGENS DIN 15018
 - FEM Klasse: 2 m
 - Hijshoogte: onbeperkt
 - Rijsnelheden: tot 40/10 mtr/min
 - Katrijden: tot 20/5 mtr/min.  

Kraan en hijsgegevens
 Hijssnelheid  m/min.
 Katrijden   m/min.
 Kraanrijden  m/min.

  Met botsbeveiliging 

Kraanbaan
  Wordt met de bouw meegenomen of reeds aanwezig
  Graag aanbieden

 Lengte kraanbaan   mm
 Overspanning  mm
 Kraanbaan ondersteuning (HXB)
    mm   

Heeft u vragen? neem contact met ons op!

Mijn gegevens
Firma  

Naam  

Adres   

Plaats                                                            

Telefoonnr.  

Emailadres                                  

Andere uitvoeringen, complete oplossingen inclusief montage, alles is moge-
lijk. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Type EBK                

Type ZBK

bovenloopkraan onderhangkraan
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Andere werkplaatskranen op aanvraag

Stabiele staalconstructie die door één persoon 
in acht handelingen snel kan worden geassem-
bleerd.

Hijsen: Eenvoudig via de ingebouwde handpomp
Neerlaten: Fijngevoelig via een veerbelast af-
tapventiel - de last kan op iedere hoogte worden 
ingesteld
Verplaatsen: Kan gemakkelijk met de hand wor-
den verschoven of getrokken.

 - Andere uitvoeringen op aanvraag
 - Vraag naar onze actieaanbiedingen voor 

kranen met een lichte constructie voor spora-
disch gebruik

 - Onder voorbehoud van technische wijzigingen

Werklast tot 1000kg
Het opklapbare alternatief

Werklast tot 3000kg
Lichtvoetig heffen in uw 
werkplaats

De demonteerbare werkplaatskraan is bedoeld 
als eenvoudige uitvoering voor het heffen en 
transporteren van lasten tot 3000kg. Ze beschikt 
over een parallel rijstel en kan met gereedschap 
worden gedemonteerd. 
Volgens BGVD 27.

maximale 

werklast

[kg]

capaciteit bij hydraulische uitschuiving hefhoogte min./max. aan de haakbout framebreedte

 [mm]

kolomhoogte

[mm]

hoogte om 

eronder door te 

rijden

[mm]

lengte van 

het gestel

[mm]

bestelnr.

maximaal

[mm/kg]

minimaal

[mm/kg]
telescopische arm ingetrokken/uitgeschoven

[mm] [mm]

500 700/500 1000/150 50/2360 350/2130 -/900 1570 150 1540 FHY32.0001

1000 800/1000 1100/300 50/2320 350/2180 -/980 1700 180 1740 FHY32.0002

maxi-

male 

werklast

[kg]

capaciteit bij hydraulische uitschuiving 
hijshoogte min./max. aan de 

haakbout

telescopische arm ingetrokken/uitgeschoven

breedte rijgestel 

binnenzijde/ 

buitenzijde

[mm]

kolom-

hoogte

[mm]

wielen

[mm]

wiel-

stand

[mm]

gewicht

[kg]

kraanproefboek bestelnr.

pos. 1

[mm/kg]

pos. 2

[mm/kg]

pos. 3

[mm/kg]

pos. 4

[mm/kg] [mm] [mm]

1500 870/1500 1020/1200 1170/800 1320/500 450-3010 500-2680 1000/1150 1935 200/150 1810 200 op aanvraag FHY32.0020

2000 960/2000 1110/1500 1260/1000 1410/600 800-3300 600-2900 1170/1350 2055 200/180 1915 245 op aanvraag FHY32.0021

3000 1100/3000 1250/2700 1400/2550 1550/2000 1000/3250 800-3800 1230/1460 2270 250/250 2350 300 op aanvraag FHY32.0022

KRAAnTeCHnieK

Hydraulische werkplaatskranen

Lichte en opklapbare werkplaatskraan 
Lichte werkplaatskraan

lichte werkplaatskraan

 - Stabiele, gelaste staalconstructie
 - Heffen via dubbel werkende handhydrauliek
 - Neerlaten met een regelbaar ventiel
 - Europese fabricage
 - Type 3000 met handdissel



KRAAnTeCHnieK

Staalkabels voor kranen

Staalkabels volgens
EN 12385-4

Voor de meest uiteenlopende toepassingen vindt 
u bij ons de juiste oplossing. Geleverd op de 
gewenste lengte.

Als u een vraag met betrekking tot de juiste kabel 
voor uw toepassing heeft, spreek dan met één 
van onze specialisten. Wij adviseren u graag.

 - Verzinkt
 - 6x7-FC (touwkern)
 - EN 12385-4 (DIN 3055) 
 - Tabel 5
 - Treksterkte 1770 N/mm2 

 - Verzinkt
 - 6x19-FC (touwkern)
 - EN 12385-4( DIN 3060) Tabel 12
 - Treksterkte 1770 N/mm2

 - Verzinkt   
 - 6x36-FC (touwkern)
 - EN 12385-4 (DIN 3066) Tabel 13
 - Treksterkte 1770 N/mm2   

Tuikabels

Lier- en hijskabels

Lier en hijskabels

Staalkabels volgens
EN 12385-4. Kwaliteit op 
lengte geleverd.

dia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]
bestelnr.

2 0,0143 2,35 KSE33.0001

3 0,0322 5,29 KSE33.0002

4 0,0572 9,41 KSE33.0003

5 0,0894 14,70 KSE33.0004

6 0,129 21,10 KSE33.0005

Toepassing:
Tuikabel

Toepassing:
Tuikabel
Lierkabel

Toepassing:
Tuikabel
Lierkabel

dia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]
bestelnr.

3 0,0311 4,90 KSE33.0020

4 0,0554 8,70 KSE33.0021

5 0,0865 13,60 KSE33.0022

6 0,125 19,60 KSE33.0023

8 0,221 34,80 KSE33.0024

10 0,346 54,40 KSE33.0025

dia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]
bestelnr.

8 0,221 33,4 KSE33.0040

10 0,346 52,2 KSE33.0041

12 0,498 75,1 KSE33.0042

13 0,585 88,2 KSE33.0043

14 0,678 102,0 KSE33.0044

16 0,886 134,0 KSE33.0045

18 1,120 169,0 KSE33.0046

20 1,380 209,0 KSE33.0047

22 1,670 253,0 KSE33.0048

24 1,990 301,0 KSE33.0049

Bestelvoorbeeld:   dia 8mm, lengte 150 mtr.
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 - Staalkabel uit verzinkt draad
 - 6x7-FC (touwkern)
 - EN 12385-4
 - Treksterkte 1770 N/mm2     
 - PVC bekleed, transparant

Ook geschikt als stuurkabel en voor afzetting.

Veiligheids- en
tuikabels

Toepassing:
Tuikabeldia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]

bestelnr.

1,8 auf 2,5 0,018 1,4 KSE33.0060

2 auf 3 0,028 2,35 KSE33.0061

3 auf 4 0,038 5,2 KSE33.0062

3 auf 5 0,040 5,2 KSE33.0063

4 auf 6 0,071 9,4 KSE33.0064

6 auf 8* 0,147 21 KSE33.0065

8 auf 10* 0,249 37,4 KSE33.0066

*Staalkabel 6x19 met touwkern DIN 3060

Verzinkte 
staalkabel. 
PVC bekleed.

KRAAnTeCHnieK

Staalkabels voor kranen

Staalkabels volgens
EN 12385-4

Kwaliteit die zich bewijst.

Toepassing: 
Stroppen
Hijs-en sluitkabels
Kraankabels

Toepassing:
Stroppen
Hijs-en sluitkabels
Kraankabels
Lierkabels

Heeft u blanke of RVS staalkabels nodig? Neem 
kontakt met ons op. Wij adviseren u graag.

dia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]

bestelnr.

13 0,643 98,7 KSE33.0080

14 0,745 114,0 KSE33.0081

16 0,973 149,0 KSE33.0082

18 1,230 189,0 KSE33.0083

20 1,520 234,0 KSE33.0084

22 1,840 283,0 KSE33.0085

24 2,190 336,0 KSE33.0086

26 2,570 395,0 KSE33.0087

dia-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

min. breek-

sterkte [kn]

bestelnr.

13 0,673 106 KSE33.0100

16 0,78 124 KSE33.0101

18 1,02 161 KSE33.0102

20 1,29 204 KSE33.0103

22 1,59 252 KSE33.0104

24 1,93 305 KSE33.0105

25 2,29 363 KSE33.0106

Kraankabels
 - Verzinkt, gevet
 - 6x36WS-STK (Staalkern)
 -  Warrington Seale
 - EN 12385-4 (DIN 3064) Tabel 9
 - Treksterkte 1770N/mm2

Kraan en lierkabels

 - Verzinkt, gevet.
 - 8x36WS-STK (Staalkern)

Zo rolt u de staalkabel op de juiste wijze op of af.
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KRAAnTeCHnieK

Speciaalkabel

Speciaalkabel. Op lengte geleverd.

Wij leveren alle speciaalkabels in de treksterkten 
1770, 1960 EN 2160 N/mm2.

Altijd de beste keus. 
 Bewezen kwaliteit.

Waarom zou u een speciaalkabel inzetten?
1. Om kosten te besparen.
2. Om een hoge breeksterkte te hebben
3. Als standaardkabels niet de oplossing bieden

Uw voordeel!
Ca.   50 % totale kostenbesparing
Ca. 200 % meer hijscapaciteit

Door speciaalkabel toe te passen zijn de aan-
schafkosten hoger, maar de voordelen zijn:

 - Een langere standtijd
 - Minder stilstand
 - Minder slijtage op uw installatie

Het resultaat:
De levensduur van een speciaalkabel is gemid-
deld 3x langer dan die van een standaardkabel.

Kwaliteit onderscheidt zich

Kosten voor het overslaan van 1,3 milj. T.

Voor speciale toepassingen en/of lange le-
vensduur adviseren wij om speciaalkabels 
in te zetten

 - Hoge breeksterkte
 - Optimale kabelgeometrie
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KRAAnTeCHnieK

Speciaal staalkabels
Op lengte

Als kwaliteit voordelen biedt

Alleen bij draaivrije kabels mag een wartel wor-
den toegepast!

 - 10 Strengskabel met verdichte buitenstrengen
 - De kern wordt beschermd tegen corrosie door 

de kunststoflaag tussen de kern en de
 - buitenstrengen
 - Zeer hoge breeksterkte

kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

1960 n/mm2  min. breeksterkte

[kn]

bestelnr.

10 0,47 90,9 CAS33.0030

11 0,57 108,9 CAS33.0031

13 0,79 151,8 CAS33.0032

14 0,90 173,8 CAS33.0033

16 1,18 226,5 CAS33.0034

18 1,52 292,8 CAS33.0035

20 1,87 359,4 CAS33.0036

22 2,24 432,2 CAS33.0037

24 2,69 517,4 CAS33.0038

25 2,91 585,0 CAS33.0039

 - Hoge weerstand tegen vermoeiing
 - Slechts geringe verdraaiing mogelijk
 - De kern wordt beschermd tegen corrosie 

door de kunststof laag tussen de kern en de 
buitenstrengen

 - Intensieve smering

kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

1770 n/mm2 min. breeksterkte

[kn]

bestelnr.

10 0,44 74,0 CAS33.0070

12 0,61 106,6 CAS33.0071

14 0,85 144,6 CAS33.0072

16 1,12 189,0 CAS33.0073

18 1,41 239,8 CAS33.0074

20 1,77 295,3 CAS33.0075

22 2,18 356,2 CAS33.0076

kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

1960 n/mm2 min. breeksterkte

[kn]

bestelnr.

10 0,50 89,6 CAS33.0001

11 0,60 108,8 CAS33.0002

12 0,71 130,8 CAS33.0003

13 0,83 152,7 CAS33.0004

14 0,96 179,1 CAS33.0005

15 1,10 204,0 CAS33.0006

16 1,27 230,6 CAS33.0007

18 1,60 293,9 CAS33.0008

20 1,98 362,2 CAS33.0009

22 2,39 441,4 CAS33.0010

24 2,84 524,3 CAS33.0011

25 3,04 567,9 CAS33.0012

 - Draaivrije flexibele hijskabel met  verdichte 
strengen

 - Extreem hoge breeksterkte
 - Goede weerstand tegen vlaktedruk op de 

trommel
 - Intensieve smering

 - Draaivrije hijskabel met verdichte staalkern
 - Hoge breeksterkte
 - Intensieve smering
 - Lange levensduur

kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

1960 n/mm2  min. breeksterkte

[kn]

bestelnr.

10 0,46 76,6 CAS33.0050

12 0,67 110,7 CAS33.0051

14 0,91 150,5 CAS33.0052

16 1,18 197,2 CAS33.0053

18 1,49 246,5 CAS33.0054

20 1,86 307,5 CAS33.0055

22 2,25 373,2 CAS33.0056

24 2,67 443,5 CAS33.0057

 - Spanningsvrij
 - Zeer flexibel
 - 8-strengs kabel in dubbel-parallelconstructie
 - Hoge breeksterkte

BG
-PrЯfzert

DIN

EN ISO 9

00
1

kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg/m]

1960 n/mm2  min. breeksterkte

[kn]

bestelnr.

6 0,15 31,5 CAS33.0090

7 0,21 42,6 CAS33.0091

8 0,28 55,0 CAS33.0092

9 0,35 72,0 CAS33.0093

10 0,43 84,0 CAS33.0094

11 0,52 102,9 CAS33.0095

12 0,62 123,2 CAS33.0096

13 0,72 143,3 CAS33.0097

Casar Eurolift

Casar Superplast 

Casar Starlift Draaivrij

Casar Stratoplast 

Casar Alphalift
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maat 500 kg 1,0 t 2,0 t 3,0 t 5,0 t

art.nr. F06351 F06361 F06371 F06381 F06391

art.nr. afwijkende lengten F06355 F06366 F06375 F06385 F06396

standaard hijshoogte 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

aantal parten 1 1 1 2 2

handkracht voor max. last 23 kg 30 kg 35 kg 27 kg 41 kg

netto gewicht 10 kg 12 kg 22 kg 32 kg 46 kg

dia. lastketting 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm

min. inbouwhoogte (A) 270 mm 317 mm 414 mm 465 mm 636 mm

breedte (B) 127 mm 158 mm 187 mm 210 mm 288 mm

dikte (C) 131 mm 140 mm 161 mm 161 mm 190 mm

bekopening bovenhaak 36 mm 42 mm 46 mm 54 mm 64 mm

bekopening onderhaak 36 mm 42 mm 46 mm 54 mm 64 mm

hijsvermogen 250 kg 0,75 t 1,5 t 3,0 t 6,0 t

art.nr. F06190 F06241 F06251 F06261 F06271

art.nr. afwijkende lengten F06194 F06545 F06255 F06265 F06275

standaard hijshoogte 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

aantal parten 1 1 1 1 2

handkracht voor max. last 2,5 kg 14 kg 22 kg 32 kg 34 kg

netto gewicht 1,8 kg 7 kg 11 kg 21 kg 31 kg

dia. lastketting 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 10 mm

hefboomlengte 160 mm 280 mm 410 mm 410 mm 410 mm

min. inbouwhoogte (A) 230 mm 325 mm 380 mm 480 mm 620 mm

breedte (B) 85 mm 136 mm 160 mm 180 mm 235 mm

dikte (C) 92 mm 148 mm 172 mm 200 mm 200 mm

bekopening bovenhaak 25 mm 42 mm 46 mm 54 mm 62 mm

bekopening onderhaak 25 mm 42 mm 46 mm 54 mm 62 mm

Label

 - Maximale lastbegrenzer*
 - Robuuste staalkonstruktie
 - Ketting volgens EN 818-7-extra roestbesten-

dig door verzinken en geel verchromen
 - Geringe bouwhoogte
 - Met minimale kracht te bedienen
 - Alle haken met gesmede i.p.v. blikken kleppen
 - Haak door lagering makkelijk draaibaar
 - De rateltakels zijn geschikt voor sjorren 

volgens EN-12195
 - De handkettingtakels zijn voorzien van geslo-

ten tandwieloverbrengingen
 - Veilige automatische rem met unieke dubbele 

beveiligingspal
 - Galvanisch verzinkte handketting
 - Slijtvaste poedercoating
 - Reservedelen uit voorraad leverbaar
 - TUV/GS/CE getest

TM Handkettingtakels TWN 1000
TM Rateltakels TWN 1001

 - Testcertificaat en gebruikshandleiding in  
5 talen

 - Toegestaan voor de mijnbouw vlgs 
ATEX/68+69 (PN-EN 13463:1-2003)

 - *m.u.v. TM-LB 250 kg.

Voordelen van de  maximale lastbegrenzer:
 - Beschermt de handketting- en rateltakel tegen 

beschadigingen
 - Voorkomt blessures bij de gebruiker
 - Extra veiligheid voor de te hijsen last
 - Langere levensduur
 - Volgens DIN EN 13157, BGV-D8 en GPSG

Hijswerktuigen

Handkettingtakels en rateltakels

TM-serie

TM Handkettingtakels TWN 1000
Veilige werklast van 500 kg tot 5 ton

TM Rateltakels TWN 1001
Veilige werklast van 250 kg tot 6 ton

0,5 - 2,0 t werklast

0,75 - 3,0 t werklast 6,0 t werklast

3,0 + 5,0 t werklast
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Vraag onze fabrieksdocumentatie voor alle uitvoe-
ringen en afmetingen.

Hijswerktuigen

Staalkabelblokken

Staalkabelblokken en toebehoren

Samson  
staalkabelblokken
Van 0,75 tot 30 ton leverbaar.  
Voor staalkabels van 8 tot 36 mm. 
Kunnen ook met draaibare haak, 
gaffel of rondoog geleverd worden.
Standaard voorzien van bronzen lagering.

Voetblok S-serie  
met sluiting
Van 2 tot 50 ton leverbaar.
Voor staalkabels van 7 tot 50 mm.
Zowel met rollager als ook bronzen bus 
leverbaar.

Voet- of klapblok
Van 1 tot 40 ton leverbaar.
Voor staalkabels van 10 tot 42 mm.
Kunnen ook met draaibare haak, gaffel of 
rondoog geleverd worden.
Standaard voorzien van bronzen lagering.

Schijven met bronzen bus
Voor staalkabels van 8 tot 52 mm.
Diameter gat eenvoudig aan uw as aan te 
passen.
Ook met andere lagering leverbaar.
Bepaalde diameters ook in kunststof.

Kabelsockets-Gaffel  
met bout
Breeksterkten van 8 tot 1600 ton.
Kunnen ook verzinkt geleverd worden.
Zonder extra kosten voorzien van 3.1.B 
certificaat.
Standaard met bout geleverd.

Spanschroeven 
Van 1,6 tot 160 ton leverbaar.
Ook met ogen of laseinden leverbaar.
Ook verzinkt of in iedere gewenste kleur.

Draadhuizen cq.  
Keg-sockets
Breeksterkten van 8 tot 625 ton.
Kunnen ook verzinkt geleverd worden.
Inclusief spie en bout, zonder draadklem.
Zonder extra kosten voorzien van 3.1.B. 
certificaat.

Beugelsockets
Breeksterkten van 8 tot 1600 ton.
Zonder extra kosten voorzien van 3.1.B 
certificaat.
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Vervangrollen en veiligheidsklemmen op aan-
vraag verkrijgbaar.

Hijswerktuigen

Klap- en staalkabelblokken

Staalkabelblok

Topproduct met gering  
gewicht

 - Gesmede, met warmte behandelde haken uit 
gelegeerd staal 

 - Wartelstukken, haaklagers en sluitingen uit 
smeedstaal

 - Haken en sluitingen van de uitvoeringen 
met roldiameters van 114mm tot 356mm 
uitwisselbaar

 - Uitrusting met bronzen glijlagers of kogella-
gers mogelijk

 - Dankzij de openingsfunctie kan de kabel 
worden aangebracht terwijl het blok aan de 
drager van het hijsgereedschap hangt

 - Blokken met haken en sluitingen zijn met een 
exclusieve klemveer  voor de bout uitgerust, 
zodat de bout niet verloren kan gaan

 - Met smeernippels
 - Staalkabelschijven van 76mm tot 254mm, 

geschikt voor twee kabelsterkten
 - Duurzaam
 - Uitvoeringen vanaf een schijfdiameter  

van 114mm met RFID-chips
* Gebruik met staalkabels met andere diameters mogelijk
Info: De breuklast bedraagt 400% van het draagvermogen.
** Alleen met bronzen glijlager leverbaar. 76 en 114mm met zelfsmerende bronzen bus.

BB = Bronzen bus, RB = rollager

Met een haak

Met sluiting

Omleidrol

Soepel lopende kabelschijf 
voor vaste montage

D- 

Ø

[mm]

kabel-

Ø

[mm]

Dm-

Ø

[mm]

trwgr

[FeM]

kabel-

trek-

kracht 

90° [kg]

kabel-

trek-

kracht 

180° [kg]

kuLA

l

[mm]

c

[mm]

h

[mm]

b

[mm]

e

[mm]

s

[mm]

k

[mm]

M/

M1

Ø

[mm]

bestelnr.

90 3-4 80 2 m 700 500 6004ZZ 120 90 134 85 65 4 65 9/9 COL45.0001

145 5 125 4 m 1100 800 6205ZZ 200 160 224 125 88 6 110 11,5/13COL45.0002

90 5-6 78 1 Dm 700 500 6004ZZ 120 90 134 85 62 6 65 9/9 COL45.0003

145 6 125 2 m 1100 800 6205ZZ 200 160 224 125 88 6 110 11,5/13COL45.0004

145 7 126 1 Am 1100 800 6306ZZ 200 160 224 125 88 6 110 11,5/13COL45.0005

185 8 160 2 m 2300 1630 6306ZZ 245 195 273 138 106 8 135 13,5/15COL45.0006

185 9 162 1 Am 2300 1630 6306ZZ 245 195 273 138 106 8 135 13,5/15COL45.0007

270 9-12 246 2 m 2500 1800 6208ZZ 360 290 407 191 138 10 202 18/20 COL45.0008

400 13-16 368 3 m 5000 3800 6310ZZ 530 430 612 302 212 15 310 26/30 COL45.0009

400 18 364 2 m 5000 3800 6310ZZ 530 430 612 302 212 15 310 26/30 COL45.0010

490 20 450 3 m 8000 6000 6313ZZ 650 580 694 313 220 16 340 34/40 COL45.0011

Ø
 D

m

E
B

Ø M

kabel Ø

Ø
  D H

K
S

C
L

Voor handmatig en mechanisch gebruik, met 
nauwkeurig gedraaide, bij de kabel passende 
kabelgroef. Alle kabelrollen zijn met gesmeerde 
gesloten kogellagers uitgerust.

rollen-Ø

[mm]

lager-

code

draad–

kabel-Ø

[mm]*

werk–

last

[t]

uitvoering met haak uitvoering met sluiting uitvoering met omleidschijf

gewicht 

[kg]

bestelnr. gewicht 

[kg]

bestelnr. gewicht 

[kg]

uitvoering

*76,0 BB 8-10 2 - CIP45.0001 1,90 CIP45.0030 - CIP45.0060

**76,0 BB 8-10 2 2,04 CIP45.0002 1,81 CIP45.0031 1,22 CIP45.0061

**114 BB 10-13 4 5,31 CIP45.0003 5,44 CIP45.0032 2,99 CIP45.0062

152 BB 16-19 8 12,2 CIP45.0004 12,6 CIP45.0033 6,80 CIP45.0063

152 RB 16-19 8 12,2 CIP45.0005 12,6 CIP45.0034 6,80 CIP45.0064

203 BB 16-19 8 15,0 CIP45.0006 15,4 CIP45.0035 9,53 CIP45.0065

203 RB 16-19 8 15,0 CIP45.0007 15,4 CIP45.0036 9,53 CIP45.0066

254 BB 16-19 8 18,6 CIP45.0008 19,1 CIP45.0037 13,2 CIP45.0067

254 RB 16-19 8 18,6 CIP45.0009 19,1 CIP45.0038 13,2 CIP45.0068

305 BB 16 8 21,8 CIP45.0010 22,2 CIP45.0039 16,3 CIP45.0069

305 RB 16 8 21,8 CIP45.0011 22,2 CIP45.0040 16,3 CIP45.0070

305 BB 19 8 21,8 CIP45.0012 22,2 CIP45.0041 16,3 CIP45.0071

305 RB 19 8 21,8 CIP45.0013 22,2 CIP45.0042 16,3 305.RB.19.U

staalkabelblok

staalkabelblok

1 2

1

2
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Hijswerktuigen

Dommekrachten

capaciteit

[t]

hijshoogte 

[mm]

tandst. lengte 

[mm]

hendeldruk 

[kg]

gewicht

[kg]

bestelnr.

met VZ

bestelnr. 

met DrZ

bestelnr.

met rZ

1,5 500 785  25 11 BOE46.0180 BOE46.0200 BOE46.0220

1,5 700 985  25 12 BOE46.0181 BOE46.0201 BOE46.0221

1,5 900 1185  25 13 BOE46.0182 BOE46.0202 BOE46.0222

3,0 500 900  25 19 BOE46.0183 BOE46.0203 BOE46.0223

3,0 700 1100  25 21 BOE46.0184 BOE46.0204 BOE46.0224

3,0 900 1300  25 23 BOE46.0185 BOE46.0205 BOE46.0225

5,0 700 1200  25 28 BOE46.0186 BOE46.0206 BOE46.0226

10,0 700 1300  50 55 BOE46.0187 - BOE46.0227

Standaarduitvoering

Verkorte versie

Verstelbare versie

hef-

kracht 

[t]

bouwhoogte 

[mm]

hijshoogte 

[mm]

klauwhoogte in 

onderste positie

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

met VZ

bestelnr.

met DrZ

bestelnr.

met rZ

1,5 725 350 65 13 BOE46.0001 BOE46.0020 BOE46.0040

3,0 725 350 70 20 BOE46.0002 BOE46.0021 BOE46.0041

5,0 725 350 75 27 BOE46.0003 BOE46.0022 BOE46.0042

7,5 725 350 75 29 BOE46.0004 BOE46.0023 BOE46.0043

10,0 800 400 80 42 BOE46.0005 - BOE46.0044

De dommekrachten volgens DIN 7355 hebben een 
heffende behuizing. De tandbeugel is voorzien van 
schuine vertanding. Met een zelfremmende hendel 
(VZ) of drukrolhendel (DRZ) uitgerust, wordt de 
last op iedere hoogte veilig vastgehouden. Greep 
kan ingeklapt worden. Voor werken in benauwde 
ruimtelijke omstandigheden met veiligheidsratel-
hendel (RZ )

 -  Standaardfabricage, vandaar de lage prijzen 
 - Individuele delen volgens DIN-norm van hoge 

kwaliteit 
 - Korte levertijden 
 - Alle delen zijn snel en probleemloos vervang-

baar

hefkracht

[t]

bouwhoogte 

[mm]

hijshoogte 

[mm]

klauwhoogte in 

onderste positie

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

met VZ

bestelnr.

met DrZ

bestelnr.

met rZ

1,5 550 250 75 11 BOE46.0060 BOE46.0080 BOE46.0100

3,0 570 275 75 18 BOE46.0061 BOE46.0081 BOE46.0101

5,0 600 300 80 24 BOE46.0062 BOE46.0082 BOE46.0102

7,5 625 300 80 26 BOE46.0063 BOE46.0083 BOE46.0103

10,0 650 300 90 38 BOE46.0064 - BOE46.0104

Op basis van DIN-staal-
lieren ontwikkeld. Vergt 
weinig plaats, aandrij-
ving uit gehard staal. 
Belasting op druk of 
trekkracht. De tandbeu-
gels met gelijkmatige 
vertanding zijn in iedere 
lengte leverbaar. Met 
VZ, RZ of DRZ leverbaar. 
Greep kan ingeklapt 
worden. Voor trek- en 
drukkracht geschikt!

Door de geringe 
bouwhoogte worden 
de toepassingsmoge-
lijkheden aanzienlijk 
uitgebreid. Met VZ, RZ 
of DRZ leverbaar. Greep 
kan ingeklapt worden.

Met heffende behuizing 
volgens DIN 7355. De 
verstelbare klauw kan 
voor verschillende werk-
fasen ingesteld worden. 
Met VZ, RZ of DRZ 
leverbaar. Greep kan 
ingeklapt worden.

hefkracht 

[t]

bouwhoogte  

[mm]

hijshoogte

 [mm]

klauwhoogte in 

onderste positie

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

met VZ

bestelnr.

met DrZ

bestelnr.

met rZ

1,5 725 350 50 19 BOE46.0120 BOE46.0140 BOE46.0160

3,0 725 350 55 26 BOE46.0121 BOE46.0141 BOE46.0161

5,0 725 350 65 33 BOE46.0122 BOE46.0142 BOE46.0162

10,0 800 400 70 51 BOE46.0123 - BOE46.0163

Dommekracht

Dommekracht met tandstangen voor wandmontage
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Langere levensduur van de kabel door minder 
klemkracht!
Zo haalt u meer uit de trekkracht!

Hijswerktuigen

Multifunctionele takels en mobiele 
kabeltrekker

Multifunctionele trekker

De handmatige, multifunctionele trekker is 
universeel bruikbaar. Zo is het mogelijk om in 
elke positie en in elke richting zonder schokken 
en tot op de millimeter nauwkeurig te werken. De 
treklengte is nagenoeg alleen begrensd door de 
gebruikte kabel.

 - Veiligheidsfactor 5
 - Lange levensduur doordat de kabel wordt 

gespaard
 - Toegestaan door de bedrijfsvereniging
 - Toegestaan voor personentransport (Profi-

reeks)

Veiligheid 
Tijdens het gebruik wordt de kabel altijd met een 
paar klemklauwen vastgehouden. Zo wordt de 
last altijd veilig gezekerd.  
De overlastbeveiliging behoedt het apparaat voor 
eventuele beschadigingen. Bediening met twee 
handen om het klemmechanisme te openen. De 
Profi-serie mag gebruikt worden voor het trans-
port van personen.

Handmatige bediening - voor 
hijsen, trekken en aanspan-
nen. Veelzijdig!

Multifunctionele trekker Profi 
inclusief hendel en kabel
Kleine basisuitrusting: met hendel, kabel, haak 
met kabelkous, op handhaspel

Aan de lopende meter 
voor de multifunctionele trekker economy
Kabel aan de lopende meter, in elke lengte 
leverbaar 
(zonder haspel)

nominale last

[kg]

bestelnr.

800 GRE47.0020

1600 GRE47.0021

3200 GRE47.0022

nominale last

[kg]

trek-hijskabel 

[m]

 kabel-Ø

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

800 20 8 17 GRE47.0001

1600 20 11,5 34 GRE47.0002

3200 10 16 46 GRE47.0003

Toebehoren voor de multi-
functionele trekker Profi

nominale last

[kg]

bestelnr.

800 GRE47.0060

1600 GRE47.0061

3200 GRE47.0062

nominale last

[kg]

bestelnr.

800 GRE47.0080

1600 GRE47.0081

3200 GRE47.0082

nominale last

[kg]
bestelnr.

800 GRE47.0100

1600 GRE47.0101

3200 GRE47.0102

multifunctionele trekker

[kg]

bestelnr.

800 GRE47.0040

1600 GRE47.0041

3200 GRE47.0042

extra hendel extra stalen koffer 

extra schaarpen

extra haak 
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HyDrAuLiek

Handpompen, cilinders, toebehoren

Hi-Force handpompen. Staal.
 - Enkel- of dubbelwerkend
 - Keuze uit diverse ventielen en kleppen
 - 700 Bar hoge druk

Hi-Force cilinders enkel-  
en dubbelwerkend.
 - Veer retour   
 - Capaciteit van 4,5 tot 520 ton
 - Slanglengten van 25 tot 457 mm

Toebehoren
Keuze uit diverse slanglengten en aansluitingen.
Ook diverse aansluitkoppelingen. Altijd keus uit
de juiste manometer.

De handpompen zijn enkel- of dubbelwerkend, 
worden voorzien van olie geleverd en kunnen 
dus direct ingezet worden. Zijn geschikt voor een 
maximale druk van 700 Bar en kunnen zowel in 
combinatie met cilinders als ook met gereedschap 
gebruikt worden. De HP range is de ideale oplos-
sing waar losse hydrauliek gevraagd wordt.

De HSS enkel- en dubbelwerkende cilinders geven 
u een grote keus, waardoor u de juiste cilinder 
voor uw toepassing kunt selecteren. Of het nu voor 
onderhoud, productieproces of toepassingen in een 
constructie is, de oplossing is altijd aanwezig.

Hi-Force is de juiste keus als het om hogedruk 
hydrauliek gaat. Net zo uitgebreid als andere, 
maar met een vriendelijke prijs.

Vraag de fabrieksdocumentatie voor een 
compleet overzicht van alle mogelijkheden.
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Algemene informatie sjorbanden

Wetenswaardigheden over de sjorband

1. rechtsbasis
wijziging van de berekening 
door de nieuwe en 12195 -1 / 
weergave van de huidige situa-
tie (stand: 01-2011)

Het Europese Instituut voor Normen, CEN, heeft 
in de loop der jaren een omvangrijke verandering 
van de EN-12195 - Deel 1: "Berekening van sjor-
krachten " uitgewerkt. Deze wijzigingen betreffen 
de berekeningen van de laadveiligheid voor het 
vlakbinden (= naar beneden), het direct sjorren en 
de beveiliging door blokkeren.

Intussen werd de tiende editie van de Europese 
norm uitgebracht en beschikt het Deutsches 
Institut für Normung, DIN, over deze norm. Binnen 
het DIN en andere betrokken organisaties en 
onder Duitse vaklui en experts wordt de norm 
zeer kritisich besproken. Men is van mening dat 
de veiligheidsmaatregelen die door de norm 
geëist worden, niet meer  volstaan om de ver-
keersveiligheid te waarborgen. Daarom heeft het 
DIN deze norm van een voorwoord voorzien met 
duidelijke verwijzingen naar de bestaande Duitse 
voorschriften.
Het is dus mogelijk dat de lading in Duitsland vol-
gens andere voorschriften gezekerd moet worden 
dan in de overige CEN-landen. Momenteel is niet 
bekend wat het DIN zal beslissen. Daarom heerst 
een grote juridische onzekerheid betreffende de 
herziene norm.

De mogelijkheden
Duitsland zal de norm met voorwoord in omloop 
brengen die daarmee een duidelijk verschil zal 
vertonen in de berekening van de zekerings-
krachten. Daarmee zou Duitsland alleen staan.
Dit betekent dat in het grensoverschrijdende goe-
derenverkeer de nieuwe berekeningsmodaliteiten 
verschillen zouden veroorzaken en de rechtspraak 
daardoor beïnvloed wordt.

De wijzigingen
De nieuwe EN 12195 Deel 1 (Stand 2010) “Be-
rekening van veiligheidskrachten“ geldt voor de 
interpretatie van de diverse veiligheidsprocedures 
voor de laadbeveiliging bij het transport over 
land en voor het zeetransport, met landvoertui-
gen, schepen of per spoor en/of de combinatie 
van deze vervoersmiddelen. Hij geldt niet voor 
voertuigen met een totaal gewicht tot 3.500kg. 
In het kader van hun herziening zullen er vooral 
in de volgende deelbereiken deels ingrijpende 
veranderingen zijn:

1. De wrijvingscoëfficiënt μ verandert in de dy-
namische wrijvingscoëfficiënt μD en de statische 
wrijvingscoëfficiënt μS als informatieve bijlage 
(aanbeveling).
Voortaan: aan te nemen wrijvingswaarde μ als 
normatieve waarde (verplichting).
2. De zijwaardefactor voor instabiele ladingen:
kantelfactor zijwaarts 0,2 wordt vervangen door 
de kiepcoëfficiënt zijwaarts, eventueel 0,1.
3. De coëfficiënt K (K-Factor van 1,5)
De K-factor als coëfficiënt die rekening houdt 
met het verlies aan voorspankracht door wrijving 
tussen sjormiddel en lading, wordt afgeschaft.
4. Veiligheidscoëfficiënt
Tot nu:  Niet bestaand
Voortaan: 1,1 bij zijwaartse krachten (c = 0,5); dit 
betekent 10% meer laadbeveiliging. 1,25 bij een 
laadbeveiliging in rijrichting (c = 0,8); dit betekent 
25% meer laadbeveiliging.
5. Omrekeningsfactor
Tot nu:  Niet bestaand
Voortaan: 0,75; dit betekent de omrekening naar 
de voormalige glijd-wrijvingswaarden. Voorbeeld: 
μ = 0,4 komt overeen met μD = 0,3.

De effecten
Minder sjormiddelen, gecompliceerdere bereke-
ningen, lastige toepassing in de praktijk en moge-
lijke verslechtering van de verkeersveiligheid.

2. Algemene basisregels
De laadbeveiliging begint al bij de keuze van het 
transportmiddel en de transportweg. Er moet 
rekening gehouden worden met de lastverdeling, 
de belastbaarheid van laadvlakken, rongen en 
boordwanden, maar ook met de diverse krachten 
bij het transport per schip, per spoor of met 
vrachtwagens.

3. Berekening van de veiligheidskrachten
In principe maken we een onderscheid tussen 
laadbeveiligingen met geometrische verbinding of 
met krachtverbinding.
Bij schuin of diagonaal sjorren (laadbeveiliging 
met geometrische verbinding) moeten de 
sjormiddelen het laadgoed in positie houden. Het 
sjorgoed moet gelijkmatig aangespannen worden, 
zonder te grote krachtinleiding. De sjorpunten op 
de vrachtwagen en de lading moeten de optre-
dende krachten kunnen opnemen.

De lading wordt met. een geometrische verbin-
ding beveiligd als de lading tegen de kop- en 
boordwanden gesteund wordt of tegen de rongen. 
De basisvoorwaarde in alle gevallen is dat de 
steunvlakken de noodzakelijke krachten kunnen 
opnemen.
De berekening van de toegelaten trekkracht (LC) 
gebeurt volgens de volgende formule:

Bij schuin of diagonaal versjorren moet rekening 
gehouden worden met de sjorhoeken α en β. 
De openingshoek α moet ideaal tussen 0° en 
60° liggen en de kantelhoek β in longitudinale 
richting tussen 20° en 45°. Om een lading tegen 
verschuiven en (af)vallen te beveiligen, worden 
bij het vlaksjorren (laadbeveiliging met de juiste 
spankracht) sjorbanden aangebracht om de last 
voor te spannen.  

0,3 G

1,0 G

0,5 G

0,8 G

0,5 G

0,5 G

1,0 G

0,5 G

4,0 G

0,5 G

4,0 G

2,2 G

0,7 G

0,2 G

0,7 G

0,2 G

2,2 G

Massakrachten 
van de 
ladingen bij 
verplaatsingen

Aanwijzing: 
Zonder 
rangeerpro-
cedure in lon-
gitudinale en 
achterwaartse 
richting 1,0 G

β
α

Schuine / diagonale versjor-
ring rekening houdend met 
de opgetreden hoek

Lashing Capacity
laadgewicht
versnellingsfactor in rijrichting
aantal sjormiddelen in rijrichting
wrijvingscoëfficiënt
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De grote affiche met gegevens over de laadbevei-
liging in DIN A 1 kan bij ons besteld worden. Bel 
ons gewoon op!

De SpanSet sjorkrachtcontroller biedt u een vei-
lige hulp bij het berekenen van de sjorkrachten

BeVeiLiging VAn De LADing

Algemene informatie sjorbanden

Wetenswaardigheden over de sjorband

proef van spanelementen 
en sjorbandratels en van 
spanbandklemmen voor.
Sjorbanden uit polyester 
mogen gebruikt worden bij 
temperaturen van -40°C tot 
+100°C en bij het gebruik moet 
rekening gehouden worden 
met hun verblijfsduur in zuren 
en logen en met de concentra-
tie daarvan.

Synthetische sjor-
banden moeten 
door snijvaste 
beschermhoezen 
of kantbescher-
mers beschermd 
worden als het transportgoed scherpe kanten 
vertoont. Bij het transport van laadgoederen met 
ruwe oppervlakken volstaat echter een hoes als 
bescherming tegen slijtage.

Controle en onderhoud van sjorbanden 
Sjorbanden moeten minstens één keer per jaar 
door een expert gecontroleerd worden. Afhanke-
lijk van de gebruiksomstandigheden vaker. 

Reparaties mogen alleen door de fabrikant of 
een door hem aangestelde persoon uitgevoerd 
worden. Sjorbanden waarvan de gegevens over 
de fabrikant, LC en het materiaal niet meer 
vastgesteld kunnen worden, kunnen niet meer 
gebruikt worden.

Volgens de noodzakelijke voorspankracht wordt 
berekend hoeveel sjorbanden gebruikt moeten 
worden. Bovendien is de wrijving bij het vlak-
sjorren van groot belang. De wrijving ontstaat uit 
het materiaalcontact van de lading tegenover het 
laadvlak, terwijl de voorspankracht door de span-
middelen op het laadgoed overgebracht wordt.

De berekening van de 
voorspankracht (FV) 
gebeurt met de ver-
eenvoudigde formule 
(zonder hoek):

b.v. voor de nodige 
voorspankracht bij het 
vastbinden bij een laadgewicht van 6t en met een 
RH-mat als ondergrond (zonder hoek).

nat

Hout
Zeefdruk

Metaal
Zeefdruk

Metaal
Metaal

Hout
Zeefdruk

Papier
Zeefdruk

nat nat nat nat

nat nat nat nat

Zonder 
mat

Met
RH mat

Voorspankracht
Gewichtskracht

Glijcoëfficiënt

Versnellingsfactor in 
rijrichting

Laadbeveiliging met krachtverbinding

SE SE

FE

VE

LE

VE

Verschuifbare 
omleidrollen bovenste 

traverse 

Greep 

onderste 
traverse  

Wikkelas

Riem

Gebruik 
kantbescher-
mers en 
-bescherm-
hoezen!

Berekening van STF 
volgens DIN EN

4. Opbouw en service synthetische sjorban-
den
Men maakt een onder-
scheid tussen eendelige en 
tweedelige sjorbanden. De 
eendelige sjorband wordt 
gebruikt voor het omsnoeren 
van de lading en heeft 
daarom geen verbindingse-
lementen nodig.
De tweedelige sjorband 
bestaat uit een vast einde 
(FE), een verbindingselement 
(VE), band en spanelement 
(SE) en het losse einde (LE), band en verbindings-
element (VE).

Let op: Bevestigingsmiddelen zoals staalvlech-
ten, touwwerk of kettingen met lange schakels 
zijn niet toegelaten voor het beveiligen van 
ladingen!

Het vaste eind en het losse eind moeten volgens 
EN 12195-2 steeds hetzelfde etiket hebben dat 
alle technische gegevens bevat. 

De EN 12195-2 eist dat de STF (Standard Tension 
Force - voorspankracht) op het etiket van het sjor-
middel vermeld wordt. Alleen sjorbanden met 
deze vermelding op het etiket mogen voor 
het neersjorren gebruikt worden. Bovendien 
werd de toegelaten trekkracht door het begrip 
Lashing Capacity (LC) vervangen. De LC beschrijft 
de toegelaten belastbaarheid van sjorbanden en 
moet verplicht vermeld worden op het etiket van 
alle sjorbanden die in Europa gebruikt worden.

De STF wordt in de 
EN 12195-2  
berekend aan 
de hand van een 
handmatige kracht 
van 50 daN en moet 
minstens 10% LC, 
maar niet meer dan 
50% LC bedragen. 
Bovendien schrijft 
de norm een ste-
vigheidsproef van de 
spanhendel en een 
wisselspannings-

}
°C

+

-

Toepassing
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Toebehoren

omschrijving bestelnr.

RUD-Lashing-Card RUD69.0001

De RUD-Lashing-Card voor de meting van de 
sjorhoek en het bepalen van de noodzakelijke 
sjorkettingen. Praktische hulp voor chauffeurs en 
verantwoordelijke personen.

technisch artikel ruD "Optimale laadbevei-
liging met ViP en iCe-sjorkettingen"
Geschikt als naslagwerk en als basis voor interne 
of externe scholingen en cursussen.

De nieuwe ruD-CD-rOM  
Voor de constructeur en de gebruiker.
Op de nieuwe cd-rom zijn de nieuwe vindingen in 
het gamma van de ICE-, VIP- en aanslagpunten 
opgenomen. De oorspronkelijke functies, zoals 
de selectie van de aanslagpunten, de berekening 
van de maatregelen voor de laadbeveiliging en 
de kettingsamenstellen werden sterk verbeterd 

en geactualiseerd. Nu kan rekening gehouden 
worden met overeenkomstige spanelementen 
en inkortelementen voor de berekening van de 
kettingsamenstellen. 
Naast de gebruikelijke constructiedocumenten 
kunnen ook de actuele 3D-tekengegevens, be-
drijfshandleidingen en conformiteitsverklaringen 
opgeroepen worden.

*met uw volgende bestelling

omschrijving bestelnr.

Software-CD RUD69.0001

Vragen over de laadveilig-
heid?  We zullen u met 
genoegen adviseren!

7982945-6.1
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Naar keuze met RFID-Transponder IDXpert.

BeVeiLiging VAn De LADing

Ratel voor zware lasten volgens EN 
12195-2

haak  capaciteit  LC

[dan]

 capaciteit  LC

[dan]

band-

breedte

[mm]

banddikte

[mm]

standaard-

lengte lg

[m]

 vast 

uiteinde

Fe

[m] 

bestelnr.

20t, tweedelig, gecoat

A 10000 20000 75 4,2 4,00 0,70 SSD61.0001

B 10000 20000 75 4,2 4,00 0,70 SSD61.0002

Met dubbele schijven
Zelfs de zwaarste lasten snel 
beveiligen

A Triangel B Triangelhaak

Andere lengtes op aanvraag!

 -  Ideaal voor het diagonaal vastsjorren van 
wagens en machines 

 -   Individuele bedrukking mogelijk
 -  Door een verdubbeling van de bandla-

gen wordt een toegelaten sjorkracht van 
20.000 daN bij het vastsjorren gegarandeerd

 - Sjorband met ratel volgens  
DIN EN 12195-2

De ratels voor zware lasten van Spanset zijn 
echte krachtpatsers: 

Meer spankracht,  
minder spierkracht
De gepatenteerde dubbele pal 
(blokkeringsklep) zekert bij het 
spannen ook in de tussenfase, 
dus met de “halve tand”. Daar-
door verkrijgt u meer spankracht 
in kleine stappen - en dat spaart 
uw spierkracht. 

Minder eigen gewicht
Ze heten weliswaar ratels voor zware lasten, 
maar ze zijn duidelijk lichter dan de vergelijkbare 
sjormiddelen. In vergelijking met kettingen of 

staalkabel zijn ze veel lichter - en daardoor veel 
gemakkelijker te hanteren.

 Zelfvergrendelende 
ratelhefboom
Voor maximale veiligheid bij het 
sjorren hebben we de zelfvergren-
delende spanhendel ontwikkeld. 
Na het sjorren trekt men aan de 
spanhendel en daarmee wordt 
de ratel gesloten. De hoofdpal 
vergrendelt automatisch in de 
veiligheidspositie en verhindert 
een onbedoeld openen van de 
ratel, ook tijdens verplaatsingen.

Optimale kwaliteit voor een veilig gevoel 

tweedelig

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Verbindingselement (VE)

Vast einde (FE) 
Standaardlengte

Los einde (LE) 

Ratelspanner Verbindingselement 
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Naar keuze met RFID-Transponder IDXpert.
Op de pagina’s 4-5 vindt u informatie over het 
beveiligen van lasten.

BeVeiLiging VAn De LADing

Ratel voor zware lasten volgens EN 
12195-2

ABS 10t

Met ABS-systeem. Zware 
lasten veilig transporteren

haak capaciteit  LC

 

[dan]

capaciteit  LC

 

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte ig

[m]

vast uiteinde

[m]

bestelnr.

tweedelig, ongecoat

C 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0020

D 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0021

tweedelig, gecoat

C 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0040

D 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0041

Andere lengtes op aanvraag!

met ABSzonder ABS

 - De verbinding van een dubbel aangelegde 
sjorband, een ultrastevige haak en ABS-ratel 
zorgt voor een toegestane sjorkracht tot 
10.000 daN.

 -  Ideaal voor het diagonaal versjorren van 
wagens en machines

 - Individuele inweving of bedrukking mogelijk
 - Sjorband met ratel volgens  

DIN EN 12195-2

De ratels voor zware lasten van Spanset zijn 
echte krachtpatsers: 

Meer spankracht, minder 
spierkracht
De gepatenteerde dubbele pal 
(blokkeringsklep) zekert bij het 
spannen ook in de tussenfase, 
dus met de “halve tand”. Daar-
door verkrijgt u meer spankracht 
in kleine stappen - en dat spaart 
uw spierkracht. 

Minder eigen gewicht
Ze heten weliswaar ratels voor zware lasten, 
maar ze zijn duidelijk lichter dan de vergelijkbare 
sjormiddelen. In vergelijking met kettingen of 
staalkabel zijn ze veel lichter - en daardoor veel 
gemakkelijker te hanteren.

C
Triangel

D
Karabijnhaak

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

spanelement

1/2 Standaardlengte (IG)

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner Verbindingselement (VE)

tweedelig*

eendelig

 Zelfvergrendelende 
ratelhefboom
Voor maximale veiligheid bij het 
sjorren hebben we de zelfvergren-
delende spanhendel ontwikkeld. 
Na het sjorren trekt men aan de 
spanhendel en daarmee wordt de 
ratel gesloten.
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Sjorbanden volgens EN 12195-2

ErgoABS 5t

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

eendelig

1/2 Standaardlengte (IG)

Ratelspanner

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

tweedelig

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner Verbindingselement (VE)

Andere lengtes op aanvraag!

A Triangelhaak B Punthaak

C Karabijnhaak D Klauwhaak

haak  LC

[dan]

 LC

[dan]

 LC

[dan]

stF voorspankracht

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte lg

[m]

 vast 

uiteinde

Fe

[m] 

bestelnr.

5t, eendelig, ongecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0060

5t, tweedelig, ongecoat
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0061

B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0062

C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0063

D 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0064

5t, eendelig, gecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0065

5t, tweedelig, gecoat
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0066

B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0067

C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0068

D 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0069

optionele uitrusting met TFI aan het losse uiteinde SSD61.0070

Lashingcapaciteit bij het om-
snoeren/vastbinden 5 t. Last-
vriendelijk spannen, efficiënt 
zekeren, gecontroleerd lossen 

4/5 t ergoABs-trekratel
 -  Standaard met aanduiding van de voorspan-

ning TFI, daardoor max. bereikbare en aflees-
bare voorspankracht van 750 daN direct 

 - Stapsgewijze vrijgave van de voorspankracht 
zorgt voor een gecontroleerd lossen

 - Zelfbeveiligde ratelhefboom
 -  Sjorband met ratel volgens  

DIN EN 12195-2

Voor het beveiligen van zware lasten in het alle-
daagse leven hebt u niet alleen sjorbanden nodig 
waarop u kunt vertrouwen. U hebt een oplossing 
nodig die uw werk vereenvoudigt en de controle 
van de veiligheid snel en eenvoudig maakt. Onze 
trekratels zijn een perfecte hulp.

Langere hendel, voor het spannen van 
de lasten zonder belasting van de rug
U kunt door de verlengde hendel zelfs hoge 
voorspankrachten met aanzienlijk minder 
spierkracht verkrijgen. Omdat de trekratels 
altijd naar beneden trekken in plaats van 

* Kan achteraf uitgerust worden met TFI!

*

naar boven gedrukt te worden, zijn ze hoe dan ook 
vriendelijker voor de rug. Dankzij de extra lange 
hendel voldoen ze nog meer aan ergonomische 
vereisten.

spankracht indicator
Met de gepatenteerde TFI kunt u 
snel en direct de in het systeem 
aangebrachte voorspankracht aflezen. Als de 
bekhelften van de TFI volledig gesloten zijn, duidt 
deze de maximaal bereikbare voorspankracht 
van 750 daN aan. Ook de tussenstanden kunnen 
afgelezen worden. De nieuwe triangelhaak kan 
achteraf gemakkelijk uitgerust worden met de TFI.
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Sjorbanden volgens EN 12195-2

ABS 5t

haak  LC

[dan]

 LC

[dan]

 LC

[dan]

stF voorspankracht

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte lg

[m]

 vast uiteinde

Fe

[m] 

bestelnr.

5t, eendelig, ongecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0090

5t, tweedelig, ongecoat
A 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0091

B 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0092

C 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0093

D 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0094

5t, eendelig, gecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0095

5t, tweedelig, gecoat
A 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0096

B 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0097

C 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0098

D 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0099

optionele uitrusting met TFI aan het vaste uiteinde SSD61.0100

optionle uitrusting met TFI aan het vaste uiteinde en TFI aan het losse uiteinde SSD61.0101

A Triangelhaak B Punthaak

C Karabijnhaak D Klauwhaak

Drukratel met ABS-functie
Lashing Capacity bij het om-
snoeren/vastbinden 5 t

ABs-drukratel voor 4/5t
 -  Optioneel ook met TFI 

(Tension Force Indicator)
 -   Een individuele inweving of bedrukking is op 

aanvraag mogelijk
 - Sjorbanden met ratel volgens  

DIN EN 12195-2

Als het om zware lasten gaat, mag de laadbe-
veiliging niet in gevaar gebracht worden. De 
robuuste drukratels van SpanSet bieden hier in 
elk opzicht de juiste oplossing voor de beveiliging 
van de lading.

Zelfvergrendelende ratelhefboom 
Voor maximale veiligheid
De zelfvergrendelende ratelhendel 
zorgt ervoor dat de ratel achteraf niet 
weer kan openspringen. Zo hebt u ook 
grote voorspankrachten altijd onder 
controle. 

* Kan achteraf uitgerust worden met TFI!

*

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

tweedelig

eendelig

1/2 Standaardlengte (IG)

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner

Ratelspanner

Verbindingselement (VE)

Optioneel ook met tension Force (span-
kracht) indicator
TFI, voor een optimaal gebruik 
van uw sjorbanden met maximaal 
prestatievermogen. Het is als optie 
voor elk ABS-spanelement beschikbaar. Deze 
aanduiding van de voorspanning maakt het u 
gemakkelijker om de bereikte voorspankracht te 
meten en bij een controle te staven.
De nieuwe triangelhaak kan achteraf gemakkelijk 
uitgerust worden met de TFI.
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Sjorbanden volgens EN 12195-2

2.000/35
1.000/25

Drukratel voor 1t – robuust, 
met brede handgreep

A Klauwhaak B Triangel met boutgat C Punthaak D Karabijnhaak

 -  Ratel met robuuste epoxyharscoating
 -  Extra brede ratel
 - Band geappreteerd of gecoat
 -  Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2
 - Individuele bedrukking mogelijk

haak capaciteit 

 LC

[dan]

capaciteit LC

[dan]

capaciteit LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte lg

[m]

bestelnr.

2t, eendelig, geappreteerd

geen 2000 35 4,00 SSD61.0120

2 t, tweedelig, geappreteerd

A 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0121

B 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0122

C 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0123

D 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0124

haak capaciteit 

 LC

[dan]

capaciteit LC

[dan]

capaciteit LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte lg

[m]

bestelnr.

1 t, eendelig, geappreteerd

geen 1000 25 4,00 SSD61.0140

1 t, tweedelig, geappreteerd

A 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0141

B 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0142

C 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0143

D 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0144

Drukratel voor 2t – robuust, 
met bijzonder brede hand-
greep

A Karabijnhaak B Punthaak C Klauwhaak D Luskram

 -  Ratel met robuuste expoxyharscoating
 - Extra brede handgreep voor bijzonder goede 

ergonomie
 -  Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2
 -  Individuele bedrukking mogelijk

Drukratel voor 2t

Drukratel voor 1t
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Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

spanfix-sjorband 10t

ergo trekratel voor 5t

spanfix-sjorband 5t

01035

 - Geel verchroomde ratel
 - Slijtvaste sjorband
 - Gecontroleerde kwaliteit
 - Optioneel met TFI 500 (Tension Force Indicator) verkrijgbaar, daardoor kan een 

voorspankracht van 500 daN verkregen en aangetoond worden (zie TFI 500)

haak capaciteit  LC

[dan]

capaciteit  LC

[dan]

band-

breedte

[mm]

spanfix-

sjorband 5t

lg

[m]

vast 

uiteinde

Fe

 [m]

bestelnr.

10t, tweedelig, geappreteerd

A 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0160

B 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0161

C 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0162

B Triangel

A Punthaak

A Punthaak

C Karabijnhaak

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

lengte 

lg

[m]

lengte  

vast 

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

 

5 t, eendelig, geappreteerd
geen 5000 50 8,00 SSD61.0200

5 t, tweedelig, geappreteerd
A 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0201

B 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0202

C 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0203

met TFI 500
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0204

B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0205

C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0206

haak  capaci-

teit  LC

[dan]

capaciteit 

LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

stand-

aard-

lengte lg

[m]

lengte 

vast 

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

5 t, tweedelig, geappreteerd
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0180

B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0181

C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0182

optionele uitrusting met TFI aan het vastdeel SSD61.0183

optionele uitrusting met TFI aan het vastdeel en TFI aan het losdeel SSD61.0184

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

 - Optioneel met aanduiding van de voorspanning TFI 750 (Tension Force 
Indicator), daardoor kan een voorspankracht van 750 daN verkregen en 
aangetoond worden (zie optionele uitrusting)

 - Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2
 -  Een individuele bedrukking is op aanvraag mogelijk

A Punthaak

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

08022

 - Geel verchroomde ratel
 - Slijtvaste sjorband
 - Gecontroleerde kwaliteit
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Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

 - Geel verchroomde ratel
 - Slijtvaste sjorband
 - Optioneel met TFI 500 (Tension Force Indicator) verkrijgbaar, daardoor kan een 

voorspankracht van 500 daN verkregen en aangetoond worden (zie TFI 500)
 - Gecontroleerde kwaliteit

 - Geel verchroomde ratel
 - Slijtvaste sjorband
 - Gecontroleerde kwaliteit

A Punthaak

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capa-

citeit 

LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

lengte 

lg

[m]

vast  

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

4 t, eendelig, geappreteerd

eendelig 4000 50 8,00 SSD61.0220

4 t, tweedelig, geappreteerd

A 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0221

B 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0222

C 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0223

met TFI 500

A 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0224

B 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0225

C 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0226
08024

A Punthaak

A Punthaak

B Klauwhaak

B Klauwhaak

C Karabijnhaak

C Karabijnhaak

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capa-

citeit 

LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

stand-

aard-

lengte 

lg

[m]

vast 

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

2t, eendelig, geappreteerd

eendelig 2000 35 4,00 SSD61.0240

2 t, tweedelig, geappreteerd

A 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0241

B 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0242

C 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0243

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capa-

citeit 

LC

[dan]

voorspan-

kracht  stF

[dan]

band-

breedte

[mm]

stand-

aard-

lengte 

lg

[m]

vast 

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

1 t, eendelig, geappreteerd

geen 1000 50 4,00 SSD61.0260

1 t, tweedelig, geappreteerd

A 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0261

B 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0262

C 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0263 07070

 - Geel verchroomde ratel
 - Slijtvaste sjorband
 - Gecontroleerde kwaliteit

spanfix-sjorband 4t

08016

spanfix-sjorband 2t

spanfix-sjorband 1t
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Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

haak capaci-

teit  LC

[dan]

capaci-

teit  LC

[dan]

capaciteit  LC 

toegelaten 

spankracht 

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte

lg

[m]

vast  

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

0,5 t, eendelig, geappreteerd

eendelig 500 35 4,00 SSD61.0300

0,5 t, tweedelig, geappreteerd

A 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0301

B 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0302

C 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0303

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte

lg

[m]

vast  

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

0,5 t, eendelig, geappreteerd

eendelig 800 25 4,00 SSD61.0280

0,5 t, tweedelig, geappreteerd

A 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0281

B 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0282

C 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0283

A S-haak

B Punthaak

C Karabijnhaak

07068

haak capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

capaci-

teit LC

[dan]

band-

breedte

[mm]

standaard-

lengte

lg

[m]

vast 

uiteinde

Fe

[m]

bestelnr.

0,25 t, eendelig, geappreteerd

eendelig 250 25 4,00 SSD61.0320

0,25 t, tweedelig, geappreteerd

A 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0321

B 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0322

C 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0323

B S-haak

A Klauwhaak

C Lusklem
01021

B Karabijnhaak

A Punthaak

C Klauwhaak

 - Slijtvaste spanband
 - Gecontroleerde kwaliteit

 - Slijtvaste spanband
 - Gecontroleerde kwaliteit

07068

 - Slijtvaste sjorband
 - Gecontroleerde kwaliteit

spanfix-sjorband 800kg

klemgesp 500kg

klemgesp 250kg
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Stapelkussen

AirflexPoly
AirflexPaper

Het stuwkussen AirflexPoly 
voor meermalig gebruik. Sluit 
uw tussenruimten.

Stuwkussen van Airflex Paper. 
Om openingen tijdens de 
lading voordelig en efficiënt 
op te vullen.

Afmetingen en gegevens op aanvraag. 

 - Perfecte stabilisatie van het transportgoed 
door het opvullen van de tussenruimtes over 
grote oppervlakken met een vaste vorm.

 - De uiterst robuuste geweven en gecoate 
polypropyleen stuwzakken kunnen gebruikt 
worden zonder extra bescherming van het 
oppervlak 

 - Tijdbesparend door de eenvoudige en veilige 
ventieltechniek 

 - Voor een veelzijdig gebruik, dankzij een uniek 
ventiel voor meermalig gebruik

universeel bruikbaar voor vrachtwagens, en 
voor het vervoer per spoor of over zee
Het UV-bestendige AirflexPoly-stuwkussen kan 
als universele laadgoedzekering eenvoudig en 
doelmatig worden gebruikt en zorgt tevens voor 
een optimale stoot- en trillingsdemping. Ze zijn 
uitgerust voor een vuldruk van 0,08 tot 0,2bar 
en verhinderen daarmee doeltreffend dat de 
lading verschuift. Ook op plaatsen waar andere 
middelen al verstek laten gaan. Bovendien zijn ze 
geschikt voor transport door klimaatzones. Het is 
zelfs mogelijk ze over hoeken te gebruiken, zonder 
extra bescherming van het oppervlak.

eenvoudig te gebruiken - en geschikt voor 
meermalig gebruik!
De combinatie van AirflexPoly stuwkussens met 
verschillende vuladapters verhoogt uw rende-
ment: u kunt kiezen tussen kussens voor eenmalig 
of voor meermalig gebruik. 

Vooral het unieke ventiel voor meermalig gebruik 
is aan te bevelen vanwege de veilige bajonet-
adaptersluiting en de extra grote luchtopening 
die zorgt voor meer efficiëntie bij het vullen en 
aflaten.

 - Optimale ladingzekering – universeel bruik-
baar

 - Perfecte stabilisatie van het transportgoed 
doordat de ruimten tussen de ladingdelen over 
grote vlakken vormvast worden opgevuld

 - Hoge belastbaarheid door bijzonder stabiel 
krachtpapier

 - Tijdbesparend en efficiënt gebruik van stuw-
kussens

universeel bruikbaar voor trucks, contai-
ners, transport per spoor of over zee
Universele en voordelige laadgoedzekering, 
gemakkelijk en doelmatig in het gebruik, met een 
optimale stoot- en trillingsdemping. Ze vullen 
openingen tussen de ladingstukken op en zijn voor 
max. 0,6bar bedoeld. Zo verhinderen ze doeltref-
fend dat de lading verschuift of kantelt en kan dure 
transportschade worden vermeden.

wat is het AirflexPaper stuwkussen?
Het AirflexPaper stuwkussen bestaat uit een 
luchtdichte binnenfolie in polyethyleen die van 
een ventiel is voorzien. Deze wordt door één 
of meerdere lagen Airflexpapier omgeven. Als 
AirflexPaper van het juiste formaat op de juiste 
plaats tussen de lading wordt aangebracht en 
met lucht wordt gevuld, zorgt dit ervoor dat de 
lege ruimte tussen de geladen stukken wordt 
opgevuld. Zo kan de lading niet verschuiven.

snel en veilig, voor meer veiligheid.
Het vullen van het AirflexPaper-stuwkussen 
neemt weinig tijd in beslag.
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Ladingzekeringsnetten
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

PaXafe netmodule 

Geknoopt afdeknet met 
DEKRA-certificering. Flexibele 
zekering met PE-netten.

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor personenwagens 
en bedrijfswagens

PaXafe netmodule
De PaXafe ladingzekeringsnetten bieden u 
veiligheid waarop u kunt vertrouwen. Ze zijn door 
BG gecertificeerd en zijn van een vast aangenaaid 
label met de kenmerken voorzien.
De robuuste PaXafe-ladingzekeringsnetten voor 
personenwagens en bedrijfswagens zijn bedoeld 
voor belastingen tot LC (sjorcapaciteit) 800daN. 
Met de PaXafe-netten vormt u laadeenheden en 
verkrijgt u zo een vormvaste ladingzekering.
De PaXafe-netten voor personenwagens en be-
drijfswagens zijn in twee formaten en met twee 
maaswijdten verkrijgbaar.

 - Materiaal: geconfectioneerde gordelband 
25mm

 - Maaswijdte: 50/125mm
 - Kleur: zwart
 - Compl. set incl. 4 klemgespen om het net snel 

en eenvoudig aan te brengen
 - Temperatuurbereik:  

van -40°C tot +100°C
 - Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet 

en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
 - DIN EN 12195-2,  

VDI 2700 Bl. 3.3

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor bestelwagens

PaXafe netmodule
Vandaag moet u kleine pakketten vervoeren, 
morgen motorblokken, overmorgen pallets met 
bakken - bestelwagens zijn extreem flexibel wat 
het type lading betreft. Bovendien zijn ze uiterst 
wendbaar, zodat hun laadgoed dynamisch sterk 
wordt belast. Om de lading te zekeren hebt u dus 
passende zekeringsmiddelen nodig die aangepast 
zijn aan de lading. 
Wij bieden u de optimale oplossing:  
BG-gekeurde PaXafe ladingzekeringsnetten voor 
bestel- en vrachtwagens.

 - Materiaal: geconfectioneerde sjorband 25mm
 - Maaswijdte: 200mm
 - Kleur: oranje
 - Complete set inclusief spreidstang, 4 klem-

gespen om het net snel en eenvoudig aan te 
brengen

 - Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C
 - Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet 

en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
 - DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

12008 12008

PaXafe afdeknetten
De PaXafe afdeknetten bieden veiligheid waarop 
u kunt vertrouwen. Ze zijn daarom DEKRA-
gecertificeerd en zijn van een vast aangenaaid 
label met de kenmerken voorzien. De robuuste 
PaXafe-afdeknetten zijn in verschillende formaten 
verkrijgbaar. Ze hebben een knoopvastheid van 
74,25kg en een statische maasbreukvastheid van 
200kg. Of het nu gaat om een bedrijfswagen, een 
aanhanger, een wagen met laadbak of een contai-
ner, met de PaXafe-netten rijdt u veilig.

 - Materiaal: gevlochten polyethyleen
 - Geknoopt, maaswijdte: 45mm
 - Randafwerking: 8mm
 - Kleur: Groen, wagennet: Zwart
 - Materiaaldikte: ca. 2,5mm
 - Temperatuurbereik:  

van -85°C tot +90°C
 - Volgens EN 12195 en VDI 2700 
 - Door DEKRA gecertificeerd als afdek net en 

met het overeenkomstige label gekenmerkt 
 - Verpakt in een folietas met DEKRA-certificaat, 

de technische specificaties en de gebruiks-
aanwijzingen.
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Ladingzekeringsnetten
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

PaXafe netmodule 

Vraag onze prospectus van PaXafe aan!

12008 12009

12008

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor vracht- en bestel-
wagens 

 -  Materiaal: geconfectioneerde sjorband 25mm
 -  Maaswijdte: 200mm
 - Kleur: oranje
 - Complete set incl. spreidstang, 4 klemgespen 

om het net snel en eenvoudig aan te brengen
 - Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C
 - Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet 

en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
 - DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

Koeriers-, Expres- en pakketdiensten (KEP) heb-
ben geen tijd te verliezen.  
De levering van de pakketten heeft prioriteit en 
de deadlines moeten worden gehaald. Om te 
vermijden dat dit ten koste van de veiligheid van 
de lading gaat, heeft SpanSet PaXafe-netten voor 
KEP-wagens ontwikkeld. 

Een door BG gekeurd ladingzekeringsnet dat 
zowel bruikbaar is om laadvlakzones te scheiden 
als voor het versjorren van grote, omslachtige 
ladingen.

Flexibiliteit als veelzijdigheid nodig is.
Ladingen voor vracht- en bestelwagens zijn altijd 
verschillend en het formaat van de ladingstuk-
ken is niet te voorspellen. De middelen voor de 
ladingzekering moeten daarom zo flexibel zijn dat 
kleine pakjes net zo goed worden gezekerd als 
grote pallets of stukgoederen. 

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor vrachtwagens

 - Materiaal: geconfectioneerde sjorband 50mm
 - Maaswijdte: 250mm
 - Kleur: oranje
 - Complete set incl. spreidstang, klemgespen 

om het net snel en eenvoudig aan te brengen
 - Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C
 - Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet 

en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
 - DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

universele ladingzekering
PaXafe vrachtwagennetten zijn universele 
afdeknetten waarmee de ladingdelen of ladingen 
op pallets kunnen worden gezekerd. De PaXafe 
vrachtwagennetten beschikken over een sjor-
kracht LC van 3000 daN. Per bevestigingspunt 
op het net kan tot 1600daN sjorkracht worden 
uitgeoefend. 
De PaXafe-netten zijn geschikt om de lading 
vormvaste en stevige ladingzekering te verschaf-
fen. Met de bijbehorende spreidstangen kan de 
lading bijzonder gemakkelijk en snel vormvast 
worden gezekerd. Ook als een ruimte tussen 
de lading en de voorkant van de wagen open is 
gebleven. 
De snelspangordels bij de vrachtwagennetten 
zijn robuuste ratelsjorbanden van 50mm, met een 
lengte van 2m, zodat de eenheid stevig wordt 
vastgesjord.

Flexibele aanpassing
De PaXafe netten zijn in de lengte universeel 
aanpasbaar. Daartoe kunnen de uitbreidingsnet-
ten met verschillende lengten met de betref-
fende basisnetten worden gecombineerd. Dit is 
probleemloos mogelijk door karabijnhaken die in 
driehoeken aan het basisnet worden vastgehaakt. 
Zo kan het netoppervlak met 50% tot 100% 
worden vergroot.

Etiket
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Beveiliging lading voor huifwagen

TruXafe

TruXafe – beveiliging van de 
lading voor vrachtwagen met 
schuifzeilen volgens StVO§22

standaardlengte 

[mm]

hoogte

[mm]

diepte

[mm]

gewicht

[kg]

puntlast

[dan]

vlaklast 

[dan] 

lengte kopstuk 

[mm]

bestelnr.

3.050 175 35 11,7 400 800 275 SSD62.0001

Zijwanden stabiliseren: dit betekent voor de 
TruXafe-insteeklatten dat ze tot vier keer meer 
last opvangen dan de klassieke insteeklatten. 
Concreet kan dat een puntlast van 400 daN 
en een vlaklast van 800 daN zijn. Daarbij is de 
robuuste alu-insteeklat met slechts 11,7kg voor u 
gemakkelijk hanteerbaar. En dankzij de verstel-
bare en schroefbare kopstukken (die in de rongo-
peningen aangebracht worden), kunnen ze ook in 
de lengte aan uw opbouw aangepast worden. 

Ultrastevige insteeklat

KopfstückKopfstück

Standardlänge

Kopstuk Kopstuk

Standaardlengte 

Sinds 2006 gelden verscherpte voorschriften voor 
de beveiliging van ladingen. Nu hebt u middelen 
voor de beveiliging van ladingen nodig waarop u 
100% kunt vertrouwen: ons modulaire TruXafe-
systeem.

reglementair zekeren
TruXafe is een veilige en voordelige oplossing als 
het om de naleving van §22 StVO en van VDI-Ri  
2700 gaat. Daardoor wordt de verantwoorde-
lijkheid voor voertuigeigenaren, transporteurs 
en verladers nog groter. De stevigheid van de 
opbouw van huifwagens is gedefinieerd in de DIN 
EN 12642 (jan. 2007). Hiermee is de veiligheid 
van de lading nog niet geregeld. Dit volledige 
pakket zekert u met TruXafe.

uiterst efficiënt
Praktijkgericht, licht gewicht en robuust - dit zijn 
allemaal kenmerken van de TruXafe systeem-
componenten. Daartoe behoren de aluminium 
dwarsbalken, insteeklatten en sjorbanden. Bijna 
alle ladingen worden met deze drie componen-
ten gezekerd volgens de nieuwste technieken, 
zoals vaten, big bags, dranken, octabins of 
rollen hygiënepapier. Om de doeltreffendheid te 
optimaliseren, kunt u gebruik maken van extra 
veiligheidselementen zoals onze stuwkussens of 
de antislipmat SpanSet Grip.

Door DekrA gecertificeerd.
Met TruXafe kunt u zeker zijn dat u aan alle 
voorschriften van het wegverkeer voldoet. Dat 
garanderen u tests die we door DEKRA in reële 
omstandigheden lieten uitvoeren, en de certifice-
ring die daarop volgde.

economische transportoplossing.
Wie al kennis gemaakt heeft met de onbetrouw-
bare en dure beveiliging van ladingen, zal TruXafe 
niet alleen als wettelijke transportoplossing, 
maar ook als voordelige oplossing waarderen. De 
systeemcomponenten zijn snel samen te stellen, 
eenvoudig te monteren en houden jarenlang 
stand onder een ruw alledaags transport.

Veiligheid voor mensen en lading
Aangezien TruXafe de opbouwstevigheid van 
huifwagens duidelijk verbetert, kunt u rekenen 
op verbeterde rij-eigenschappen. Dit komt de 
veiligheid ten goede. Bovendien worden de on-
derhoudskosten voor schuifdaken en deurportalen 
in de achterwand gereduceerd.
 
truXafe is door DekrA gecertificeerd
 - Palletgoederen, vaten, big bags
 - Tissue Papier - Rollen zacht papier
 - Dranken op Europallets
 - Opbouwtypes
 -  Wisselreservoirs pallets 800x1200-1000x1200
 - Drankkisten, vaten 30m + 50l
 - Karton IBC octabin op CP3
 - Palletgoederen  600x800 - 1200x800
 -  In zakken verpakte goederen op industriële 

pallets CP1, CP2, CP3, CP7
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Beveiliging lading voor huifwagen

TruXafe

DEKRA-gecertificeerd.  
TruXafe sperbalken als 
versterking.

standaardlengte 

[mm]

hoogte

[mm]

diepte

[mm]

gewicht

[kg]

vlaklast

[dan]

bestelnr.

2.540 127 80 11,8 2.500 SSD62.0020

standaardlengte* 

ig

[m]

gewicht 

voor ig

[kg]

verbindingsele-

menten (Ve)**

capaciteit  

LC

[dan]

standaard-

lengte Fe

[m]

bandbreedte 

[mm]

Ve bestelnr.

3,5 1,8 A 1.500 0,3 35 2 SSD62.0040

3,5 1,5 A+B 1.500 0,3 35 2 SSD62.0041

3,5 3,4 A 2.500 0,5 50 2 SSD62.0042

3,5 3,5 A+B 2.500 0,5 50 2 SSD62.0043

3,5 3,1 A+A 2.000 0,25 45 2 SSD62.0044

Diagonale sjormethode met 
TruXafe

TruXafe ProtruXafe Pro

truXafe diagonale sjormethode

truXafe sperbalken

standaardlengte compleet

[mm]

capaciteit  LC

[dan]

totaal gewicht

[kg]

breedte gordel

[mm]

bestelnr.

4.200 2.500 5,0 50 SSD62.0060

* Speciale lengtes op aanvraag
** Maten en details over de verbindingselementen onder www.spanset.de

De laatste stap naar optimalisering van uw 
ladingbeveiliging neemt u met de diagonale 
TruXafe-sjorbanden. Ze kunnen eenvoudig bo-
venaan het standaard inhaakoog van de sperbalk 

Bij enkele nieuwe wagens die gecontroleerd 
worden volgens DIN EN 1264 code XL volstaat 
de stevigheid van de rongen soms niet om de 
ladingen aan de zijkanten te ondersteunen. Dat is 
precies de bedoeling van TruXafe-Pro. Deze spe-
ciale sjormethode omvat twee tegenoverliggende 
rongen en spant die tegenover elkaar aan. Het 
effect! Dwarskrachten die op een rong inwerken, 
worden op de tegenoverliggende rong afgeleid.

Naast de insteeklatten geeft u een lading met de 
TruXafe dwarsbalk extra steun. Ze zijn tot 2.500 
daN belastbaar. De nauwelijks 12kg wegende 
balken worden gewoon met de haakeinden in 
de rasteropening van de zijbalken gehangen. 
Daarmee zorgt u voor een krachtoverdracht op de 
insteeklatten aan beide kanten van het voertuig.
 - Snel geïnstalleerd 
 - Zekert de laadgewichten tot 2t per 1m2 

opbouwlengte
 - Voldoet aan alle vereisten van de § 22 StVO

*Klemslot diagonale sjorband 
SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Verbindingselement (VE)

Vast einde Los einde

Verbindingselement (VE)Ratelspanner

Standaardlengte

Zurröse Zurröse

Hakenende Hakenende

Standardlänge

Haakuiteinde

Standaardlengte
Trekoog Trekoog

Haakuiteinde

bevestigd worden en onderaan in het sjorpunt 
of aan de buitenkant van het laadvlak. Als ze 
diagonaal gespannen zijn, leiden ze de zijwaartse 
lasten in de vloer van het voertuig af en ontlasten 
ze zo de insteeklatten en rongen. 

1

1

2

2
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Eenmalige transportbeveiliging

EasyLash

beschrijving voor max. 

bandbreedte

[mm]

afmetingen

[mm]

gewicht

[kg]

geïntegreerde 

snij-eenheid

bestelnr.

handmatige spanner 50 320 × 185 x 105 2,6 Ja SSD63.0020

handmatige spanner 40 330 x 180 x 95 2,5 Ja SSD63.0021

handmatige spanner 25 320 x 185 x 105 1,5 Ja SSD63.0022

spannen en snijden met één apparaat
Om de nodige voorspankracht te bereiken, is een 
betrouwbare bandspanner nodig. Bij sjorbanden 
met ratel zijn de spanelementen ingebouwd - 
daarom zijn ze voor de export te duur. In het Easy-
Lash-systeem blijft de bandspanner ter plaatse en 

gaat alleen de band op reis. Een investering die 
snel rendeert.

Onze bandspanners zijn geschikt voor band-
breedtes tot 25, 40 of 50mm.

Mechanische EasyLash band-
spanner. Spannen en snijden 
met één apparaat.

 - Gering gewicht, ideaal alternatief voor stalen 
banden 

 - Eenvoudig te hanteren 
 - Gecontroleerde kwaliteit, voldoet aan de norm 

BN 918 090
 - Helpt om fouten tijdens gebruik te vermijden

EasyLashtex – Geweven sjor-
band. Wereldwijd gebruik.

omschrijving band-

breedte

[mm]

systeemster-

kte

[dan]

met bandgespen Ve

[Zak]

inhoud 

per zak

[m]

gewicht 

per Ve

[kg]

bestelnr.

EL 25 MBL 25 1100 B8, 80005, 1422 1 400 10,5 SSD63.0001

EL 35 MBL 35 3000 BF 10, 80009 1 300 21,5 SSD63.0002

EL 40 MBL 40 5000 01436 1 200 20,2 SSD63.0003

EL 49 MBL* 49 1900 01950, 80010 1 300 12,0 SSD63.0004

EL 49 MBL* 49 4800 80010, 1421 1 200 18,9 SSD63.0005

* Let op systeemsterkte van de band!

 - Geschikt voor het transport per container, 
spoor en schip wereldwijd

 - Minimaal risico op verwondingen
 - Beschermt kwetsbare goederen
 - Weerbestendig en corrosievrij
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Eenmalige transportbeveiliging

EasyLash

Optimaliseer de laadbeveiliging door gebruik te 
maken van slipremmende matten, zie catalogus 
pagina’s 166-167 of kantbeschermingsproducten, 
zie catalogus pagina’s 178-179. Of neem contact 
met ons op.

Voorbeeld van de geleiding van de gordel door 
de gesp:

80009

B8

1421*

80010

01950

BF 101422*

01436

EasyLash Gespen – veiligheid 
ook op lange trajecten

type sluitge-

spen

geschikt voor 

bandtype

systeem-

sterkte

[dan]

band-

breedte

[mm]

oppervlak

coating

verbindings-

element  Ve

[Doos]

gewicht 

per Ve

[kg]

bestelnr.

B8 EL 25 MBL 1100 25 verzinkt 500 18,0 SSD63.0040

80005 EL 25 MBL 1100 25 verchroomd 300 16,2 SSD63.0041

1422* EL 25 MBL 1100 25 gepoedercoat 200 6,0 SSD63.0042

BF 10 EL 35 MBL 3000 35 gefosfateerd 125 11,2 SSD63.0043

80009 EL 35 MBL 3000 35 verchroomd 100 10,5 SSD63.0044

01436 EL 40 MBL 5000 40 verchroomd 40 11,2 SSD63.0045

01950 EL 49 MBL 1900 49 gepoedercoat 50 1,2 SSD63.0046

80010 EL 49 MBL 1900/4800 49 verchroomd 100 18,0 SSD63.0047

1421* EL 49 MBL 4800 49 verchroomd 100 23,0 SSD63.0048

Palleteernaald voor alle 
EasyLash-banden

omschrijving geschikt voor bestelnr.

Palleteernaald alle EasyLash-banden SSD63.0060

Met dit praktische hulpmiddel wordt de laad-
beveiliging op pallets aanzienlijk versneld. U 
klemt de zekeringsbanden aan de punt van de 
naald vast. Dan kunt u de naald met band snel en 
probleemloos onder de pallets steken. U verliest 

geen tijd meer door banden die u moeizaam onder 
de pallet moet zoeken.

* Lusgesp
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SpanSet grip antislipmat

Grip

Als de lading begint te verschuiven, heeft de 
laadbeveiliging gefaald. Wegslippende lasten zijn 
moeilijk tegen te houden, oncontroleerbaar en 
kunnen schade veroorzaken. De antislipmatten 
van SpanSet reduceren dit gevaar aanzienlijk - 
met geringe moeite.

een verhoogde wrijvingscoëfficiënt
Met de antislipmat SpanSet Grip verhoogt u – 
afhankelijk van de materiaalcombinatie tussen 
vrachtgoed en voertuigvloer - de glijwrijving. 
U verhindert zo dat de lading wegglijdt. Deze 
methode is door TÜV Rheinland gecontroleerd 
en gecertificeerd. We zullen met genoegen ook 
andere materiaalcombinaties onderzoeken als het 
opdrachtvolume deze onderzoeken economisch 
verantwoord maakt.

juist materiaal
Sterk gecompacteerd volrubber met gesloten 
oppervlaktestructuur - dit maakt onze antislipmat 
zo doeltreffend. Zo ontstaat ook geen “kogella-
gereffect” waarbij rubberdelen uit granulaatmat-
ten uitbreken die dan tussen de lading en de mat 
schuiven en zo de wrijvingswaarde verminderen.

efficiënter laden 
Minder slipgevaar betekent voor u: gewoon onder 
de last leggen en zo bij het neersjorren beduidend 
minder andere middelen voor de lastbeveiliging 
gebruiken. U kunt veel efficiënter laden en spaart 
tijd en geld. Vooral omdat SpanSet Grip meerdere 
keren gebruikt kan worden.

Dunne mat, maar bijzonder doeltreffend
Met de antislipmatten die maar 2mm dik zijn, 
vermijdt u in bijna alle transportgevallen het 
gevaar dat de last wegglijdt. Voor bijzonder zware 
lasten bieden wij de SpanSet Grip echter ook aan 
met een dikte van 9,5mm. Zo vermijdt de mat 
ondanks de sterke comprimering dat er ook maar 
iets begint te glijden. 

slechts dat wat nodig is
De antislipmat is bijzonder efficiënt omdat ze 
gelegd wordt op de plaats waar het contact 
tussen de vracht en het laadvlak onderbroken 
moet worden. Bij pallets volstaan twee smalle 
stroken, bij een motorblok volstaat een mat onder 
het onderdeel dat het laadvlak raakt. Zo zijn soms 
kleine uitgesneden delen voldoende om het vol-

De antislipmat
Slechts 2 mm tot de optimale 
beveiliging van de lading

 op nat oppervlak met SpanSet grip
 op droog oppervlak met SpanSet grip
 op nat oppervlak zonder SpanSet grip
 op droog oppervlak zonder SpanSet grip

Wrijvingswaarde in het voor-
beeld van de uitvoering van 
9,5mm

De glijwrijvingswaarden van SpanSet Grip zijn 
voor de meest gangbare materiaalcombinaties 
door TÜV Rheinland gecontroleerd en gecertifi-
ceerd.
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ledige vrachtgoed tegen verschuiven te zekeren. 
Vandaar dat u de matten van SpanSet Grip niet 
alleen in standaardmaten kunt verkrijgen, maar 
op verzoek ook in speciale formaten.

 - Optimale aanvulling bij het vlaksjorren
 - Meermaals bruikbaar
 - Wrijvingscoëfficiënt µ > 0,6*
 - Hoge resistentie tegen bedrijfsstoffen
 - Hoge stevigheid, zelfs bij 

mechanische belasting
 - Individuele formaten door  

eigen versnijding
 - Gemakkelijke hantering
 - SpanSet Grip voldoet aan de  

VDI-richtlijn 2700 en volgende
 
* Bij de door ons gedefinieerde materiaalcombi-
naties. We zullen voor u graag andere combina-
ties onderzoeken.
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SpanSet grip antislipmat

Grip

Bij de laadbeveiliging door krachtsluiting geldt: 
hoe hoger de wrijving tussen lading en laadvlak, 
des te minder sjorband u nodig hebt. Zonder 
gebruik van antislipmatten is het meestal niet 
mogelijk om de last tijdens neersjorren op een 
voordelige manier te zekeren. 
 
Daarom hebben we met SpanSet Grip een anti-
slipmat ontwikkeld waarmee u de wrijvingscoëf-
ficiënt tot 0,6 verhoogt. Zelfs een wrijvingscoëffi-
ciënt van 1,0 is mogelijk - bij een vlakpersing van 
1-20t/mm2 met de mat van 2mm resp. bij 10-40t/
mm2 met de mat van 9,5mm. Deze waarden zijn 
gecontroleerd en gecertificeerd.

Op verzoek ontvangt u van ons een kopie van 
de certificering. Als u deze handleiding of de 
Grip-handleiding meeneemt in uw voertuig kunt u 
altijd aantonen dat u reglementair laadt en dat u 
de maatgevende VDI-richtlijn 2700 en volgende, 
blad 15 volledig nageleefd hebt.

SpanSet Grip is dus een ideale aanvulling bij het 
vlaksjorren. De antislipmat is ongevoelig voor (en 

spanset grip-s – pasvormen

spanset grip-C – Pasvorm

Voor een aanvraag voor SpanSet Grip als rolpro-
duct hebben we volgende informatie nodig:

 Grip S  Grip C

Kopieer de pagina, vul de maten in en stuur ze 
ons per fax door. U ontvangt per kerende post een 
vrijblijvend aanbod.

omschrijving stevigheid

[mm]

formaat 

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

RH-200x200x2/S 2,0 200 x 200 0,09 SSD64.0001

RH-5000x266x2/S 2,0 5.000 x 266 2,97 SSD64.0002

RH-200x200x9/S 9,5 200 x 200 0,41 SSD64.0003

RH-5000x266x9/S 9,5 5.000 x 266 13,74 SSD64.0004

RH-20000x150x2/SP 2,0 20.000 x 150 6,70 SSD64.0020

omschrijving stevigheid

[mm]

formaat 

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

RH-200x200x2/C 2,0 200 x 200 0,12 SSD64.0040

RH-5000x250x2/C 2,0 5.000 x 250 3,75 SSD64.0041

RH-200x200x9/C 9,5 200 x 200 0,54 SSD64.0042

RH-5000x250x9/C 9,5 5.000 x 250 17,25 SSD64.0043

 materiaaldikte 2mm

 breedte (max. 1067mm)

 lengte (lopende m, rolprodukt)

 materiaaldikte 9,5 mm

 breedte (max. 1245 mm)

 lengte (lopende m, rolprodukt)

dus bestand tegen) bedrijfsstoffen en is gemakke-
lijk te reinigen. En hoewel ze relatief dun en licht 
is, kunt u zelfs bij een continue belasting op haar 
stevigheid vertrouwen en kunt u haar meermaals 
gebruiken.

spanset grip-s
De Premium-antislipmat heeft uitstekende 
eigenschappen op het gebied van stevigheid en 
de wrijvingscoëfficiënt. Ze vertoont een licht 
gestructureerd oppervlak. Met een stevigheid van 
5N/mm2 en een Shore-hardheid in het bereik van 
80° biedt de antislipmat een goede weerstand 
tegen scheuren en is ze dus bijzonder slijtvast. 
Ook wat betreft de drukvastheid, 500
t/m2 en de wrijvingswaarde, volgens de materi-
aalcombinatie en de randvoorwaarde bij μ 0,8 tot 
1,2, verlegt SpanSet Grip-S de grenzen. De Span-
set Grip-S is speciaal geschikt voor het zekeren 
van papierrollen. De eigenschappen betreffende 
de wrijvingscoëfficiënt zijn opgedrukt en bij 
verkeerscontroles kan de correcte zekering van de 
lading dus perfect aangetoond worden. SpanSet 
Grip-S kan meerdere keren gebruikt worden.

spanset grip-C
SpanSet Grip-C is de voordelige antislipmat 
voor het zekeren van ladingen. Ze vertoont een 
gewaarborgde wrijvingswaarde van µ > 0,6 en 
meer voor de meest gangbare materiaalcombina-
ties bij een nat en droog oppervlak. Ze is uiterst 
robuust, zodat ze ook meerdere keren gebruikt 
kan worden. 
Het indruk- of comprimeringsgedrag volgens VDI 
2700, blad 15 laat bij Grip C grote gewichten 
probleemloos toe.

spanset grip-s – Pasvorm, met bedrukking, optimaal voor de papierindustrie

Antislipmat volgens VDI 2700
Bijzonder voordelig door 
meervoudig gebruik
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Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden 
met ratel

Hoekbeschermer

omschrijving Ve bruikbare bandbreedte

max. [mm]

bestelnr.

SF-LSP beschermhoes Rol 5m 25 SSD69.0060

SF-LSP beschermhoes Rol 5m 35 SSD69.0061

SF-LSP beschermhoes Rol 5m 50 SSD69.0062

SF-LSP beschermhoes Rol 5m 75 SSD69.0063

Snijvorm SSD69.0064

De kwetsbare kant van de papierrol wordt 
door een holle lijst van de KaSiPlus optimaal 
be schermd. De bandgeleider over de naar 
binnen verschoven kantbescherming maakt een 
bijkomende ontlasting van de kant mogelijk en 
verdeelt de persdruk op het vlak over een groter 
oppervlak. Robuuste, verstevigde constructie, 

plaatsbesparend stapelbaar. Ideaal voor de 
beveiliging van staande en liggende papierrollen. 
Het toebehoren voor KaSiPlus is nieuw in het 
assortiment en bestaat uit een telescopische 
stang om KaSiPlus op de lading te positioneren 
en een rack voor plaatsbesparende opslag van de 
hoek voor de bescherming van de kanten.

Hoekbeschermer – en ideale 
bescherming voor de kwets-
bare kanten van papierrollen

Hoekbescher-
mer voor kan-
ten van rechte 
ladingen

slide protec-
tion bescherm-
hoes

Beschermhoes

 - Bijzonder voordelige hoekbeschermer voor 
rechte ladingen 

 - Overdracht van de zekeringskrachten via grote 
vlakken, zodat de kanten van de lading ontlast 
worden.

 - Gladde, gepolijste omleiding van de spanband 
verbetert de overdracht van de zekerings-
kracht.

 - Ideaal voor rechte ladingen

omschrijving gordelbreedte max. [mm] L x B x H [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Hoek voor bescherming van de kanten UWI 50 145 x 135 x 90 0,142 SSD69.0020

De beschermhoes sliP - slide protection voor de 
sjorband is bijzonder snijvast door de ultrasterke 
vezels. Op de ingeweven glijvlakken kan de 
sjorband zonder slijtage over de kanten van de 
lading schuiven.

 - Extreem snij- en slijtagebestendig 
 - Eenvoudig te hanteren

omschrijving gordelbreedte max. [mm] L x B x H [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Hoek voor bescherming van de kanten KaSiPlus 55 200 x 150 x 145 0,278 SSD69.0001

KaSiPlus telescoopstang 0,359 SSD69.0002

KaSiPlus positioneerder voor telescoopstang 0,010 SSD69.0003

KaSiPlus rek 465 x 220 x 210 0,900 SSD69.0004

omschrijving lengte [mm] max. bandbreedte [mm] bestelnr.

sliP-beschermhoes, aan beide kanten met ingeweven glijvlakken 500 50 SSD69.0040
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Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden 
met ratel

max. band-

spanning 

[dan]

max. band-

breedte 

[mm]

max. banddikte

 

[mm]

afmetingen L x 

B x H 

[mm]

nauwkeurigheid

[dan]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 55 4,5 220 x 115 x 95 ± 20 1,7 SSD69.0120

Meetapparaat voorspanning

Hoekbeschermer voor lange 
kanten. Zo wordt een losse 
lading tot een vast pakket 
gebundeld.

Meetapparaat om de voorspanning tijdens het 
sjorren vast te stellen. U hoeft alleen de vrije 
bandlengte op te geven, de rest gaat automa-
tisch. De bediening is dus kinderspel. Het geringe 
gewicht van 1,7kg draagt daartoe bij.

 - Hoge nauwkeurigheid van de aanduiding 
 - Verlichte display
 - Bandspanning in daN door grote cijfers
 - De banddikte wordt automatisch gemeten
 - Zwakke batterijspanning wordt gemeld

Bijzonder robuust door de interne honingraats-
tructuur. De hoekbeschermer voor lange kanten 
uit PE (polyethyleen) is bestand tegen torsie en 
kan zelfs openingen tussen de lading overbrug-
gen. Ook geschikt voor kwetsbare laadgoederen 
zoals dakpannen, geschaafde houten balken, 
vaten op pallets enz.. De binnenste holle lijst in 
de hoekbeschermer beschermt de kanten van 
de lading, de grote kantafronding beschermt de 

sjorband en verhoogt de voorspankracht op basis 
van een betere krachtoverbrenging.

 - Gemakkelijk hanteerbaar door het grote 
contactvlak, de beschermhoek valt niet

 - Geschikt voor alle bandbreedtes
 - Willekeurig inkortbaar
 - Bruikbaar bij -30°C tot 100°C
 - LaWi type 1637 met bandgeleiding

Sjorbandoproller
 - Bespaart tijd en materiaal
 - Direct beschikbaar
 - Geschikt voor alle sjorbandbreedtes

Met de EasyRoll sjorbandoproller brengt u orde 
in uw sjormiddelen. Dit creëert ruimte en zo ligt 
de sjorband opgerold klaar voor het volgende ge-
bruik. Met de gemakkelijk te monteren basisplaat 
heeft EasyRoll zijn vaste plaats op het voertuig en 
is dankzij de afneembare sjorbandwikkelaar direct 
voor gebruik gereed.

bandbreedtes

[mm]

bestelnr.

25-75 SSD69.0100

type optimaal geschikt 

voor ratels

lengte*

[mm]

hoogte x breedte

[mm]

binnenste contact-

vlak

[mm]

gewicht**

ca.

[kg]

kleur bestelnr.

LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 800 210 x 120 180 x 90 2,0 zwart SSD69.0080

LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 1200 210 x 120 180 x 90 3,0 zwart SSD69.0081

LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 2400 210 x 120 180 x 90 6,0 zwart SSD69.0082

LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 800 140 x 100 120 x 80 1,1 rood SSD69.0083

LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 1200 140 x 100 120 x 80 1,63 rood SSD69.0084

LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 2400 140 x 100 120 x 80 3,25 rood SSD69.0085

  geleiding sjorband VE 4 SSD69.0086

* Let op een tolerantie van ± 20 mm! ** Gelieve rekening te houden met de gewichtstoleranties van 20%!
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP 
en 12-ICE

Als de aangegeven sjorhoeken veel veranderd 
worden, zijn bijkomende maatregelen nodig om 
de last te beveiligen (bv. een grotere kettingdikte, 
vlaksjorkettingen, houten begrenzingsstukken en/
of voorlegkeggen, wrijvingsverhogende materi-
alen).
Werkmachines kunnen met de voorbouwappa-
raten op de bak van de dieplader rusten. Trek de 
parkeerrem aan en schakel de versnelling in.

de waarden van 

de sjorkettingen 

gelden voor  

12-iCe en 10-ViP

LC-

sjor-

kracht

[dan]

max. laadgewicht in kg

(horizontale hoek β: 20-45° en gebruik van telkens 2 sjorkettingen in en tegen de rijrichting)

α: 0-30° verticale hoek α: 30-60° verticale hoek

μ=0,1 μ=0,2 μ=0,3 μ=0,4 μ=0,5 μ=0,6 μ=0,1 μ=0,2 μ=0,3 μ=0,4 μ=0,5 μ=0,6
VIP-VSK 6 3000 5200 7000 8700 10900 14500 21900 3800 5300 7500 10700 16000 26700

ICE-VSK 8 6000 10500 14000 17400 21800 29100 43900 7600 10700 15000 21400 32000 53400

ICE-VSK 10 10000 17500 23400 29000 36400 48600 73100 12800 17900 25000 35600 53400 89000

ICE-VSK 13 16000 28000 37500 46400 58200 77800 117000 20500 28600 40000 57100 85500 142400
VIP-VSK 16 20000 35000 46900 58100 72800 97300 146300 25600 35800 50000 71300 106900 178000

In ICE- en VIP-kwaliteit
Vele ideën vooraf

Diagonaal sjorren en vlaks-
jorren: Welke sjorketting bij 
welke lading? Diagonaal sjorren

wrijvingscoëfficiënt μ volgens VDi 2700-2

materiaalcombinatie droog nat vet
hout/hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15

metaal/hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0,10

metaal/lmetaal 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0,10

Vlaksjorren

Waarden van de tabellen hebben betrekking op een veilige lading, vervoer over de weg, geen zekering van gecombi-
neerde ladingen

Let op!
Sinds 2001 geldt de norm EN 12195-3 voor 
sjorkettingen. Alle RUD-delen overtreffen de 
minimumvereisten. 
ICE-sjorkettingen tot 60% meer sjorkracht LC 
(daN) en VIP-sjorkettingen tot 30% meer sjor-
kracht LC (daN) dan kwaliteitsklasse 8. 

ICE-sjorketting = 

VIP-sjorketting = 

ICE- en VIP-kettingen onderschei-
den zich door hun kleuren:

de waarden van  

de sjorkettingen 

gelden voor  

12-iCe en 10-ViP

voor-

span-

kracht

noodzakelijk aantal ruD-sjorkettingen in de omspanning

(aantal sjorkettingen = Factor uit de tabel x laadgewicht in t)

α: 60-90° verticale hoek α: 30-60° verticale hoek

[dan] μ=0,1 μ=0,2 μ=0,3 μ=0,4 μ=0,5 μ=0,6 μ=0,1 μ=0,2 μ=0,3 μ=0,4 μ=0,5 μ=0,6
VSK 6 1500 3,6 x 1,6 x 0,9 x 0,6 x 0,4 x 0,2 x 6,3 x 2,7 x 1,5 x 0,9 x 0,6 x 0,3 x 

ICE-VSK-8/10/13 2800 2,0 x 0,9 x 0,5 x 0,3 x 0,2 x 0,1 x 3,4 x 1,5 x 0,8 x 0,5 x 0,3 x 0,2 x

VSK 16 3600 1,5 x 0,7 x 0,4 x 0,3 x 0,2 x 0,1 x 2,6 x 1,2 x 0,7 x 0,4 x 0,3 x 0,2 x 
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Aanslagkettingen in kwaliteitsklasse 
12-ICE

Nominale diktes en meer sjorcapaciteit.
Door de grote stevigheid van het gepatenteerde 
ICE-materiaal lukte het voor het eerst om een an-
dere nominale dikte te gebruiken t.o.v. kwaliteits-
klasse 8. Een ICE-sjorketting vervangt daardoor 
een ketting van kwaliteitsklasse 8 van de daarop 
volgende nominale dikte. Een 12-ICE-sjorketting 
vertoont t.o.v. een ketting van kwaliteitsklasse 8 
bij eenzelfde nominale kettingdikte tot 60% meer 
sjorcapaciteit.

Veilig bewegen met innova-
ties: ICE-sjorkettingen – vele 
ideeën vooraf

De ICE-CURT-ratelspanner is het bijzondere 
hoogtepunt. Hij beschikt over een magnetisch 
hechtende sperkoppeling als beveiliging tegen 
losdraaien of mogelijke diefstal.

Voor de gebruiker betekent het gebruik van 
ICE-sjorkettingen aanzienlijk minder gewicht, een 
verbeterde ergonomie, het sneller aanbrengen en 
meer veiligheid.

Sperkoppeling open Sperkoppeling gesloten Sperkoppeling met diefstalbeveiliging

RUD werd bij de ESTA 
Award 2011 in de 
categorie “Safety” 
met zijn volledig nieuw 
gebouwde ratelspanner 
namens CURT (Chain 
Universal Ratchet 
Tensioner) genomineerd 
en behoort daarmee tot 
de vier best geplaatste 

bedrijven in Europa.
In de categorie “Safety” onderscheidt ESTA ieder 
jaar veiligheidsgerichte ondernemingen die over 
bijzondere producten, oplossingen voor toepas-
singen en methoden voor het veilig gebruik van 
kranen en transportvoertuigen beschikken.

De (r)evolutie in de sjortechniek
RUD stelt de kettinggeneratie van kwaliteits-
klasse 12 voor. Als eerste fabrikant wereldwijd 
is RUD in staat kettingen in rondstaal en de 
overeenkomstige onderdelen in kwaliteitsklasse 
12 te fabriceren. 
Daarmee heeft RUD als eerste fabrikant van het 
bevoegde controle- en certificeringsorgaan van 
de “Berufsgenossenschaft” voor de metaal-
nijverheid, metaal- en oppervlaktetechniek, van 
de Berufsgenossenschaft Metaal Noord-Zuid de 
toelatingsstempel voor een hogere kwaliteitsklas-
se dan 10 gekregen. Dit wordt gedocumenteerd 
op iedere ICE-ketting en de onderdelen door de 
speciaal daarvoor gemaakte toelatingsstempel.
Verdere technologische eigenschappen zoals: 

 - Breukelasticiteit en vermoeiing 
 - Weerstand tegen extreme (lage) temperaturen 
 - Scheurbestendigheid  
 - De duurzaamheid en de slijtvastheid

konden tegenover de kwaliteitsklasse 8 aanzien-
lijk verbeterd worden.

De ICE-Star-haak in het FEM-design 
met geoptimaliseerd gewicht is 
tot 25% lichter dan de haak in 
kwaliteitsklasse 8 van het daarop 
volgende kettingformaat, ondanks de 
grotere bekbreedte van de haak.

12
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 12-ICE

ICE-sjorkettingen

ICE-sjorkettingen met ICE-
CURT-spanelementen. De 
innovatie voor sjorkettingen.

Ø-ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 

sjorkracht LC 

[dan]

spanslot min. L 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type bereikbare voorspan-

kracht stF [dan]

6 ICE-VSK-6-CURT-IVH 3.600 ICE-CURT-6-GAKO RUD65.0020

8 ICE-VSK-8-CURT-IVH 6.000 ICE-CURT-8-GAKO 2800 1040 13,2 RUD65.0021

10 ICE-VSK-10-CURT-IVH 10.000 ICE-CURT-10-GAKO 2800 1208 20,1 RUD65.0022

13 ICE-VSK-13-CURT-IVH 16.000 ICE-CURT-13-GAKO 2800 1600 35,5 RUD65.0023

16 ICE-VSK-16-CURT-IVH 25.000 ICE-CURT-16-GAKO RUD65.0024

* Ratelspanner 
op de kettingleng 
verschuifbaar en kan 
van de kettingleng 
losgemaakt worden

ICE-SH ICE-SH

Standaardlengte 3500

ICE-VSK-KZA ICE-CURT-GAKO*

Ø-ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 

sjorkracht LC 

[dan]

spanslot min. L 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type bereikbare voorspan-

kracht stF [dan]

6 ICE-VSK-6-CURT-SL 3.600 ICE-CURT-6-SL RUD65.0001

8 ICE-VSK-8-CURT-SL 6.000 ICE-CURT-8-SL 2800 817 12,6 RUD65.0002

10 ICE-VSK-10-CURT-SL 10.000 ICE-CURT-10-SL 2800 935 18,1 RUD65.0003

* Ratelspanner op 
de verschuifbare 
kettingleng

ICE-SH ICE-SH

Standaardlengte 3500

Vast gemon-
teerd

ICE-VSK-KZA ICE-CURT-SL*



183

BeVeiLiging VAn De LADing

Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP

VIP-sjorketting

Ø 

ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 

sjorkracht LC 

[dan]

spanslot Lmin.

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type
bereikbare voorspan-

kracht stF [dan]

6 VIP-VSK-6-VKSPS-VMVK 3.000 VKSPS-6 1500 610 4,3 RUD65.0060

6 VIP-VSK-6-VKSPS-R-VMVK 3.000  VKSPS-8 1500 610 4,5 RUD65.0061

Ø 

ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 

sjorkracht LC 

[dan]

spanslot Lmin. 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type
bereikbare voorspan-

kracht stF [dan]

16 VIP-VSK-16-VKSPS-VVH 20.000 VKSPS-16 3600 1740 47,2 RUD65.0080

16 VIP-VSK-16-VKSPS-R-VVH 20.000 VKSPS-16 3600 1740 47,2 RUD65.0081

Sjorkettingen met de VIP-
spanelementen 10-VIP.

Label met kenmerken 
10-VIP en 12-ICE

* Ratelspanner op de 
ketting verschuifbaar 
en kan van de ketting 
losgemaakt worden.

De labels met de kenmerken worden met een 
ingebouwde en gepatenteerde kettingtestmal 
gecombineerd. Daardoor wordt het controleren 
van de kettingen kinderspel.

VCGH VCGH
VMVK**

VIP-VSK-KZA

VKSPS-R

Standaardlengte 3500

** Bij niet vast 
gemonteerde VMVK 
is inkorting op een 
willekeurige plaats 
van de ketting moge-
lijk, want de klauw 
kan op de ketting 
verschoven worden!

VCGH VCGHVVH VVHVIP-VSK-KZA VKSPS-R*

Standaardlengte 3500

kwaliteitsklasse ketting-Ø [mm] kettingtype bestelnr.

VIP 6 VIP-VSK-6 RUD65.0100

VIP 16 VIP-VSK-16 RUD65.0101

ICE 6 ICE-VSK-6 RUD65.0102

ICE 8 ICE-VSK-8 RUD65.0103

ICE 10 ICE-VSK-10 RUD65.0104

ICE 13 ICE-VSK-13 RUD65.0105

ICE 16 ICE-VSK-16 RUD65.0106
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Ratelspanner in kwaliteitsklasse 12-ICE 
en 10-VIP

ICE-CURT
VKSPS

Lgesloten

Lopen

Lgesloten

Lopen

Ratelspanner – licht, robuust 
en voordelig

VIP-ratelspanner 

ICE-CURT-GAKO
met gaffelaansluiting

Maten 8, 8,10 en 13, zie ICE-CURT ratelspanners 

Overtreft de vereisten van EN 12195-3. Met voor-
bereiding voor diefstalbeveiliging door middel van 
een hangslot (type ABUS 85/40HB), eenvoudig te 
reinigen en in te vetten, innovatieve smeedvorm 
- licht en robuust. Patent aangemeld, nieuwe, 
praktische losdraaibeveiliging. Made in Germany. 
Gebruiksvriendelijk - ook met handschoenen.

ICE-CURT-SL
met inkortaansluiting 

Ø-

ketting 

[mm]

omschrijving max. sjor-

kracht LC 

[dan]

L open 

[mm]

L geslo-

ten 

[mm]

slag of ink-

ortbereik 

[mm]

bereikbare voor-

spankracht stF 

[dan]

ge-

wicht 

[kg]

bestelnr.

6 ICE-CURT-6-SL 3600 RUD65.0120

6 ICE-CURT-6-GAKO 3600 RUD65.0121

6 ICE-CURT-6-SL-GAKO 3600 RUD65.0122

8 ICE-CURT-8-SL 6000 623 453 170 2800 4,5 RUD65.0123

8 ICE-CURT-8-GAKO 6000 520 350 170 2800 3,9 RUD65.0124

8 ICE-CURT-8-SL-GAKO 6000 575 405 170 2800 4,7 RUD65.0125

10 ICE-CURT-10-SL 10.000 671 501 170 2800 5,2 RUD65.0126

10 ICE-CURT-10-GAKO 10.000 532 362 170 2800 4,3 RUD65.0127

10 ICE-CURT-10-SL-GAKO 10.000 605 435 170 2800 4,8 RUD65.0128

13 ICE-CURT-13-GAKO 16.000 830 530 300 2800 7,6 RUD65.0129

16 ICE-CURT-16-GAKO 25.000 RUD65.0130

Ø-

ketting 

[mm]

omschrijving max. sjorkracht 

LC 

[dan]

L open

 

[mm]

L geslo-

ten 

[mm]

slag of in-

kortbereik 

[mm]

bereikbare 

voorspankracht 

stF [dan]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

6 VKSPS-6 3000 323 204 120 1500 0,9 RUD65.0150

6 VKSPS-R-6 3000 323 204 120 1500 0,95 RUD65.0151

16 VKSPS-16 20.000 807 507 300 3600 8,8 RUD65.0152

16 VKSPS-R-16 20.000 807 507 300 3600 9,3 RUD65.0153

VKSPS

VKSPS-R
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Zelfvergrendelende sjorkettingen in 
kwaliteitsklasse 10 VIP en 12 ICE

Sjorketting met vergrendelhaak

Meer veiligheid door ICE- of 
VIP-sjorkettingen met ver-
grendelhaak

Zo niet ...

fout!

Versjorren van containers door vlaksjorren, bv. 
Y-sjorring is niet voldoende. Gevaar!!! Door ijs of 
vuil ontstaat ook bij matten die de wrijving verho-
gen een geringe wrijvingswaarde van ca. µ = 0,1. 
De enige zekere variant is de schuine sjorring, zo-
als V-X of de trapeziumsjorring met vaste aanslag 
aan het sjorpunt en aan het ophangelement. Dit 
betekent dat op iedere sjorketting een spanslot 
aanwezig moet zijn. Dit vergt meer spantijd, maar 

is absoluut veilig. Hoe vlakker de verticale hoek α 
is, des te hoger het gewicht van de container die 
vervoerd kan worden - of hoe dunner de ketting 
gekozen kan worden. De zijwaartse zekering moet 
via een vaste aanslag gebeuren.
Voorwaarde:
Er moeten sjorpunten op het voertuig aanwezig 
zijn die goedgekeurd zijn conform de belasting. 
Neem contact op met SpanSet Nederland of met 

kwaliteits-

klasse

Ø ketting 

[mm]

toegelaten sjorkracht 

[dan/streng] 

max. bakgewicht  2 sjorkettingen in elke 

richting  μ = 0,1, verticale hoek α

sjorketting met 

ratelspanner

sjorketting met 

ratelspanner

sjorketting met 

doorsteekknevel

sjorketting met 

doorsteekknevel

≤ 30° [t] ≤ 45° [t] ≤ 60° [t]

VIP 6 3.000 8 6,7 5,1 RUD65.0170 RUD65.0171 RUD65.0172 RUD65.0173

ICE 8 6.000 16 13,5 10,2 RUD65.0174 RUD65.0176

ICE 10 10.000 26,6 22,6 17 RUD65.0175 RUD65.0177

VIP-sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP

Andere configuraties van sjorkettingen (GAKO-SL) analoog met pagina 182 (ICE-sjorkettingen) mogelijk

bij Ø 6/8 -> VA-1

Standaardlengte 2200/3500 mm

VCGHVIP-sjorketting met vergrendelhaak

bij Ø 8/10 -> IB-1

Standaardlengte 2200/3500 mm

ICE-SHICE-sjorketting met vergrendelhaak

alternatief:
bij Ø 8 -> IAGH-8

... maar zo:

α α

V-sjorring X-sjorring

α

trapeziumsjorring

de fabrikant van het voertuig. RUD-sjorkettingen 
voor containers maken het mogelijk om de contai-
ners snel, gemakkelijk en vormvast te sjorren, in 
en tegen de rijrichting. De RUD-inkortelementen 
verkorten de ketting zonder de trekkracht te red-
uceren. Alle onderdelen voldoen aan EN 12195-3 
of overtreffen deze vereisten zelfs.
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 8

nominale grootte

[mm]

LC sjorkracht

[dan]

bereikbare voorspankracht stF

[dan]

lengte

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

8 4.000 1.900 3.500 9,8 NON65.0001

10 6.300 1.900 3.500 13,9 NON65.0002

13 10.000 3.000 3.500 22,7 NON65.0003

nominale grootte

[mm]

LC sjorkracht

[dan]

bereikbare voorspankracht stF

[dan]

lengte

[mm]

gewicht

[kg]

bestelnr.

8 4.000 1.900 3.500 10,2 NON65.0020

10 6.300 1.900 3.500 14,4 NON65.0021

13 10.000 3.000 3.500 24,3 NON65.0022

gk8, 2-delig, met inkortklauw

gk8, 1-delig, met inkortklauw

Sjorketting  met 
ratelspanner

 - Sjorketting volgens DIN EN 12195-3
 - 2-delige uitvoering, met losse ratelspanner 

met inkortklauw en ketting van 3,5m lang en 
veiligheidshaak

 - Met uitdraaibeveiliging
 - Met inkortklauw en zekering
 - Andere lengtes op aanvraag
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Aanslag- en sjorpunten

omschrijving sjorkracht

LC [dan]

gewicht

[kg]

bestelnr. 

LPW-U 3000 3000 0,35 RUD66.0001

LPW-U 5000 5000 0,5 RUD66.0002

LPW-U 8000 8000 0,8 RUD66.0003

LPW-U 13400 13400 1,9 RUD66.0004

LPW-U 20000 20000 2,9 RUD66.0005

LPW 32000 32000 6,8 RUD66.0006

omschrijving sjorkracht

LC [dan]

gewicht

[kg]

bestelnr. 

LRBS-FIX-8000 8000 0,93 RUD66.0020

LRBS-FIX-13400 13400 2,2 RUD66.0021

LRBS-FIX-20000 20000 3,7 RUD66.0022

LRBS-32000 32000 6,6 RUD66.0023

Lasbaar, met duidelijke aan-
duiding van de sjorkracht

LrBs-FiX

LPw

 - De RUD-ringbok kan eenvoudig en snel gelast 
worden

 - Hoge dynamische en statische stevigheid
 - Optimale krachtinleiding door bevestiging op 

2 punten
 - Aan alle zijden belastbaar
 - Omklapbaar – om gevaar voor struikelen te 

vermijden
 - Lasblok 100% op scheuren gekeurd
 - Geen moeizaam uitrichten van de lasblokken 

tegenover de ring nodig

 - Sjorkracht meer dan  
50% verhoogd 

 - Met sjorkracht in LC weergegeven

 - Interne veer voor de geluidsdemping
 - Geoptimaliseerde steun van de belasting op 

90°

 - Lasblokken en ringogen door speciale radiale 
klemveer vast verbonden

 - Ringoog blijft in positie
 - Eenvoudig lakken
 - Lasdelen zonder onderliggende roestvorming 

door de omlopende HY-lasnaad
 - Totale lengte en breedte zijn in vergelijking 

met LRBS gelijk gebleven
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Aanslag- en sjorpunten

type sjorren

LC 

[dan]

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

e

[mm]

F

[mm]

t

[mm]

lasnaad-

dikte 

keelnaad

gewicht

[kg]

bestelnr. 

L-ABA 10.000 daN 10000 51 27 172 60 27,5 99 71,5 7 2,3 RUD66.0040

L-ABA 20.000 daN 20000 70 38 228 80 35 130 95 8 5,3 RUD66.0041

Lashing-ABA (L-ABA)  – las-
baar, met duidelijke aandui-
ding van de sjorkracht

 - Aan alle zijden belastbaar in alle richtingen
 - 4-voudige veiligheid tegen breken
 - Verbeterd basislichaam, daardoor slijtvast
 - Gepatenteerde slijtagemarkeringen aan 

binnen- en buitenzijde
 - Omlopende keelnaad
 - Gefosfateerd oppervlak

C

D
T

F

E

A

B

omschrijving kentekening draagvermogen bij de 

hijsprocedure [t]

toegelaten sjorkracht LC

[dan]

bestelnr.

VRS M16 1,5t 1,5 3.000 RUD66.0060

VRS M20 2,3t 2,3 4.600 RUD66.0061

VRS M24 3,2 t 3,2 6.400 RUD66.0062

VRS M30 4,5 t 4,5 9.000 RUD66.0063

VRS M36 7 t 7 14.000 RUD66.0064

VRS M42 9 t 9 18.000 RUD66.0065

VRS M48 12t 12 24.000 RUD66.0066

RUD-aanslagpunten kunnen ook als sjorpunten 
gebruikt worden. De RUD-aanslagpunten zijn met 
hun draagvermogen (t) gekenmerkt.
Op basis van de verschillende veiligheidsfactoren 
bij het hijsen en sjorren kan een RUD-aanslag-
punt dat uitsluitend als sjorpunt gebruikt wordt, 

Starpoint-ringschroef met 
ingebouwde sleutelplaat

dubbel zo zwaar belast worden.
Sjorkracht (LC) = 2x draagvermogen (WLL)
RUD-sjorpunten met LC-aanduiding zijn met hun 
toegelaten sjorkracht in daN gekenmerkt.



189

BeVeiLiging VAn De LADing

Aanslag- en sjorpunten

Lasbaar, met duidelijke aan-
duiding van de sjorkracht
LRBK-FIX

SLP - Star Lashing Point

 - Lasnaad rondom 
 - Geen onderliggende roestvorming van het 

lasblok
 - Lasblokken en lastring onverbrekelijk verbon-

den door een speciale radiaalklemveer
 - Eenvoudig positioneren van de lastring 
 - Lastring blijft in positie
 - Eenvoudig te lakken
 - Geen losse delen
 - Rammelt niet

type LC 

[dan] 

afmetingen [mm] lasnaad  

a 

gewicht 

[kg/st.] 

bestelnr. 

A B C D e F t 

LRBK-FIX 8.000 8.000 32 14 28 48 141 29 65 HY 4+3 1 RUD66.0080

LRBK-FIX 13.400 13.400 40 20 35 60 181 33 84 HY 5+3 2,1 RUD66.0081

LRBK-FIX 20.000 20.000 52 22 46 65 212 46 94 HY 8+3 4,4 RUD66.0082

 - Aan alle zijden belastbaar
 - Zwenkbereik 225°
 - Sjorren ook mogelijk bij uitstekende lading
 - Geen onderliggende roestvorming van het 

type LC 

[dan] 

afmetingen [mm] gewicht 

[kg]

bestelnr. 

met veerA B C D e F g H

SLP 10000 10.000 63 185 60 100 110 25 115 14 3,75 RUD66.0100

 - Aan de kant geïnstalleerd, reduceert hij het 
aantal sjorpunten

 - Alle zijden vol belastbaar
 - Geringe bouwhoogte, omklapbaar (270°) 

lasblok, geïntegreerde klemveren (patent 
aangemeld)

 - De toegestane sjorkracht (LC = Lashing Capa-
city) wordt in daN aangegeven
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Nuttige informatie over de 
persoonlijke veiligheidsuitru-
sting als valbeveiliging 

1. Juridische basis 

Voor EU-lidstaten gelden de richtlijnen EG-RL 
89/391/ EEG en de EG-RL 89/656/ EEG. 
Persoonlijke veiligheidsuitrustingen als valbe-
scherming moeten worden gebruikt als de risico's 
niet door collectief werkende veiligheidsmaatre-
gelen, zoals balustrades, stellingen en vangnet-
ten, kunnen worden vermeden of voldoende 
kunnen worden begrensd.  
Voor activiteiten met valgevaar moet de medische 
geschiktheid van de gebruiker tijdens een vooraf-
gaand onderzoek (G 41) worden aangetoond.

2. Onderzoek van het gevaar en van het 
inzetgebied
Bij de keuze en het gebruik van de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting moet rekening worden 
gehouden met de uit te voeren werken, de 
plaatselijke omstandigheden en vooral met de af 
te weren gevaren.

3. Persoonlijke veiligheidsuitrusting tegen 
het vallen
3.1. Gebruikershandleiding
Elk systeem of bestanddeel van de uitrusting 
moet vergezeld worden van een schriftelijke 
gebruikershandleiding volgens EN 364 in de taal 
van het land waar het systeem of het bestand-
deel werd verkocht.

4. Controle en service 
4.1. Controle
De correcte toestand van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting als valbescherming en de goede 
werking ervan moeten voor ieder gebruik visueel 
worden gecontroleerd. Minstens één keer per 
jaar moet de persoonlijke valuitrusting door een 
vakkundige worden gekeurd. Het is mogelijk dat 
frequentere controles van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting noodzakelijk zijn. Dit is afhankelijk 
van de gebruiks- en bedrijfsomstandigheden.  
De controle moet door een deskundige zorgvuldig 
worden gedocumenteerd. Delen en systemen van 
de persoonlijke valbeveiliging die een val hebben 
opgevangen, moeten onmiddellijk buiten gebruik 
worden gesteld en moeten door een deskundige 
of een geautoriseerde servicedienst worden 
nagekeken. Beschadigde onderdelen van de 
persoonlijke valbeveiliging, bv. verbindingsmid-
delen, valbescherming voor werken op hoogte, 
sjorbanden of verbindingselementen mogen niet 
langer worden gebruikt. Vermijd elk risico! 

3.2. Bandvaldemper
De belastbaarheid van het menselijk lichaam bij 
het vallen in de vallijn is beperkt, daarom mogen 
alleen verbindingsmiddelen met valdemper voor 
de valbescherming worden gebruikt. Bij een val-
hoogte van 4m werkt op een persoon van 100kg 
een kracht in van circa 22kN (ca. 2,2ton!), wat 
fatale gevolgen kan hebben. SpanSet-valdempers 
reduceren de kracht tot een draaglijke mate van 
max. 6kN (ca. 600kg).
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Vuistregels voor het vaststellen van de gevaren:
Houd er rekening mee dat bij werken op 0 meter, 
overal waar men kan wegzakken, vanaf 1m 
hoogte in de industrie, vanaf 2m in de ambach-
tensector en vanaf 3m voor dakwerken collectief 
werkende of persoonlijke valbeschermingen 
moeten worden gebruikt.

VALBEVEILIGING

Algemene informatie persoonlijke veiligheids–
uitrusting als valbeveiliging
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5. Programma lezingen/scholingen
Deze beknopte informatie over de persoonlijke 
veiligheidsuitrusting tegen het vallen biedt u inte-
ressante details. Maar daarmee bent u nog geen 
deskundige. We zullen u graag tot deskundige 
opleiden. Onze praktijkseminars in het SpanSet 
veiligheidstrainingcentrum worden door erkende 
deskundigen gegeven.
Als deskundigen voor veilig werken op  
hoogte bieden wij u:

 - Praktische kennis die u meteen kunt toepas-
sen

 - Actuele knowhow (voorschriften, wetten, 
normen, enz.)

 - Ervaren deskundigen als contactpersonen
 - Voorbeelden van concrete toepassingen
 - Praktische oefeningen en demonstraties
 - Nuttige hulpmiddelen voor uw dagelijkse 

werkzaamheden
 - Uitvoerige documentatie
 - Intensieve advies- en serviceverlening
 - Individuele inhoud op verzoek

4.3. Slijtage
De gebruiksduur hangt af van de betreffende 
gebruiksomstandigheden. Harnassen, banden en 
lijnen uit synthetische vezels worden doorlopend 
aan slijtage blootgesteld, vooral door uv-straling, 
milieu-invloeden en klimaatomstandigheden. 
Er wordt aanbevolen om PSA bij normale ge-
bruiksomstandigheden na 5 jaar te verwijderen. 
Uiterlijk 10 jaar na de productie moet het product 
worden vernietigd, ook als het niet is gebruikt. 
Let vooral op de informatie van de fabrikant 
betreffende de uitzonderingen.

4.4. Bewaring en onderhoud
Onderdelen van textiel van de persoonlijke veilig-
heidsuitrusting moeten in een droge, schone en 
tegen het licht beschermde ruimte vrij hangend 
bewaard worden.

Veiligheidslijnen
Beperkte bewegingsvrijheid - vanaf een bepaald bevesti-
gingspunt wordt de persoon met een verbindingsmiddel zo 
gezekerd dat deze geen valkant of geen zone met risico's 
om te vallen kan bereiken.

Houdsystemen/positionering op de werkplaats
Bij de werkplaatspositionering werkt de gebruiker in een 
vrijhangende positie en is door een verbindingsmiddel met 
lengteverstelling gezekerd. Bij gevaar om te vallen moet 
een bijkomend opvangsysteem worden gebruikt.

Drie categorieën van persoonlijke veiligheidsuitrustingen

Valbeschermers
Deze categorie is de enige die een mogelijke val toelaat. 
De gebruiker is met een harnas en een geschikt verbin-
dingsmiddel met valdemper of hoogtebeveiligingsapparaat 
zo gezekerd dat hij bij een val gecontroleerd kan worden 
opgevangen.

VALBEVEILIGING

Algemene informatie persoonlijke veiligheids–
uitrusting als valbeveiliging

4.2. IDXPert verbetert de arbeidsveiligheid! 

Producten voor de beveiliging bij werken op 
hoogte moeten geregeld volgens BGR worden 
gecontroleerd. IDXPert vereenvoudigt dit werk 
voor u in alle fasen. U bespaart tijd en kosten en 
wint aan zekerheid als alle processen rond de 
controle geautomatiseerd zijn, van de registratie 
en het beheer van de producten, tot de volledige 
documentatie.

De voordelen van IDXPert:
 - Meer efficiëntie door snel inlezen van de te 

controleren producten en uitgave van inspec-
tieverklaringen

 - Meer flexibiliteit door versmelting van 
product-identificatie en -beheer tot één geheel

 - Hogere gegevensveiligheid door een volledige 
documentatie van controles, reparaties enz.

 - Betere controleroutine door automatische 
planning en documentatie van de onderhouds- 
en service-intervallen.



SpanSet-producten worden geleverd met:

 - Een duidelijke gebruiksaanwijzing
 - Serienummer
 - Individuele certificering en keuringsprotocol
 - Nota met de belangrijkste informatie

Ruime keuze aan aansluitingen en uitvoeringen. 
Licht en voordelig. Alle verbindingsmiddelen vol-
gens EN 355.

VALBEVEILIGING

Harnassen + verbindingsmiddelen
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1  Stevig en soepel polyesterweefsel dat  zich 
 aan de lichaamsvorm aanpast

2  D-ringen en gespen, volgens model uit  
 verzinkt of roestvast staal, bieden een   
 hoge corrosieweerstand en zijn gemakkelijk  
 verstelbaar

3    Extra versterkingen op plekken die wegens 
 hogere belasting sneller slijten

4    Duidelijke markering op het label conform 
 de normen, met traceercode en extra  
 beschermfolie tegen slijtage

5  Gebruiksaanwijzing met pictogrammen
6  De kleuren van de stiksels zijn duidelijk 

 afgetekend ten opzichte van de band, om 
  keuring van harnassen te vereenvoudigen

Verbindingsmiddelen
1  Sterk polyesterweefsel
2  Duidelijke markering van het model,   

fabricagejaar, normen van de controle   
en van het individuele serienummer   
voor de traceerbaarheid. 

3  Extra versterkingen op plekken die wegens 
hogere belasting sneller slijten

4  Geïntegreerde bandvaldemper
5  Complete coating voor een langere levens-

duur en extra stevigheid, hoge uv-  
bestendigheid

Waarom een harnas van 
SpanSet?

Bij de ontwikkeling van de producten volgt 
SpanSet twee hoofdlijnen: enerzijds letten we 
erop dat een product aan de Europese richtlijnen 
voldoet en anderzijds dat het geschikt is voor 
de doeleinden en aan de alledaagse vereisten 
voldoet. Deze twee doelstellingen kunnen sterk 
verschillen, bijvoorbeeld onze producten TITAN-
verbindingsmiddelen en de ATLAS-harnassen 

te passen. Bij een val – als het er echt om gaat – 
moet de gebruiker op de gepaste plaats worden 
opgevangen, zonder dat het harnas overmatig 
rekt of vervormt.

voor grotere lichaamslengten. Beide uitvoeringen 
voldoen aan de overeenkomstige normen, maar 
hebben bijkomende functies die op de bijzondere 
vereisten van de gebruiker zijn afgestemd. Span-
Set valbeschermers worden voor de gebruikers en 
hun arbeid ontwikkeld.
Volgens onze ontwikkelingscriteria moet het 
harnas vervaardigd zijn uit materialen die zich 
aanpassen aan het lichaam van de gebruiker en 
daarmee zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en 
een optimaal draagcomfort bieden. De harnassen 
moeten gemakkelijk zijn om aan te trekken en aan 

7  Meelopers om de bandeinden te zekeren
8  Uitrusting met RFID-transponders voor  het 

 beheer met IDXpert, pagina 6 - 7

9  Optioneel: bevestigingspunt Parking Point,  
 pagina 207

  Sterk, lange levensduur en voordelig

6  Innovatieve constructie en functie voor  
 verandering van kleur, veroorzaakt   
door een overmatige slijtage, waarbij   
de volle valbeveiliging van de gebruiker nog 
gewaarborgd is

7  Dubbele bescherming van de ingebouwde 
bandvaldemper 

8  IDXpert, pagina 6 - 7
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Het 2-X harnas is een lichtgewicht uit kwalitatief 
hoogwaardige banden en corrosiebestendige 
stalen beslagdelen en biedt een optimaal 
draagcomfort. De valbescherming is voor een 
stabiele vormgeving met een niet verdraaibare 
driehoek in de rug uitgerust. De gebruiksaanwij-
zing is in pictogrammen op het label afgebeeld 
en garandeert daarmee een eenvoudig gebruik 

van het harnas. De D-ringen aan de voor- en ach-
terzijde maken het harnas ideaal voor gebruik in 
kleine ruimten en in zones met valgevaar. Er zijn 
diverse toebehoren voor het harnas verkrijgbaar.
Voor stellingbouwers kan het harnas bv. met een 
sluitbeveiliging voor de schouderzone worden 
uitgerust.

type bestelnr.

Harnas 2-X standaard SSD71.0020

Dit harnas is een verdere ontwikkeling van het 
bekende ErgoStop-harnas. Bij dit nieuwe design 
werd afgezien van de driehoek op de rug. De pas-
vorm wordt nu door een ingebouwde kunststofrib 

intact gehouden. Het productlabel is verbeterd en 
bevat een ruimte voor individuele markering. Een 
ander belangrijk voordeel is het niet-verdraaibare 
aanslagpunt op de rug.

type bestelnr.

Harnas 1-X standaard SSD71.0001

1-punt-harnas 1-X volgens 
EN 361. Optimale pasvorm 
door kunststofribben.

2-punts-harnas 2-X volgens 
EN 361. Met corrosiewerende 
staalbeslagdelen.
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Excel 2-X
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type omschrijving normen bestelnr.

Harnas Excel 2-X Harnas zwart, gewatteerd EN 361 SSD71.0060

Harnas Excel 2-X WPB Harnas zwart, gewatteerd, heupgordel
met zijwaartse bevestigingspunten

EN 361 + EN 358 SSD71.0061

Excel 2-X. 2-punts-harnas 
volgens EN 361

De EXCEL 2-X is een Premium-harnas. Voor 
gebruikers die extra bestanddelen nodig hebben 
en meer comfort verwachten. De gewatteerde 
banden aan de schouders en de rug zorgen voor 
een ideale drukverdeling. Door kliksluitingen en 

de gewatteerde pasvorm kan het harnas gemak-
kelijk en snel worden aangetrokken. De D-ringen 
aan de voorzijde maken het harnas ideaal voor 
gebruik in kleine ruimten en als valbeveiliging.

Het ATLAS-harnas is bedoeld voor gebruikers 
met een lichaamsgewicht tot 140kg. De Europese 
norm gaat momenteel in de tests slechts uit van 
gewichten tot max. 100kg. Het ATLAS-harnas 
voldoet aan de huidige norm en is getest met een 
gewicht van 100kg en zelfs van 140kg. Dit hoog-
waardige harnas beschikt over extra verstelmo-
gelijkheden voor zwaardere gebruikers. De ogen 
vooraan maken het harnas ideaal voor gebruik in 
kleine ruimten en als valbeveiliging. Gebruikers 
van het ATLAS-harnas moeten erop letten dat ook 
de overige toebehoren voor een overeenkomstig 
zwaarder lichaamsgewicht geschikt moeten zijn. 
SpanSet biedt hiervoor een compleet producten-
gamma aan – zoals de Titan verbindingsmiddelen. 
We geven u graag advies.

type lengte
[m]

bestelnr.

Atlas-harnas SSD71.0040

Atlas-G 2034 2,0 SSD71.0041

AtlasD-G 2034 2,0 SSD71.0042

ATLAS-verbindingsmiddelen (EN 355)
Met de Atlas-verbindingsmiddelen hebt u naast 
een Atlas-harnas meteen ook de passende 
verbindingsmiddelen bij de hand, inclusief 
bandvaldempers en karabijnhaken, met een totale 
lengte van 2,0m en getest tot 140kg. 

2-punts-harnas Atlas volgens 
EN 361. De oplossing voor 
grote personen.
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De SpanSet vestharnassen zijn waarschu-
wingsvesten met een geïntegreerd harnas! Het 
ingewerkte harnas kan aan beenlussen, borst- en 
schouderbanden worden versteld. Het watervaste 
en ademende waarschuwingsvest kan worden 
geopend voor een visuele controle van het 
harnas.

Het goed zichtbare vestharnas met de bevesti-
gingspunten en reflecterende strepen is telkens 
voorzien van een bevestigingsbeugel vooraan en 
achteraan. Dankzij het Multifitsysteem is een ver-
groting tot XL mogelijk. Naast de snelklikgespen 
beschikt het vest over twee zakken op de buik en 
twee zijzakken.

2-punts-vestharnas volgens 
EN 361. Perfecte veiligheid in 
combinatie met het harnas.

type omschrijving normen bestelnr.

2-X 2-X harnas EN 361 SSD71.0080

DRIVER 4-punts-harnas EN 361 + EN 354 + EN 471 SSD71.0081

Harnas ErgoPlus Wind  
volgens EN 361

De ErgoPlus Wind is een harnas van extra klasse. 
Door de zachte wattering en het bijzondere draag-
comfort, is het geen probleem om continu met dit 
harnas te werken. Om transpiratie te vermijden, 
zijn alle watteringen en de driehoek op de rug 
gemaakt van een zacht meshweefsel. De buiten-

zijden van het rugkussen en de geïntegreerde zit-
lussen zijn met een slijtvaste slip-bescherm hoes 
uitgerust. Dit harnas werd speciaal ontwikkeld 
voor de zwaarste omstandigheden zoals bv. in 
de windindustrie en is bovendien volgens AS/NZ 
1891.1 2007 getest.

omschrijving bestelnr.

ErgoPlus Wind SSD71.0100

type omschrijving normen bestelnr.

ULTIMA-X Harnas EN 361 + EN 358 SSD71.0120

Harnas ULTIMA-X volgens 
EN 361 + EN 358

Deze zeer comfortabele opvanggordel  beschikt 
over 2 standaard aanslagpunten en 2 aanslagpun-
ten aan de zijkant.  Zowel ter hoogte van de heup 
als van de schouder is de gordel dik gevoerd, voor 
een eersteklas draagcomfort.  

Ook werden de zitlussen verbreed, wat voor een 
aangenamere zitpositie tijdens de werkzaamhe-
den zorgt. Het hoogwaardige beslag uit edelstaal 
alsmede de verbeterde kliksluitingen, vervolma-
ken dit produkt.
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Wij leveren speciale uitvoeringen 
op maat! Neem contact met ons op!
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Dit harnas is een combinatie van een zit- en een 
anti-valharnas. Door de gewatteerde beenlussen 
en het opvangpunt in het midden, is hij ideaal 
voor werken met een vallijn. De anatomische, ge-
watteerde heupgordel met zijn zijwaartse beves-
tigingspunten is bij het klimmen ideaal voor het 

type omschrijving normen gewicht
[kg]

bestelnr.

Clima Harnas zwart, gewatteerd EN 361, EN 358, EN 813 2,0 SSD71.0140

Verbindingsmiddelen volgens 
EN 354/355  - Getest op scherpe kanten

 - Zeer robuuste uitvoering
 - Standaard met RFID transponder-foil uitgerust 

(zie pagina 6-7)
 - Verbindingsmiddel met valdemper

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TP-G 2024 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0001

TP-G 2023 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Twistlockkarabijn 5/3043 SSD72.0002

TP-G 2022 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Schroefkarabijn ML 2 SSD72.0003

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPE-G 2024 2,0 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0020

TPE-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0021

Vast verbindingsmiddel (EN 355)

 - Lengte 2,0 m

Elastisch verbindingsmiddel (EN 355)

 - Tot max. 2,0m rekbaar
 - Vermindert het gevaar om te struikelen

Harnas Clima volgens 
EN 361, EN 358 + EN 813

Optimaal voor de leidingbouw, brandweer, politie en reddingsdiensten

aanbrengen van een positioneringstouw. Aan de 
lussen en gespen kunnen werktuigen en andere 
uitrusting worden bevestigd. Door de ophangpun-
ten op de borst en de rug kan de CLIMA worden 
gebruikt als harnas en als positioneringsgordel.
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omschrijving kabellengte
[m]

bestelnr. 

TP 3L-252 0,55 - 1,9 SSD72.0100

De gordelband van de TP 3L 252 is aan beide 
kanten van zelfborgende Twistlockkarabijnhaken 
voorzien. In de band zijn drie versterkte lussen 
ingenaaid. De lengte van het verbindingsmiddel 
kunt u aanpassen door een van de karabijnhaken 

erin vast te haken. In totaal beschikt u over zeven 
aansluitlengten bij een maximale lengte van 
2 meter. Zo kunt u het verbindingsmiddel rond 
grotere constructies slaan, of direct aan een 
aanslagpunt bevestigen.

TP 3L 252 met 3 lussen volgens EN 355 - Extreme veelzijdigheid 

Verstelbaar verbindingsmiddel (EN 355)

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPA-G 2033 1,2 - 1,8 Twistlockkarabijn 5/3043 Twistlockkarabijn 5/3043 SSD72.0040

TPA-G 2034 1,3 - 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0041

Vast Y-verbindingsmiddel (EN 355)

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPD-G 1534 1,5 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0060

TPD-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0061

omschrijving lengte
[m]

karabijn
zijde van de gebruiker

karabijn
aanslagzijde

bestelnr. 

TPDE-G 2024 1,5 Schroefkarabijn ML 2 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0080

TPDE-G 2034 2,0 Twistlockkarabijn 5/3043 Steigerhaakkarabijn 5/1439 SSD72.0081

Elastische Y-verbindingsmiddelen (EN 355)

 - Tot 2m rekbaar
 - Vermindert het gevaar om te struikelen

Verbindingsmiddelen
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Deze verbindingslijn is een innovatieve oplossing, 
die de voordelen van lijnen met valdemping 
combineert  met  die van valblokken. Hierbij 
worden 2 kleine zelfoprollende  verbindingslijnen 
met een valdempende unit gecombineerd en 
ontstaat er een Y- vormig  verbindingsmiddel. Dit 
verbindingsmiddel heeft CE volgens EN 360 en 
EN 355. Het DSL-verbindingsmiddel wordt als 
verbindingselement tussen uw veiligheidsharnas 
en een aanslagpunt toegepast.

Het DSL-verbindingsmiddel wordt ontwikkeld en 
getest voor het opvangen  van krachten bij een 
val. Dit betekent dat de band als een onderdeel 
van een valbeveiligingssysteem gebruikt moet 
worden.  Hiermee kan men gebouwen bereiken 
die geen valbeveiligingsvoorzieningen hebben. 
Een valdemper maakt het mogelijk om u zelfs 2 
meter lager te zekeren. Met het DSL-verbindings-
middel kan men zowel veilig tussen de veranke-
ringspunten als ook de gehele lichaamslengte 
bewegen. Door het toepassen van een oprolme-
chanisme reageren de lijnen ook bij een val en 
verkorten hiermee de valafstand en valkracht 
voordat de valdempers belast worden.

Te gebruiken met:
Het DSL-verbindingsmiddel kan in combinatie met 
de volgende producten gebruikt worden.
CLIMA veiligheidharnas
ULTIMA veiligheidsharnas
EXCEL-serie veiligheidsharnassen
CLIMA horizontale valbeveiliging
Horizontale veiligheidslijnen

Als u niet geheel zeker bent of u het  DSL-ver-
bindingsmiddel in combinatie met een bepaald 
product kunt toepassen, altijd ons raadplegen. 
Neem geen risico’s.

Wie zou het systeem moeten gebruiken? 
Het werken op hoogte kan grote risico’s met 
zich meebrengen. Daarom is het nodig dat alle 
gebruikers voldoende kennis bezitten om de voor 
gebruik uit te voeren tests en ook de juiste wijze 
van montage deugdelijk te kunnen uitvoeren. 
Het DSL-verbindingsmiddel heeft, wanneer het 
door de gebruiker volledig uitgetrokken wordt, 
een werklengte van 2 meter. De arbeidslengte 
past zich automatisch aan als de afstand tot 
het verankeringpunt  verandert. De band rolt op. 
Het DSL-verbindingsmiddel werd ontwikkeld en 
getest voor personen tot maximaal 140 kg. 

Hoe lang kunt u van het systeem gebruik 
maken?
De levensduur van deze zelfoprollende  dubbele 
band is als volgt vast gelegd.
 - De maximale levensduur bedraagt 10 jaar na 

fabricagedatum.
 - Uiteraard is het mogelijk dat dit product door 

schade of slijtage eerder vervangen moet 
worden.

De levensduur is, wanneer één van bovenstaande 
bereikt wordt, direct beëindigd.
De inspectie vindt plaats volgens de in het land 
van gebruik geldende termijnen. Nederland: 
minimaal jaarlijks. Hierbij wordt het  door een 

PSA Verbindingsmiddel  
DSL 2 m
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deskundige op een aantal vastgelegde punten 
geïnspecteerd.

Geldende normen
Het  DSL-verbindingsmiddel draagt het CE ken-
merk m.b.t. de richtlijn voor persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Het proces om dit CE kenmerk te 
krijgen is gebaseerd op de volgende onafhankelijk 
uitgevoerde testen:
EN355:2002-Persoonlijke  beschermmiddelen 
ter bescherming van een val vanaf hoogte. 
Valdemper
EN360:2002-Persoonlijke beschermmiddelen ter 
bescherming van een val vanaf hoogte. 
Valblok
Het fabricageproces is bij SpanSet  vastgelegd in 
de Internationale Norm voor kwaliteitsmanage-
ment ISO9001:2008 en wordt regelmatig door 
externe audits gecontroleerd.

Technische gegevens en materiaalspeci-
ficatie van de zelfoprollende unit voorzien 
van een met 17 mm Polyester ommantelde 
band
 - Verkleint de afstand die bij een vrije val wordt 

afgelegd en verkleint hierdoor de benodigde 
minimale gebruikshoogte.

 - Optimale verhouding tussen eigen gewicht 
en sterkte. Hierdoor hogere weerstand tegen 
slijtage.

 - Hoge weerstand tegen temperatuur.

De valdemper is op diverse manieren toe te 

passen.
 - Geen probleem om aan de rugzijde van een 

harnas vast te maken.
 - Heeft geen invloed op de werklengte of  mobi-

liteit van het verbindingsmiddel.
 - Garandeert voor de gebruiker, met een 

 gewicht tot 140 kg, een valkracht onder de  
6 kN.

Stalen bevestigingshaken
 - Gering gewicht
 - Verbonden met de band d.m.v. een wartel 

waardoor er geen verdraaiing  kan plaatsvin-
den.

 - Zijn onverbrekelijk aan de band verbonden 
zodat  verlies voorkomen wordt.

Verdere  speciaal voor SpanSet geldende 
producteigenschappen
Individueel serienummer.  Alle door SpanSet  ge-
fabriceerde producten voor het veilig werken op 
hoogte hebben  op grond van de traceerbaarheid,  
een uniek serienummer.

omschrijving bestelnr. 

PSA-verbindingsmiddel DSL 2m D045744

PSA Verbindingsmiddel  
DSL 2 m
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De RARL 329 is zuiver als veiligheidslijn bedoeld. 
Ze zorgt ervoor dat de gebruiker de kant niet kan 
bereiken waar hij zou kunnen vallen. Het is be-
langrijk dat de lengte altijd zo kort mogelijk, maar 

zo lang als nodig wordt ingesteld. Lengten van 
circa 0,9m tot 1,4m zijn met de 12mm kernman-
tellijn mogelijk. Ze is voorzien van een schroefka-
rabijnhaak en een stalen Twistlock-karabijnhaak.

omschrijving lengte zonder karabijn
[m]

max. lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

Veiligheidslijn voor stellingen 0,9 1,4 1,0 SSD72.0140

Als u bij werken op hoogte vaak van plaats 
verandert, moet u uw zekeringssysteem steeds 
opnieuw aanbrengen. De HSL maakt het u 
gemakkelijk: u spant de horizontale gordel tussen 
twee bevestigingspunten. Met de Ergo-trekratel 

spant u de gordel aan. De losse gordeleinden 
bergt u op in de transporttas - zo kunt u er niet 
over struikelen. U wint aan bewegingsvrijheid 
over de volledige lengte van de veiligheidsgordel.

omschrijving lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

stevigheid van het 
systeem [kN]

eindverbinding bestelnr.

HSL horizontale gordel SK 20 5,50 30 2 veiligheidskarabijnen SSD72.0160

HSL horizontale gordel DW 20 5,73 30 2 wartelkarabijnhaken SSD72.0161

HSL horizontale gordel SL 20 5,15 30 2 lussen SSD72.0162

De gebruikelijkste methode voor de werk-
plaatspositionering is de positioneringslijn. 
Deze werd ontworpen om de gebruiker samen 
met gordelbevestigingen aan het harnas op de 
juiste plaats op te vangen. Deze zekeringslijn is 
gemakkelijk instelbaar tot een maximale lengte 

van 2m. Ze is van een hoes voorzien die het touw 
beschermt tegen slijtage en beschadiging bij het 
bevestigen. Het systeem heeft aan één kant een 
schroefkarabijnhaak en voor de snelle bevestiging 
een Twistlock-karabijnhaak.

omschrijving lengte zonder karabijn
[m]

max. lengte 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

Vallijn WPLANY 2M 0,6 1,9 1,0 SSD72.0120

Vallijn WPLANY 2M volgens 
EN 358. Om met vrije handen 
te kunnen werken.

Vallijn RARL 329 voor steigers 
volgens EN 358

ErgoLine HSL horizontale 
gordel volgens EN 795.
Mobiele veiligheid
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Hebt u valbeveiliging met vallijnen in speciale 
lengten nodig? Geen probleem. Neem contact 
met ons op. 
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Beschermingsmiddelen Clima 
bij het klimmen volgens 
EN 353-2

omschrijving max. lengte van de lijn 
[m]

gewicht 
[kg]

bestelnr. 

ClimaVertical Line 15 15 2,5 SSD72.0180

ClimaVertical Line 20 20 2,9 SSD72.0181

Clima VL (EN 353-2)
Deze niet vast geïnstalleerde vallijn is bedoeld 
voor gebruik op ladders, masten of magazijn-
kranen in hoogbouw-palletmagazijnen. De 
vallijn kan door middel van een aanslaglus 
worden gepositioneerd en met een kabelklem 
worden gespannen. De valdemper heeft een kort 
verbindingstouw en kan ofwel duurzaam aan de 
vallijn of aan het harnas van de gebruiker worden 

type
 

Werklengte
L1 - Lengte [m]

Breekbelasting 
[t]

bestelnr.

WRAPPA 0,5 7 SSD72.0202

WRAPPA – 
volgens EN 566 
en EN795

Horizontaal valtouw Clima 
WPL volgens EN 353-2

type bestelnr. 

Clima WPL 10m SSD72.0220

Andere lengten op aanvraag

bevestigd. Het systeem wordt voor een eenvoudig 
transport en met oog op de opslag in een heuptas 
geleverd.

De Wrappa wordt toegepast als een tijdelijk niet 
verschuifbaar ankerpunt op steigers. 
Dit is een eindloze polyester strop voorzien van 
een speciale beschermhoes. 

Wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing en 
een individueel certificaat.

De CLIMA-beveiligingslijn wordt gebruikt op 
plaatsen waar de lengte van een standaard 
verbindingsmiddel niet meer toereikend is. De 
vergrendeling kan op een willekeurig punt op 
de lengte van de lijn worden aangebracht en 
gefixeerd, om het valbereik te beperken. De ver-

grendeling kan direct of met behulp van een ver-
bindingsmiddel aan het harnas worden bevestigd. 
De beveiligingslijn is bedoeld om het gewicht van 
de gebruiker te dragen en kan daarom ook als 
deel van een valbeveiliging worden gebruikt.
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De SpanSet Saverline is een valblok ontwikkeld 
voor die toepassingen waar vrijheid van bewegen 
en bescherming bij een val gevraagd wordt.

 - 3,5 mtr werklengte
 - Maximum gewicht van de gebruiker 136 kg
 - Compact, slank en modern ontwerp
 - Standaard 3 veiligheden
 - Alternatieve karabijnhaken beschikbaar
 - Licht gewicht < 1,2 kg (inclusief wartelhaak)
 - Kunststof huis UV bestendig
 - Stalen binnenwerk 

De SpanSet Saverline is ontwikkeld om veilig 
op hoogte te kunnen werken. Ze is compact, 
lichtgewicht en duurzaam en heeft een uniek 
remsysteem dat blokkeert bij versnelling en 
niet bij beweging. Dit verzekert u ervan vrij te 
kunnen bewegen maar treedt al bij een minimale 
val in werking en absorbeert de krachten op 
zowel het ankerpunt als ook op het lichaam. Het 

De SRLR is een variant op de Saverline serie en 
is ontworpen om veilig op hoogte te kunnen wer-
ken. Ze heeft een uniek, afgedicht, remsysteem 
dat u ervan verzekert u vrij te kunnen bewegen, 
maar bij de geringste val in werking treedt en 
hierdoor de kracht zowel op het ankerpunt als 
ook op het lichaam minimaliseert. De SRLR  
heeft tevens een hulp-functie waardoor in geval 
van nood het apparaat naar boven of beneden 
bewogen kan worden. Het is niet ontwikkeld voor 
een dagelijkse lierfunctie. Als de unit in werking 
treedt tijdens een val zal de indicator op de haak 
dit aangeven. Als het tandwielmechanisme in 
nood gebruikt wordt, zal de plastic blokkering 
breken of wegspringen. Als de indicator op de 
haak zichtbaar wordt of de blokkering ontbreekt, 
het apparaat niet gebruiken.

 - Maximum gewicht van de gebruiker 136 kg
 - Slank en modern ontwerp
 - Licht gewicht
 - Kunststof huis UV bestendig
 - Stalen binnenwerk
 - Afgedicht remsysteem
 - Geheel te onderhouden
 - Getest op verticaal gebruik
 - Apparaat functioneert ook horizontaal
 - Volgens EN360 ANSI OSHA
 - Beschikbaar in 12, 18, 24, 30, 42 en 65 meter

 - Maximum gewicht van de gebruiker 136 kg
 - Slank en modern ontwerp
 - Kunststof huis UV bestendig
 - Stalen binnenwerk
 - Afgedicht remsysteem
 - Geheel te onderhouden
 - Getest op verticaal gebruik

 - Versnelling zet het remsysteem in werking
 - Rem ongekend snel in werking, binnen 100mm
 - Standaard voorzien van haak van Alloystaal
 - Polyester band, 25 mm. MBL 23kN
 - Getest op verticaal gebruik
 - Apparaat functioneert ook horizontaal
 - Volgens EN360 ANSI OSHA

Saverline 1,8 mtr Valblok

Saverline Valblokken

Saverline 3,5 mtr Valblok

Saverline 6 mtr, 12 mtr en 18 mtr valblokken

Saverline 12 mtr t/m 65 mtr val- en herstelblok

 - Apparaat functioneert ook horizontaal
 - Volgens EN360 ANSI OSHA
 - Getest op scherpe randen

apparaat vangt schokbelastingen via een speciaal 
ontworpen band van textiel op. Deze band is zeer 
compact en wordt beschermd door krimpfolie.
Als de unit een val heeft geabsorbeerd, wordt 
er aan beide zijden van de krimpfolie witte band 
zichtbaar. Als u dit ziet, het valblok beslist 
niet meer gebruiken.
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Combi-apparaat: Zekering en mogelijke redding in 
één apparaat!
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Valblokken volgens EN 1496 + 
EN 300Met de Profi HRA kunt u personen zekeren, 

gewonden optrekken of neerlaten. Het hijsge-
reedschap wordt met een handkruk bediend die 
op de robuuste behuizing is gemonteerd. Het 
apparaat is volledig gesloten en heeft daarom 
geen onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. 
Gekeurd en toegestaan volgens DIN EN 1496, 
DIN EN 360 en CE 0321.

Lier, EN 292
Zo brengt u uw materiaal veilig ter plaatse. Onze 
lier is uitwisselbaar met de driepoot en met alle 
SpanSetvalbeveiligingen. Ze bestaat uit robuust, 
tegen corrosie beschermd staal en is voor max. 
250kg toegestaan. Gekeurd en toegestaan 
volgens DIN EN 292.

model touwlengte 
[m]

gewicht
[kg]

bestelnr. 

HRA.009 9,5 7,0 SSD73.0120

HRA.015 15 9,5 SSD73.0121

HRA.024 24 15,9 SSD73.0122

HRA.030 30 23,0 SSD73.0123

model kabellengte [m] gewicht [kg] bestelnr.

LWD.020 20 7,0 SSD73.0140

Passende houder voor de driepoot: 
IK.DBH.001, zie hierboven

Houder
model bestelnr.

DBH.002 SSD73.0160

Houder voor lier

Driepoot DBA 252
De driepoot DB-A is uw mobiele valbeveiliging: 
compact om mee te nemen en eenvoudig op te 
stellen. Het aanslagpunt kan met karabijnhaken 
of met geschikte omleidschijven worden gebruikt. 
De driepoot is bedoeld voor werkhoogten van 
1,55m tot 2,52m en een draaglast van 250kg. 
Gekeurd en toegestaan volgens DIN EN 795 en 
CE 0321.

Bevestigingsmiddelen.  
volgens EN 795

Houder voor valblok model bestelnr.

Houder voor HöSi-valblok 24m SSD73.0100

Houder voor HöSi-valblok 30m SSD73.0101

Omleidschijf SSD73.0102

Technische 
gegevens

hoogte:
minimaal: A: 1,55m
 B: 1,32m
maximaal: A: 2,52m
 B: 2,29m

model bestelnr.

DBA.252 SSD73.0080

Houder voor valblok Omleidschijf

Met de houder bevestigt u de lier of het hijsge-
reedschap gemakkelijk en snel aan de driepoot. 
De roestvrijstalen schijven garanderen daarbij 
een veilige en constante touwgeleiding.

HöSi-valblok met reddingslier  
(EN 1496 + EN 360)

gewicht: 13kg

draagvermogen:
2 personen of last 
van 250kg
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ASV Beschermhoes

De nieuwe BMS-hijsstrop opent een nieuwe 
dimensie van rondstroppen. Het is de eerste rond-
strop op de markt die ondanks haar stevigheid 
van 70kN compact en licht is. Het inhaken van 
karabijnhaken wordt door de touwachtige bouw-
vorm aanzienlijk vereenvoudigd.

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

1,0 70 SSD74.0001

1,5 70 SSD74.0002

2,0 70 SSD74.0003

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

0,6 25 SSD74.0040

0,9 25 SSD74.0041

1,2 25 SSD74.0042

Dit gebeurt frequent: er is geen passend be-
vestigingspunt voor de veiligheidskarabijnhaak. 
Met de SpanSet BAS hijsstroppen is dat geen 
probleem. U kunt deze bijna overal aanbrengen,  
bv. aan steigers, dragers of balken.

 - Getest op scherpe kanten

BAS-hijsstrop (EN 795)

De ASV-beschermhoes biedt een betrouwbare 
bescherming tegen het doorschuren van de 
hijsstrop. Absoluut onmisbaar als het er ruw aan 
toe gaat.

breedte van de 
gordelband

[mm]

lengte
[m]

bestelnr.

25 0,4 SSD74.0060

25 0,6 SSD74.0061

25 1,0 SSD74.0062

De SpanSet-hijsstrop vervangt ontbrekende aan- 
slagpunten ter bevestiging van de verbindings-
middelen van uw persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting.Vastgebonden rond een draagkrachtig 
onderdeel (stalen drager, frame) biedt de hijsstrop 
een veilig aanslagpunt.

nuttige  
lengte L1

[m]

stevigheid  
van het systeem

[kN]

bestelnr.

1,0 33 SSD74.0020

2,0 33 SSD74.0021

3,0 33 SSD74.0022

RVS-hijsstrop (EN 795)

BMS-hijsstroppen (EN 795)

Hijsstroppen volgens EN 795
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Parking Point Bevestigingspunt

Traumagordels Suspension Loop &  
Suspension Relief Straps

omschrijving bestelnr. 

Parking Point SSD79.0060

omschrijving bestelnr. 

Helm SSD79.0020

omschrijving bestelnr. 

Dragerklemmen SSD79.0080

omschrijving bestelnr. 

Suspension Loop SSD79.0100

Suspension Relief Straps SSD79.0101

Met dit bevestigingspunt kunt u niet gebruikte 
verbindingsmiddelen terug aan het harnas han-
gen. Bij een belasting van max. 80kg scheurt de 
Parking Point (het parkeerpunt ) af.

Om de gevolgen van een hangtrauma te 
verzachten, biedt SpanSet als klein en handig 
toebehoren bij de Gotcha-kits de Suspension-
Loop en de Suspension Relief Straps aan. Deze 
traumagordels worden gebruikt in combinatie 
met één van de reddingskits. De traumagordels 
kunnen een gevallen persoon - alleen als deze bij 
bewustzijn is - daarbij helpen zich staand in de 
strop te positioneren en zo een hangtrauma te 
vertragen.

lichaamslengte bestelnr. 

M SSD79.0040

L SSD79.0041

model belastbaarheid 
[kg]

opbergvolu-
me [l]

bestelnr.

small 75 40 SSD79.0001

medium 125 60 SSD79.0002

large 250 200 SSD79.0003

GRABBA Bag (zak) volgens DIN EN 1492-1

Helm volgens EN 397

MT 3 Handschoen

Er zijn veel hefzakken op de markt, maar de 
SpanSet Grabba Lifting Bags zijn de enige die 
ook toegestaan zijn voor het heffen van lasten. 
De Grabba Bags zijn gecertificeerd volgens DIN 
EN 1492-1. Ze dienen als toebehoren voor uw 
per soonlijke veiligheidsuitrusting en als aanslag-
middel.

Deze helm is volgens EN 397 getest en is in wit 
leverbaar. Bovendien is een breed assortiment 
aan toebehoren (vizier, oorbeschermers enz.) 
verkrijgbaar. Spreek ons hierover aan.

De handschoen is gemaakt van imitatieleer, met 
versterkte vingertoppen en handpalmen. Zij heeft 
drie open vingers voor een optimale bediening 
van bv. karabijnen. De aansluitende vorm zorgt 
voor een maximale bewegingsvrijheid en de 
verstelbare klitsluiting zorgt voor een veilige 
pasvorm.

Verankeringsklem als aanslagvoorziening voor de 
bevestiging aan dubbele flenzen, getest volgens 
EN 795 en ANSI Z359.1.

Verankeringsklem
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De PSA-hijsmiddelen PSA-VRS (Starpoint) en 
PSA-INOX-Star zijn geen aanslagpunten in de 
klassieke zin. Ze dienen na de montage als beves-
tigingspunten waarin de persoonlijke veiligheids-
uitrusting (PSA) kan worden vastgehaakt.
De bevestigingspunten kunnen ook blijvend aan 
een bouwstructuur worden bevestigd, om uw 
persoonlijke veiligheidsuitrusting vast te haken. 
PSA-VRS (STARPOINT) is niet bedoeld voor conti-
nu gebruik buiten. Daarvoor wordt de roestvaste 
PSA-INOX-STAR aanbevolen. 

A

E

D

A

E

D

PSA Inox-Star

PSA-STARPOINT-VRS

omschrijving type draagvermogen
[aantal personen]

schroefdraad-
lengte  [mm]

maten [mm]
A              D              E

bestelnr.

PSA-INOX-STAR M12 1 18 42 30 30 RUD75.0001

PSA-INOX-STAR M12 1 50 42 30 30 RUD75.0002

PSA-INOX-STAR M16 2 24 49 35 35 RUD75.0003

PSA-INOX-STAR M20 2 30 57 40 43 RUD75.0004

omschrijving type draagvermogen
[aantal personen]

schroefdraad-
lengte [mm]

maten [mm]
A              D              E

bestelnr.

PSA-STARPOINTVRS M12 1 18 42 30 30 RUD75.0020

PSA-STARPOINTVRS M12 1 18 - 150 42 30 30 RUD75.0021

PSA-STARPOINTVRS 1/2‘‘ - 13 UNC 1 3/4‘‘ 1 5/8“ 1 3/16“ 1 3/16“ RUD75.0022

PSA-STARPOINTVRS M16 2 24 49 35 35 RUD75.0023

PSA-STARPOINT-VRS M20 2 30 57 40 43 RUD75.0024

Het gecertificeerde aanslag-
punt voor het zekeren van 1 
of 2 personen

Beide delen voldoen aan de EG-richtlijn voor “Per-
soonlijke veiligheidsuitrustingen” (89/686/EG) en 
zijn zowel van het EG-keurmerk als van het aantal 
te dragen personen (1 of 2 personen) voorzien.
Als controlebasis gelden de DIN 795, DIN 50308 
en de OSHA 1926.502. De proefkrachten met 
22,2kN/persoon overtreffen daarmee de Europese 
norm. De RUD-aanslagmiddelen PSA-VRS en 
PSA-INOX-Star zijn door de bevoegde “Berufsge-
nossenschaft “(BG bouw) gecertificeerd.
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Altijd klaar voor gebruik, weersbestendig, 
afsluitbaar in de metalen box om gebruik door 
onbevoegden te vermijden, of op te bergen in een 
praktische rugzak. Zo hebt u dankzij de SpanSet 
SafetySet een allround pakket om probleemloos 
te werken!
We bieden u 4 verschillende sets aan. Alle 
sets bevatten een harnas 2-X met extra flexibel 

uitrusting / set
type

Set 1
PSA-SET-G1

Set 2
PSA-SET-G2

Set 3
PSA-SET-R1

Set 4
PSA-SET-R2

metalen koffer ✔ ✔

rugzak ✔ ✔

vanggordel 2-x ✔ ✔ ✔ ✔

met bandvaldemper ✔ ✔ ✔ ✔

touwklem/meelopende valdemper met kernmantellijn, incl. bandvaldemper

lengte van 10m ✔ ✔

lengte van 15m ✔ ✔

hijsstrop 2m ✔ ✔

gewicht ca. [kg] 7,0 7,8 4,1 4,9 

bestelnr. SSD76.0020 SSD76.0021 SSD76.0022 SSD76.0023

PSA-SET-R2 PSA-SET-G2

Meelopende valdemperHijslus

De volledige valbeschermingsset E biedt u een 
hoge mate aan veiligheid voor een gunstige prijs. 
De set omvat het harnas 2-X en de meeloper met 
bandvaldemper. Dit alles wordt opgeborgen in 
een praktische en robuuste metalen koffer.

Leveringsomvang:
Metalen koffer, harnas 2-X, meeloper met band-
valdemper, polyamide lijn, lengte 10m.

type gewicht
[kg]

bestelnr.

Set E 10 SSD76.0001

SafetySet E PSA-Set
Het voordelige alternatief

SafetySet PSA-sets. Veilig-
heid op het hoogste niveau

bevestigingspunt vooraan en meelopende valbe-
schermer aan de beweeglijke geleiding, inclusief 
bandvaldemper en zeer robuuste kernmantellijn 
met een lengte van 10 of 15m.
Bijkomend bevatten set 2 en 4 een nuttige vallijn 
met een lengte van 2m.
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In de steigerbouw worden bijzondere eisen 
gesteld aan de persoonlijke veiligheidsuitrus-
ting met valbeveiliging. De gebruiker moet bij 
het monteren en het afbreken van een steiger 
valbeveiliging dragen.Verbindingsmiddelen 
met valdempers mogen volgens EN 355 echter 
maar 2,0m lang zijn om de mogelijke valhoogte 
te beperken. De max. veldbreedte van steigers 
bedraagt meestal meer dan 3,0m. De gebruiker 
kan daarom met de klassieke PSA zijn steiger niet 
monteren.

SpanSet biedt u ook hier een nieuw ontwikkeld 
product. In nauwe samenwerking met onafhanke-
lijke keuringsinstituten en de bedrijfsvereniging 
hebben we speciaal voor de steigerbouw een 
gekeurde complete set ontwikkeld, bestaande 
uit een valbeschermer met een verlengstuk voor 
de rug, plus verbindingsmiddelen met valdemper. 
Een werkradius van meer dan 2,0m vormt daarbij 
geen probleem. De betreffende veiligheidsnormen 
stellen zeer hoge eisen aan dit product.

De steigerbouwset bestaat uit verschillende 
standaardcomponenten die de gebruiker kan com-
bineren zoals dat ter plaatse nodig is. Hij heeft 
de vrije keuze tussen 5 vallijnen, 4 verlengingen 

met 3 karabijnhaken en in totaal 5 varianten van 
verbindingsmiddelen. Elk van deze onderdelen 
kan altijd worden vervangen, zodat de gebruiker 
ter plaatse op de meest uiteenlopende situaties 
kan reageren en daardoor altijd flexibel is.

Bij de gangbare uitrustingen voor de steigerbouw 
verliest de set alleen al door het gebruik van een 
ander verbindingsmiddel de goedkeuring voor 
het geheel. Bij een val kan de gebruiker dan geen 
beroep doen op de garantie van de fabrikant. 
Door een aanpassing van de standaardproducten 
aan de vereiste kadervoorwaarden in de steiger-
bouw kan de gebruiker een beroep doen op zijn 
SpanSet-producten. Hij is niet op speciale pro-
ducten voor de steigerbouw aangewezen, maar 
kan vrij kiezen uit alle combinatiemogelijkheden.

Door gebruik van het verlengstuk met de karabijn-
haak kan de gebruiker dit ook individueel vervan-
gen of verwijderen als hij het niet nodig heeft.

De valbescherming en de verbindingsmiddelen 
zijn standaard uitgerust met de IDXpert-transpon-
dertechniek van SpanSet.
U vindt hierover meer informatie op de pagina's 
6 - 7.

Innovatie in hoogtewerken. 
Veilig werken in de steiger-
bouw
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U zoekt een optimale combinatie voor de steiger-
bouw? Stel uw persoonlijke veiligheidsuitrusting 

zelf samen uit ons grote aanbod aan onderdelen. 
Wij maken graag een offerte voor u.

Combinatiemogelijkheden 
van de verschillende valbe-
veiliging-elementen

+++
Schroefkarabijn

NZ09

Twistlockkarabijn
5/3043

Schroefkarabijn
DZ09

Karabijn

andere karabijnen op aanvraag

D.039.616

D.038.977

D.038.977

Verbindingsmiddelen

Vast verbindingsmiddel TP-G

SSD72.0001
Pagina 198

Pagina 198

Elastisch verbindings middel TPE-G

Pagina 199

Verstelbaar verbindingsmiddel 
TPA-G

Pagina 199

Y-Verbindingsmiddel
TPDE-G

Pagina 199

Y-Verbindingsmiddel
TPD-G

SSD72.0060

SSD72.0080

SSD72.0040

SSD72.0020

Harnas

Pagina 195

Pagina 195

Pagina 196

Pagina 196

2-X
SSD71.0020

Excel 2-x
SSD71.0060

Atlas
SSD71.0040

1-X
SSD71.0001

0,5m

Verlenging

D.043.311

D.044.047

elastisch 0,75m

D.043.532

0,75m

D.043.823

0,5m + 0,75m
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Als u bij het werken valbeveiliging of positione-
ringstechnieken gebruikt, moet u ook rekening 
houden met een eventuele redding. De redding 
van personeel dat in het harnas hangt, gaat elke 
gebruiker rechtstreeks aan, of dat nu gebeurt op 
een hoogte van 2m of van 200m.
Als in extreme omgevingen wordt gewerkt, zijn 
deze aspecten uiteraard heel belangrijk. Het kan 
echter ook gaan om een omgeving die onschul-
diger is. Alleen komt dat hier minder aan bod.
Het zwevende slachtoffer kan ook bewusteloos 
raken of sterven als het niet door de val gewond 
is geraakt. Dit kan veroorzaakt worden door een 
verminderde bloedcirculatie, een ongewone 
lichaamshouding of door de druk van de valbe-

schermer. Als de gebruiker zich kan bewegen of 
de drukpunten kan ontlasten, worden de nevenef-
fecten sterk gereduceerd. Bij bewusteloosheid 
werken de neveneffecten ongecontroleerd verder 
en is redding de enige optie.
Hoe snel dergelijke omstandigheden inwerken op 
een persoon is aan sterke schommelingen onder-
hevig. Het is in ieder geval bijzonder belangrijk 
om een efficiënte oplossing paraat te hebben 
voor een snelle redding.
Bij reddingsmaatregelen zijn er verschillende 
werkwijzen: EHBO, ongevalteams en reddings-
diensten. Ook de reddingsuitrusting verschilt 
sterk in het gebruik, scholingsvereisten, geschikt-
heid en gebruikswijze. 

Om te beslissen welke oplossing voor uw toepas-
sing geschikt is, moet u alle factoren goed over-
wegen, bv. plaats van gebruik, de wijze waarop 
de uitrusting wordt gebruikt, de capaciteiten van 
de gebruiker enz.
De GOTCHA™ Rescue Range werd ontwikkeld 
voor eenvoudige, vooraf gemonteerde oplossin-
gen voor tal van toepassingen.

Als een redding nodig is!
Kies de juiste redding-/
bergingoplossing voor uw 
medewerkers
Eerste hulp
Voor onmiddellijke reddingsmaatregelen ter 
plaatse. Ideaal voor kortstondige taken of voor 
ondernemingen die een onafhankelijke oplossing 
voor werken in de hoogte paraat moeten hebben. 
Dit vergt een opleiding van de gebruikers en 
engagement vanwege de collega's.
Noodteams
Geselecteerd personeel dat intensief werd 
geschoold voor de beoogde doeleinden met het 
oog op onmiddellijke reddingsmaatregelen ter 
plaatse.Vereist engagement van de personen ter 
plaatse en een doorlopende nieuwe evaluatie bij 
gewijzigde taken. Deze optie kan bijzonder kos-
tenintensief worden, maar kan lonend zijn voor 
grotere vestigingen, aangezien het team in staat 
is uiteenlopende taken af te handelen.

Reddingsdiensten
Professioneel personeel met een professionele 
uitrusting voor de meest uiteenlopende situaties 
en een steeds geactualiseerde knowhow en do-
how. Echter niet geschikt voor eerstehulpverle-
ning, omdat rekening moet worden gehouden met 
aanrij- en reactietijden en het niet afhangt van 
de onderneming wanneer alles gereed is. Let op: 
ook professionele redders kunnen alleen wat ze 
weten en wat ze hebben geleerd. Verlaat u daar 
niet zonder meer op, maar spreek met uw bevoeg-
de reddingsdienst ter plaatse en vraag duidelijk 
of deze aan uw vereisten kan voldoen.

1  Gevallen persoon
Wat we weten:
 - U hangt aan een verankeringspunt.
 - U draagt een harnas.
 - U bevindt zich in gevaar, omdat u bent bloot-

gesteld aan de krachten die door het hangen 
inwerken.

 - Zolang de gevallen persoon nog aan de vallijn 

hangt, zijn zelfs de eenvoudigste maatregelen 
voor eerstehulpverlening niet mogelijk.

2  Redder
Wat is er nodig:
 - U moet eerst voor uw eigen veiligheid zorgen.
 - U moet rustig en effectief kunnen handelen.
 - U moet over een ruime, praktische ervaring op 

het gebied van reddingstechnieken beschik-
ken.

 - U moet de gevallen persoon geruststellen.

3  Uitrusting
Wat is er nodig:
 - U moet de gevallen persoon naar een veilige 

plaats brengen, met een minimaal risico voor 
de gevallen persoon of voor de redder.

 - Ze moet eenvoudig te bedienen zijn.
 - Ze moet ontwikkeld en bestemd zijn voor de 

taak die ze moet vervullen.

Noodhulpprogramma -
Waarom SpanSet u kan hel-
pen bij het zoeken naar een 
oplossing.

1

2

3
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De Gotcha Basic bevat een takel die door de 
rondstrop veilig kan worden bevestigd.  Het 
bevestigingspunt kan zich daarbij boven, maar 
ook onder de eigen locatie bevinden. Neem 
daarbij geen risico: u hoeft niet af te dalen om 
de persoon te redden. In plaats daarvan gebruikt 
u de lichte en stabiele telescoopstangen uit 
koolstofvezel. Zo klikt u de speciale kliksluiting 
(“Frog”) in een bevestigingspunt van de te redden 

omschrijving kabellengte
[m]

bestelnr. 

Gotcha 50 50 SSD77.0001

Gotcha 100 100 SSD77.0002

Gotcha 200 200 SSD77.0003

persoon vast. Daardoor kunt u de redding ook 
alleen uitvoeren. Daarna bergt u de persoon door 
hem op te trekken of neer te laten. Ook personen 
die in laddersystemen hangen, kunnen op die 
manier worden gered. Het Gotcha-systeem is 
verkrijgbaar met lijnen in verschillende lengten 
die een efficiënte afdaalhoogte tot 68m (hoog 
bevestigingspunt, lijn van 200m) mogelijk maken. 

Met de Gotcha Shark bent u ook voor de 
moeilijkste situaties optimaal uitgerust. Zelfs 
in gehoekte constructies kunt u de strop van de 
Shark probleemloos bevestigen. U haakt uzelf in 
de Rope Rider vast en laat de gewonde neer. De 
Rope Rider regelt de afdaalsnelheid betrouwbaar 
en stopt automatisch bij een verkeerde bediening. 

omschrijving afdaallengte
[m]

bestelnr. 

Gotcha Shark 66 66 SSD77.0020

Gotcha Shark 100 100 SSD77.0021

Gotcha Shark 150 150 SSD77.0022

omschrijving afdaallengte 
[m]

bestelnr. 

Gotcha CRD 100 SSD77.0040

De CRD-afdaallijn heeft een speciale geïnte-
greerde aandrijving met handkruk. Daarmee kunt 
u zelfs bewusteloze personen zonder externe 
hulp ophijsen, bv. vanuit de bedieningspost van 
een kraan. Bij het afdalen zorgt de middelpunt-
vliedende kracht van de CRD “Constant Rate 
Descender”) automatisch voor een constante, 

vastgestelde afdaalsnelheid. Zo kunt u individue-
le personen redden tot een hoogte van 400m. Bij 
een evacuatie kan de CRD ook door meerdere 
personen snel na elkaar worden gebruikt. Omdat 
het apparaat geschikt is voor een maximale 
last van 225kg, kunt u in geval van nood zelfs 2 
personen tegelijk in veiligheid brengen.

Reddingskit Gotcha – Basiskit 
volgens EN 1496.

Valbescherming voor afdalin-
gen Gotcha Shark. Kit volgens 
EN 341.

Deze functie geeft u extra veiligheid tijdens 
moeilijke reddingsacties. Als u bij de gewonde 
aankomt, zekert u deze eveneens aan de Rope 
Rider. Vervolgens snijdt u zijn bevestigingsmiddel 
door met het lijnmes, zonder enig bijkomend 
risico voor verwondingen. Zo kunt u de persoon 
langzaam en gecontroleerd neerlaten.

Gotcha CRD – Kit volgens EN 
1496 + EN 341.
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Bescherming tegen bot-
singen, geluidswering en 
oppervlaktebescherming
Vorkbescherming 
Aanrijdbeveiliging 
Coilhandling
Lezingen 
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Mogelijke bevestigingstypes

Voorbeelden voor het gebruik van de stootbescherming

secutex-Tropic en 
secutex-Heat
secutex-hijsbanden en 
secutex-beschermhoezen 
worden al jarenlang 
overal in de industrie ge-
bruikt voor het hijsen van lasten met scherpe kan-
ten zonder de last te beschadigen. De bekende 
secutex-coating is in bijzondere omgevings-
voorwaarden niet altijd optimaal geschikt. 

secutex-Tropic 
Snijvast bij exotische gebruiksvoorwaarden. 
secutex-hijsbanden en secutex-beschermhoezen 
hebben de afgelopen jaren wereldwijd hun weg 

gevonden. Bij gebruik van secutex-producten 
in landen met een subtropisch klimaat worden 
echter al na een relatieve korte gebruiksduur 
materiaalveranderingen zichtbaar. De hoge lucht-
vochtigheid in combinatie met de temperatuur en 
sterke zonnestraling breekt het polyurethaan af 
(hydrolyse). Het wordt bros. Het nieuw ontwik-
kelde materiaal secutex-Tropic is duidelijk verbe-
terd tegen hydrolyse en kan daarom probleemloos 
in landen met een subtropisch klimaat gebruikt 
worden. De mechanische stevigheidswaarden zijn 
iets lager dan bij secutexPlus, de coating kan bij 
alle bekende secutex-producten gebruikt worden. 

secutex-Heat 
Ook bij warmte een klasse beter. 
Uitgerekend warme onderdelen moeten lastvrien-
delijk opgetild worden. Het oppervlak is zachter 
en vaak nog onbeschermd. Bij hogere tempera-

Normale bevestiging 
door schroeven of 
nagels

Normale bevestiging 
door klinknagels

Bevestiging van het 
beschermings-element 
d.m.v. staalband of 
schroefklemmen

AanrijdbeveiligingWalsen/rollenStootbescherming 
SPL-HP

Stootbescherming voor 
een lastvriendelijk 
transport

Vorkbescherming Coillager

Bevestiging van 
het element voor 
stootbescherming met 
speciale secutex-lijm

Lasbevestiging van de 
perforatieplaat

secutex is een uitstekend polyurethaan-elasto-
meer met een bijzonder gunstige combinatie van 
fysieke en chemische eigenschappen:

Hoge structuurvastheid
secutex biedt tegenover andere chemische 
werkstoffen een bijzonder hoge weerstand tegen 
scheuren. Zo kan het secutex-materiaal tot 500% 
van de oorspronkelijke lengte gerekt worden 
zonder te scheuren.

turen wordt het bekende secutex-materiaal echter 
altijd zachter en verliest het wat aan weerstand. 
De toegestane werktemperatuur voor secutexPlus 
is daarom tot 80°C begrensd. Secutex-Heat is de 
nieuwe elastomeer-werkstof die geschikt is voor 
werktemperaturen tot max. 140°C. Bij gebruik in 
combinatie met synthetische aanslagmiddelen 
moet absoluut rekening gehouden worden met de 
maximaal toegestane gebruikstemperatuur van 
de dragende hijsbanden en de rondstroppen. Wij 
geven u hierover met genoegen meer informatie.

Bij een gebruikstemperatuur bedraagt de 
hardheid van het materiaal normaal 75° Shore A, 
bij een normale kamertemperatuur is de coating 
echter iets harder. secutex-Heat is niet transpa-
rant en wordt in de signaalkleur oranje geleverd.

Het nieuwe duo voor 
 bijzondere gevallen

secutex-stootbescherming 
SPL – de degelijke bescher-
ming voor installaties, ma-
chines en mens.

Bijzondere elasticiteit
secutex biedt in vergelijking met conventioneel 
rubber een veel grotere elasticiteit. Ook bij ex-
treme temperatuurschommelingen blijft secutex 
elastisch.

Extreem slijtvast
secutex is nauwelijks klein te krijgen. Bij de 
test betreffende weerstand tegen en slijtage 
door vocht was secutex beter dan verscheidene 
metalen.



Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag ontvangt u de vlakke stootbescher-
ming ook met extra dikke perforatieplaat voor 
bijzonder intensieve toepassingen.

Ook met de ingegoten staalplaat in Niro-uitvoe-
ring inox voor de levensmiddelindustrie en de 
chemische industrie leverbaar. Neem contact op 
met ons!
Andere secutex-uitvoering ter bescherming tegen 
stoten: neem contact op met ons!
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De secutex-stootbescherming is een bijzonder 
slijtvast polyurethaan-elastomeer, 75°-80° 
Shore A, met een ingegoten perforatieplaat. Het 
bijzondere nut van deze combinatie is dat ze als 
wapening voor het elastische secutex-materiaal 
dient. Het kan daarom niet in langsrichting of 
dwarsrichting rekken. Het kan gemakkelijk door 
schroeven, nieten of nagels bevestigd worden. 

 - Sterk geluiddempend - reducering van geluid
 - Sterk slipremmend – vermijdt dat de last 

wegschuift 
 - Bijzonder slijt- en snijbestendig - langere 

standtijden

SP-F – Vlak, zonder ingegoten 
perforatieplaat

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

10 50 SEC81.0001 15 50 SEC81.0020 20 50 SEC81.0040 30 50 SEC81.0060

10 70 SEC81.0002 15 70 SEC81.0021 20 70 SEC81.0041 30 70 SEC81.0061

10 100 SEC81.0003 15 100 SEC81.0022 20 100 SEC81.0042 30 100 SEC81.0062

10 120 SEC81.0004 15 120 SEC81.0023 20 120 SEC81.0043 30 120 SEC81.0063

10 150 SEC81.0005 15 150 SEC81.0024 20 150 SEC81.0044 30 150 SEC81.0064

10 200 SEC81.0006 15 200 SEC81.0025 20 200 SEC81.0045 30 200 SEC81.0065

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

10 50 SEC81.0080 15 50 SEC81.0100 20 50 SEC81.0120 30 50 SEC81.0140

10 70 SEC81.0081 15 70 SEC81.0101 20 70 SEC81.0121 30 70 SEC81.0141

10 100 SEC81.0082 15 100 SEC81.0102 20 100 SEC81.0122 30 100 SEC81.0142

10 120 SEC81.0083 15 120 SEC81.0103 20 120 SEC81.0123 30 120 SEC81.0143

10 150 SEC81.0084 15 150 SEC81.0104 20 150 SEC81.0124 30 150 SEC81.0144

10 200 SEC81.0085 15 200 SEC81.0105 20 200 SEC81.0125 30 200 SEC81.0145

Standaardlengte 5 m, kortere maten extra versnijdingskosten.

Standaardlengte 3m, kortere maten extra versnijdingskosten.

secutex-stootbescherming 
SPL-F – vlak met ingegoten 
perforatieplaat.

 - Sterk geluiddempend - reducering van geluid
 - Sterk slipremmend – vermijdt dat de last 

wegschuift 
 - Bijzonder slijt- en snijbestendig – langere 

standtijden
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De soft secutex-stootbescherming is een mo-
derne stof die uit een combinatie van meerdere 
materialen opgebouwd is: aan de bovenzijde 
secutex-polyurethaan, shore-A-hardheid 75-80, 
met externe slijtvastheid.
Als tussenlaag secutex-PUR-schuim met zeer 
hoge elasticiteit. Een ingegoten secutex-
perforatieplaat voor de ideale bevestiging met 
schroeven, klinknagels en nagels.
 - Zeer sterk dempend – verhindert schade aan 

delen die ergens tegen botsen

SPL-HP is een uiterst slijtvast polyurethaan-
elastomeer met een ingegoten perforatieplaat en 
holle kamers (gaten).
 - Zeer sterk dempend - verhindert stootschade
 - Sterk geluidsisolerend - reduceert stootgelui-

den in sterke mate
 - Uiterst slijtvast - hoge standtijden 

Hol profiel SPL-HP

dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr. dikte
[mm]

breedte
[mm]

bestelnr.

15 50 SEC81.0160 20 50 SEC81.0180 30 50 SEC81.0200

15 70 SEC81.0161 20 70 SEC81.0181 30 70 SEC81.0201

15 100 SEC81.0162 20 100 SEC81.0182 30 100 SEC81.0202

15 120 SEC81.0163 20 120 SEC81.0183 30 120 SEC81.0203

15 150 SEC81.0164 20 150 SEC81.0184 30 150 SEC81.0204

15 200 SEC81.0165 20 200 SEC81.0185 30 200 SEC81.0205

 - Kostenbesparend – verhindert materiaalscha-
de aan gevoelige onderdelen

 - Uiterst slijtvast - hogere standtijden
Optioneel:
Powerflex-oppervlakken voor nog meer elastici-
teit. Blauw of geel secutex-PUR-schuim is nog 
zachter dan groen secutex-PUR-schuim (maar 
biedt dan weer minder weerstand).  
Vraag stalen aan! Schuimdiktes: 5, 10, 20mm 
(5mm niet in geel leverbaar!)

Standaardlengte 3 m, kortere maten extra versnijdingskosten.

Standaardlengte 3m, kortere maten extra versnijdingskosten.

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 1 30 40 SEC81.0220

30 1 40 50 SEC81.0221

40 1 50 60 SEC81.0222

50 1 60 70 SEC81.0223

20 2 60 40 SEC81.0224

30 2 80 50 SEC81.0225

40 2 100 60 SEC81.0226

50 2 120 70 SEC81.0227

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 3 90 40 SEC81.0240

30 3 120 50 SEC81.0241

40 3 150 60 SEC81.0242

50 3 180 70 SEC81.0243

20 4 120 40 SEC81.0244

30 4 160 50 SEC81.0245

40 4 200 60 SEC81.0246

50 4 240 70 SEC81.0247

gat-Ø
[mm]

gat-
aantal

breedte
[mm]

dikte
[mm]

bestelnr.

20 5 150 40 SEC81.0260

30 5 200 50 SEC81.0261

40 5 250 60 SEC81.0262

50 5 300 70 SEC81.0263

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Soft stootbescherming 
 SPL-F-Soft, de sterke demper 
voor het oor

SPECIALE PRODUCTEN
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Technische vormdelen uit 
secutex – secutex-Techno

Als er geen vaste installatiedelen zoals keertafels 
beschikbaar zijn, worden coils en grote machine-
delen meestal met een hijsband, uitgerust met 
een secutex-beschermhoes, gekeerd. 
Bij deze keerprocedure “rolt” de onderste kant 
van de last op de vloer. secutex-vloerplaten 
zijn absoluut slipremmend (ca. 0,5µ bij droge 
ondergrond). Breedte max. 1.000mm en lengte 
max. 3m. De zijkanten zijn met vlakijzer versterkt, 
de rand wordt optisch door een brede waarschu-
wingsarcering aangegeven. 
Optioneel:
 - Oppervlaktestructuren (profilering enz..)
 - secutex-Heat voor hogere temperaturen

 - Eenvoudig op het werkstuk  
(buis, drager, plaat) te lassen

 - Dure, nauwkeurig herhaalbare boorgaten 
worden overbodig

 - Geen openingen in het secutex-materiaal ter 
bescherming tegen stoten

 - Absoluut gladde vlakken ter bescherming 
tegen stoten

Steeds meer onderdelen met zeer gevoelige 
oppervlakken worden van de productie naar de 

plaats van gebruik getransporteerd. Door de fle-
xibele dempingslaag passen de secutex-SoftPads 
zich aan de gevoelige oppervlakken van de last 
aan. De secutex-SoftPads zijn volledig gesloten. 
Het vocht of de olie kunnen afgeveegd worden en 
dringen niet door in het profiel.

Optioneel kan een wapening uit perforatieplaat 
aangebracht worden. De secutex-SoftPads kun-
nen dan ook gewoon vastgelast worden.

De meeste technische vormdelen worden tegen-
woordig uit technische kunststoffen vervaardigd. 
Deze materialen worden als platen of stangen ge-
leverd en dan door draaien of frezen mechanisch 
bewerkt. secutex-Techno onderscheidt zich door 
een hoge hardheid (70° Shore D) en stevigheid in 
een breed temperatuurbereik. Met secutex-Tech-
no kunnen de benodigde vormdelen eenvoudig en 
voordelig in enkelvoudige gietvormen gefabri-
ceerd worden. De boorgaten voor de bevestiging 
worden op verzoek mee ingegoten. De geleverde 

onderdelen kunnen dan direct gemonteerd wor-
den. Optioneel kan een wapening in perforatie-
plaat aangebracht worden. secutex-Techno kan zo 
onder drukbelasting niet meer rekken en behoudt 
ook bij een hoge belasting zijn vorm.
Optioneel:
 - Gewenste oppervlaktestructuren, bv. pira-

mides, ruiten enz. 
 - Gecombineerde materialen, bv. Hardox-

oppervlakken, Aramide weefsels enz.

Schroefbouten kunnen mee ingegoten worden.

lengte [mm] bestelnr.

400 SEC82.0001

500 SEC82.0002

600 SEC82.0003

700 SEC82.0004

800 SEC82.0005

900 SEC82.0006

1000 SEC82.0007

SPECIALE PRODUCTEN
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SoftPad
Vloerplaten

secutex-SoftPad met flexibele 
dempingslaag. Van binnen 
zacht en aan de buitenzijde 
robuust.

secutex-vloerplaten.
Probleemloos bewaren of 
omkeren zonder glijden.

 - secuEX met antistatische eigenschappen
 - secutex-Techno met lagere oppervlakte-

wrijving
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securoll – de innovatieve wals- en 
rolcoating
Met securoll biedt secutex een speciaal voor 
walsen en rollen ontwikkelde coating die in vorm 
gegoten of direct op de walskern aangebracht 
moet worden. In de productontwikkeling kon de 
grote ervaring van secutex met coatings van aller-
lei aard ingezet worden. Secutex levert een groot 
securoll-gamma voor bijna alle toepassingen. Er 
worden materiaalhardheden van 55° – 90° Shore 
A geboden.

De innovatieve procedure garandeert een hoge 
nauwkeurigheid van de coating met zeer kleine 
toleranties en een optimale, duurzame verbinding 
van walsen/rollenkern en het securoll-materiaal. 
Dit waarborgt een hoge mechanische belastbaar-
heid en slijtvastheid van de met securoll gecoate 
walsen en rollen.

securoll – de bijzondere laag

securoll met secutex-Heat 
Uitvoering met hittebestendige stoot-
bescherming. Voor gebruik tot 150°C.

Wat biedt securoll
 - Speciaal voor ronde oppervlakken ontwikkelde 

coating
 - Hoge variabiliteit
 - Grote keuze aan coatings
 - Kleine toleranties
 - Verschillende oppervlakken
 - Op verzoek ook levering van de wals-/rolkern

Vraag gerust een individueel securoll-aanbod aan, 
speciaal afgestemd op uw behoeften!
Daartoe hebben we gegevens nodig over het 
oppervlak, de PUR-variant, het inlegstuk en de 
walsvorm.
securoll-aanvraagformulier op de volgende pa-
gina.
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Bijzondere elasticiteit
securoll biedt in vergelijking met conventioneel 
rubber een veel grotere elasticiteit. Ook bij ex-
treme temperatuurschommelingen blijft securoll 
elastisch.

Stevige structuur 
securoll biedt vergeleken met andere chemische 
stoffen een extreme scheurvastheid. Zo kan het 
secutex-materiaal tot 500% van de oorspronke-
lijke lengte gerekt worden zonder te scheuren.
Hardheidsbereik
securoll is in het bereik van Shore A  
50° - 90° verkrijgbaar.

Bestendigheid tegen chemicaliën
Securoll is ongevoelig voor de meeste, gangbare 
chemicaliën. Dit bewijst de 200-uren-test bij 

Uw aanvraag

A

B

C

D

20°C. Een kortstondig contact heeft totaal geen 
gevolgen. We kunnen u met genoegen infor-
meren!

Extreem slijtvast
secutex is nauwelijks klein te krijgen. Bij de 
slijtagetest en de stevigheidstest doet securoll 
het beter dan diverse metalen.

Groottes
Lengte:   max. 4m
Diameter:  max. 1m
Materiaaldikte: vanaf 2mm

walsen   rollen  
lengte (mm) 
diameter (mm)   coatingdikte (mm) 
oppervlakte  glad   ruw   contour
shorehardheid A  55°   75°   90°

 kern moet door secutex geleverd worden 
uitvoering  
materiaal    grootte 
beschrijving 
  
  
  
  

bedrijf:  
naam:   branche: 
straat/postbus:  postcode/plaats: 
telefoon/fax:  mailadres 
  
  datum:    handtekening

 A) oppervlak

glad ruw met afgelijnde 
contouren

 B) PUR-varianten oppervlaktehardheid

securoll:
securoll:
securoll:

55° Shore A
75° Shore A
90° Shore A

 C) inlegstuk

vezels/weefsel of fabricage op aanvraag

 D) walsvorm

recht bolvormig conisch

Volgens het principe “Alles uit één hand” leveren 
we met genoegen de kern van de gecoate walsen 
en rollen.

Technische uitvoeringen van 
securoll
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Voor een flexibel gebruik. Eenvoudige en snelle 
hantering. Optimaal voor de meest gangbare toe-
passingen. De secutex-vorkbeschermingsschoen 
heeft geen dragende functie.

Vorkbeschermingsschoenen 
normaal

vorkbreedte vorkbescher-
mingsschoen

[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0001

90 SEC83.0002

100 SEC83.0003

110 SEC83.0004

120 SEC83.0005

10mm meer SEC83.0006
SZ-S

Bijzonder robuuste constructie in profielstaal, 
speciaal ontwikkeld voor hoge belastingen. De 
secutex-vorkbeschermingsschoen heeft geen 
dragende functie.

vorkbreedte 
vorkbescherming

[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0020

90 SEC83.0021

100 SEC83.0022

110 SEC83.0023

120 SEC83.0024

10mm meer SEC83.0025

Speciaal voor gebruik bij lichte lasten. Omdat 
de kleine perforatieplaat ingegoten is, is deze 
vorkbeschermingsschoen bijzonder licht en ge-
makkelijk te hanteren. Oprolbaar!

SZ-S zware last

SZ-GE

vorkbreedte 
[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0040

90 SEC83.0041

100 SEC83.0042

110 SEC83.0043

120 SEC83.0044

10mm meer SEC83.0045

Vorkbeschermingsschoenen 
zware last

Vorkbeschermingsschoenen 
weefsel
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Eén ding is zeker: vorken met een vaste coating 
zijn optimaal geschikt voor een intensief, continu 
gebruik! Slipremmend, geluidswerend, dempend, 
slijtvast! De vorkpunt is met een voorgevormde 
dwarsgrendel uitgerust die het afschilferen van 
de secutex-coating verhindert. De afgeronde, 
afgeschuinde vorm vergemakkelijkt het inbrengen 
in de pallets.

Optimale bescherming voor last en hijstuig 
wanneer een beperkte ruimte beschikbaar is.  De 
vaste coating is onscheidbaar met de heftruck-
vork verbonden. De perforatieplaat verhindert het 
loskomen aan de vork. 

Vaste coating voor de vorken 
van heftrucks

vorkbreedte 
[mm]

bestelnr.

80 SEC83.0060

90 SEC83.0061

100 SEC83.0062

110 SEC83.0063

120 SEC83.0064

10mm meer SEC83.0065

Met de secutex-vorkbescherming-coil maakt u 
uw vorkheftruck nog flexibeler. Want nadat u uw 
coils daarmee lastvriendelijk en veilig vervoerd 
hebt, trekt u de vorken van de heftruck gewoon 
uit de secutex-vorkbescherming-coil en gebruikt 
u uw heftruck volledig normaal, zonder lang 
ommonteren van verschillende vorken!
Robuuste speciale constructie voor het transport 
van ronde lasten, bv. coils. De secutex-vorkbe-
scherming-coil wordt door beide heftrucklepels 
gedragen. De geïntegreerde perforatieplaat 
verhindert het loskomen van de secutex-coating. 
Het afgeronde, afgeschuinde voorvlak van de 
coilmodule maakt het gemakkelijker om in coils 
te rijden.

binnen-Ø coil  
minstens

[mm]

vorklengte

[m]

bestelnr.

500 1,0 SEC83.0080

500 1,1 SEC83.0081

500 1,2 SEC83.0082

500 1,3 SEC83.0083

500 1,4 SEC83.0084

500 1,5 SEC83.0085

bestelnr.

SEC83.0100

Vorkbescherming-coil

Vervangbare vorkpunt voor 
vorkbescherming-coil

Optioneel: Vorkrug
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Optimale vorkverlenging met gering eigen 
gewicht. Eenvoudige montage zonder werktuig, 
zekering met bout en splitpen. Secutex-coating 
optioneel volgens uw behoeften. Bij coating 
bovenzijde verhindert de perforatieplaat het 
loskomen van de secutex-coating. De dikte en de 
breedte van de vorkverlenging zijn afhankelijk van 
de breedte van de vork en het draagvermogen.

Vorkverlenging 
Open uitvoering

Vorkverlenging 
Gesloten uitvoering

passend voor doorsnede van vork
[mm]

vorklengte
[m]

bestelnr. vorklengte
[m]

bestelnr.

80 x 30, 80 x 35, 80 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0120 2,1 - 2,5 SEC83.0140

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0121 2,1 - 2,5 SEC83.0141

100 x 45, 100 x 50 1,2 - 2,0 SEC83.0122 2,1 - 2,5 SEC83.0142

120 x 40 1,2 - 2,0 SEC83.0123 2,1 - 2,5 SEC83.0143

120x45, 125x40, 125x45, 120x50 1,2 - 2,0 SEC83.0124 2,1 - 2,5 SEC83.0144

GVO-standaard, onderzijde open, zonder coating

secutex-GVO-standaard, onderzijde open, bovenkant met secutex-coating

passend voor doorsnede van vork
[mm]

bestelnr.

80 x 30, 80 x 35, 80 x 40 SEC83.0160

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0161

100 x 45, 100 x 50 SEC83.0162

120 x 40 SEC83.0163

120 x 45, 125 x 40, 125 x 45, 120 x 50 SEC83.0164

150 x 45, 150 x 50 SEC83.0165

secutex-GVG, rondom gesloten uitvoering, 
bovenzijde met secutex-coating

GVG, rondom gesloten uitvoering, zonder 
secutex-coating

passend voor doorsnede  
van vork  [mm]

bestelnr.

80 x 30, 85 x 35 SEC83.0180

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0181

100 x 45, 105 x 45 SEC83.0182

120 x 40, 120 x 45, 120 x 50 SEC83.0183

125 x 50 SEC83.0184

passend voor doorsnede  
van vork [mm]

bestelnr.

80 x 30, 85 x 35 SEC83.0200

100 x 30, 100 x 35, 100 x 40 SEC83.0201

100 x 45, 105 x 45 SEC83.0202

120 x 40, 120 x 45, 120 x 50 SEC83.0203

125 x 50 SEC83.0204

Bij de gesloten vorkverlenging is het opklappen 
uitgesloten. Door de grotere bouwhoogte is het 
transport van standaardpallets niet mogelijk. 
Optioneel ook met een lawaaidempende en slip-
werende secutex-coating met goede weerstand 
verkrijgbaar. Eenvoudige beveiliging door bout en 
splitpen.

GVO GVO met secutex

GVG GVG met secutex

Let erop dat de dragende vorken de vorkverlen-
ging over minstens 60% van de lengte moeten 
ondersteunen!
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De ram- en aanrijdbescherming ontziet op een 
betrouwbare en duurzame manier hoeken, hoge 
rekken, wanden, poorten en uw zenuwen. Het 
volledige programma voor de bescherming tegen 

Aanrijd- en rambescherming 
beschermt uw installaties

5 5

B

Wordt aangebracht aan de voorste steun van het palletrek en beschermt de reksteunen tegen doorbuigen.

omschrijving breedte [mm] lengte [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 82 1000 11,0 SEC84.0001

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 87 1000 11,3 SEC84.0002

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 102 1000 16,2 SEC84.0003

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-AB 112 1000 16,9 SEC84.0004

B

Naar voren afgerond. Dit maakt het gemakkelijker om in de rekken te rijden.  Vooral op plaatsen waar weinig vrije 
ruimte is.

omschrijving breedte [mm] lengte [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 82 1000 9,2 SEC84.0020

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 87 1000 9,2 SEC84.0021

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 102 1000 15,3 SEC84.0022

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B 112 1000 16,4 SEC84.0023

1
9

0

190

Bijzonder robuuste uitvoering voor het zware lastbereik 

omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-C 10 SEC84.0040

SPL-hol profiel 2,9 SEC84.0041

Staalsokkel 7,1 SEC84.0042

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-
AB, transparant voor palletrekken

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-B

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-C

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-D

Beschermt bv. vrijstaande dragers en betonsteunen. 

omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-D 8,7 SEC84.0060

SP-Speciaal profiel 2,7 SEC84.0061

Staalsokkel 5,2 SEC84.0062

Bevestigingsplaat 0,4 SEC84.0063

290
200

2
0

0

Voor vorkheftrucks en hefwagens. 

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-E
omschrijving gewicht [kg] bestelnr.

Bescherming tegen aanrijdingen SAS-E 8,9 SEC84.0080

SP-Speciaal profiel 2,7 SEC84.0081

Staalsokkel 5,4 SEC84.0082

Bevestigingsplaat 0,4 SEC84.0083

aanrijdingen is in signaalkleuren uitgerust, zodat 
deze middelen vanuit elke richting meteen zicht-
baar zijn. Uit stabiel polyurethaan.
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Een groot gedeelte van de totale kosten van 
goederen betreft niet de schade die ontstaat door 
een ontbrekende bescherming tegen stoten. De 
hoofdoorzaken zijn onoplettendheid, nalatigheid 
en onvakkundig handelen. Dit soort schade aan 
goederen en materiaal kan vermeden worden. 
Secutex-Coilprotect is de optimale oplossing 
voor de veilige hantering, het rationele transport, 
de opslag van coils en draadbundels. Aan de 

Coilprotect uit staal in hoge 
bouwvorm

Coilprotect Semi uit staal in 
lage bouwvorm

diameter [mm] hoogte [mm] breedte [mm] lengte [mm] bestelnr.

1.200 - 2.400 210 1.225 3.000 SEC85.0001

Transportwagen voor afbakenstangen SEC85.0002

diameter [mm] hoogte [mm] breedte [mm] lengte [mm] bestelnr.

800 - 2.000 80 675 3.000 SEC85.0020

Transportwagen voor afbakenstangen SEC85.0021

verwerkingsinstallaties moeten de coils voor 
de verwerking in staande positie klaargezet 
worden. Omvallende coils veroorzaken geregeld 
zware arbeidsongevallen.  De bescherming van 
de geproduceerde of voor verdere bewerking 
bestemde plaatcoils wordt steeds belangrijker. 
Een onvakkundige behandeling en een verkeerde 
opslag zijn de meest voorkomende oorzaken voor 
drukplekken op de gevoelige, fijne plaatcoils. 

Deze kunnen op hun beurt dan weer aanzienlijke 
problemen veroorzaken bij hun latere omvorming. 
“Bekende autofabrikanten hebben vastgesteld 
dat drukplekken tot in de zesde laag aantoonbaar 
zijn. Dit veroorzaakt aanzienlijke problemen en 
bijkomende kosten in het lopende transforma-
tieproces.”

De secutex-coilmat uit staal is een robuuste 
constructie voor de duurzame opslag van coils. 
De bouwvorm is geschikt voor alle coilformaten 
en de goederenbehandeling gebeurt met haken 
of grijpers.
 - Bijzonder robuuste constructie, geschikt voor 

duurzame opslag
 - Bescherming van de hoogwaardige coils door 

de secutex-bescherming tegen stoten
 - Olieopvangkuip en bevestigingsopeningen

Speciale bouwvorm ontwikkeld voor het laden 
met heftrucks
 - Coating met heftruck en coilhaak
 - Bescherming van alle oppervlakken door 

secutex-stootbescherming in verschillende 
soorten

 - Raster van de afbakenstangen: 100 mm
 - Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl.

Optioneel
 - Hittebestendige stootbescherming “secutex 

Heat”

Kortere lengtes op aanvraag

Kortere lengtes op aanvraag

 - Olieopvangkuip en bevestigingsgaten
 - Raster van de afbakenstangen: 100mm
 - Vanaf 3m 10 afbakenstangen incl.

Optioneel
 - Hittebestendige stootbescherming “secutex 

Heat”

Op aanvraag: 
Transportwagen voor 
afbakenstangen

Coilmagazijn voor probleem-
loze coilhandling – de ro-
buuste constructie voor duur-
zame opslag van coils
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diameter
[mm]

hoogte
[mm]

breedte
[mm]

lengte
[mm]

bestelnr.

800- 1.400 30 400 3.000 SEC85.0040

1.000 - 1.600 43 400 3.000 SEC85.0041

1.200 - 1.800 54 400 3.000 SEC85.0042

diameter
[mm]

hoogte
[mm]

breedte
[mm]

lengte
[mm]

bestelnr.

voor alle diameters 54 400 3.000 SEC85.0060

Optioneel met greep 
en olieafvoergeul.

Voor tussentijdse opslag van coils werd de lichte, 
beweeglijke coilmat ontworpen. Ze is bijzonder 
praktisch in het gebruik. U kunt snel en flexibel 
overgangsmagazijnen creëren, of bestaande ma-
gazijnen uitbreiden bij een tijdelijk plaatsgebrek.
 - Gemakkelijk handmatig positioneerbaar
 - Nagenoeg onverwoestbaar dankzij de massie-

ve secutex.
 - Bestand tegen olie en smeerstoffen, geen 

goedkope recyclingwaren

Optioneel
 - Draaggreep en olieafvoergeul
 - Profiel uit hittebestendige stootbescherming 

“secutex Heat”
 - Bevestigingsopeningen
 - Afgeschuind kop- en eindstuk om er met de 

heftruck op te rijden

Door onbeschermde opslag van draadbundels 
ontstaan massieve krassen aan de onderzijde. De 
heftruck schuift de draadbundel in positie. Vaak 
schuiven de ringen tijdens de opslag gewoon 
weg. Tijdens de verwerking veranderen deze 
krassen in zeer lange beschadigingen aan de 
oppervlakte of veroorzaken deze afscheuringen. 
Dit veroorzaakt vaak stilstand tijdens productie. 

De beproefde secutex-draadspoelmat voorkomt 
krassen en drukplekken. De lichte mat is snel 
in positie gebracht. Gebruikers zijn bijzonder 
enthousiast over de nieuwe slipbeveiliging. De 
individuele draadspoelen worden vastgehaakt 
aan de dwarsrillen, verschuiven niet meer door 
hun eigen gewicht en een bijkomende bundeling 
is niet langer nodig.

Optioneel
 - Olieafvoergeul
 - Profiel uit hittebestendige stootbescherming 

“secutex Heat”
 - Bevestigingsgaten, inclusief ingegoten 

perforatieplaat
 - Afgeschuind kop- en eindstuk om er met de 

heftruck op te rijden 

Coilmatten voor tussentijdse 
opslag – licht en flexibel te 
hanteren

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Op aanvraag in volgende uitvoeringen verkrijg-
baar: Heat, Tropic

Draadspoelmat voor tus-
sentijdse opslag. Vermijd 
kilometerslange krassen en 
gescheurde materialen.



SERVICE

Lezingen

Kennis en veiligheid waar-
mee u vooruit komt.
Cursussen en lezingen

228

Wij bieden u:
 - kennis die u direct in praktijk kunt brengen
 - actuele knowhow (voorschriften, wetten, 

normen enz.)
 - ervaren en vakbekwame contact personen 
 - concrete toepassingsvoorbeelden
 - praktische oefeningen en demonstraties
 - nuttige hulpmiddelen voor uw dagelijks werk 
 - uitvoerige en steeds geactualiseerde docu-

menten
 - volledige adviesverlening en ondersteuning
 - klantgerichte adviezen

Voordelen van lezingen op locatie:
 - afstemming van de inhoud op uw individuele 

wensen
 - uitwerken van oplossingen voor uw problemen 

ter plaatse
 - praktisch oefenen met eigen apparatuur 

(ideaal, vooral bij hoogtebeveiliging en red-
dingswerken op hoogte) 

 - geen bijkomende verplaatsingskosten
 - lage tarieven voor de cursisten
 - flexibele tijdsindeling - ook cursussen op 

zaterdag en vervanging van cursisten mogelijk

Klantgerichtheid voor de lezingen
Samen helpen we uw onderneming gericht 
vooruit. Door een intensieve analyse van uw 
behoeften stellen we een individueel voorstel op 
voor de opleidingen.

Uw voordelen:
 - een bijzonder gerichte en effectieve scholing
 - scholing op maat en concrete oplossingen 

voor uw problemen
 - blijvend nut voor uw onderneming
 - VTC-lezingen (in Veiligheids-Trainings-centrum 

te Übach-Palenberg)
 - meerdere certificeringen op een dag mogelijk
 - individuele termijnplanning en coördinatie
 - minder kosten door pakketprijzen 

Onze diensten
Onze gekwalificeerde adviseurs geven u een 
praktijkgerichte opleiding, met moderne media. 
U ontvangt telkens uitvoerige documentatie en 
tijdens de lezing wordt ook de inwendige mens 
niet vergeten.

Professionele trainingen 
Voor het vastzetten van ladingen en de hijstech-
niek met textiel/kettingen/staalkabel bieden wij 
u professionele lezingen van 1 of 2 dagen aan 
om uw vakbekwaamheid aan te scherpen. De 
deskundige trainingen behandelen de juridische 
en materiaaltechnische beginselen, de inhoud 
van de normen, het gebruik en de controle van 
sjormiddelen en de berekening van sjorkrachten. 
Elke deelnemer ontvangt een certificaat van 
vakbekwaamheid. Bij een deelname aan een 
tweedaagse lezing wordt een opleidingscertifi-
caat volgens VDI 2700a opgesteld. Als vakkun-
dige kan elke deelnemer de mate van slijtage 
van sjormiddelen beoordelen en de jaarlijkse 
controles uitvoeren.



AAnSlAgMIddelen

Snijbestendig

NoCut hoes

Met gemak naar maximale 
veiligheid: NoCut® hoes

Het programma

De grote soepelheid in vergelijking met de 
huidige snijbestendige producten, in combinatie 
met het geringe gewicht maakt het in heel veel 
toepassingen eenvoudig inzetbaar en is hierdoor 
zeer tijdbesparend gedurende uw hijswerkzaam-
heden.

De uit HMPE * hoogwaardige vezels geweven 
NoCut hoes biedt de best mogelijke bescherming 
tegen insnijden van uw kunststof hijsmiddelen, 
bij het hijsen van lasten met scherpe kanten. 

Ook het draaien en keren van lasten is met de 
NoCut hoes geen probleem, de hoogwaardige 
vezels en de unieke ribbelstructuur  1  van de 
hoes zorgt ervoor dat het hijsmiddel eenvoudig in 
de hoes glijdt. 
De NoCut hoes beschermt het hijsmiddel zelfs te-
gen een snijdende relatieve beweging die tijdens 

het aanslaan van de last kan ontstaan.

Bij een kantradius groter dan 1 mm zijn deze rela-
tieve bewegingen van 2 of 3 centimeter tussen de 
lading en de kantbescherming toegestaan, mits 
ze de gebruikelijke zetting van enkele centimeters 
bij het aanslaan van de last niet overschrijden. 

Wanneer een hijsoperatie onder toezicht van een 
deskundige van SpanSet zo wordt voorbereid 
dat de kantbescherming en de last, tijdens het 
uiteindelijk ophijsen niet tegen elkaar bewegen, 
is de snijweerstand zelfs bij een radius kleiner 
dan 1 mm gegarandeerd.

De NoCut hoes wordt kant en klaar geleverd. 
Standaard worden de beschermhoezen oplopend 
in lengten van 250 mm en breedten van 30 tot 
300 mm aangeboden.

1 Hoogmolekulair Polyethyleen

Uitvoeringen volgens afb. 1 en 3 
standaard leverbaar.
Afbeelding 5 is een special en op 
aanvraag leverbaar.

ca. inwendige 

breedte van de

 hoes  [mm]

ca. uitwendige 

breedte van de 

 hoes  [mm]

ca. dikte  

van de hoes 

[mm]

Te combineren met  

hijsbanden 

[afbeelding 1]

Te combineren met  

rondstroppen.  

[afbeelding 3] 

45 55 13
PowerStar 1.000

Liftfix 1.000

75 85 13
PowerStar 2.000

Liftfix 2.000
PCS 2.000

SupraPlus 500, 1.000, 2.000 
Twintex 1.000, 2.000 

Liftfix 500, 1.000, 2.000

105 115 13
PowerStar 3.000

Liftfix 3.000
PCS 4.000

Supra Plus 3.000, 4.000
Twintex/Liftfix 3.000 

MagnumX 10.000

135 - -
PowerStar 4.000

Liftfix 4.000
PCS 6.000

Supra Plus 5.000, 6.000
Twintex 4.000 

Liftfix 4.000 

165 - -
PowerStar 5.000

Liftfix 5.000 
PCS 8.000

Supra Plus 8.000
Twintex 5.000, 6.000, 8.000 

Liftfix 5.000, 6.000, 8.000 

195 - -
PowerStar 6.000

Liftfix 6.000 
PCS 10.000

Twintex 10.000 
Liftfix 10.000

MagnumX 20.000

255 - -
PowerStar 8.000

Liftfix 8.000 
PCS 12.000

Liftfix 15.000

315 - -
PowerStar 10.000

Liftfix 10.000 
PCS 16.000

1 53

Een snijbestendige 
hoes  van textiel met 
gering eigen gewicht.

Buigbare en flexibele 
constructie.

Beide zijden te 
gebruiken. Over de 
gehele lengte te 
verschuiven.

Geteste snijbesten-
digheid.

1   Unieke ribbel-
structuur.
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Ring
Rotterdam
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Ring Rotterdam
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Info :
De verkoop van producten uit deze catalogus is enkel toegestaan aan bedrijfsmatige 
gebruikers. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.
Wanneer u onze informatie niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u het gebruik van uw
gegevens laten blokkeren. 

Route Adres

SpanSet nederland B.V.
Plaza 10A
4782 SK Moerdijk
Nederland

Telefoon : +31 (168) 38 68 00
E-mail : info@spanset.nl

www.spanset.nl


