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Spanset® Schweiz – konstante Innovationskraft in ge-
prüfter Qualität der Sie vertrauen können

Sicherheit steht für Sie und uns an erster Stelle, und das bereits seit über 50 Jahren. 
Als Spanset® 1966 gegründet wurde, gab es noch keine Anschlagmittel aus synthe-
tischen Textilfasern. Um schwere Lasten zu heben, verwendete man damals noch 
unzuverlässige Hanfseile. In dieser Zeit entwickelte Spanset® neue Lösungen aus 
hochfesten Kunststofffasern. Der erste Auto- Sicherheitsgurt für Volvo brachte dann 
den Durchbruch für textile Bänder im Sicherheitsbereich – die Hebetechnik folgte bald 
darauf. Durch ständige Innovationen und ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem 
wurde Spanset® zum Marktführer in der Schweiz und in anderen Ländern. Zahlreiche 
Patente und immer neue, praxisnahe Verbesserungen sind ein sichtbares Zeichen für 
unser einzigartiges Know-how. Diesen Wissensvorsprung bauen wir systematisch aus: 
Unsere Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach innovativen Lösungen. Gleichzeitig 
halten wir engen Kontakt zu Anwendern – so erhalten wir wichtige Anregungen aus 
dem Arbeitsalltag und können frühzeitig Probleme lösen und vermeiden. Wir sind 
Produzent und können Ihnen deshalb Speziallösungen für die schwierigen Anforderun-
gen beim Transport, beim Heben und bei der Absturzsicherung liefern. Wir schaffen 
höchste Sicherheit für alle - eine Sicherheit, die über das reine Produkt hinausgeht. Die 
beruhigende Gewissheit, alle Vorschriften zu erfüllen – damit Sie sich voll und ganz 
auf Ihre Arbeit konzentrieren können. 
Sie werden sehen: Mit Spanset finden Sie immer eine Lösung. Ganz sicher. SpanSet – 
Certified Safety 

Jürg Leuenberger
Bereichsleiter für kollektive Höhensicherung und 
gerüstloses Bauen
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Mit dem Einsatz der Sturzauffangmatten (SAM) können Stürze 
mit Fallhöhen bis max. 3 m auf die Oberkante der Sturzauffang-
matte aufgefangen werden.
 
Das neue Sturzauffangsystem SAM von SpanSet ist ein temporäre-
res, kollektives Absturzsicherungssystem mit einem aufblasbaren 
Luftkissen, das zum Schutz von Personen, die in der Höhe arbeiten, 
entwickelt wurde. 

Es ist eine innovative und praktischere Alternative zu anderen kol-
lektiven Auffangsystemen, wenn. 

■ Der Einsatz eines Seitenschutzes nach EN13374 oder EN1263-1 
technisch nicht möglich oder gefährlicher ist

■ Der Einsatz von Personenauffangnetzen nach EN1263-1 nicht 
möglich oder gefährlicher ist 

■ Die Absturzhöhe vom Arbeitsplatz bis oberkant der Sturzauf-
fangmatte ≤ 3 m beträgt

Aufgrund seiner Tragbarkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit 
sehr beliebt. Es wird allein als System oder zusammen mit anderen 
kollektiven Absturzsicherungssystemen eingesetzt, um die Einhal-
tung von Vorschriften und die Sicherheit in schwierigen Umgebungen 
zu gewährleisten. Das Auffangsystem kann idealerweise bereits ab 
einer Absturzhöhe von 2 m eingesetzt werden.  

Das Sturzauffangsysteme SAM ist einfach und schnell zu ins-
tallieren. 
Durch das geringe Gewicht von weniger als 5 kg / Kissen, ist es leicht 
tragbar und ohne die Luft ablassen und wieder aufpumpen zu müs-
sen, von einem Ort zum anderen auf der Baustelle leicht zu transpor-
tieren und zu versetzen. Das sorgt für mehr Flexibilität bei der Nut-
zung und spart Zeit. Das Aufblasen und Entleeren dauert nicht länger 
als 30-40 Sekunden pro Kissen.

Nach dem Aufblasen bildet das Sturzauffangsystem SAM eine ge-
polsterte Oberfläche in einer Höhe von 0,75 m und eine Länge von 
2,1 m über dem Boden und bietet Schutz bei einem Sturz bei einer 
maximalen Standhöhe von 3,5 Metern – 1-lagig und bei einer 
maximalen Standhöhe von 4,5 m – 2-lagig. 

Das neue Sturzauffangsystem SAM
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2100MM

750MM

750MM

850MM

750M
M

DAS AUFGEPUMPTE 
GEWICHT BETRÄGT 
CA. 5 KG

GRÖSSE, WENN 
ZUSAMMENGEFALTET

ALLE GRÖSSEN UND MASSE SIND UNGEFÄHRE ANGABEN. 50 SAM BAGS KÖNNEN EINE FLÄCHE VON CA. 80 M2 ABDECKEN

STURZAUFFANGMATTEN-SPEZIFIKATIONEN 

5KG

3.50 m 4.50 m

Die Vorteile von der Sturzauffangmatte SAM:

■ schnell auf- und abgebaut
■ 

 sehr leicht  und einfach zu transportieren
■ feuerhemmende und wiederstandsfähig
■ freistehend ohne Verankerung installiert werden
■ platzsparend eingelagert werden. Bis zu 50 Stück pro Palette

Logistik
Schützt bei Stürzen 
von der Ladefläche.

Baustellen
Schützt bei Stürzen während 
Bauarbeiten.

Einlagig

Zweilagig

Max. 3.00 mMax. 2.75 m

Grafik maximale Standhöhe bei Aufbauart einlagig

Standhöhe max.

Freie Fallhöhe max.

Grafik maximale Standhöhe bei Aufbauart zweilagig

Standhöhe max.

Freie Fallhöhe max.

Mind. 2.25 m Mind. 3.00 m 

Fallhöhe Spezifikationen
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