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Spanset® Suisse - une force d‘innovation constante et une 
qualité certifiée en laquelle vous pouvez avoir confiance

La sécurité est la priorité tant pour vous que pour nous, et ce depuis plus de 50 ans. 
Lorsque Spanset® a été fondée en 1966, il n’existait encore aucun moyen de levage en 
fibres synthétiques. À cette époque, on utilisait encore des cordes en chanvre peu fiables 
pour soulever des charges lourdes. C’est alors que Spanset® a développé de nouvelles so-
lutions à base de fibres synthétiques à haute résistance. Le premier dispositif de sécurité 
pour automobiles de Volvo a marqué la percée des sangles textiles dans le domaine de la 
sécurité, suivi peu de temps après par la technologie de levage. Grâce à des innovations 
constantes et à un système de contrôle de la qualité certifié, Spanset® est devenu le lea-
der du marché en Suisse et dans d’autres pays. De nombreux brevets et des améliorations 
pratiques constantes témoignent de notre savoir-faire unique. Nous élargissons systéma-
tiquement notre avance en matière de connaissances : nos employés sont en permanence 
à la recherche de solutions innovantes. Parallèlement, nous maintenons un contact étroit 
avec les utilisateurs, ce qui nous permet de recueillir d’importantes suggestions issues de 
leur expérience quotidienne de travail et de résoudre et prévenir les problèmes en amont. 
Nous sommes des fabricants et c’est pourquoi nous sommes en mesure de vous fournir 
des solutions spéciales pour répondre aux exigences difficiles du transport, du levage 
et de la sécurité en cas de chute. Nous offrons une sécurité maximale pour tous, une 
sécurité qui va au-delà du simple produit. La certitude rassurante de respecter toutes les 
réglementations, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre travail. Vous 
verrez : avec Spanset, vous trouverez toujours une solution. En toute sécurité. 

Jürg Leuenberger
Responsable de secteur pour la sécurité collective en 
hauteur et la construction sans échafaudage
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Le nouveau système de retenue en cas de chute SAM de 
SpanSet est un système de protection collective temporaire 
doté d’un coussin d’air gonflable conçu pour la sécurité des 
personnes travaillant en hauteur.

Il constitue une alternative innovante et pratique par 
rapport à d’autres systèmes de protection collective. 
En raison de sa portabilité, de sa flexibilité et de sa facilité 
d’utilisation, il est très apprécié. Il peut être utilisé seul ou en 
combinaison avec d’autres systèmes de protection collec-
tive pour garantir la conformité aux réglementations et la 
sécurité dans des environnements difficiles. Ce système de 
retenue peut idéalement être utilisé à partir d’une hauteur de 
chute de 2 mètres.

Le système de retenue SAM est simple et rapide à installer. 
Avec un poids de moins de 5 kg par coussin, il est facilement 
portable, et il peut être déplacé d’un endroit à un autre sur le 
chantier sans avoir besoin de dégonfler et de regonfler l’air, 
ce qui offre davantage de flexibilité et permet de gagner du 
temps. Le processus de gonflage et de dégonflage ne prend 
pas plus de 30 à 40 secondes par coussin.

Une fois gonflé, le système de retenue SAM crée une surface 
rembourrée à une hauteur de 0,75 mètre et une longueur de 
2,1 mètres au-dessus du sol, offrant une protection en cas 
de chute jusqu’à une hauteur maximale de 3,5 mètres pour 
une couche et de 4,5 mètres pour deux couches.

Le nouveau système d’arrêt de chute SAM



66

LA HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMALE EST DE 3,50 M À 
PARTIR DU SOL JUSQU’AUX 
PIEDS DE L’UTILISATEUR.

LA HAUTEUR DE CHUTE 
MAXIMALE EST DE 4,50 M À 
PARTIR DU SOL JUSQU’AUX 
PIEDS DE L’UTILISATEUR.

3.50 m 4.50 m

2.25 m 3.00 m 

Les avantages du tapis antichute SAM :

■ se monte et se démonte rapidement
■ très léger et facile à transporter
■ ignifugé et résistant
■ s’installe de manière autonome sans ancrage
■ peuvent être stockées en économisant de l’espace. Jusqu’à 50 pièces par palette

Une seule couche

Deux couches

Hauteur de chute
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2100 MM

750 MM

750 MM

850 MM

750 M
M

LE POIDS GONFLÉ 
EST D'ENV. 5 KG

TAILLE, UNE 
FOIS PLIÉ

TOUTES LES TAILLES ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES. 50 AIRDECK BAGS PEUVENT COUVRIR UNE SURFACE DE 80 M2

SPÉCIFICATIONS DES MATELAS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

5KG

Logistique
Protège en cas de 
chute de la surface de 
chargement.

Chantiers
Protège en cas de chute pendant 
les travaux de construction.

Spécifications
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