
 
 
 

 
 

GOTCHA™ REDDINGSKIT 
PATENT AANGEVRAAGD - PUBLICATIE NR. 2376009 

 
GOTCHA™ is een reddingskit waarmee een reddingswerker: 

• Een slachtoffer kan vastmaken die aan een vangtouw hangt. 
• Het slachtoffer omhoog kan brengen om de bestaande bevestiging los te maken. 
• Het slachtoffer omhoog of omlaag kan brengen naar een veilige plek. 

Al deze mogelijkheden worden gerealiseerd zonder dat de reddingswerker bij het slachtoffer hoeft te komen. Daartoe moet de 
reddingswerker toegang hebben tot het punt waar het slachtoffer zijn veiligheidstouw heeft verankerd. De reddingskit blokkeert 
automatisch als hij wordt losgemaakt. 

 
GOTCHA™ wordt op twee verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van het feit of het ankerpunt zich ter hoogte van de voeten van 
de reddingswerker of hoger (idealiter 1,5 m hoger) bevindt, want dit heeft belangrijke gevolgen. 

 
Als  de verankering zich op voethoogte bevindt, kan het systeem het slachtoffer onvoldoende omhoog brengen om hem weer 
naar zijn uitgangspositie te brengen.  Het slachtoffer moet omhoog worden gebracht om zijn veiligheidstouw los te maken, 
waarna hij naar een veilige plek wordt neergelaten.  Bovendien moet de reddingswerker zijn kracht gebruiken om het 
slachtoffer omhoog te brengen, zodat het mechanische voordeel groter is (4:1). 

 
 

Als het ankerpunt zich 1,5 m boven voethoogte bevindt, bij voorkeur op hoofdhoogte, kan het slachtoffer omhoog worden gebracht 
naar zijn uitgangspositie.  Daarbij kan de reddingswerker zijn gewicht benutten, waardoor het mechanisch voordeel kleiner is 
(3:1). 
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INSTALLATIE EN GEBRUIK: INSTRUCTIES 
 
 
 
 

HOGE 
VERANKERING 
Blauwe katrol op ankerstrop 

 
 
 
Anker meer dan 1,5 m boven voethoogte 

 
1. Ga naar het ankerpunt van het slachtoffer. 

 
2. Bevestig de ankerstrop op een geschikt 

verankeringspunt boven het slachtoffer. 
 

3. Bij deze werkwijze maakt de reddingswerker gebruik 
van zijn gewicht. 

 
5 

De dubbele katrol wordt op de ankerstrop geklikt.  
  

4. Regel de staak af op de gewenste lengte.  
  

5. Bevestig de rode clip op het uiteinde van de staak en 
klik de enkelvoudige katrol in de singel. 

 
  7 6. Regel de touwen tussen de katrollen af op dezelfde 

lengte als de staak.  
   7. Zet de rode clip open.    8. Gebruik de staak om de rode clip te bevestigen op het 

harnas van het slachtoffer.  
   9. Haal de staak uit de rode clip.    10.  Bevestig de GRIGRI op het harnas van de 

reddingswerker. 8 
   11.  Trek het overtollige touw door de GRIGRI om het 

systeem op te spannen.  
   12.  De reddingswerker gaat nu zitten, waardoor het 

slachtoffer omhoog gaat.  
  

11-13 13.  De reddingswerker houdt het touw boven de GRIGRI 
met één hand vast, dicht bij de bevestigingsstrop.  
Met de andere hand haalt hij het overtollige touw in 
terwijl hij opstaat. 

 
 
 
   14.  Als het gewicht van het slachtoffer overgebracht is 

naar de GOTCHA™, kan zijn veiligheidstouw worden 
losgekoppeld. 

 
 
   15.  Het slachtoffer kan nu omhoog worden gebracht naar 

een veilige plek, of als volgt omlaag worden gebracht.  
   

16. Om het slachtoffer te laten zakken, moet de 
reddingswerker het touw vastnemen dat de GRIGRI 
verlaat, en hiermee de neerlating regelen. 

 
 
 

 16-17 17. Met de andere hand ontgrendelt hij de zwarte 
handgreep op de GRIGRI tot het touw met een 
regelbare snelheid kan doorlopen. Op die manier gaat 
het slachtoffer omlaag. (Zie opmerking) 

OPMERKING:   Om het reddingswerk uit te voeren, moet de reddingwerker een harnas hebben met een bevestigingspunt aan 
de voorzijde voor de GRIGRI. Als het ankerpunt voor de GOTCHA™ dusdanig is dat het slachtoffer moet worden neergelaten, 
moet het touw in de kit vier keer zo lang zijn als de afstand tussen de verankering en de veilige plek. 



INSTALLATIE EN GEBRUIK: INSTRUCTIES 
 
 
 

LAGE 
VERANKERING 
Groen katrol op ankerstrop 

 

 
 

Verankering op voetniveau. 
 

1. Ga naar het ankerpunt van het slachtoffer. 
 

2. Bevestig de ankerstrop op een geschikt  
verankeringspunt boven het slachtoffer. 

 
3. De reddingswerker gebruikt zijn benen om het touw in 

te trekken. 
De enkelvoudige katrol wordt op de ankerstrop 
geklikt. 

 
4. Regel de staak af op de gewenste lengte. 

 
5. Bevestig de rode clip op het uiteinde van de staak en 

klik de dubbele katrol in de singel. 
 

6. Regel de touwen tussen de katrollen af op dezelfde 
lengte als de staak. 

 
7. Zet de rode clip open. 

 
8. Gebruik de staak om de rode clip te bevestigen op het 

harnas van het slachtoffer. 
 

9. Haal de staak uit de rode clip. 
 

10.  Bevestig de GRIGRI op het harnas van de 
reddingswerker. 

 
11.  Trek het overtollige touw door de GRIGRI om het 

systeem op te spannen en hurk neer. 
 

12.  De reddingswerker gaat nu staan, waardoor het 
slachtoffer omhoog gaat. 

 
13.  De reddingswerker houdt het touw onder de 

GRIGRI met één hand vast, dicht bij de 
bevestigingsstrop. Met de andere hand haalt hij het 
overtollige touw in terwijl hij neerhurkt. 

 
14. Als het gewicht van het slachtoffer overgebracht is 

naar de GOTCHA™, kan zijn veiligheidstouw worden 
losgekoppeld. 

 
15.  Het slachtoffer kan nu als volgt worden neergelaten. 

 
16. Om het slachtoffer te laten zakken, moet de 

reddingswerker het touw vastnemen dat de GRIGRI 
verlaat, en hiermee de neerlating regelen. 

 
17.  Met de andere hand ontgrendelt hij de zwarte 

handgreep op de GRIGRI tot het touw met een 
regelbare snelheid kan doorlopen. Op die manier 
gaat het slachtoffer omlaag. (Zie opmerking) 
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OPMERKING:   Om het reddingswerk uit te voeren, moet de reddingwerker een harnas hebben met een bevestigingspunt aan 
de voorzijde voor de GRIGRI. Als het ankerpunt voor de GOTCHA™ dusdanig is dat het slachtoffer moet worden neergelaten, 
moet het touw in de kit vier keer zo lang zijn als de afstand tussen de verankering en de veilige plek. 



INSPECTIE EN ONDERZOEK 
 

 
Bewaar deze instructies of een kopie ervan bij de GOTCHA™ voor latere inspecties en onderzoek. 
De uitrusting moet bij levering ter plaatse en vóór elk gebruik visueel en voelbaar worden geïnspecteerd. Spanset 
adviseert dat de inspectie om de zes maanden wordt uitgevoerd en geregistreerd door een bevoegde persoon. 
Let vooral op het volgende:  

 
Metalen onderdelen – Inspecteer deze op tekenen van schade/vervorming/corrosie en de correcte werking en vergrendeling van 
verbindingsstukken. 
Touw* –  Onderzoek touwen op tekenen van slijtage/afslijting, ook slijtage tussen de strengen, uitrafeling, verlenging en 
versmelting. 

 
 * In tegenstelling tot algemene slijtage kan plaatselijke afschuring worden veroorzaakt doordat het touw over scherpe randen 
of uitsteeksels loopt terwijl het onder spanning staat, waardoor de sterkte van het touw drastisch kan verminderen. Een lichte 
beschadiging van de buitenste vezels en enkele losse draden kan als probleemloos worden beschouwd, maar als de diameter 
van het touw kleiner is geworden of als het mantelpatroon ernstig vervormd is, moet het touw worden afgekeurd. 

 
Alle persoonlijke beveiligingsmiddelen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen als ze heeft blootgestaan aan schokken of 
als er twijfels zijn over de goede staat ervan. (Zie lijst hierboven) 

 
De GOTCHA™ kan indien gewenst worden gereinigd. Volgende procedure moet worden opgevolgd: Gebruik een mild 
reinigingsmiddel met handwarm water en een doek of spons om de GOTCHA™ af te vegen. Zorg ervoor dat de GOTCHA™ 
niet te nat wordt. Vervolgens moet deze procedure worden herhaald met schoon water om te spoelen, waarna de uitrusting op 
natuurlijke wijze moet drogen, op een veilige afstand van directe warmtebronnen.  Als u meer informatie wilt hebben, kunt u 
contact opnemen met Spanset. 

 
Alle uitrusting moet als volgt worden bewaard en getransporteerd: 

• Vermijd contact met scherpe voorwerpen. 
• Op een veilige afstand van schadelijke stoffen. 
• Op een koele en droge plaats, weg van direct zonlicht. 

 
SPANSET-OPLEIDING 

 
SPANSET biedt opleidingen over alle aspecten van hoogtebeveiliging aan. Deze opleidingen kunnen zowel bij ons als bij de 
gebruiker worden gegeven. De cursussen zijn erkend overeenkomstig onze registratie volgens ISO 9001. Bij een geslaagde 
opleiding, krijgt de deelnemer een certificaat. 
Hoewel dit niet verplicht is, adviseert SPANSET voor de veiligheid van alle gebruikers dat u gebruik maakt van deze 
opleidingsmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

 
 

UITGEVOERDE INSPECTIES AAN DE UITRUSTING 
 
 

SOORT UITRUSTING: SERIENR: 
BOUWJAAR: AANKOOPDATUM: / / 
DATUM EERSTE GEBRUIK: / / NAAM GEBRUIKER: 

 

Datum onderzoek *Defecten vastgesteld tijdens onderzoek Handtekening van onderzoeker 
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
/ /  
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