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Green Pin Dee Straight Shackle with safety pin

Double safety with split pin and safety bolt) which prevents accidental unscrewing of the pin

Item Name WLLkg Grade WLLt Dimension A Dimension B Dimension C Dimension D
short [kal [t] [mm] [mm] [mm] [mm]
gt'eenp'" DSB 2000 60 2 22 16 43 135
grgg?')'" DSB 3950 60 325 27 19 51 16
frf‘;“"" DSB 4750 60 475 31 22 59 19
grgfnp'" DSB 6500 60 65 36 25 73 22
g'gfnp'" DSB g500 60 8.5 43 28 85 25
a- L CGreenPinDSB .
o ; . o 9500 60 95 a7 32 90 28
o ~N M oo
( DI \1 SreenPinDSEq2000 G0 12 51 35 9 32
| E) | | | ci e
F) ||I .
\ \ /f/ H SreenPnDSB 13500 60 135 57 38 115 35
L O i T .
B O ) ?;‘ienp'" DSB 17000 60 17 60 42 127 38
A l‘-.. "'N\._ _.j
y ' — - B R T T
A" T M o e g;enPln DSB 25000 60 25 74 50 149 45
gg‘:‘*“P'" DSB 35000 60 35 83 57 171 50
f;eg?P'" DSB 42500 60 425 95 65 190 57
g;enpm DSB 55000 60 55 105 70 203 65
g;enPln DSB  g5000 60 85 127 83 229 75
?;%etnp'" DSB 120000 80 120 146 95 267 89
Item Name Safety Dimension F Dimension H Dimension M Weight Net Colour
short Factor [mm] [mm] [mm] [kal
GreenPin D SB 2t 6:1 34 81 13 0.38 -
SreenPinD 58 6 40 97 17 0.7 .
CreenPin D S8 61 46 112 19 1 :
GreenPin D SB 61 52 134 22 17 -

6.5t

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é
niniejszej Karty Danych Technicznych nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (druk,
fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub
rozpowszechniana za pomocg systeméw elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet.
Niniejsza karta techniczna zostata przygotowana z nalezyta starannoscig; SpanSet nie ponosi
odpowiedzialno$ci za btedy lub pominiecia. © SpanSet Polska Sp. z 0.0.
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EN 13889
Item Name Safety Dimension F Dimension H Dimension M Weight Net Colour
short Factor [mm] [mm] [mm] [kal
GreenPin D SB
8.5t 6:1 59 154 25 2.6 -
GreenPin D SB 61 66 167 27 38 :
9.5t
GreenPin D SB 12t 6:1 72 180 30 4.8 -
GreenPin D SB
13.5t 6:1 80 209 33 7 -
GreenPin D SB 17t 6:1 88 230 19 8.5 -
GreenPin D SB 25t 6:1 103 271 23 16 -
GreenPin D SB 35t 6:1 111 305 26 21 -
GreenPin D SB
42 5t 6:1 130 345 29 24.61 -
GreenPin D SB 55t 6:1 145 376 32 42 -
GreenPin D SB 85t 6:1 162 427 39 69 -
GreenPin D SB 51 208 508 - 120 Silver

120t

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é
niniejszej Karty Danych Technicznych nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (druk,
fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub
rozpowszechniana za pomocg systeméw elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet.
Niniejsza karta techniczna zostata przygotowana z nalezyta starannoscig; SpanSet nie ponosi
odpowiedzialno$ci za btedy lub pominiecia. © SpanSet Polska Sp. z 0.0.
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EN 13889
NUMERY ZAMOWIEN
WLL  GreenPinD  GreenPin D GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPinD  GreenPin D
t SB 2t SB 3.25t SB 4.75t SB 6.5t SB 8.5t SB 9.5t SB 12t SB 13.5t SB 17t SB 25t SB 35t
2t 2009188 - - - - - - - - - -
325t - 2000189 S . S S
Camst - . 2000190 - - . S S
st - - . S 000091 - N S S
st - - . S w0 N S S
o5t - . - - 2000193 .
T2t - - S S 2000104
135t - - S . - 200015 - - -
e - . S N S - 200019 - -
st - . S N S S 2000197 -
st - . S B . S L 2000198
Cmst - A S A S S
Te5t - A S - S S
Test - A S A A S
T120t - A S T A S
WLL t GreenPin D SB 42.5t GreenPin D SB 55t GreenPin D SB 85t GreenPin D SB 120t
2t - - - -
st S S -
Cs8t S S AR
65t S S A
Test S e A
95t S e A
T S e A
st S S A
e S S AR
Cost S e A
Ty S e A
a5t 2000099 S -
st S 2000200 - -
et S S 200000 - -
S0t S ey
B Norms EN 13889

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é
niniejszej Karty Danych Technicznych nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (druk,
fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub
rozpowszechniana za pomocg systeméw elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet.
Niniejsza karta techniczna zostata przygotowana z nalezyta starannoscig; SpanSet nie ponosi
odpowiedzialno$ci za btedy lub pominiecia. © SpanSet Polska Sp. z 0.0.
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H Main Material Steel
H Temperature Range -20°Cto+200°C
H Quality Professional

B Packaging Unit (PU) Content 1

Zastrzega sie prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é
niniejszej Karty Danych Technicznych nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie (druk,
fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub
rozpowszechniana za pomocg systeméw elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet.
Niniejsza karta techniczna zostata przygotowana z nalezyta starannoscig; SpanSet nie ponosi
odpowiedzialno$ci za btedy lub pominiecia. © SpanSet Polska Sp. z 0.0.
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