TECHNISCHES
DATENBLATT

Ladungssicherung
Klemmschlosszurrgurt LC250 25mm
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Klemmschlosszurrgurt LC250 25mm

Artikel Name kurz Zurrkraft LC Zurrmittel Abmessung L1 Verbindungselement Nettogewicht kg
[daN] Typ [m] (VE) kel
CB1151 LC250/25 o
2pc 4m DJH 250 Zweiteilig 4 DJH-25 -
CB1151 LC250/25 —
2pc 4m SHS 250 Zweiteilig 4 SHS-25 -
CB1151 LC250/25 A
2pc 4m SH 250 Zweiteilig 4 SH-25 0.5
CB1151 LC250/25 I
2pc 4m FH 250 Zweiteilig 4 FJH-25 0.5
CB1151 LC250/25 o
2pc 6m SH 250 Zweiteilig 6 SH-25 -
CB1151 LC250/25 —
2pc 6m DJH 250 Zweiteilig 6 DJH-25 0.6
- — - CB1151 LC250/25 A i
i = =3 2pc 6m FH 250 Zweiteilig 6 FJH-25 0.6
8 ot
CB1151 LC250/25 I
2pc 6m SHS 250 Zweiteilig 6 SHS-25 0.7
(1381151 L€500/25 500 Einteilig 4 No 0.3
pc 4m
CBI1511C500/25 500 Einteilig 6 No 0.4
1pc 6m
S
L1
BESTELLNUMMERN
Zurrmittel Typ ? Y ﬂ i
No DJH-25 SHS-25 SH-25 FJH-25
Einteilig 2003030 - - - -
Einteilig 2024183 - - - -
Zweiteilig - 2003542,2024185 2003543,2024184 2004055,2024186 2004056,2024189
W Qualitat Economy

B Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1
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Technische Anderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen
Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren)
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