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MagnumPlus Flex
Adaptación óptima bajo la carga con la funda elástica que proporciona protección y evita las arrugas

Nombre corto del 
Item

CMU
[kg]

L1
[m]

L1 min.
[m]

Ancho de tejido bajo 
carga
[mm]

Grosor bajo 
carga
[mm]

Peso por metro
[kg/m]

MagnumPlus Flex 
10000 2m 10000 2 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 3m 10000 3 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 4m 10000 4 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 5m 10000 5 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 6m 10000 6 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 7m 10000 7 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
10000 8m 10000 8 2 88 18 2.1

MagnumPlus Flex 
15000 3m 15000 3 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
15000 4m 15000 4 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
15000 5m 15000 5 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
15000 6m 15000 6 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
15000 7m 15000 7 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
15000 8m 15000 8 2 112 20 2.9

MagnumPlus Flex 
20000 2m 20000 2 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 3m 20000 3 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 4m 20000 4 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 5m 20000 5 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 6m 20000 6 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 7m 20000 7 2 143 22 4.3

MagnumPlus Flex 
20000 8m 20000 8 2 143 22 4.3
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Nombre corto del 
Item

CMU
[kg]

L1
[m]

L1 min.
[m]

Ancho de tejido bajo 
carga
[mm]

Grosor bajo 
carga
[mm]

Peso por metro
[kg/m]

MagnumPlus Flex 
30000 3m 30000 3 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
30000 4m 30000 4 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
30000 5m 30000 5 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
30000 6m 30000 6 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
30000 7m 30000 7 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
30000 8m 30000 8 - 180 25 6.5

MagnumPlus Flex 
40000 3m 40000 3 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
40000 4m 40000 4 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
40000 5m 40000 5 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
40000 6m 40000 6 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
40000 7m 40000 7 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
40000 8m 40000 8 3 181 29 7.5

MagnumPlus Flex 
50000 3m 50000 3 3 213 35 10.2

MagnumPlus Flex 
50000 4m 50000 4 3 213 35 10.2

MagnumPlus Flex 
50000 5m 50000 5 3 213 35 10.2

MagnumPlus Flex 
50000 6m 50000 6 3 213 35 10.2

MagnumPlus Flex 
50000 7m 50000 7 3 213 35 10.2

MagnumPlus Flex 
50000 8m 50000 8 3 213 35 10.2
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REFERENCIAS DE PEDIDO

Dimensión L1 10000 kg 15000 kg 20000 kg 30000 kg 40000 kg 50000 kg

2 m 2028143 - 2028144 - - -

3 m 2027060 2027066 2027072 2027677 2027078 2027084

4 m 2027061 2027067 2027073 2027678 2027079 2027085

5 m 2027062 2027068 2027074 2027679 2027080 2027086

6 m 2027063 2027069 2027075 2027680 2027081 2027087

7 m 2027064 2027070 2027076 2027681 2027082 2027088

8 m 2027065 2027071 2027077 2027682 2027083 2027089

Color Naranja
Rango de temperatura - 40 bis + 100°C
Quality Professional
Unidad de embalaje (PU) Contiene 1
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