— = SpanSet

SpanFix 10.000daN 75mm
EN 12195-2: 2001

DATA SHEET

03

SpanFix 10.000daN 75mm
Ideaal voor diagonaal vastzetten van voertuigen en machines.
Item Naam kort Sjorcapaciteit Sjortype DimensieL2  Kwaliteit Webbing L1 max Ratche
[daN] [m] Width [m] Type
[mm]
RL1815
LC10000/75 10000 Autobandspanband 0.7 Professional 75 4 Push-t
carlash 4m DH
Item ABS Spanningskrachtindicator ~ Oppervlaktecoating Lashing Bandmateriaal Lopende  Kle
Naam kort  Gradually (TF1) End meter
released Fitting [kl
Onderdeel
RL1815
: LC10000/75 .
o carlash 4m Nee Nee Gegalvaniseerd DH-50 Polyester 12.2 Or:
Item Naam kort Type handvat Verpakkingseenheid (PU) Inhoud Eigen merl
RL1815 LC10000/75 carlash 4m DH Lang en breed 1 Ja
BESTELNUMMERS
Lashing End Fitting Onderdeel 4m
DH-50 2003503
Hl Normen EN 12195-2: 2001
W Oppervlaktecoating Gegalvaniseerd
B Bandmateriaal Polyester
H Kleur Oranje
B Webbing Width 75 mm
B Lopende meter 12.2 kg
B Kwaliteit Professional
B ABS Gradually released Nee
W Labelbescherming Nee
H Type handvat Lang en breed
B Eigen merk Ja
W Verpakkingseenheid (PU) Inhoud 1
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